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ZALACZNIK:

Dane techniczne centrali wentylacyjnej



OPIS TECHNICZNY
DO _PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
W DZIALE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

W SZPITALU POWIATOWYM W MRAGOWIE

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.

— Obowiazujace normy i normatywy.

-~ Uzgodnienia miedzybranzowe.

-~ Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zalozenia.

Zakres prac projektowych jest zgodny ze zleceniem Inwestora:

Pomieszczenia Dziatu Diagnostyki Obrazowej bgda posiadaly wentylacj¢ mechaniczng
nawiewno — wywiewna, Dodatkowo pomieszczenia badan RTG i badain TK beda
posiadaly instalacj¢ klimatyzacji.

3. Dane ogolne.

Ciagi wentylacyjne zostaly zaprojektowane przy zalozeniu odpowiedniej rdznicy
ciSnien pomiedzy nawiewem i wywiewem w zaleznosci od funkcji, ktérg pelni dane
pomieszczenie. Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ w systemie Lindab lub
réwnowaznym jako izolowane. Kanaly rozmieszczone zostaly pod stropem
pomieszczenn wentylowanych. Po zamontowaniu nalezy je obudowac plyta g/k. Na
kanalach wentylacyjnych nalezy zamontowaé¢ klapy rewizyjne umozliwiajgce
czyszczenie kanaléw. Zaréwno nawiewniki jak i kratki wyciaggowe nalezy zamoéwic
wraz z przepustnicami umozliwiajacymi regulacje ilosci powietrza przeptywajacego
przez dany element sieci wentylacyjne;j.

Zastosowano centrale nawiewno-wyciagowa dachowa w wykonaniu sekcyjnym
(filrowanie powietrza $wiezego, odzysk ciepla, nagrzewanie, wentylator, ttumienie)
umieszczong na dachu lacznika. Urzadzenie centralne czerpie powietrze z czerpni,
poddaje je obrdbce cieplnej i poprzez system kanalow tloczy je do pomieszczen
wentylowanych. Dzigki zalozeniu niskich predkosci przeplywu przez centralg
wentylacyjng i przez kanaly wentylacyjne, a takze dzigki zastosowaniu tlumikow w
centrali wentylacyjnej, poziom halasu bedzie ponizej poziomu dopuszczalnego.

Calo$¢ bedzie sterowana za pomoca ukladu automatyki zasilajaco-sterujacej
dostarczanej wraz z centrala wentylacyjna. Rozdzielnice zasilajaco-sterujaca i kasetke
zdalnego sterowania nalezy zamontowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Zgodnie z zaleceniem Inwestora w pomieszczeniach badan RTG i TK projektuje si¢
klimatyzatory typu Split w celu utrzymania stalej temperatury wewnatrz
klimatyzowanych pomieszczen w okresie letnim. Jednostki wewngtrzne projektuje sig



na $cianach w klimatyzowanych pomieszczeniach, jednostki zewngtrzne projektuje sig
na elewacji budynku. Instalacj¢ freonowa projektuje si¢ z rur miedzianych w izolacji
kauczukowej.

Dla pomieszczeft sanitariatéw projektuje si¢ oddzielne instalacje wyciagowe
wykorzystujace istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej. W tym celu nalezy
sprawdzi¢ i ewentualnie udrozni¢ lub uszczelni¢ wykorzystywane kanaly grawitacyjne.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zdemontowac istniejaca instalacje wentylacji
mechaniczne;j.

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyj¢to zgodnie z norma PN-82/B-02403.
—~ Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyj¢to zgodnie z norma PN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

Parametrv obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

Mragowo lezy w ll-iej strefie klimatycznej. Ponadte przyj¢to temperaturg
obliczeniowa dla miesiaca lipca o godzinie 152

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, =21 °C,

entalpia powietrza i= 60,5 kl/kg,

zawartos¢ wilgoci x= 11,9 g/kg,

wilgotno$é wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu ziny.
Mragowo lezy w [V-tej strefie klimatycznej.

temperatura termometru suchego t; = -22 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = -22 °C,

entalpia powietrza i=-20,52 kl/kg,

zawarto$¢ wilgoci x = 0,7 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.

Do obliczen przyjeto nastgpujace parametry powietrza wewngtrznego dla
pomieszczen klimatyzowanych:

Tabela 1. Parametry powietrza wewnetrznego pryjete do obliczen.

Qkres letni Okres zimowy
temperatura Wilgotnoéé Temperatura Wilgotnosé
wzgledna wzgledna
he % °C %
24 wynikowa 22 wynikowa




7. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.
V=n*K
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu, [m’/h],
n - ilo§¢ wymian na godzing, [1/h},
K - kubatura pomieszczenia {m”]

z uwzglednieniem minimalnej ilosci powietrza zewnetrznege przypadajaca na osobg
przebywajaca w pomieszczeniu Vmin=20 m*/h/osobe.

Tabela 2. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen.

N Kubatura llos¢ ilosé powietrza z lloi¢ pow. "?ié
Nr pom. A m. mian krotnosci wywiewanego powictrza
f\ } p pomiesZcienia po wy h y & nawicwanego
L [m3] [1/h] [m3/h] [m3/h] [m3/]
1 Komunikacja 81,17 2 162 190 160
2 Aneks Socjalny 19,28 3 58 60 60
3 Rejestracja 29,86 3 90 90 90
4 Opisownia 35,41 3 94 100 100
5 Pokéj badan TK 65,31 5 327 320 330
6 Sterownia 17,73 3 53 60 60
7 Pom. Sanitarne 13,37 5 67 70
Pom. Przypot.
3 Pacjenta 37,94 5 190 120 190
9 Pokdj badan RTG 69,98 5 350 340 350
10 Sterownia 33,59 3 101 100 100
11 Pokéj badan RTG 76,20 5 381 370 380
12 WC personelu 13,06 5 65 100 100
Razem: 1920 1920

.
L

8. Dobdr centrali wentylacyjnej.

Dobrano centrale wentylacyjnag typ GOLEM-D-177B-1-L-S prod Clima-Produkt
Sp.zo.o. wraz z kompletem automatyki zasilajaco-sterujacej w wykonaniu sekcyjnym,

dachowym.
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Uwaga: Rysunek przedstawia widok centrali z gory.

Centrala spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
dotyczace mocy wlasciwej wentylatoréw [kW/m3/s].

Dane techniczne centrali:

*  wydajno$é powietrza (nawiew/wyciag): 1920/1750 m3/h

* gprez dyspozycyjny (nawiew/wyciag): 220/210 Pa

* nagrzewnica: woda (70/50)
temp powietrza przed nagrzewnica: -2,7 °C
temp powietrza za nagrzewnica: 24 °C
moc nagrzewnicy: 19 kW

ktdra spelnia nastgpujace funkcje:

filtrowanie powietrza swiezego EUS,

filtrowanie powietrza usuwanego EUS,

odzysk ciepla,

ogrzewanie powietrza nawiewanego,

nawiew (moc elektryczna silnika 0,37 kW, 3*400V),
wyciag (moc elektryczna silnika 0,37 kW, 3*400V),
tlumienie halasu na nawiewie i wyciagu.

* ¥ ¥ ¥ ¥ O W

Szczegélowe dane techniczne wedlug zalacznika.

Urzadzenie to powinno by¢é wyposazone w pelen ukiad automatyki zasilajaco
sterujacej, zapewniajacy jego prawidlowa prace oraz mozliwo$¢ utrzymania zadanych
parametrow powietrza nawiewanego. W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ programator
czasu pracy umozliwiajacy cykliczne ,,przewietrzanie” wentylowanych pomieszczen w
okresach nieuzytkowych. Nalezy takze przewidzie¢ kasetk¢ zdalnego sterowania
umozliwiajaca zdalne zalaczanie centrali wentylacyjnej. Usytuowanie rozdzielnicy
zasilajaco-sterujacej oraz kasetki zdalnego sterowania wedlug wskazania Inwestora.



W sklad ukladu automatyki centrali wchodza nast¢pujace elementy:

*

sitownik przepustnicy powietrza sSwiezego ze spr¢zyna - otwiera
przepustnice powietrza $wiezego po wlaczeniu wentylatora i zamyka po
wylaczeniu,

sitownik przepustnicy powietrza usuwanego,

sitownik przepustnicy by-passu wymiennika krzyzowego,

czujnik réznicy ciSnien przed i za filtrami - sygnalizuje o stanie nadmiernego
zanieczyszczenia filtrow;

zawor trojdrogowy nagrzewnicy z silownikiem elektrycznym regulujacy
przeplyw czynnika grzewczego przez nagrzewnicg;

termostat przeciwzamrozeniowy - zabezpiecza nagrzewnic¢ przed
zamarznieciem czynnika grzewczego; w przypadku spadku temp. powietrza

za nagrzewnica i osiagnigciu temp. nastawy (ok. 59C) termostat poprzez
vklad sterowania wylacza wentylator, zamyka przepustnicg¢ powietrza
Swiezego i otwiera zawor regulacyjny (tréjdrogowy) nagrzewnicy na max;
czujnik réznicy cisnien przed i za wentylatorem nawiewnym - sygnalizuje o
zbyt niskim sprezu wentylatora lub jego braku, wylacza awaryjnie centrale,
czujnik réznicy cisnien przed i za wentylatorem wyciagowym - sygnalizuje o
zbyt niskim sprezu wentylatora lub jego braku, wylacza awaryjnie centralg;
czujnik temperatury kanalowy na nawiewie;

czujnik temperatury kanalowy na wyciagu,

rozdzielnica zasilajaco-sterujaca - wyposazona w obwody sterowania,
lampki kontrolne oraz niezbgdne zabezpieczenia zwarciowe i
przecigzeniowe silnikéw wentylatoréw a takze zabezpieczenia zwarciowe
obwodu sterowania; rozdzielnica moze by¢ wyposazona w zabezpieczenia
temperaturowe uzwojen silnika lub zabezpieczenia od zaniku fazy;
programator czasu pracy;

falowniki silnikéw nawiewu i wyciagu;

kasetka zdalnego sterowania.

Z centrala wentylacyjng wspolpracowa¢ beda poprzez jej uklad automatyki dwa
wentylatory kanalowe wyciagowe. Zasilanie i sterowanie wentylatorow z rozdzielnicy
centrali wentylacyjnej. Zalaczanie wentylatoréw zblokowane z zalaczaniem centrali
wentylacyjnej.

Clima-Produkt Sp. z o.0. :
Przedstawicielstwo Techniczno-Handlowe
11-200 Bartoszyce; ul. Witosa 36

tel./fax (0-89) 762-02-11

tel. (0-609) 656-123



Uklad IWS

Dla potrzeb wyciagu z pomieszczen sanitariatow dobrano wentylator kanalowy typu
TD-160/100N HS SILENT z regulatorem obrotdéw REB-1 prod Venture Industries,
zasilany i sterowany z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej. Wydajno$é wentylatora
V=100 m3/h, Pd=50Pa. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wentylatora: 20W (230V).

Uklad 2WS

Dla potrzeb wyciagu z pomieszczen sanitariatow dobrano wentylator kanalowy typu
TD-160/100N HS SILENT z regulatorem obrotéw REB-1 prod Venture Industries,
zasilany i sterowany z rozdzielnicy centrali wentylacyjnej. Wydajnos¢ wentylatora
V=70 m3/h, Pd=50Pa. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wentylatora: 20W (230V).

9. Dobér klimatyzatoréw dla pomieszezen badan RTG i TK.

Zyski ciepla zostaly policzone z uwzglednieniem zyskéw od ludzi i urzadzen
znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, oSwietlenia elektrycznego, przenikania przez
przegrody zewngtrzne, wymiany powietrza oraz promieniowania slonecznego.

Na podstawie wynikéw obliczen dobrano klimatyzatory firmy GENERAL.

Uwaga: dodatkowe wyposaienie kliimatyzatorow— pompka skroplin.

Pomieszczenie nr 5 — Pokdj badan TK
Jednostka wewnetrzna:  ASHA24LC, Qch=7,1 kW — 2 szt.
Jednostka zewnetrzna: AOHR24LC, — 2 szt.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla jednego ukiadu: 2,24 kW (230V)

Jednostki zewnetrzne nalezy powiesi¢ na $cianie na zewnatrz budynku, jednostki
wewnetrzne nalezy zamontowacé na Scianie w pomieszczeniu badan TK.
Rozmieszczenie klimatyzatorow pokazano na rysunkach.

Pomieszczenie nr 9 — Pokdj badan RTG
Jednostka wewnetrzna:  ASHAI8LE, Qch=5,2 kW — 1 szt.
Jednostka zewng¢trzna: AOHRISLE, — 1 szt.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla ukladu: 1,68 kW (230V)

Jednostke zewnetrzna nalezy powiesi¢ na Scianie na zewnatrz budynku, jednostke
wewngtrzng nalezy zamontowac na Scianie w pomieszczeniu badan RTG.
Rozmieszczenie klimatyzatoréw pokazano na rysunkach.

Pomieszczenie nr 11 — Pokoj badan RTG
Jednostka wewnetrzna:  ASHAI18LE, Qch=5,2 kW -1 szt.
Jednostka zewn¢trzna: AOHRI8LE, — 1 szt.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla ukladu: 1,68 kW (230V)
Jednostke zewnetrzng nalezy powiesi¢ na Sciante na zewnatrz budynku, jednostke
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wewnetrzna nalezy zamontowac na §cianie w pomieszczeniu badan RTG.
Rozmieszczenie klimatyzatordw pokazano na rysunkach.

Instalacje freonowa projektuje si¢ z rur miedzianych w izolacji kauczukowej
Termaflex lub réwnowaznej o grubosci:

- przewdd gazowy: 9 mm

- przewdd cieczowy: 6 mm

Srednice rur miedzianych wg DTR producenta urzadzen.

Dystrybutor GENERAL:
P.H.U. Olchedo

UL Jagielloniska 52/54
10-283 Olsztyn

tel/fax: (0-89) 526-53-47

10.Instalacja skroplin.

W zwiazku z tym, ze w procesie schladzania powietrza powstaja skropliny nalezy
odprowadzi¢ je na zewnatrz budynku lub do pionu kanalizacji sanitarnej instalacja
skroplin. Instalacj¢ skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC. Srednice rur wedlug DTR
producenta klimatyzatora.

Przewody skroplin nalezy prowadzié¢ do pionu kanalizacyjnego ze spadkiem 0,5%.
Wilaczenie do pionu za posrednictwem syfonu, uniemozliwiajacego przenikanie
zapachdow do instalacji skroplin.

11.Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uklad wyregulowac.
Sluza do tego przepustnice regulacyjne znajdujace si¢ w nawiewnikach i kratkach
wyciagowych oraz przepustnice kanalowe znajdujace si¢ na ciggach wentylacyjnych.
Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim poloZeniu, aby ilo$¢ powietrza przeplywajaca
przez nawiewniki i kratki wyciagowe zgodna byla z iloSciami wyszczegoélnionymi na
rysunkach. Pomiary wydatkéw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie. Regulacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ przed zabudowa kanaléw plyta g/k.

12.1zolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ mata do kanaléw
wentylacyjnych ,,LAMELLA MAT with ALU FOIL” prod. Rockwool o grubosci 30
mm lub réwnowazna.

Po wykonaniu instalacji kanaly wentylacyjne na dachu tacznika na zewnatrz budynku
nalezy zaizolowaé¢ mata do kanaléw wentylacyjnych ,LAMELLA MAT with ALU
FOIL” prod. Rockwool o grubosci 100 mm lub rownowazna.

Przewody laczace parownik ze skraplaczem (klimatyzatory split) nalezy zaizolowac
izolacja kauczukowa TERMAFLEX lub réwnowazna o grubosci:

- przewod gazowy: 9 mm

- przewod cieczowy: 6 mm
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13.Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

-  Wykonaé przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaly
wentylacyjne.

- Wykonac¢ konstrukcjg wsporcza pod centralg wentylacyjna na dachu facznika.

- Obudowac kanaly wentylacyjne plyta g/k.

- Wykonaé¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne klimatyzatorow na
$cianie budynku.

Branza elektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnice zasilajaco — sterujaca centrali wentylacyjnej

(moc elektryczna 1,5kW, 3x400V).

- Zasilié jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw — moce elektryczne wedlug opisu i
rysunkow,

- Uziemic¢ wszystkie kanaly i urzadzenia.

Branza sanitarna.

- Wykonac instalacje skroplin dla klimatyzatorow.

- Zasili¢ nagrzewnice wodna w centrali wentylacyjnej w cieplo technologiczne (moc
grzewcza wedlug opisu)

Branza p.po:z.

- W razie sygnalu pozarowego z centrali p.poz musi by¢ wylaczony silnik w
wentylatorze nawiewnym (uwzglednié blokade silnika nawiewu, wspolpracg z
instalacjg p.poz i ochrong pozarowa budynku oraz innymi instalacjami dozoru i
dostepu)

14.Dane normowe.

- Przewody i ksztaitki wykonac jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czesciowo zastapione przez
PN-EN 1505:2001 .

- Podwieszenie i zamocowanie kanalow wg KB1-37.8 (1) i (2). Odstgpy migdzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

- Przewody i ksztaltki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folia na czas transportu, a po montazu otwarte kofice réwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

- Przejicia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach wypelnionych materialem elastycznym.

- Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ jej rozruch techniczny polaczony z
regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametréw.
Regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowa kanaléw. Wyniki
pomiar6w nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

Caloéé robét wykona¢ zgodnie z ""Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robét
budowlano - montazowych - cz.I1" oraz zgodnie z przepisami B.H.P.



ZALACZNIK

Dane techniczne centrali wentylacyjnej
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e Szpital Mragowo - RTG i TK

clima-produkt

Clima Produkt Sp. z 0.0.

Dane techniczne doboru urzadzenianr ( C-1)

ul. Witosa 36
11-200 Bartoszyce
(0-89) 762-02-11

Typ urzadzenia | Wielko$¢ | Gruboscé izolacji| Strona obstugi | Wydatek Spregz dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 50 Lewe 1920 220
WYCIAG GOLEM 1 50 Lewe 1750 210

Wykonanie zewnetrzne

Moc wiasciwa wentylatora kW/m3/s

Maksymalna moc wlasciwa wentylatora  kW/m3/s

NAWIEW 0,67

1,6

WYCIAG 0,57

1

Centrala spetnia warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
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Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sig, ze standardowe prowadzenie kréécow
R wymiennikéw i odplywu skroplin znajduje sig po stronie obslugowej urzadzenia.
s 5 4
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predkosé¢ przeplywu powietrza 1,52 m/s
Opory przeplywu powietrza 40 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/1,
X Sekcja wymiennika krzyzowego
Typ wymiennika HA0750-0480-075-2EQ0-2-0-0-0480
Nawiew, powietrze temp./wilg. wiot -221100 °Cl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot 0,3/113 *Cl%
Nawiew, opory przeplywu powietrza 59 Pa
Nawiew, sprawnosé 51 %
CP (C-1} Firma Clima Produkt Sp.z 0.c zastrzega sobie prawo do
v258 wprowadzenia zmiany producentdw poszezegdinych sir. 113
2010-09-16 podzespoldéw w stosunku do podanych w powyzszej olercie




Whyciag, powietrze temp./wilg. wiot 22/45 “Cl%
Whyciag, powietrze temp./wilg. wylot 1/100 “Cl%
Whyciag, opory przeplywu powietrza 53 Pa
Whyciag, sprawnosc 477 %
Moc wymiennika 16,4 kW
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Typ wymiennika 6.30.CU.10. AL 22.02.0505.18 W .X X.004.044 R 3/4™ L
Powielrze temp /wilg. wiot 2,713 ‘Cl%
Powielrze temp./wilg. wylot 24j2 *Cl%
Opory przeptywu powietrza 27 Pa
Predkosc przeplywu powietrza 1.9 m/s
Moc wymiennika 19 kw
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 70 *C
Temp. czynnika wylot 50 C
Opory przeptywu czynnika 9.8 kPa
Przeplyw czynnika 0,83 m3/h
Srednica kolekioréw R 3/4™L
Pojemno$¢ wymiennika 2 |
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
{ _) Typ wentylatora GPEB-1-031
Pobér mocy 0,3 KW
Obroty wentylatora 1906 1/min
Cisnienie statyczne 352 Pa
Sprez catkowity 369 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 73,2 %
Moc akustyczna 74 dB(A)
Typ silnika Sg 71-4B
Moc znamionowa silnika 037 kW
Natezenie i napigcie pradu 1,1/400 AN
Czestolliwosé pradu 69,6 Hz
T51 Sekcja Tlumienia Hatasu TS1
Predkosé przeplywu powiatrza 1 m/s
Opory przeplywu powietrza 6 Pa
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
= Klasa filtra EUS
O Predko$¢ przeplywu powietrza 1,39 mis
Opary przeplywu powietrza a5 Pa
Opory dopuszczalne 250 Pa
Wymiary filtrow 592x592x500/1;
TS1 Sekcja Tlumienia Halasu TS1
Predkosc przeplywu powietrza 0,91 mis
Opory przeptywu powietrza 5 Pa
o WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
Typ wentylatora GPEB-1-031
Pobdr mocy 0,2 kW
Obroty wentylatora 1761 1/min
Cisnienie statyczne 303 Pa
Sprez calkowity 317 Pa
Sprawno$c wentylatora 731 %
Moc akustyczna 72 dB{A)
CP {C-1) Firma Clima Produkt Sp.2 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.258 wprowadzenia zmiany produceniow poszczegélnych str. 213
2010-09-16 podzespoléw w stosunky do podanych w powy2szej ofercie



Typ silnika Sg 7148

Moc znamionowa silnika 0,37 kw
Natezenie i napigcie pradu 1,1/400 AN
Czestotliwosé pradu 64,3 Hz
" Rozklad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢ Hz 63 1256 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 21 34 55 55 56 53 50 44 61
nawiew - wylot dB(A) 27 37 48 41 H 23 34 35 50
nawiew - otoczenie dB(A) 11 18 35 32 30 27 28 6 Kt}
wyciag - wiot dB(A) 19 29 44 36 20 11 24 25 45
wycigg - wylot dB(A) 28 39 56 60 65 63 60 54 69
wyciag - otoczenie dB(A) 10 16 33 3 28 25 26 4 37
Wymiary i ciezar
szeroko$c¢ [mm] | wysokosé [mm] | dlugo$é [mm] masa [kg}
{szacunkowa)
NAWIEW 710 750 5100 624
WYCIAG 710 750 4250 324
@
O
CP (C-1) “Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastizega sobie prawa do
v258 wprowadzenia zmiany producentdw poszczegdéinych sk 373

2010-09-16 podzespotdw w slosunku do podanych w powyzszej olercie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczaca wykonania
Adaptacji cz¢sSci pomieszczen na parterze skrzydla "A" w Szpitalu Powiatowym w
Mragowie

na dzial diagnostyki obrazowej

w branzy sanitarnej

inwestor:

Szpital Powiatowy w Mragowie

Ul. Wolnosei 12

11-700 Mragowo

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla robot dotyczacych wykonania ,Adaptacji cz¢sci pomieszezen na parterze
skrzydla "A" w Szpitalu Powiatowym w Mragowie na dzial diagnostyki obrazowej” w
branzy sanitarnej wg Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

1. zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.
Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.
Odkrycie istniejgcych podej$é i poziomow instalacyjnych.
Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkg pomieszczen oraz
wkutej w Sciane..

5. Wykonanie instalacji grzewczej.

6. Wykonanie instalacji wodociggowe;j.

7. Montaz grzejnikéw i urzadzen sanitarnych.

8

9

1

G e

. Padlaczenia przytaczy instalacyjnych.
. Préby szczelnosci wiw.
0. Rozruch i regulacje wiw.

2. wykaz istniejacych obiektow na dzialce:

- Parking szpitalny,

- Ciagi komunikacyjne jezdne i piesze,

- Istniejgce instalacje (c.o., para, zwu, cwu, ks, gazy medyczne)
- Pozostale pomieszczenia szpitalne,

3. okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- wykonywanie robét na wysokosci,

- montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie),

- transport materiatéw budowlanych,

- mozliwo$¢ porazenia prgdem w wyniku natrafienia na niezinwentaryzowang instalacje
elektryczng w budynku lub terenie poza budynkiem,

dlatego niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy z koniecznoscig przestrzegania przepiséw BHP

4. instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestyciji
prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot opisanych
w pkt. 1 nalezy do obowigzkow kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP



5. wskazanie Srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawieraé:
- miejsca skltadowania materialow

-  okreslenie miejsca wywozki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatow uciazliwych

i toksycznych (jesli dotyczy),
- okreélenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych na
wysokoSciach.
Plan BIOZ winien zawiera¢ wstepne okreslenie czasokresu wystepowania prac
uciazliwych.
Plan BIOZ winien zawiera¢ informacje dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw
p.poz. oraz informacje dot. adresu wlasciwego terenowego organu nadzoru
budowlanego, stuzby zdrowia i.t.p. a takze zasad postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

a) przy robotach na wysoko$ci zwigzanych realizacjg zamierzenia nalezy zabezpieczaé

pracownikow specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi,

b) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do
potrzeb okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.)

c) na tablicy budowy nalezy umiescic numery telefonow do Strazy pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego

d) umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazdow wiw stuzb

e) na terenie budowy umiescic apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

f) stosowac srodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robét elektrycznych.

g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowaé w sposéb trwaly i widoczny poprzez

instalowanie znakow zakazu.
h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny)
i) sprawny sprzet, narzedzia i elektronarzedzia.
j) Sprzet gasniczy

Ze wzgledu na bezpieczeristwo pracownikow i ochrone ich zdrowia, w procesie
budowy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki
projektowanego obiektu, a prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z;

* wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz U. Nr
41, poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych i montazowych,
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