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daszek systemowy - wysięg 
90cm +10cm wnęki 
drzwiowej np. Gutta BS 250 
x 90 x 14,5 cm - Antracyt

istniejące schody stalowe- demontaż, dopasowanie do 
szerkości chodnika i ponowny montaż

projektowana balustrada aluminiowa, kolor antracytowy
Słupki z profila 50x50x4mm do którego montowany jest 
profil systemowy pochwyt (40x60mm). 
Wypełnienie z profili systemowych 40x40 mm z 
wypełnieniem 200x20mm (4 szt.) prześwit około 60mm.
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daszek - wysięg 100 cm

więźba dachowa malowana 
na kolor antracytowy
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Rzeszotary, dz. 481

mgr inż. arch. Anna Mleczko upr. nr MPOIA/041/2012
MP-1891 uprawnienia w specjalności architektonicznej do

projektowania bez ograniczeń

ELEWACJA PÓŁNOCNA
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Gmina Świątniki Górne

E-03

ARCHITEKTONICZNA

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36

32-040 Świątniki Górne

Projekt termomodernizacji budynku użyteczności
publicznej przy ul. Górny Rynek, na działce nr

481 w miejscowości Rzeszotary

mgr Magda Gęgotek

UWAGI:
1. OPIS WRAZ Z ZESTAWIENIEM PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU;
2. WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY 
USTALIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
3. WYMIARY NA RZUTACH PODANE ZOSTAŁY BEZ 
UWZGLĘDNIENIA WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH ;
5. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ PODANE W ŚWIETLE 
MURU
6. ELEMENTY INSTALACYJNE WG PROJEKTÓW 
BRANŻOWYCH;
7. POZYCJE KONSTRUKCYJNE I ICH WYMIARY NALEŻY 
ODCZYTAĆ Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO;
8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU, 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU;


