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UWAGI:
1. OPIS WRAZ Z ZESTAWIENIEM PRZEGROD BUDOWLANYCH
JEST INTEGRALNA CZESCIA PROJEKTU;

2. WSZELKIE ZMIANY W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY
USTALIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM;

3. WYMIARY NA RZUTACH PODANE ZOSTALY BEZ
UWZGLEDNIENIA WARSTW WYKONCZENIOWYCH ;

5. WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ PODANE W SWIETLE
MURU

6. ELEMENTY INSTALACYJNE WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH;

7. POZYCJE KONSTRUKCYJNE | ICH WYMIARY NALEZY
0DCZYTAC Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO;

8. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA MIEJSCU,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU;

Projekt termomodemnizacji budynku wzytecznosci
publicznej przy ul. Gérny Rynek, na dziatce nr
481 w miejscowosci Rzeszotary

TEMAT:

Jedn. ewid. 120614_5 Swiatniki Gérne, obr. 0002
Rzeszotary, dz. 481

LOKALIZACJA:

Gmina Swiatniki Gorne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36

32-040 Swiatniki Gorne

INWESTOR:

BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA

DATA:
2023.01

SKALA: NRRYS:

1:50 | E-04

ELEWACJA ZACHODNIA

RYSUNEK:

mgr inZ. arch. Anna Mleczko upr. nr MPOIA/041/2012
MP-1891 uprawnienia w specjalnosci architektonicznej dg
projektowania bez ograniczen

mgr Magda Gegotek

OPRACOWAL: | PROJEKTANT:

WARIC_HITCEKZTﬁROA

MA Projekt Sp. z 0.0.
ul.Spacerowa 76 32-085 Szyce
NIP:513-026-81-52 REGON:387311094
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