KROTKA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Remont Klubu Studenckiego

Prace rozbiérkowe

Demontaz wyposazenia (bar, podesty, sufit podwieszany, umywalki, miski ustepowe itp.).
Rozbidrka czesci $cian wewnetrznych oraz wykucie otworéw drzwiowych, zgodnie z projektem
Demontaz grzejnikdw, pionéw i poziomdw c.o. zasilajacych te grzejniki.

Demontaz instalacji wody oraz niewykorzystywanych pionéw i pozioméw kanalizacyjnych.
Skucie posadzek az do odstoniecia elementéw konstrukcyjnych stropu.

Skucie oktadzin schodéw zewnetrznych.

Zdjecie kostki betonowej przed wejsciem, skucie betonowej opaski przy budynku

Demontaz ogrodzenia przed wej$ciem i daszku nad wej$ciem do klubu.

Scian

Projethowane $ciany wykona¢ z gazobetonu gr. 6 i 12 cm, otynkowaé¢. W pomieszczeniach tazienek
wykonac¢ oktadziny z plytek na petng wysokosé. Sufity, Sciany poszpachlowac, wykona¢ gladzie gipsowe-
2warstwowe, pomalowac.

Na $cianie za sceng wykona¢ oktadzine z lameli drewnianych na czarnej ptycie.

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w $cianach istniejacych wykona¢ nadproza zelbetowe
prefabrykowane. Zamurowac 2 otwory drzwiowe.

Pod schodami wej$ciowymi do klubu wykona¢ otwér drzwiowy, obsadzi¢ nadproze. 0d wewnatrz
wykona¢ naprawe $ciany po wykonaniu otworu.

Dach

Wzdtuz potudniowej elewacji wykona¢ attyke (ogniomur) na wysoko$¢ istniejacej nad $ciang wschodnig i
zachodnia. Attyke wykonac¢ z gazobetonu gr. 24 cm, po wcze$niejszym usunieciu warstw izolacji dachu.
Dach ociepli¢ styropianem laminowanym grubosci 12 cm i pokry¢ 1x papa termozgrzewalna 5,2 mm.
Attyki (projektowane i istniejace) od strony dachu i od géry ociepli¢ styropianem laminowanym grubo$ci
5 cm i pokry¢ 1x papa termozgrzewalna 5,2 mm. Cze$¢ attyk podnie$¢ za pomoca styropianu gr. 12cm.
Zamontowa¢ kominki wentylacyjne papy (8 szt.). Wymieni¢ czapke attyki na fragmencie dachu nad
wejsciem do DS1. Na czeSci potaci dachu nad wejSciem do DS1 wykonaé warstwe spadkowg ze
styropianu.

Na dachu szybu windowego dzwigu dla niepetnosprawnych wykona¢ spadki w kierunku rynny 3° za
pomoca styropianu oraz ociepli¢ styropianem laminowanym gr. 5 cm a nastepnie pokry¢ papa
termozgrzewalng 5,2 mm.

Drzwi
Stolarka drzwiowa wedtug projektu budowlanego

Okna
Stolarka okienna wedtug projektu budowlanego.

Elewacje

Sciany zewnetrzne klubu ociepli¢ styropianem gr. 10 c¢m, mocowanym do $ciany budynku poprzez
istniejaca warstwe ocieplenia (gr. 12 cm) z wykorzystaniem kotkéw o dtugosci min. 28 cm. Pasy
pomiedzy przeszkleniami na elewacji potudniowej ociepli¢ styropianem gr. 13 cm, z zastosowaniem
odpowiednio dtuzszych kotkéw. Elewacje pod projektowanymi taflami szkta fasadowego ociepli¢
styropianem gr. 8 cm, aby umozliwic¢ zlicowani szkta fasadowego ze szktem w oknach.

Nad i pod oknami na elewacji poludniowej projektuje sie spandrele wykonane ze szkta elewacyjnego
nieprzeziernego, o wygladzie zgodnym ze szktem w sasiadujacych oknach. Szkto elewacyjne mocowane z
wykorzystaniem aluminiowych profili w kolorze antracyt.

Szkto elewacyjne oraz okna maja tworzy¢ jedna spdjna wizualnie cato$¢, tafle szkta powinny by¢ ze soba
zlicowane.

Elewacja zachodnia do wysokosci ~2,0 m wzmocniona z wykorzystaniem wzmocnionej siatki
elewacyjne;j.

Przyjeto wykonczenie elewacji , cokotu tynkiem silikonowym. Kolorystyka zgodnie z projektem
budowlanym.

Przy wejsciach do budynku elewacja obtoZona szkltem fasadowym w kolorze zgodnie z projektem
budowlanym.

Na odcinku 2,0 m w sagsiedztwie budynku DS1 z przodu oraz z tytu budynku projektuje sie wykonanie
ocieplenia z wetny mineralnej gr. 20 cm - istniejace warstwy izolacji usuna¢ przed wykonaniem nowego
ocieplenia.

Istniejace oktadziny z ptytek przy wejsciu do budynku nalezy sku¢. Nalezy zdemontowa¢, nastepnie
ponownie zamontowac¢ panel domofonu oraz kamere.

Schody zewnetrzne - wejscie gtéwne
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Zdemontowa¢ drzwi wejSciowe. Sku¢ istniejgce okladziny z gresu oraz luzne fragmenty betonu.
Zdemontowa¢ balustrady. Stopnie wyréwnaé, aby docelowo wszystkie mialy jednakowa wysoko$¢ i
szeroko$¢. Sku¢ warstwe betonu podestu aby uzyska¢ réwng powierzchnie pomiedzy cze$cia, na ktorej
zostanie utozona nowa posadzka a istniejacg posadzka z wyktadziny termozgrzewalne;.

Wykona¢ nowe oktadziny stopni oraz podestu z granitu ptomieniowanego gr.3,5 cm (duze ptyty) w
kolorze szarym oraz podstopni z granitu polerowanego gr. 3,5 cm w kolorze szarym.

Przed drzwiami utozy¢ wycieraczke systemowa gumowa 60 x 150 cm.

Balustrady obustronne o wys. 1,1 m wykona¢ ze stali nierdzewnej polerowanej zgodnie z
proj.budowlanym

Wymieni¢ pasek wyktadziny termozgrzewalnej 20x340 cm pomiedzy granitowa oktadzing a istniejaca
posadzka z wykladziny termozgrzewalnej, miejsce styku rdéznych posadzek zabezpieczy¢ listwa
aluminiowa w kolorze srebrnym.

Zamontowac ponownie drzwi wej$ciowe.

Sku¢ tynk z policzkéw schodédw, wykona¢ nowy tynk silikonowy na policzkach w kolorze ciemnoszarym.

Schody zewnetrzne - wejscie do klubu
Sku¢ istniejace oktadziny z gresu oraz luZne fragmenty betonu. Zdemontowac balustrady. Stopnie
wyréwnac, aby docelowo wszystkie miaty jednakowa wysoko$¢ i szeroko$¢.
Wykonaé nowe oktadziny stopni oraz podestu z granitu ptomieniowanego gr. 3,5 cm (duze plyty) w
kolorze szarym oraz podstopni z granitu polerowanego gr. 3,5 cm w kolorze szarym. Policzki stopni i
podestu obtozy¢ ptytkami granitowymi jak podstopnice.
Przed drzwiami utozy¢ wycieraczke systemowa gumowa 60 x 120 cm.
Balustrady obustronne o wys. 1,1 m wykona¢ ze stali nierdzewnej polerowanej zgodnie z projektem.
Przestrzen pod schodami zabezpieczona blachg perforowana o oczku kwadratowym, pomalowang
proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Blache mocowa¢ od wewnatrz otworéw. Na elewacji péinocnej
blache zamocowacé na zawiasach, zamykang na zamek z wktadka patentowa.
Komin
Kominy przemurowa¢ z cegly Kklinkierowej w kolorze czarnym. Kominy przemurowac¢ z cegly
klinkierowej w kolorze czarnym. Na szczycie komina wykona¢ czapke pokryta papg termozgrzewalng a
nastepnie obrébka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze czarnym.
Wyloty komina wykona¢ obustronnie po bokach a nastepnie zabezpieczy¢ kratka metalowa mocowana
na $ruby z motylkami (w celu tatwego demontazu).

Blacharka
Wymieni¢ cata blacharke (podokienniki, blacharke ogniomuréw, rynny i rury spustowe itp.) na wykonane
z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze czarnym. Rury spustowe i rynny o przekroju kwadratowym.
Daszek nad wejsciem do klubu
Zdemontowac¢ istniejacy daszek ze stali i poliweglanu komorowego. Wykona¢ nowy daszek ze szkta

laminowanego zamocowany na wspornikach ze stali nierdzewnej. Szczeg6ty wykonania wg projektu.

Szyld na elewacji zachodniej
Szyld z napisem ,KLUB STUDENCKI” wykonany ze szkla w kolorze czarnym (lacobel), zamocowany
rotulamina dystansach w odlegto$ci ~10 cm od otynkowanej elewacji. Litery wypiaskowane w warstwie
farby szkta, podswietlenie- od spodu za pomoca taSm LED przyklejonej do szkta oraz za pomoca
naswietlacza architektonicznego LED, zamontowanego na ziemi.

Posadzki
Nalezy dokona¢ wymiany oktadzin posadzek z plytek na nowe ptytki gres drewnopodobne, wraz z
cokolikami.

Sufity

W sali wielofunkcyjnej sufit podwieszany wykonany z ptyt gips-karton.

W pozostatych pomieszczeniach - gtadzie, malowanie. Przewody wentylacyjne poprowadzone pod
sufitem obudowac¢ ptytami karton - gips (w toaletach wodoodpornymi).

Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen - wedtug projektu budowlanego
Projektuje sie wymiane utwardzenia przed wej$ciami do budynku - zgodnie z projektem. Utwardzenie
wykonac z kostki betonowej z posypka granitowa w kolorze szarym i grafitowym.
Istniejace utwardzenie betonowe pod demontowanym garazem blaszanym sku¢, a nastepnie utozy¢
kostke betonowg (uzy¢ kostki z rozbidérki utwardzenia przed wej$ciami). Istniejaca opaske betonowg

przy budynku skué, w jej miejsce wykona¢ nawierzchnie z nowej kostki betonowe;j.



