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Zakres remontu obejmuje:

" Demontaz wyposazenia (umywalki, miski ustgpowe itp.).

" Demontaz grzejnikéw, piondw i pozioméw c.o. zasilajacych te grzejniki.

" Demontaz instalacji wody oraz niewykorzystywanych pionéw i pozioméw kanalizacyjnych.

Instalacje

a) Wentylacja i klimatyzacja
Przyjeto maksymalna ilo$¢ 45 os6b przebywajaca w obiekcie oraz wymiang powietrza réwna 30m3/h na jedna osobg.
V =45x 30 m3/h = 1350 m3/h

Wentylacja sali wielofunkcyjnej za pomoca wyciagu dachowego z wentylatorem elektrycznym o wydajnosci min. 1350 m3/h. Wentylator elektryczny o niskim
poziomie hatasu i regulowanej mocy. Regulacja ciagu elektryczna za pomocg panelu sterowanie umieszczonego za lada w sali wielofunkcyjnej.

W suficie podwieszanym zamontowa¢ 12 kratek wentylacyjnych 7125 mm ostonigtych panelem 150 x 150 mm ze szkla matowego biatego.

b) Instalacja CO
Projekt zaktada wymiang instalacji CO - istniejaca instalacj¢ zdemontowac.

Piony i poziomy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach w §cianach (oraz w miar¢ potrzeby w posadzkach) i zabezpieczy¢ otuling ze spienionego polistyrenu lub
pianki poliuretanowej gr. 15mm. Bruzdy w $cianach o gigbokosci maksymalnej 5,0 cm. Bruzdy w posadzkach takiej gigbokosci, aby przykrycie rury betonem
wynosito minimum 4,0 cm.

Rozprowadzenie instalacji od istniejacego wyprowadzenia instalacji w pomieszczeniu 05. Na wyprowadzeniu zainstalowa¢ nalezy cieptomierz (licznik ciepta).

Przejécia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych o diugoéci co najmniej 1 cm wigkszych, niz grubos¢ $cian czy stropéw. Przestrzen migdzy rura a
tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢
oraz utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno si¢ znajdowac¢ Zadne potaczenie przewodu.

Podlaczenia grzejnikéw do instalacji za pomoca przewodéw miedzianych taczonych przez lutowanie. Podejscie do grzejnikéw typu CV - dolne, do Zzeberkowych
aluminiowych - boczne.

Po wykonaniu instalacji podda¢ ja ptukaniu oraz prébie ci$nieniowej i na goraco a nast¢pnie uruchomic ja, wyregulowac oraz sprawdzi¢ jej dzialanie.

Armatura
o zawory przelotowe kulowe, mufowe PN 16 MPa, T=100 °C
o odpowietrzniki automatyczne grzejnikowe

o grzejniki aluminiowe zeberkowe z wbudowanym termostatycznym zaworem grzejnikowym z nastawa wstepna, oraz glowicg termostatyczng. Wysokos$¢
grzejnika ok. 60 cm, kolor antracyt. Wyglad - jak na ponizszym zdjgciu. Zastosowa¢ minimum 8 hakéw mocujacych (4 na dole i 4 u géry) na kazdy grzejnik.

Po wykonaniu instalacji podda¢ ja ptukaniu oraz prébie ci$nieniowej i na goraco a nast¢pnie uruchomic ja, wyregulowac oraz sprawdzi¢ jej dzialanie.

¢) Instalacja wodna

Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji wody cieplej i zimnej oraz cyrkulacji w pomieszczeniach klubu. Ciepta woda przygotowywane bedzie w istniejacej
kottowni zlokalizowanej w budynku DS1. Wiaczenie projektowanej instalacji wody cieplej i cyrkulacji do istniejacej wykona¢ w kanale technologicznym,
zgodnie z rys. SO1. Przewody pionowe oraz poziome wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach w $cianie oraz w kanatach technologicznych. W
pomieszczeniu magazynu zainstalowa¢ wodomierze wody cieptej, zimnej i cyrkulacji.

Instalacj¢ wykonac¢ z rur polietylenowych, rury zabezpieczy¢ otuling ze spienionego polistyrenu lub pianki poliuretanowej gr. 6 mm dla przewodéw wody zimnej
19 mm dla przewodéw wody cieplej oraz cyrkulacji. Rury taczy¢ ksztattkami z pier§cieniem petnym zaciskanym praska.

Przejsécie przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dlugoséci co najmniej 1 cm wigkszych, niz grubos$¢ $cian. Przejscie pomigdzy tuleja a
przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale elastycznym.
Wszystkie zawory odcinajace kulowe mufowe na ci$nienie 1,0MPa o polaczeniach gwintowanych.

Po wykonaniu instalacji uruchomi¢ ja, wyregulowa¢ oraz sprawdzi¢ jej dziatanie a nast¢pnie przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa, a po jej pozytywnym wyniku
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociagdw.

Baterie umywalkowe stojace, w toaletach bezdotykowe. Podejscia do baterii przewodami gigtkimi. Przy umywalkach automatyczne dozowniki do mydia oraz
suszarki do rak (bezdotykowe).

Biaty montaz sanitarny do akceptacji przez Inwestora.

d) Kanalizacja sanitarna
Projektuje si¢ wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej w budynku klubu. Wiaczenie do istniejacej instalacji w piwnicy pod klubem.

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC Iaczonych na uszczelki gumowe. Przewidziano kazdy pion wyposazy¢ w rewizj¢ i zakonczenie
wychodzace ponad dach rurami wywiewnymi. Po wykonaniu pionéw kanalizacyjnych zabudowac je ptytami kartonowo - gipsowymi na odpowiednich
konstrukcjach. Wszystkie podej$cia pod przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub posadzkach i przykry¢ glazura lub gresem aby byty
niewidoczne.

Jako przybory sanitarne przewidziano:

" umywalki ceramiczne podwieszane pod blatem granitowym (3x), umywalki o ksztalcie prostokatnym, blat granitowy czarny (2x)
" umywalke ceramiczng dla os6b niepetnosprawnych

" miske ustgpowa podwieszang dla os6b niepelnosprawnych wraz ze spluczka podtynkowa

" miski ustgpowe podwieszane ze sptuczkami podtynkowymi (2x)

" pisuar
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" zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, zabudowany na blacie
Przyjeto przybory sanitarne wysokiego standardu o nowoczesnej formie. Ostateczny wyglad uzgodni¢ z Inwestorem.
e) Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej od projektowanej rury spustowej ze szklanego daszku nad wej$ciem do klubu do istniejacej studzienki
kanalizacji deszczowej, zgodnie z rys. 01. Kanalizacj¢ wykona¢ z rury PVC ?160 SN8. Dtugos¢ projektowanego odcinka ~6,0 mb.

f) Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ odtworzenie kanalizacji deszczowej (wymiang rur i studzienki):

" od projektowanej rury spustowej ze szklanego daszku nad wejsciem do klubu do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe;j

" od rur spustowych za zdemontowanym garazem do najbliZszej istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej (studzienka do wymiany).
Kanalizacj¢ wykona¢ z rury PVC ?160 SN8. Dlugos$¢ odcinka do wymiany facznie ~21 mb.
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Nr  |Opis rob6t

1.|Wewnetrzne instalacje sanitarne

1.1.|Instalacja centralnego ogrzewania

1.2.|Wewngtrzna instalacja wodociagowa

1.3.|Wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.4./Instalacja wentylacji i klimatyzacji
2./ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. Wewnetrzne instalacje sanitarne
1.1. Instalacja centralnego ogrzewania
1 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25-32mm laczonego na gwint
0507/02
m 64,000
2 KNR 4-07 Demontaz rur przytacznych o $rednicy zewngtrznej 15-18mm do grzejnikéw c.o. ptytowych lub
0309/01 konwektorowych, z podtagczeniem bocznym na $cianach
kpl 10,000
3 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 35mm i grubosci $cianki 1,5mm ukladane na
0201/07 przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym
pofaczeniem elementéw lutem twardym
m 6,000
4 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 28mm i grubosci $cianki 1,5mm ukladane na
0201/06 przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym
pofaczeniem elementéw lutem migkkim
m 33,000
5 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22mm i grubosci $cianki Imm uktadane na
0201/05 przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym
pofaczeniem elementéw lutem migkkim
m 10,600
6 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm i grubosci $cianki Imm uktadane na
0201/03 przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym
pofaczeniem elementéw lutem migkkim
m 57,060
7 KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 12mm i grubosci $cianki Imm uktadane na
0201/02 przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym
pofaczeniem elementéw lutem migkkim
m 9,000
8 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/07 Thermaflex FRZ
m 115,660
9 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dtugosci 1000-1400mm z
0209/05 zestwem wspornikéw, dwuplytowych typu C22, V22 - CV22 600X400
szt 1,000
10 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dtugosci 1000-1400mm z
0209/05 zestwem wspornikéw, dwuplytowych typu C22, V22 - CV22 600X500
szt 1,000
11 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dtugosci 1000-1400mm z
0209/05 zestwem wspornikéw, dwuplytowych typu C22, V22 - CV22 300X400
szt 1,000
12 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dtugosci 1000-1400mm z
0209/05 zestwem wspornikéw, dwuplytowych typu C22, V22 - CV21s 600X500
szt 2,000
13 KNR 0-35 Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych o wysokosci 300-900mm i dtugosci 1000-1400mm z
0209/05 zestwem wspornikéw, dwuplytowych typu C22, V22 - CV21s 600x700
szt 1,000
14 KNR 0-35 Analogia. Grzejniki aluminiowe Zeberkowe z wbudowanym termostatycznym zaworem
0209/05 grzejnikowym z nastawa wstepna, Wysokos¢ grzejnika ok. 90 cm, kolor antracyt. 1400W
szt 1,000
15 KNR 0-35 Analogia. Grzejniki aluminiowe Zeberkowe z wbudowanym termostatycznym zaworem
0209/05 grzejnikowym z nastawa wstegpna, Wysokos¢ grzejnika ok. 60 cm, kolor antracyt. 2600W
szt 3,000
16 KNR 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o podwdjnej regulacji, prostych lub katowych
0215/02 z glowicami termostatycznymi o $rednicy o $rednicy nominalnej 15mm
kpl 10,000
17 KNR 0-35 Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04
kpl 10,000
18 KNR 0-35 Podlaczenie od dotu o $rednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania,
0214/01 grzejnikéw stalowych ptytowych i rzgdowych typu V, DF
szt 7,000
19 KNR 0-35 Podlaczenie z boku o $rednicy nominalnej 15mm do instalacji centralnego ogrzewania,
0214/02 grzejnikéw stalowych ptytowych i rzgdowych typu C, P, DF, K, G, V
szt 3,000
20 KNR 0-31 Montaz cieptomierzy o $rednicy kré¢céw przytaczeniowych 20mm do pomiaru zuzycia energii
0214/02 cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych
kpl 1,000
21 KNR 0-35 Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania
0217/05 o $rednicy nominalnej 32mm
szt 4,000
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22 KNR 0-35 Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania
0217/05 o $rednicy nominalnej 32mm - filtr wodny
szt 1,000
23 KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10-54mm w
0231/01 budynkach mieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do
wykonania préby
m 115,660
24 KNR 0-35 Préba szczelno$cei instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10-54mm, na goragco
0231/05 z dokonaniem regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych
szt 115,660
25 KNR 4-01 ‘Wykucie bruzd pionowych o gtgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 ceglty w $cianach z cegiet na
0338/01 zaprawie wapiennej
m 62,000
26 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03
m 62,000
27 KNR 4-01 Wykucie wnek o gitebokosci do 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0330/08 cementowo-wapienne;j
m2 1,500
28 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej
0333/02
szt 5,000
29 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubosci 1 cegly
0323/03
szt 5,000
1.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa
30 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm
0114/01
m 60,000
31 |KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach
0112/01 zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 35,000
32 | KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach
0112/02 zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 61,500
33 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/01 Thermaflex FRZ
m 35,000
34 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/07 Thermaflex FRZ
m 61,500
35 | KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy
0123/01 nominalnej 15mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
kpl 3,000
36 |KNR INSTAL ‘Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 15mm
0110/01
kpl 3,000
37 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do
0116/01 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
szt 19,000
38 | KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do
0116/06 pluczek ustgpowych o polaczeniu sztywnym
szt 3,000
39 | KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, z potaczeniem na dwuztaczke o $rednicy nominalnej 15mm. Zawor
0131/01 katowy chromowany
szt 12,000
40 | KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0135/01
szt 2,000
41 KNR 0-35 Montaz zaworéw kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o $rednicy nominalnej
0113/04 25mm do wody zimnej albo cieptej
szt 8,000
42 | KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o §rednicy nominalnej 15mm dla niepetnosprawnych
0137/02
szt 1,000
43 | KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 3,000
44 | KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
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szt 2,000
45 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla oséb niepetnosprawnych
0230/02
kpl 1,000
46 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
kpl 3,000
47 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 2,000
48 | KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym dla niepetnosprawnych
0104/01
kpl 1,000
49 | KNR 2-15u2 Montaz ust¢pu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 1,000
50 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 2,000
51 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw do mocowania pisuaru na §cianie
0101/02
kpl 1,000
52 | KNR 2-15u2 Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym
0104/02
szt 1,000
53 | KNR 2-15u2 Armatura elektroniczna splukujaca pisuary sterowana podczerwienia, zasilana baterig
0203/04
kpl 1,000
54 |KNR-W 2-15 Zlewozmywak na szafce
0229/05
szt 2,000
55 KNNR 5 Montaz uchwytéw dla os6b niepetnosprawnych
1101/04
szt 4,000
56 KNNR 4 Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoSci instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
0127/01
préba 1,000
57 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 96,500
58 KNR 4-01 ‘Wykucie bruzd pionowych o gtgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na
0338/01 zaprawie wapiennej
m 16,000
59 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03
m 16,000
60 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0333/11
szt 6,000
61 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubosci ponad 1 cegty
0323/04
szt 6,000
1.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
62 KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - zmywaka kuchennego
0235/04
kpl 4,000
63 KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
kpl 5,000
64 KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu
0235/09
kpl 2,000
65 KNR 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - pisuaru
0235/09
kpl 1,000
66 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 50mm
0233/06
szt 10,000
67 KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm

0233/08
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szt 2,000
68 KNR 4-02 Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do 50mm na $cianach budynku
0230/07
m 25,000
69 KNR 4-02 Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0230/08
m 16,000
70 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o
0211/01 pofaczeniach wciskowych
szt 8,000
71 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o
0211/03 pofaczeniach wciskowych
szt 7,000
72 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
0208/01 budynkach niemieszkalnych
m 31,100
73 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
0208/03 budynkach niemieszkalnych
m 16,500
74 KNNR 4 Montaz wpustu podtogowego o $rednicy 50mm
0216/01
szt 1,000
75 KNNR 4 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0222/02
szt 3,000
76 KNNR 4 Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu wciskowym
0213/05
szt 3,000
77 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
0333/11
szt 4,000
78 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach grubosci ponad 1 cegty
0323/04
szt 4,000
1.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
79 KNR 2-17 Analogia. Wentylator tazienkowy
0206/01
szt 3,000
80 |KNR-W 2-17 Analogia. Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) o §rednicy
0122/01 150mm
m2 6,782
81 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym i $rednicy do 200mm
0107/01 samoprzylepna mata lamelowa o grubosci 30mm, udziat ksztattek do 10%
m2 8,817
82 | KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe,
0140/03
szt 1,000
83 | KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe 150x150
0140/03
szt 12,000
84 | KNR-W 2-17 Cokoty dachowe pod wentylator dachowy
0148/02
szt 1,000
85 | KNR-W 2-17 Podstawy dachowe pod wentylator dachowy
0148/02
szt 1,000
86 | KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicy otworéw ssacych do 315mm i
0208/02 masie do 42kg
szt 1,000
87 KNR 7-08 Anlogia. Regulator wentylatora
0205/02
uktad 1,000
88 KNR 7-24 Agregat zewnetrzny system SPLIT 20kW
0153/01
szt 1,000
89 KNR 7-24 Klimatyzator wewngtrzny syfitowy
0104/01
szt 1,000
90 KNR 7-24 Montaz w instalacji obiegu freonu rurociagéw miedzianych o §rednicy 10mm

0235/01
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
kg 15,000
91 KNR 7-24 Montaz w instalacji obiegu freonu rurociagéw miedzianych o §rednicy 15mm
0235/02
kg 15,000
92 KNR 7-24 Polaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10mm w instalacji obiegu freonu
0240/03
szt 2,000
93 KNR 7-24 Polaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 12mm w instalacji obiegu freonu
0240/04
szt 2,000
94 KNR 7-24 Préba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i instalacjach o
0514/01 wydajnosci 0,5tys.kcal/h
kpl 1,000
95 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci 0,5tys.kcal/h
0516/01
kpl 1,000
2. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
96 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200mm uszczelnionego
0315/01 zaprawa cementowa
m 34,000
97 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200mm uszczelnionego
0315/01 Zaprawa cementowa
m 34,000
98 | KNR-W 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii I-II koparkami
0212/01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
(Krotnos¢= 0,8)
m3 26,520
99 | KNR-W 2-01 ‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci 1,5m o $cianach pionowych pod fundamenty,
0310/01 rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii I-1I, z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem rgcznym
(Krotnos¢= 0,2)
m3 26,520
100 | KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm- podsypka + obsypka
0511/03 +nadsypka
m3 8,160
101 | KNR-W 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0222/01 kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m.
m3 18,360
102 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki
0232/02 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km lecz
w ziemi zmagazynowanej w hatdach
m3 8,160
103 | KNR-W 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-1I
0228/01
m3 8,160
104 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem rurg
1417/02 teleskopowa
szt 1,000
105 KNNR 4 Ksztattki z PCW kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone
1321/02 na wcisk
szt 12,000
106 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm faczone na wcisk
1308/02
m 34,000




