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ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytulowa.

Spis zawartosci projektu.

I. Opis techniczny.

I1. Zestawienie urzadzen i podstawowych materialow.

III. Czes¢ graficzna.

IV. Informacja BIOZ.
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I. OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawng opracowania projektu technicznego rozbudowy instalacji
sygnalizacji alarmu pozaru SSP oraz instalacji telewizji przemystowej CCTV IP
w Klubie Studenckim przy Domu Studenta nr 1 w Slupsku przy ul
Arciszewskiego 22a bylo zlecenie od Inwestora.

2.PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA PROJEKTU

4400800

4

podktady architektoniczne obiektu

wizja lokalna na obiekcie 1 uzgodnienia z Inwestorem

opracowanie projektowe branz towarzyszacych dotyczace budowy
aktualizacja projektu technicznego i pomieszczen wykonane w miesigcu
wrzesien 2021 roku

dokumentacja techniczno — eksploatacyjna projektowanych urzadzen

3.WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

40

40

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

SITP WP — 02 Instalacje sygnalizacji pozarowej, projektowanie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia
alarmowe - Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu - Czujki
punktowe; dzialajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN  54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia
wejscia/wyjscia; ze zmiang AC:2007

,Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej” — CNBOP,
Jerzy Ciszewski, Firex Warszawa 1996

Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie 2, maj 2019

PN-EN 50132-1:2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 1: Wymagania systemowe
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443

PN-EN 50132-7:2003 — Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50173-1 2011 ,,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”.

PN-EN 50174-1 2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1 Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2 2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2 Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”
PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrze$nia 2020 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18
maja 2018 w sprawie wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i1 zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP -
02:2010

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
stycznia 2019 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz. 67)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 15 maja 2020 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz.
961, tekst jednolity)

Ustawa z dnia 7 maja 2020 o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. 2020 poz.
1123, tekst jednolity)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 18 maja 2018 w sprawie wykazu wyrobodw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
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zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytku (Dz. U. 2018 poz. 984)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie
sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)

= Prawo Budowlane (tekst ujednolicony) Dziat VI — Bezpieczenstwo
pozarowe

4.PRZEDMIOT I ZAKRES DOKUMENTACJI

Przedmiotem opracowania projektu jest:

Wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru SSP oraz instalac;ji

telewizji przemystowej CCTV IP w Klubie Studenckim przy Domu Studenta

nr 1 w Slupsku przy ul. Arciszewskiego 22a.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

= zainstalowanie czujek pozarowych, gniazd do czujek, sygnalizatora
akustycznego, rgcznego ostrzegacza pozarowego w pomieszczeniach Klubu
Studenckiego

= wykonanie okablowania pod rozbudowe instalacji sygnalizacji alarmu
pozaru SSP i wlaczenie jej do istniejgcej linii dozorowej LD3

= zainstalowanie kamer CCTV koputkowych 1 tubowych, baz pod kamery,
switcha PoE, rejestratora cyfrowego, zasilacza awaryjnego UPS, extendera
HDMI+USB nadajnika w pomieszczeniach Klubu Studenckiego oraz
monitora CCTV z uchwytem 1 extendera HDMI+USB odbiornika w
pomieszczeniu portierni w Domu Studenta nr 1

= wykonanie nowego okablowania do urzadzen telewizji przemystowe; CCTV
1P

5.0PIS WYKONANIA ROZBUDOWY INSTALACJI SYGNALIZACJI
ALARMU POZARU SSP

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie rozbudowy instalacji
sygnalizacji alarmu pozaru SSP w przebudowywanych pomieszczeniach Klubu
Studenckiego przy Domu Studenckim nr 1 w Stupsku. System alarmu pozaru
zostang objete wszystkie pomieszczenia Klubu w tacznie z pomieszczeniami
sanitarnymi. Na korytarzu, sali, pomieszczeniach sanitarnych 1 pomieszczeniach
zaplecza baru zainstalowa¢ czujki temperaturowe typu TUN-4046 a w
pomieszczeniu technicznym 03 zainstalowac optyczng czujke dymu DOR-4046.
Przy drzwiach zewnetrznych wejsciowych do Klubu zainstalowa¢ reczny
ostrzegacz pozaru ROP-4001M. Na sali 08 zainstalowaé sygnalizator
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akustyczny SAL-4001. Okablowanie do czujek, ROP-a, sygnalizatora wykona¢
przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8 pod tynkiem. Okablowanie to wigczy¢
do istniejacej linii dozorowej LD3 systemu Polon-4900 obejmujacej swoim
zasiggiem prawg stron¢ parteru Domu Studenta nr 1 oraz pomieszczenia
stolowki na parterze.

6.0OPIS WYKONANIA INSTALACJI TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ
CCTV IP

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie instalacji telewiz;ji
przemystowej CCTV IP w przebudowywanych pomieszczeniach Klubu
Studenckiego przy Domu Studenckim nr 1 w Stupsku. Rozmieszczenie kamer 1
pozostatych urzadzen CCTV pokazano na rysunku nr PW-E-03. Wewnatrz
Klubu zainstalowa¢ kamery kopulowe IP typu DS-2CD2343GO0-1(2.8mm) z
bazg DS-1280ZJ-M oznakowane jako KWI1, KW2, KW3 i KW7. Przy
zewnetrznym wejsciu do Klubu zainstalowa¢ kamere tubowa typu DS-
2CD22T43G0-15(2.8mm) z bazg DS-1280ZJ-S obejmujaca osoby wchodzace do
Klubu oznakowang jako KZ6. Na rogu budynku Klubu zainstalowa¢ dwie
specjalne kamery tubowe IP z mozliwoscia rozpoznawania tablic
rejestracyjnych pojazdow typu ANRP DS-2CDA25G0/P-1ZS(2.8-12mm)
oznakowane jako KZ4 i1 KZ5. Switch PoE 8-portowy GTS-A1-10-82 oraz
rejestrator cyfrowy IP 8-kamerowy DS.-7608NI-12 z 1 dyskiem twardym 6TB
zainstalowa¢ w pomieszczeniu technicznym nr 03. Na portierni w Domu
Studenta nr 1 zainstalowa¢ monitor LCD 21,5” z uchwytem $ciennym do
podgladu widoku z kamer. Polgczenie pomigdzy rejestratorem cyfrowym a
monitorem wykona¢ skretkg nieekranowang UTP kat. 5e poprzez extender
HDMI+USB-EX-100. Do zasilania awaryjnego rejestratora, switcha i nadajnika
extendera w przypadku zaniku energii elektrycznej nalezy zainstalowaé w
pomieszczeniu technicznym 03 UPS stojacy o mocy 1000VA. Zasilanie UPS
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 pod tynkiem z rozdzielni elektrycznej Klubu.
Okablowanie do kamer wykona¢ skretka nieekranowang UTP kat. 5e pod
tynkiem. Zasilanie monitora LCD 1 odbiornika extendera na portierni wykonac
przewodami YDY 3x1,5 z istniejgcych gniazd elektrycznych znajdujacych sig
na portierni.

Projekt techniczny moze wskazywac dla niektérych materiatow 1 urzadzen znaki
towarowe, patenty lub oznaczenia pochodzenia. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow réwnowaznych, czyli zastosowanych innych
materiatow 1 urzadzen niz podane w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia
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parametrow technicznych 1 jakosciowych (technologicznych) nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji. Wykonawca, ktory zastosowal materialy lub
urzadzenia inne, rOwnowazne zobowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez
niego materiaty lub urzadzenia speiniaja wymagania okreSlone przez
zamawiajgcego. Na potwierdzenie, ze oferowane przez Wykonawce roboty
spetniaja  wymagania okreSlone przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykazania przed ich zastosowaniem, ze speiniaja one
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego (przedstawiajac foldery, dane
techniczne 1 aprobaty techniczne zastosowanych materialow réwnowaznych).

7.UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Catos¢ prac w fazie wykonawstwa wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
aktualnie normami, normami PN, BN, PBUE 1 ppoz.

2. Wszystkie polaczenia wykona¢ szczegdlnie starannie, poniewaz system SSP
1 CCTV IP musi odznacza¢ si¢ najwyzsza niezawodnos$cig dziatania 1
odpornoscig na falszywe alarmy.

3. Montaz urzadzen do systemu SSP i CCTV IP wykona¢ w oparciu o
fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzadzen.

4. W trakcie prac montazowych na biezgco uaktualnia¢ charakter pomieszczen
pod wzgledem ppoz. oraz materialbw skladowanych w tych
pomieszczeniach, w przypadku zaistnialych zmian z projektem powiadamiac
o tym projektanta.

5. Konserwacje systemu SSP 1 CCTV [P przeprowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi, aktualnymi instrukcjami.

6. Wykona¢ pomiary probne kabli 1 przewoddw na przerwy 1 zwarcia migdzy
zytami danego kabla lub przewodu.

8.UWAGI DLA UZYTKOWNIKA WW. SYSTEMOW

1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy niezwlocznie zleci¢ ich
stala  konserwacj¢ uprawnionemu instalatorowi  zapewniajjc
prawidlowos¢ dzialania systemow.

2. Nalezy wyznaczy¢ fachowa, przeszkolong obstuge urzadzen.

3. Instrukcja obstugi 1 dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen dostarczona
jest przez producenta tych urzadzen.

4. Osoby, ktorym powierzono stala obserwacj¢ systemu SSP i CCTV IP
powinny by¢ przeszkolone w zakresie najprostszych czynnosci, ktore nalezy
wykona¢ w przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu.

Zaktad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inZ. Krzysztof Niedziela
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9.KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU SSP

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej
przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP i o$wietlenia awaryjnego.
Wymagania te okreslaja ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych
oraz obstugi techniczne;.

Obsluga codzienna:

Uzytkownik lub wilasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto

sprawdzane:

= czy centrale wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wlasciwy sposdb
zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

= czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

= czy jesli instalacja byta wylaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obsluga miesicczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

= zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki bylty wystarczajace,

= przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika
zostal odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obsluga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien

zapewni¢, aby specjalista:

= sprawdzil wszystkie zapisy w ksigzce pracy 1 podjat niezbgdne dzialania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji,

= spowodowat zadzialanie, co najmniej jednej czujki lub rgcznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera 1 wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze 1
pomocnicze,
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sprawdzenie dzialania systemu oddymiania poprzez wcisnigcie przycisku
oddymiania 1 przewietrzania,

sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowe;j
funkcjonuje prawidtowo,

w miar¢ mozliwosci spowodowat zadzialanie kazdego lacza do strazy
pozarnej lub do zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce,
dostawce lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktore mogly by wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych 1 — jesli
tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy 1
mozliwie szybko usunieta.

Obsluga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

=

=

=

przeprowadzitl proby zalecane dla obslugi codziennej, miesiecznej 1
kwartalne;,

sprawdzil kazda czujke na poprawno$¢ dzialania zgodnie z zaleceniami
producenta (kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku.
Dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu
kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia
wszystkich funkcji pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone 1 odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktore moglyby wplynaé na rozmieszczenie czujek i1
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujka jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach 1 czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sa dostepne 1 widoczne,

sprawdzit 1 przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunig¢ta.
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Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego 1 rocznego, jednostka odpowiedzialna,
za przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z
potwierdzeniem odbioru, protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w
instrukcji zostaty wykonane 1, ze o wykrytych wadach zostala powiadomiona
osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI
POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA, OBIEKTU OD PRZE-
STRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZARO-
WYCH!

Zaktad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inZ. Krzysztof Niedziela
Siedziba firmy: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20,
tel. (0-94) 343-47-41, fax. 343-47-41, kom. (0-502) 49-09-70
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I1.ZESTAWIENIE URZADZEN
I PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa urzadzenia / materiatu jm. | Ilosé
System SSP
1 |Optyczna czujka dymu DOR-4046 szt. 1
2 |Temperaturowa czujka dymu TUN-4046 szt. 9
3 |[Sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 szt. 1
4 [Przewdd YnTKSYekw kpl. 1
5 |Gniazdo czujki dymu G-40 szt. 10
6 |Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M szt. 1
7 |Ramka maskujaca do ROP-a RM-60-R szt. 1
System CCTYV IP
1 [Kamera koputkowa DS-2CD2343G0=I(2.8mm) szt. 4
2 |Kamera tubowa ANPR DS-2CDA25G0/P-1ZS(2.8-12mm) | szt. 2
3 |Kamera tubowa DS-2CD2T43GO0-15(2.8mm) szt. |
4 |Baza do kamery koputkowej DS-1280ZJ-M szt. 4
5 |Baza do kamery tubowej DS-1280ZJ-S Szt. 1
6 |Przewdod YDY 3x1,5 kpl. |
7 |Przewdd UTP kat. Se kpl. 1
8 |Switch PoE 8-kamerowy GTS-A1-10-82 szt. 1
9 |Rejestrator cyfrowy IP 8-kamerowy DS-7608NI-12 szt. |
10 [Dysk twardy 6TB szt. 1
11 |Zasilacz awaryjny UPS 1000VA szt. 1
12 |Monitor LCD 21,5” szt. 1
13 [Uchwyt scienny do monitora szt. 1
14 |Extender HDMI+USB-EX-100 Szt. |
15 |Wvlacznik instalacvinv S301 B16 SZt. |
16 |Przewodv HDMI i USB Szt. 3

Zaktad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inZ. Krzysztof Niedziela
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III. CZESC GRAFICZNA

Lp. Tytul rysunku Nr rys.
1 |Instalacja sygnalizacja alarmu pozaru SSP — rozbudowa PW-E-01
2 |Schemat rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru PW-E-02
3 |Instalacja telewizji przemystowej CCTV IP PW-E-03
4 |Schemat instalacji telewizji przemystowej CCTV IP PW-E-04

Zaktad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inZ. Krzysztof Niedziela
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1IV. INFORMACJA BIOZ

Zawartos¢ informacji

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow (robot).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i1 czas ich
wystapienia.

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

1. Zakres robdot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow (robot)

333380

Prace  instalacyjne = beda  prowadzone w  przebudowywanych
pomieszczeniach Klubu Studenckiego przy Domu Studenta nr 1 Stupsku
przy ul. Arciszewskiego 22a.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy,

montaz urzadzen

montaz okablowania,

programowanie i uruchomienie systemu SSP 1 CCTV IP.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Projekt dotyczy wykonania rozbudowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru
SSP oraz telewizji przemystowej CCTV 1P w przebudowywanych
pomieszczeniach Klubu Studenckiego przy Domu Studenckim nr 1 w Stupsku
przy ul. Arciszewskiego 22a.

Zaktad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inZ. Krzysztof Niedziela
Siedziba firmy: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20,
tel. (0-94) 343-47-41, fax. 343-47-41, kom. (0-502) 49-09-70
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3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy wystepuja elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace
zagrozenie.

Na terenie dziatki nalezy przestrzegaé zasad BHP przy przewozeniu i
sktadowaniu urzadzen montazowych.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ przy wykonywaniu nastgpujacych robot:
wykonanie przewiertow przez Sciany 1 sufity,

wykonanie bruzd w $cianach,

uktadania przewodow instalacyjnych,

prace na wysokosci,

prace montazowe urzadzen elektronicznych.

440484080

5. Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t budowlano-montazowych nalezy:

= przeprowadzi¢ szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP,

= ustali¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

= ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

= ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernistwom
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagroZen.

1. Zagospodarowanie placu budowy.
= Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem
robot budowlano-montazowych, co najmniej w zakresie:
- wydzielenia placu budowy z funkcjonujacej czesci budynku,

Zaktad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inZ. Krzysztof Niedziela
Siedziba firmy: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20,
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- wykonania drog , wyjs¢ 1 przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej (rozdzielnice, przewody) i
wody oraz ich zabezpieczenie,

- zapewnienia o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

- zapewnienia wlasciwe] wentylacji,

- urzadzenia skladowisk materiatbw 1 urzadzen montazowych
(instalacyjnych).

= W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych
w ww. instalacji, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
= Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do
gaszenia pozarOw. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic
wymiang powietrza, wynikajagcag z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doplyw S$wiezego
powietrza.
2. Roboty budowlano-montazowe.
= Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na
wysokos$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokos$ci. Ponadto,
nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na
mozliwo$¢ wystagpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
3. Roboty wykonczeniowe.
= Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosSci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu
chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajace;
zZ ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

= Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt instalacyjnych przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i1 rozsuni¢ciem
si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktorych beda
prowadzone roboty instalacyjne, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia

Zaktad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inZ. Krzysztof Niedziela
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pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechaniczne; obrobce
elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej (gogle, przytbice ochronne), hetmy ochronne, rgkawice
wzmocnione skérg, obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce
stop). Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode¢ ruchu, niezbedng
do wykonywania pracy.
4. Nadzor 1 organizacja budowy — wytyczne.

= Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy. Kierownik budowy
powinien opracowac na podstawie ww. informacji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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