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RZUT PARTERU -
INWENTARYZACJA

PRZEKRÓJ A - A -
INWENTARYZACJA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr

Funkcja

Pow.

[m²]

01 KORYTARZ

16,13

02 SZATNIA

3,00

03 WC PERSONELU

2,33

04 WC DAMSKIE

4,97

05

WC MĘSKIE 7,29

06 ZMYWALNIA

2,46

07 KUCHNIA

15,36

08 SALA KLUBU

89,95

RAZEM

141,49

 ±  0,00

 +  3,59

-   1,42

2
2

6
8

9
4

4

3
5

9

2
6

9

9
1

1
9

5
7

3

3
1

5

PODCIĄG

PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEBUDOWA KLUBU

STUDENCKIEGO NA OSIEDLU

AKADEMICKIM

PROJEKTOWANIE i NADZÓR

mgr inż. JULIUSZ BERNAT

76-200 SŁUPSK, ul. Włodkowica 28

tel. 48 694 744 876

e-mail juluszbernat@wp.pl

ADRES:

SŁUPSK, ul.SPACEROWA 1

TYTUŁ RYSUNKU: AUTOR: PODPIS:

RZUT PARTERU

mgr inż. Krzysztof Kiepuszewski

upr. architekt. bez ograniczeń

AN/8346/16/83

RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIŁ: PODPIS:

02

1:50 09-2021

AA

01

02

03

04

06

08

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr

Funkcja

Posadzka

Pow.

[m²]

01 KORYTARZ GRES DREWNOPODOBNY

19,92

02 WC DAMSKIE I NIEPEŁNOSPRAWNYCH GRES DREWNOPODOBNY

4,26

03 SZATNIA GRES DREWNOPODOBNY

3,82

04

WC MĘSKIE

GRES DREWNOPODOBNY

6,90

05 MAGAZYN GRES DREWNOPODOBNY

6,29

06 GARDEROBA GRES DREWNOPODOBNY

6,65

07 WC DAMSKIE GRES DREWNOPODOBNY

4,32

08 SALA WIELOFUNKCYJNA GRES DREWNOPODOBNY

89,94

RAZEM

142,10
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KOMODY Z ZAMYKANYMI SZUFLADAMI, Z TAPICERKĄ DO SIEDZENIA

I MOCOWANYM DO ŚCIANY TAPICEROWANYM OPARCIEM
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

TYNK SILIKONOWY BIAŁY, STRUKTURALNY

NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ PASY

POZIOME SZER. 5,0 CM W ODSTEPACH 20 CM GŁADKIE

(BEZ STRUKTURY)

TYNK SILIKONOWY CIEMNOSZARY RAL 7000

(ŚCIANY)

TYNK SILIKONOWY CIEMNOSZARY RAL 7016

(COKÓŁ)

SZKŁO ELEWACYJNE CZARNE

BLACHA PERFOROWANA ANTRACYT

OCZKA 10X10 mm, POMIĘDZY OCZKAMI PASEK 5 mm

SZKŁO REFLEKSYJNE

ELEWACJA POŁUDNIOWA
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Uwaga:

Grubość okładziny stopni - 3,5 cm
Grubość okładziny podstopnicy - 2,0 cm
Okładziny i podstopnice z granitu płomieniowanego w kolorze szarym.

Wszystkie stopnie wykonać o jednakowej wysokości i szerokości!

BALUSTRADA "A"

BALUSTRADA "B"

383

279

1
1

0

2

8

1

149

3
4

,
5

3
6

3
7

POCHWYT - RURA Ø50x3

SFAZOWANA

Uwaga:

Wszystkie elementy stalowe łącznie ze śrubami,
podkładkami itp. ze stali nierdzewnej.

Płaskowniki 120x120x10 przyspawane do słupków i
przykręcone do policzków schodów za pomocą 4x śrub
M12 L=180 wklejanych.

Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze po wykonaniu
nowych okładzin schodów.

120x120 GR.10mm

BALUSTRADA "A"

2
5

BALUSTRADA "B"

A A

SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT SCHODY ZEWNĘTRZNE - PRZEKRÓJ A-A

POSADZKA ISTNIEJĄCA
WYKŁADZINA TERMOZGRZEWALNA

POSADZKA ISTNIEJĄCA
WYKŁADZINA TERMOZGRZEWALNA

SŁUPEK - RURA Ø50x3

SŁUPEK - RURA Ø50x3

SŁUPEK - RURA Ø50x3

TRALKA - RURA Ø30X2
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SFAZOWANA

SFAZOWANA

SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

120x120 GR.10mm

120x120 GR.10mm

SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

SŁUPEK - RURA Ø50x3 TRALKA - RURA Ø30X2

SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

POCHWYT - RURA Ø50x3

BALUSTRADA "A", "B"
PRZEKRÓJ A-A    

A
A

A
A

5÷15

mocowanie do ściany
mocowanie do ściny

9 x
 16

,5
31

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

fasada wyłożona szkłem

fasada wyłożona szkłem
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ŚCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

A
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rynna do wymiany

125

attyka do podniesienia styropianem gr. 12 cm

oraz blacharka do wymiany

attyka do podniesienia styropianem gr. 12 cm

oraz blacharka do wymiany

projektowana attyka

(ogniomur)

attyka do podniesienia styropianem gr. 12 cm

oraz blacharka do wymiany

dach do ocieplenia

dach do ocieplenia

attyka do podniesienia

styropianem gr. 12 cm

oraz blacharka do wymiany

dach nad szybem windy

do ocieplenia

szklany daszek nad wejściem

(wg. rys. nr 12)
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PRZEWODY WODY ZIMNEJ PE

PRZEWODY WODY CIEPŁEJ PE

PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PVC, i=2%

OZNACZENIA:

PION KANALIZACYJNY Ø110 ZAKOŃCZONY

RURĄ WYWIEWNĄ, WYPOSAŻONY W REWIZJĘ

TABLICA ROZDZIELCZA TR
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PRZEWODY CYRKULACJI PE
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PLAFONIERA LED 24W Z CZUJNIKIEM RUCHUA
LUSTRO Z PODŚWIETLENIEM LEDB
PLAFONIERA LED 40WC
OPRAWA NATYNKOWA 2x 15W

D
OPRAWA LINIOWA LED 30WE
11x OPRAWA LED 7,5W NA SZYNIEF
KINKIET LED 2x 7,5WG

C

KINKIET LED 2x 2WH
OPRAWA SCHODOWA 1,5WI
REFLEKTOR TEATRALNY LED 200W ZOOMJ
ZESTAW OŚWIETLENIA EFEKTOWEGOK

III

J

K

W1

W1
W1

WYŁĄCZNIK 1 BIEGUNOWY, 16A, 250V pt

WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 16A, 250V pt

GNIAZDO PODWÓJNE pt 16A+N+PE, 250V

WENTYLATOR KANAŁOWY 20W, 230V ZAŁĄCZONY Z

OŚWIETLENIEM, WYŁĄCZENIE ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ

W1

WYŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A, 250V pt

TR
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RZUT DACHU

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

 +  4,51

P
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Ø
5
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WP50

papa termozgrzewalna 5,2 mm

styropian laminowany 12 cm

istniejący stropodach

pustka

sufit podwieszany
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papa termozgrzewalna 5,2 mm

styropian laminowany 12 cm

istniejący stropodach

gres

wylewka betonowa 6 cm

mata styropianowa 3 cm z folią

istniejący strop

płytki granitowe

wylewka betonowa 6 cm

mata styropianowa 5 cm z folią

istniejący strop
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ELEWACJE

SCHODY ZEWNĘTRZNE - WEJŚCIE GŁÓWNE BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - WEJŚCIE GŁÓWNE
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kj = 0,4

Po = 17,9 kW

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

W UKŁADZIE TN-S

INSTALACJE WOD. - KAN.

INSTALACJE CO INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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SCHODY ZEWNĘTRZNE - WEJŚCIE DO KLUBU
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SCHODY ZEWNĘTRZNE - PRZEKRÓJ A-A

SCHODY ZEWNĘTRZNE - RZUT

SŁUPEK - RURA Ø50x3SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

SŁUPEK - RURA Ø50x3

TRALKA - RURA Ø30X2

POCHWYT - RURA Ø50x3

SŁUPEK - RURA Ø50x3

SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

SFAZOWANA
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mocowanie
do ściny

mocowanie
do ściny

SŁUPEK - RURA Ø50x3 TRALKA - RURA Ø30X2

SFAZOWANA
120x120 GR.10mm

POCHWYT - RURA Ø50x3

PRZEKRÓJ A-A 

5÷15

A
A

Uwaga:

Wszystkie elementy stalowe łącznie ze śrubami,
podkładkami itp. ze stali nierdzewnej.

Płaskowniki 120x120x10 przyspawane do słupków i
przykręcone do policzków schodów za pomocą 4x śrub
M12 L=180 wklejanych.

Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze po wykonaniu
nowych okładzin schodów.

BALUSTRADA "B"

BALUSTRADA "A"

BALUSTRADA "C"

WYCIERACZKA
WBUDOWANA
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BALUSTRADA "A"

BALUSTRADA "C" BALUSTRADA "B"

Uwaga:

Grubość okładziny stopni - 3,5 cm
Grubość okładziny podstopnicy - 2,0 cm
Okładziny i podstopnice z granitu płomieniowanego w kolorze szarym.

Wszystkie stopnie wykonać o jednakowej wysokości i szerokości!

BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - WEJŚCIE DO KLUBU

Uwaga:

Wszystkie elementy stalowe łącznie ze śrubami,
podkładkami itp. ze stali nierdzewnej.

Wsporniki wykonane z blachy gr. 0,6 cm, przyspawane do
płaskowników 280x130x10 i przykręcone do ściany za
pomocą 4x śrub M12 L=180 wklejanych.

Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze po wykonaniu
ocieplenia budynku.

Szkło laminowane VSG 55,4, krawędzie szlifowane,
mocowane do wsporników za pomocą rotuli na
dystansach przyspawanych do wsporników.
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Uwaga:

Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze.

GŁOŚNIK SYSTEMU AUDIO
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DASZEK NAD WEJŚCIEM 1:25

SZYLD 1:50

Uwaga:

Wszystkie elementy stalowe łącznie
ze śrubami, podkładkami itp. ze stali
nierdzewnej.

Szyld ze szkła hartowanego gr. 6 mm
w kolorze czarnym.

Mocowanie rotulami na dystansach w
odległości ~10 cm od otynkowanej
elewacji. Litery wypiaskowane w
szkle.

PODŁ. PODŚWIETLENIA LADY

WYCIĄG DACHOWY
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GNIAZDO RJ45

PUNKT AP PoE

3x UPT 6 kat. i 4 parowy światłowód

jednomodowy do rozdzielni teleinformat.

naprzeciwko portiernii (L=~25 m)

GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE

roleta aluminiowa

sterowana elektrycznie
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SZAFA W MAGAZYNIE (POM. 05)

SZAFA W SZATNI (POM. 03)

Uwaga:

Szafy wykonane z płyty wiórowej meblowej gr. 18 mm. Elementy
wewnętyrzne w kolorze białym. Drzwi - kolorystyka do uzgodnienia
z Inwestorem. Drzwi obramowane profilami aluminiowymi.
Tor górny i dolny aluminiowy, wózki łożyskowane. Szczotki
odbojowe wsuwane.
Wszystkie wymiary zweryfikować w naturze po zakończeniu prac
remontowych.
Na każdym drążku 15 wieszaków z numerkami.
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KLAPA

TAPICERKATAPICERKA

Uwaga:
Komody wykonane z płyty wiórowej meblowej gr. 18 mm.
Kolorystyka - klapy w kolorz dębu (dopasowany do lameli na
ścianach i scenie), pozostałe elementy antracyt.
Tapicerka plamoodporna w kolorze antracyt lub ciemnoszary,
wypełnienie pianką tapicerską.
Klapy wyposażone w rozwórki samohamowane gazowe,
zamykane wpuszczanymi zamkami meblowymi.
Poszczególne moduły siedzisk skręcić ze sobą oraz przymocować
do ściany za pomocą kołków i wkrętów.
Oparcia przymocować do ściany za pomocą kołków i wkrętów.

Przyjęte wymiary w miarę potrzeby skorygować, aby wewnątrz
szafek w siedziskach mieściły sie zakupione krzesła składane!

KOMODY Z SIEDZISKAMI - SZCZEGÓŁY WYKONANIA

WIDOK OD PRZODU PRZEKRÓJ POPRZECZNY

A
L
U

M
I
N

I
O

W
Y

Ż
E

B
E

R
K

O
W

Y

2
6
0
0
 
W

(
2
4
 
ż
e
b
e
r
k
a
 
1
1
0
W

)

CV22

600 X 400

300 W

CV22

600 X 500

650 W

CV22

300 X 400

300 W

C
V

2
1
S

6
0
0
 
X

 
5
0
0

5
5
0
 
W

CV21S

600 X 700

900 W

CV21S

600 X 500

600 W

2x Cu 18x1

2600 W

2x Cu 22x1

5200 W

2x Cu  28x1,5

7800 W

2x Cu  12x1

550 W

2
x
 
C

u
 
 
2
8
x
1
,
5

8
3
5
0
 
W

2
x
 
C

u
 
 
2
8
x
1
,
5

9
0
0
0
 
W

2

x

 
C

u

 
 
1

5

x

1

1

4

0

0

 
W

2x Cu  18x1

2300 W

2x Cu  15x1

2000 W

2x Cu  18x1

3200 W

2x Cu  12x1

300 W
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podłączenie do istniejącej instalacji

ciepłomierz

Przyjęto 25 żeberek aluminiowych o mocy 110W (dla parametrów

75/65/20°C) na jeden grzejnik. W przypadku innej mocy

zastosowanych żeberek dostosować ich ilość do podanej mocy

grzejnika.

Zastosować tuleje izolacyjne lub uszczelnia warstwą taśmy

teflonowej połączenia gwintowane na styku miedź – aluminium.

Grzejniki aluminiowe fluorocyrkonowanie i poddane anaforezie.
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WIDOK Z GÓRY

WIDOK OD PRZODU

WIDOK Z BOKUOPIS WYKONANIA:
Konstrukcja spawana z profili stalowych
zamkniętych 60 x 40 mm gr. 3 mm.
Mocowanie do posadzki poprzez przyspawane
po bokach płaskowniki z nawierconymi
otworami Ø12 za pomocą kołków i śrub.
Profile od spodu (stykające się z posadzką
pomieszczenia) okleić filcem.
Od góry przykręcić płyty OSB 30 mm łączone
ze sobą na pióro i wpust. Na płytach
zamocować panele podłogowe  laminowane o
klaście ścieralności AC6 (zbliżone wyglądewm i
kolorystyką do posadzki sali wielofunkcyjnej).
Po bokach i od przodu przykręcić płytę wiórową
laminowaną gr. 18 mm w kolorze czarnym,
wszystkie nieosłonięte krawędzie płyt
wiórowych oklejone PVC gr. min. 2 mm.
Do płyty zamocować lamele z drewna
naturalnego (dąb). Lamele 3x4 cm (szer. x gr.)
w odstępie 3,5 cm.
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