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1. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach remontu Klubu Studenckiego przy
DS nr 1 Akademii Pomorskiej w Stupsku.

2. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

a. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa/ projekt budowlany i wykonawczy/,
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robot a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi obowigzujacymi przepisami. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej
dokumentacji a obowiazujacych. Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

b. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokoS$ci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu robot zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos$é. Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inwestor uwzglgdni wyniki badan materiatdéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inwestora
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

C. Materialy

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i1 urzadzen
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow z jakichkolwiek zroédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materialow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wyznaczonym przez inwestora. Jesli inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow
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do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany
przez inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
inwestora.

3. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$ci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatlow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwoscei sg okreslone w ST, normach wytycznych 1 warunkach technicznych obioru. W przypadku, gdy nie
zostaty one okres§lone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacjeg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynagé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuni¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wykonaweca.

a. Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie inwestora wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
wykonawce 1 zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

b. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

c. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
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przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

d. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialdéw u zrddla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonych przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z
wymaganiami ST na podstawie badan dostarczonych przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdbw 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

e. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kapie wynikow
tych badan zostang dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajace atest, a
urzadzenia wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é¢
ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

4. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane n biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i
inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnoSci:
- date przekazania terenu budowy
- date przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez inwestora harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robét, przebieg robot,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
- przerwy w robotach
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyny
- zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i

koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je prowadzit
- wyniki poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne

informacje o przebiegu robdt
- propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
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Decyzje inwestora wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inwestora do ustosunkowania sie.

b. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach
rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zatacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inzyniera.

d. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencje na budowie

e. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inwestora.

5. Odbiory
a. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbior robdt dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru . Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

b. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

c. Odbioér koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w punkcie
ponizej pt. Dokumenty do odbioru koncowego robét. Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona
przez inwestora w obecnosci wykonawcy. Komisja odbiera roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania robot poprawkowych lub robdt
uzupeniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
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na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

d. Dokumenty do odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze

robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez inwestora

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia oraz zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad odbioru koncowego.

6. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane
obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty i dzwieki ostrzegawcze, dozordw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosei i innych. Fakt przystagpienia do robot
wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilociach okreslonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

8. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

7

PROJEKTOWANIE I NADZOR Juliusz Bernat
76-200 Stupsk ul. Wiodkowica 28 tel/fax (0-59) 845 71 77 e-mail:juliuszbernat@wp.pl



Remont Klubu Studenckiego przy Domu Studenta nr 1 Akademii Pomorskiej w Stupsku
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, baz, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozarow.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

10. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié¢ inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac¢ si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciaggly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

14. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy badz
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inwestorowi
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kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
zlecenia, zostang przez inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

15. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialéw i sprzgtu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposOb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiat inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos$c
wykonywanych robot i przewozonych materialow. Liczna $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

16. lzolacja pozioma

Zasady wykonywania robét

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty niecodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje¢ przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow bitumicznych powinna
by¢ réwna, bez wglebien wypuktosci oraz peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45 na
szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod
izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach ,
z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C. Pozioma izolacja fundamentowa
powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym. Izolacja pozioma dolna powinna
by¢ utozona pod i na wierzchu tawy fundamentowej przy Scianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.
Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu fawy fundamentowej i
powinna by¢ potaczona z izolacjg poziomg $cian i podtozy. Ulozona na $cianie fundamentowej papa izolacji
poziomej powinna wystawaé co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany po otynkowaniu. Od strony izolacji
poziomej podlozy pod posadzki papa ulozona na $cianie fundamentowej powinna wystawa¢ 20 cm. Izolacja
pionowa powinna by¢é wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do
wysokos$ci ok. 30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ polaczona z izolacjg pozioma
$cian. Izolacja pozioma budynkdéw w czgsciach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu
posadzki na wysoko$ci minimum 15 c¢cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku. Stosowanie w ukladzie
izolacyjnym materialdéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materiatow asfaltowych ze smotowymi lub
materiatow bitumicznych z foliami PCV z wyjatkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne.
Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy
podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0
— 1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do
podtoza Iub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia. Powierzchnia podloza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwilgociowa z materialow
bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. Izolacje z materialdw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5 C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15C.

Metody i zakres kontroli

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budow¢ materiatow izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
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- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbior izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac
- sprawdzenie jako$ci materiatlow
- sprawdzenie wytrzymato$ci, rownos$ci, czystosci i stanu wilgotno$ci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie spadkdéw podtoza lub podktadu i rozmieszczeniu wpustow podtogowych
- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Obidr materiatow izolacyjnych powinien
obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialow z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania
do robot izolacyjnych materiatdw ktorych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady 1989 r.

17. Izolacja pionowa metoda lekka mokrag

Zasady wykonywania robét

Kolejno$¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie potrzeby
wyrownaé ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu w réznych miejscach
8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4 — 7 dniach nalezy wykona¢ prob¢ recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podloza i przyczepno$é kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z masy klejacej, oznacza to, ze
podtoze nie zostato prawidlowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie
na 4 — 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okre§lonych w
ITB. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacja podang w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ woda w iloSci podanej w $wiadectwie, a nastgpnie
nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10 £ 1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢
stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji. Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do klejenia styropianu.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1 godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania styropianu.
Mase¢ klejaca nalezy naktadaé na plycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni packami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odleglosci
okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskala si¢ poza krawedzie styropianu. Na $rodkowe;j
czgscl plyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptyty o
innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackow, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokryly nie
mniej niz 40 % powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany,
dosuna¢ do ptyt przyklejonych i docisnac przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie laty drewnianej . Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza
obrys plyty, trzeba ja usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie
ptyt po uptywie kilku minut . Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania phyt
styropianowych. Ptyt nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé¢ od dotu $ciany budynku i posuwac si¢ do
gory. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
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mniejsza niz 5C. Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia §cian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okolo 8 tygodni. Powierzchnia
przyklejonych plyt styropianowych powinna by¢ wyrownana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami
styropianu. Cala powierzchni¢ styropianu nalezy dokladnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym
nalozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu
przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dluzszy niz 2 tygodnie .
po wyréwnaniu powierzchni plyt nalezy zaszpachlowaé glowki tacznikéw mechanicznych masa klejacg. Do
dodatkowego mocowania styropianu do §ciany nalezy stosowaé lgczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i
otworem wewngtrznym , w ktory po osadzeniu tacznika wciska si¢ trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia
mlotkiem nastgpuje zaklinowanie tacznika w $cianie. Glowki facznikow nie moga wystawac poza plaszczyzng
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na
glowke tacznika o grubosci ok. 4mm i facznik osadzi¢ tak, aby gltéwka i trzpien rozporowy byly catkowicie
schowane w zaglebieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5c i nie wyzszej niz 20C. jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0C w przeciagu 24h, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5C. Mase klejaca
nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciggla warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od
g0ry $ciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
wcisnag¢ w nig tkaning szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napigta i catkowicie
wecisnigta w mas¢ klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naklada si¢ ja
na styropian nie pokryty masa klejaca, ktorg nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W cze¢$ci parterowej i
czgséei cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o
wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz
nalezy ja wywing¢ na $cianie sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywinaé
tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢
nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm. Wyprawy tynkarskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy
tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach
25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy o$ciezach drzwi balkonowych oraz drzwi
wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5C i nie wigcej niz
25C, zwlaszcza jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w
czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0C w
ciggu 24h. Do ocieplania oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na oScieza pionowe pod styropian, ktory w
tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z taka tkaning zbrojaca powinna dochodzi¢ do plaszczyzny
bocznej podokiennika. Styki podokiennikdéw z o$cieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym.
Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne zakonczenie ocieplenia nalezy wykona¢ przez
zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastgpnie przyklejenia
styropianu i dwoch warstw tkaniny zbrojacej, w tym pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktora
przykleja si¢ bez zakltadow na sasiednie arkusze, a tylko na styk. Styropian w styku z plyta tarasowa nalezy
sfazowaé lub wycig¢ w nim bruzde, ktéra po przyklejeniu tkaniny zbrojacej trzeba wypetni¢ kitem elastycznym
np. silikonowym . Ocieplanie Scian w miejscach szczegdlnych wykonywaé zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.

Przed przystapieniem do robot tynkarskich, podtoze musi by¢ nosne, suche, zwigzane, stabilne, rownomiernie
ssace. Podloze nalezy zagruntowaé ptynem typu ibogrunt redis co najmniej 12 godzin przed naktadaniem tynku.
Suchg zaprawe miesza¢ wylacznie z czysta woda, zawsze mieszaé razem zawarto$¢ kliku workow, dodawaé
stopniowo wode do osiggniecia zadanej konsystencji. Zaprawg miesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym, zawsze z
taka sama, przyjeta w danych warunkach (5-6 litrow wody na worek 25 kg) iloscig wody zarobowej i w tym
samym czasie. Czas mieszania ok. 5-6 min. Zaleca si¢ dokona¢ probnego natozenia w celu ustalenia optymalnej
ilosci wody zarobowej. Po wymieszaniu odczekac¢ ok. 3 min. , ponownie wymieszac i przystapi¢ do naktadania.
Naktada¢ pacag ze stali nierdzewnej, zaciera¢ paca z PCV. Koncowy efekt zalezy od regularnosci przyjetego
sposobu zacierania, przyjecia jednakowego momentu rozpoczecia zacierania natozonej zaprawy (zaleznie od
warunkow atmosferycznych) oraz stosowania tych samych narzedzi o odpowiedniej twardosci (paca PCV).
Przygotowana mase¢ nalezy zuzy¢ ok. 1,5 godziny. W trakcie naktadania miesza¢ od czasu do czasu zaprawe w
celu utrzymania jednorodnosci zaprawy.
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W trakcie prowadzenia prac temperatura podtoza i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5C, ani wyzsza +25C.
Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonica i deszczu az do pelnego
zwiazania tynku. Temperatura powietrza nie powinna spada¢ ponizej 0C przynajmniej przez 5 dni od nalozenia
tynku. Jesli w trakcie prac i wigzania tynku wystapig okresy wysokiej wilgotno$ci powietrza i niskiej
temperatury, na powierzchni tynku moga pojawi¢ przebarwienia i biate wykwity wapienne. Jest to zjawisko
naturalne dla tynkow mineralnych, co potwierdza instrukcja ITB nr 334/2002. E celu ujednolicenia koloru, po
pelnym zwigzaniu tynku nalezy pomalowac farba silikonowg w kolorze tynku.

Zakres kontroli

Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogo6lne” oraz wg instrukcji producenta.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajacej powinna obejmowac:

- sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materialdw sa zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartos$ci
wspotczynnika k

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania podtoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste

- sprawdzenie czy tynk zostal naniesiony w jednakowej barwie oraz w jednakowej fakturze zewnetrzne;.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwigzane granulki. W aprobacie technicznej i w
certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej
uzycia. Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN-B-20130. Wykonawca powinien obejrzeé catg
parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych
probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje
wymagang wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni. Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage
na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czgsci
$cian pokryte w roznym czasie nie powinny wykazywaé zadnych roéznic, co mozna 0siaggnac¢ nanoszac zaprawe
na wydzielone czgéci Scian bez dtuzszych przerw. Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej
$ciany co najmniej 40 mm.

Przepisy zwiazane i obowiazujace

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie Scian zewngtrznych metoda lekka mokra

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra

Swiadectwa ITB nr 916/92, 93 1/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — laczniki do mocowania plyt
termoizolacyjnych . warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.

Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogdlne” i instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy nalezy uktada¢ na podktadkach z desek lub
plyt betonowych i przykryé szczelnie brezentem lub folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg. instrukeji
producenta.

18. Roboty murowe

Warunki przystapienia do rob6t murowych

1.Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.
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Ogoélne zasady wykonywania murdéw

1 Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw, otwordw itp.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowa¢é nie weze$niej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji. Scianki z
elementow gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynkdéw i nakrycia go dachem.

3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomierniec na calej ich dlugosci. Roéznica poziomoéw
poszczegolnych cze$ci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m
dla murow z cegly i 3 m dla muré6w z blokow i pustakéw. W miejscu potgczenia muréow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku koniecznos$ci
zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokona¢ tego
strz¢piami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

4.  Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac
lub moczyé wodg. Przy wykonywaniu murdéw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej,
konieczne jest moczenie cegly suchej.

5 Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub
pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé

na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw

fundamentowych. Wyjatek stanowig budynki z elementdéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktorych
izolacja powinna by¢ zatozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokos$¢ co najmniej 50 cm
nad terenem7. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubos$ci mniejszej niz I cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)

moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

6. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym,
Wyd. ITB 1987 r.

7. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po innej dhuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzié
stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej, zaprawy.

Podstawa odbioru robét murowych
1. Podstawg dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
d) protokolty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbiér robot murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oScieznic).

Odbioér murow z cegly i pustakow ceramicznych oraz z elementéw z betonu

komoérkowego i lekkiego

1. Mury z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementdéw z betonu komoérkowego i lekkiego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
oraz niniejszych warunkoéw technicznych wykonania robot.

2. Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkow z
betonu komoérkowego powinny od powiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy ponizej .
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3. Dopuszczalne odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od projektowanych
wymiarow murow z pustakow betonowych Alfa nalezy przyjmowacé wg tablicy ponize;j.

4. Dla muréw z innego typu pustakéw betonowych do czasu opracowania norm mozna korzystaé przy
odbiorze z warunkow technicznych badan jak dla pustakéw Alfa albo dla nowych wyrobdéw z
aktualnych $wiadectw ITB dopuszczenia do stosowania tych pustakow lub bloczkow.

5. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

6. Sprawdzanie jakosci cegiel, pustakow i bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$é¢ cech uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materialy nie
majace atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgladem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robot murowych:

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-67/B-03005Konstrukcje murowe z cegly i innych elementow drobno wymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementéw z autoklgwizowanych

betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

19. Stolarka okienna i drzwiowa

Wykaz stolarki zgodny z dokumentacja projektowa.

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— wymiaréw zewngetrznych oScieznicy + 3 mm,

— luzu wrebowego oscieznicy + 1 mm,

—r6znicy dlugo$ci przekatnych o$cieznicy o wymiarach: do 1,0 m — 1 mm, powyzej
1,0do 2,0 m — 2 nim, powyzej 2,0 m — 3 mm.

Wbudowywanie stolarki

1. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi jest zabronione

2. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wbhudowywaniem lub osadzaniem

elementow, segmentow $ciennych, okien, drzwi lub wrot nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w

miejscu osadzania tych wyrobow i ocenié, czy zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robot.

Nie nalezy rozpoczyna¢ robot i zglosi¢ zastrzezenia do kierownika budowy (kierownika robot) w

nastepujacych przypadkach:

- nieodpowiedniej jako$ci przewidzianych do wbudowania elementéw lub segmentow budowlanych, m.
in. ze wzgledu na profil, material, wymiary, mozliwo$ci osadzenia i zamocowania, wytrzymato$§¢
statyczna mocowanych elementoéw, a takze ze wzgledu na osadzone szyby i czesci wypetniajace, drga-
nia itp.,

- niemozno$ci wlasciwego polaczenia danego wyrobu z elementami obiektu za pomocg czesci
ztacznych,

- nasuwajgcych si¢ watpliwosci odnosnie do przejecia przez elementy budowlane obcigzen, jakie
wystapig po osadzeniu wyrobu,

- braku mozliwosci albo niewystarczajgcych mozliwosci mocowania elementéw lub segmentow do
konstrukcji obiektu,

- —braku mozliwo$ci bezpiecznego czyszczenia i obstugiwania wbudowanych elementow w czasie
uzytkowania,

- niewlasciwych odchylek osciezy (otworéw) w budynku, ktére przy zachowaniu whasciwych szczelin
uniemozliwiaja zastosowanie oscieznic o jednakowych wymiarach przytaczeniowych,

- odchytek wigkszych anizeli dopuszczaja wlasciwe normy.

3. Elementy i segmenty powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
wbudowania, akceptowang przez kierownika budowy.

4. Do mocowania elementow i segmentow budowlanych w kamieniu, murze lub betonie nie wolno uzywac¢
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zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby lub elementy .

5 Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow i segmentoéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
wymiarami elementow  plastikowych a wymiarami o$cieza  budowli, w
ktére maja by¢é wbudowane — nie zachodzg nie zgodno$ci  wigksze niz  dopuszczalne  odchytki
wymiarowe.

6. Oscieznice okienne, drzwiowe, wrotowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach ($cianach i stropach) budynku. w oknach statych bez
skrzydel kotwy powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydtami
otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy, tak
aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek.

7. Szkielet metalowy nosny $ciany okiennej powinien by¢ trwale wbudowywany w otaczajacych go
przegrodach $ciennych i stropowych.

8 Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $ciany
okiennej powinna byé co najmniej W trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposob
zakotwienia powinien by¢ okreSlony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie powinno obnizaé
zdolno$ci nosnej Scian lub stropoéw przylegajacych do wbudowanego elementu.

9. Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementow plastikowych w budynku przez ich osadzanie
przy pomocy kolkdw rozporowych lub sworzni, kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych, o ile temu
sposobowi nie przeciwstawiaja si¢ inne wymagania techniczne W wilgotnych pomieszczeniach nalezy
stosowa¢ materiaty nierdzewne.

10. Mocowanie za pomocg spawania lub taczenia $rubami do nosnych elementéw budowlanych mozna
stosowac tylko wtedy, jezeli wyrazi na to zgodg¢ inwestor.

11. Zakotwienia elementow w budynku nalezy dokonaé w taki sposob, aby zapewnione byto
przenoszenie sil i obcigzen na konstrukcje budynku wywotanych obcigzeniem wbudowywanego
elementu i wywieranego na ten element parcia wiatru.

12. Polgczenia i mocowania elementow i segmentéw nalezy wykonywaé tak, aby przy zmianach
temperatury elementy mogty sie swobodnie wydtuza¢, kurczy¢ lub przesuwac.

13. Wbudowywanie elementéw i segmentow moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé
czesci nosne budynku.

14. Zakotwienia elementow i segmentow w budynku nalezy dokonywac¢ w taki sposob, aby zapewnione
bylo pewne przenoszenie sit na elementy no$ne budynku.

15. Elementy wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢, az do uzyskania przez zaprawe
budowlang, w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5
MPa.

16. Elementy  powinny by¢ przed wbudowywaniem oczyszczone z brudu, rdzy
i innych zanieczyszczen.

Uszczelnianie szczeliny miedzy o$ciezem a wbudowanym elementem

1  Osadzone w $cianach okna, drzwi, elementy i segmenty metalowe $cian, okna wystawowe i
Sciany okienne powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oS$cieznica badz $ciang w taki sposob,
aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub. przecieki wody opadowe;j.

2. Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajacym, o ile w
opisie robodt nie zostat podany inny sposob uszczelnienia.

3. Wigksze otwory, ofcieza badz styki elementow metalowych powinny by¢ wypelnione
materiatami uszczelniajacymi, badz wypelnione tasmami uszczelniajgcymi  z gumy, tworzywa
sztucznego, chronigcymi przed przenikaniem wod opadowych i infiltracja powietrza.

4.  Grubosé tasm uszczelniajgcych przed umieszczeniem ich w powstatych szczelinach powinna
odpowiada¢ podwodjnej wielkosci szczelin.

Tasmy uszczelniajace powinny by¢ porowate i elastyczne.

5. Uszczelnienia zewngtrzne pomigdzy osciezem a oScieznicg zaleca si¢ wykonywaé z elastycznej
masy uszczelniajacej;

6. Uszczelnianie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac¢ do spodziewanej rozszerzal nosci
elementu metalowego, odpowiednio do wskazoéwek producenta mas uszczelniajacych.

7. Szczeliny, ktore maja by¢ lakierowane, powinny by¢ czyste, suche i bez zatluszczen.

8. Jezeli na uszczelnienia ma by¢ natozony lakier, to zewnetrzny material uszczelniajgcy powinien
nadawac si¢ do lakierowania i zapewnia¢ odpowiednig jego przyczepnos¢.
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9.  Materiaty uszczelniajace powinny by¢ ubite w szczelinie tak, aby wypetnialy ja calkowicie.

10. Okna, drzwi i §wietliki otwierane oraz potaczenia oscieznic z oSciezem przylegtych §cian

powinny by¢ uszczelnione w sposéb trwaty i1 zapewniajacy catkowita szczelno$¢é. Materialy

uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania

1 wstrzgsy wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementow.

11. Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementoéw zaprawg gipsowa.

12. Do uszczelniania przestrzeni miedzy o$cieznica i o$ciezami zaleca si¢ stosowanie znorma-
lizowanych materialdéw uszczelniajgcych.

13. Uszczelnienia ztaczy migdzy czeSciami przegrod zewngetrznych a elementami badz segmentami powinny
spetnia¢ wymagania ograniczajgce przepuszczalnos¢ powietrza przez przegrody oraz mie¢ wymagang
izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslona normg panstwowa.

Osadzanie okien, drzwi, wrot

1 Oécieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku okien
bezskrzydtowych oS$cieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby bedg mocowane klockami. W
przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi oS$cieznice okienne nalezy zakotwiczy¢ w miejscach, gdzie
wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie
wynikajagce z masy okien, naporu wiatru i przykladanych sil, wynikajgcych z warunkow
eksploatacyjnych okien.

2. Okna obrotowe i przechylne powinny posiada¢ blokade obrotu skrzydet umozliwiajacg otwarcie
tylko do wietrzenia. Blokada rozwarcia skrzydet powinna zadziata¢ w wypadku nieprawidtowej obstugi
okien i checi wigkszego

rozwarcia skrzydta, anizeli pozwalajg na to przepisy bhp.

3. W oknach skrzydta nalezy tak dopasowac, aby si¢ szczelnie zamykaty oraz aby prawidlowo dziataty
jeszcze przed oszkleniem. Przed oszkleniem — nalezy usunaé — wszystkie  bledy ksztattu, jak
rownolegtosé, prostopadtosé, wichrowatosc.

4., W oknach statych badz w skrzydtach powinny by¢ wykonane otwory na kotki lub wkrety, za pomocg
ktorych szyby okienne mozna W sposdb pewny umocowaé ze wszystkich stron. Skrzydta okien powinny by¢
wyposazone w zaCiski do mocowania szyb i listwy przyszybowe wraz z uszczelkami. Wreby w skrzydtach
oraz zaciski, listwy przyszybowe i uszczelnienia powinny by¢ dostosowane do przewidzianej grubosci
szyb.

Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scianami,
— prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
— inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robot przy
odbiorze robot
Wymagane badania
Do oceny warto$ci technicznej danego elementu powinny by¢ przedtozone wyniki badan:
— materiatlow uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie za§wiadczenia o jakos$ci materiatow
wystawione przez producenta),
— gotowego wyrobu,
— prawidtowos$ci 0sadzenia i zamocowania Wyrobow.

Badanie materialow

1  Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zalgczonych ,,Zaswiadczen o jako$ci" wystawionych przez producenta oraz za§wiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow, stwierdzajacych zgodno§¢ uzytych materiatow =z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi.

2. W przypadku gdy producent elementdw przeprowadzal badania jakoSci materiatéw we wlasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ dotaczone do dokumentacji odbiorcze;.

Badanie gotowych elementow
1 Badanie elementoéw (wyrobéw) powinno co najmniej obejmowac
sprawdzenie:
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— wymiarow,

— wykonczenia powierzchni,

— zabezpieczenia antykorozyjnego,

— rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania,

— potaczen konstrukcyjnych,

— prawidtowego dzialania cze$ci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow.

2. W sktad partii elementéw przeznaczonych do badafh powinny wchodzi¢ elementy jednego rodzaju i

jednego typu.

3. Sprawdzenie powinno dotyczy¢:

—wymiarow — tasma stalowa z doktadnosci do 1 mm, suwmiarka i szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — za pomoca liniatu metalowego mierniczego i szczelinomierza,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powtoki i jej szczelnosci;
powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pegknigc,

— rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich za
mocowania 1 dziatania przez ogledziny i skontrolowanie ruchu elementéw ruchomych,

— polgczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z  niniejszymi  warunkami technicznymi i
wymaganiami norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Z przeprowadzonych sprawdzen nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru, w ktorym powinna byé, réwniez podana

ocena jako$ci wykonanego elementu.

Badanie jako$ci wbudowania
1. Do odbioru powinna by¢ przedtozona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju
robot, wyniki sprawdzen oraz dziennik robot.
2. Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ sposobu wbudowania z dokumentacja
techniczng i zapozna¢ si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.
3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:
— stan i wyglad osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
— uszczelnienie przestrzeni mi¢dzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej,
— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos$¢ z dokumentacjg i niniejszymi
warunkami,
— prawidtowo$¢ dziatania cze$ci ruchomych elementu,
— szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez
element.
4. Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki

20. Tynki

1. Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sig:

surowe rapowane,

surowe wyrownywane kielnia,

surowe $ciggane paca,

surowe pedzlowane,

zacierane na ostro,

pocienione — na prefabrykatach,

zacierane z zaprawy gipsowej.

2. Tynki jednowarstwowe od p. a) do d) nalezy wykonywa¢ jako tynki wewnetrzne na strychach, w
piwnicach i w budynkach gospodarczych, jako tynki zewnetrzne na $cianach szczytowych i §cianach
budynkow gospodarczych. Tynki jednowarstwowe wg p. ), f) moga by¢ wykonywane na podtozu betonowym,
z desek struganych lub na elementach prefabrykowanych, zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewngtrznej,
tynki wg p. g) — jedynie jako tynki wewngtrzne. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywaé

z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajac ja kielniag roOwnomiernie na tynkowang
powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazgbiaé si¢ migdzy soba, dopuszczalne sa niewielkie
przeswity podtoza.

3. Tynki surowe wyrdéwnane kielnig nalezy wykonywaé wg p. 2, wyrownujac dodatkowo powierzchnie
za pomocg kielni.
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4.  Tynki $ciagane paca nalezy wykonywaé wg p. 2 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca
pacy z migkkiego drewna (najlepiej Swierkowego).

5 Tynki pedzlowane nalezy wykonywaé wg p, 2 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawa
rozprowadzona pgdzlem.

6.  Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podtoze betonowe z wyrdéwnaniem powierzchni paca i zatarciem packa.

7. Tynki pocienione nalezy wykonywac na elementach prefabrykowanych wg p. 6.

8. Tynki zacierane z zaprawy gipsowej mozna wykonywac na réznych podtozach z czystej zaprawy
gipsowej z gipsu budowlanego z dodatkiem opo6zZniacza wigzania, o konsystencji w chwili zarobienia
odpowiadajacej 9—10 cm za burzenia stozka pomiarowego. Bezposrednio po narzuceniu zaprawg nalezy
wyrownac paca i zatrze¢ przed malowaniem packa metalows, pod tapetowanie — packa drewniang.

Wykonywanie tynkow dwuwarstwowych

1 Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecigtnie
wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach w przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkow; tynki
cementowe nalezy stosowac W przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki
agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 1)
lub na gtadko (kat. III).

3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

4. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondéw kruszywowych lub z betondéw

komorkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej | : | o konsystencji odpowiadajgcej 10—12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4mm. Obrzutka na podiozu
drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej w stosunku 0,1 : | : 2, gliniano-

cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku | : 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 7—10 c¢m zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna
nanosi¢ pacg, doktadnie dociskajgc jg do podtoza. Grubo$¢ obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok.
20 mm. Na podtozu z ggstej siatki naciggnigtej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strong
siatki.
5 Narzut wierzchni powinien by¢é nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwang stale w jednym
kierunku.
Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:
— wapienne — z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1:4,
I:31lub I:2, albo wapna hydratyzowanego —1: 3,
— gipsowo-wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10°/o,
przy tynkowaniu stropow —- do 30% w stosunku do objetosci wapna,
— cementowo-wapienne; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 :10, do tynkow
zewngtrznych 1: 1,5 : 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie | : 0,3 : 4,
— cementowe; do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie | : 4, do tynkéw narazonych na zawilgocenie | :
3,
— cementowo-gliniane; do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1: 2,5 : 10, do tynkoéw
narazonych na zawilgocenie | : 1.5 : 3,5 (cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek).
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7—10 cm, a przy podtozu z nienasigkli-wego kamienia
tamanego 4-—" cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac¢ bez pasow lub listew, $ciagajac
g0 paca, a nastgpnie zacierajac packa drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8—15 mm .

Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

1 Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sa na dobrze wykonczonych
elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadZ tynkéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienna.

Narzut tynkoéw wewngtrznych nalezy wykonywac¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.

2 Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania
gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7—210 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy
stosowac zaprawy:
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a) wapienne (1:3, 1:251ubl: 2),
b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie wigkszym niz 20% w
stosunku do objetosci wapna,
0 cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
GladzZ tynkéw zewngtrznych nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
3. Do wykonywania gtadzi tynkow trdéjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25—0.5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniang.
4 Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do
zaprawy stosowac bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25 mm.
5. Gladz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packag drewniang lub metalowa.
6. Przy wykonywaniu tynkow doborowych filcowanych nalezy gtadz po jej zwiazaniu pociagna¢ rzadka
ttusta zaprawa i starannie zatrzeé¢ powierzchni¢ packa obtozong filcem.
7. Gtladz tynku wypalanego nalezy wykonywaé po dostatecznym stwardnieniu narzutu, zacierajac ja
packami stalowymi lub z blachy miedzianej. Jednoczes$nie nalezy posypywaé zacierana powierzchnig¢
mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm, a w koncowym etapie pracy —
samym cementem ze skrapianiem powierzchni woda. Nie dopuszcza si¢ dosypywania do cementu
zmielonego
grafitu, sadzy itp. (dla uzyskania potysku i ciemnego zabarwienia tynku).

Wykonywanie mechaniczne tynkéw zwyklych
1 Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przy gotowanym
podtozu powinna by¢ nastepujaca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki,
— mechaniczne wykonanie narzutu,
— mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub rgcznym zatarciem,
— re¢czne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.
Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach
i $cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
2. Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewngtrzne powinny by¢
nastepujace:
— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek — 1:1:9, konsystencja wg
stozka pomiarowego 11 cni,
— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek — 1:3, konsystencja wg stozka
pomiarowego 9—10 cm,
— gtadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek — 1:1,5, konsystencja
wg stozka pomiarowego 11—13 cm.
Doktadng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii
sktadnikow lub przy zmianie wilgotno$ci dostarczanych-sktadnikow.
3. Wszystkie warstwy tynkow zewnetrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy cemento-wo-
wapienne;j.
4. Czas | cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien
wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.
5 Kazdorazowo nalezy sprawdzac stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu
zaprawy.
6. Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw
tynku do podtoza — stosowacé zestaw tynkarski ze sprezarka.
7.  Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadlowo-posuwistym, zachowujac
optymalna odlegto$¢ koncodwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
— nanoszenie obrzutki i gltadzi — przy $rednicy dyszy 11—12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13—14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11—12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13—14 mm ok.
18 cm.
8. Narzut nalezy $ciagac paca drewniana.
9.  Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
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migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypelnia si¢ przerwy migdzy pasmami.
Grubo$¢ gladzi po rgcznym jej wyrownaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

Tynki z gipsu szpachlowego

Charakterystyka i zakres stosowania

1. Tynki z gipsu szpachlowego sg to pocienione tynki, ktorych grubo$§¢é powinna wynosi¢ $rednio 6 mm.
Zalecacie stosowanie ich na powierzchniach réwnych - bez widocznych zwich-rowan i krzywizn.

2. Tynki gipsowe mogg by¢ stosowane wewngtrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej. Nie
nalezy stosowac¢ tego rodzaju tynkéw w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno§¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 75%.

3. Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowe;j i spetniaé w szczego6lnosci nastepujace wymagania:

— wytrzymato$§¢ na S$ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa,
— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, odsiew na sicie 1,0
mm — 0%,
— poczatek wigzania po 30—60 min,
—ilo$¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pier§cieniu przyrzadu Yicata —
nie wiecej niz 0,5 g,
— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.
4. Woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wode do celow budowlanych.

Przygotowanie podloza
Wilgotnos$¢ podioza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynkéw

1.Wskaznik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosié¢ wlg = 0,65—0,75, tzn. na 10 dm?
wody wsypuje si¢ 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co pozwala uzyska¢ konsystencje okoto 13 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

2. Do odmierzonej wg podanego w p. 1 wskaznika w/g ilosci wody w skrzynce lub pojemniku
mieszarki nalezy wsypywacé gips tak, aby rownomiernie nasigkat woda, a nastgpnie wymieszaé recznie lub
mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Laczny czas wsypywania i mieszania nie powinien trwaé
dtuzej niz 3 min.

3.  Kazdorazowo nalezy przygotowywaé takg ilo$¢ zaprawy, ktora moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu
rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

4. Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy  dolewaé wody ani dodawaé  gipsu, W
przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania tynku na lezy go uznad
za nie nadajacy si¢ do wykonania tynku i usunaé ze skrzyni.

5. Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejacego zaczynu ze $wiezym, ani przygotowanie Nnowej
porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniatego juz gipsu.

6. Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naklada¢ kielnia na pace stalowa lub winidurowas,
a nastepnie ruchem' posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podloza naktadaé go
na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

7. Na sufitach zaczyn nalezy naktadaé pasami w kierunku od okien w glab pomieszczenia.

8 Na $cianach betonowych monolitycznych oraz $cianach wielkoptytowych z betonu tynki gipsowe
nalezy wykonywa¢ jednowarstwowo, a $rednia grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 8—10 mm, minimalna
6 mm.

9. Na $cianach murowanych mozna wykonywaé tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czym
druga warstw¢ nalezy naklada¢ przed zwiazaniem pierwszej warstwy, t j. najpozniej po ok.
30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubo$¢ kazdej z warstw nie powinna by¢ mniejsza
niz 5 mm.

10. Zacieranie tynku, polaczone z ewentualnym zwilzaniem powierzchni nalezy rozpoczynaé wtedy, gdy
gips zacznie wigzaé. Do zacierania nalezy uzywacé krotkich pacek stalowych.

11. Niewielkie, lokalne nierownos$ci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem (wglebienia)
lub za pomoca cykliny (wypuktosci), lekko zwilzajac wodg powierzchni¢ tynkowa przed jego
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naprawa.

12. Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane $wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze
wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz
—5CC. ani wyzsza niz + 18°C.

13. Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni tynku nastepujacych wad i usterek:
przeswitow podtoza, rdzawych plam $wiadczgcych o niedokladnym lub o braku zabezpieczenia
stali w miejscach kontaktu ze stalg. Nie mogg rowniez wystepowaé wypryski i specznienia oraz
plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne sg pekniecia tynku.

14. Niedopuszczalne sg nastgpujace nieréwnosci i odchylenia powierzchni tynku:

— odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wigksze niz 2 mm i
w liczbie wigkszej niz 2 na dtugosci 2-metrowej laty kontrolnej,

— odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunku pionowego wigksze niz 1,5 mm na 1 m i
ogo6tem wigksze niz- 3 mm w pomieszczeniach do 3.5 m i wigksze od 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3.5 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wieksze niz 2 mm na 1 m i
ogdétem wigksze niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

— odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn wicksze od 2 mm na 1 m w stosunku do kata
przewidzianego w dokumentacji.

Odbiér tynkow

Odbiér podloza

1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkéw wykonanych recznie i mechanicznie

1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych si¢ ptaszczyzn, tynkow zwyktych
wewngtrznych podano w tabeli.

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz:

— dla tynkéw kategorii I 1 III — 7 mm,

— dla tynkéw kategorii IV i IVf — 5 mm.

3. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw kategorii 11—IV nie
powinny by¢ wigksze niz:

— na calej wysokosci kondygnacji —- 10 mm,
— na calej wysokos$ci budynku — 30 mm.

4. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku.

5 Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o ciemnym zabarwieniu.

6. Widoczne miejscowe nierdéwnosci tynkow:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- pospolitych — dopuszczalne o szerokosci i glebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3
nieréwnosci na 10 m? tynku.

7. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym
natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkow surowych—rapowanych, wyréwnanych
kielnia, $cigganych paca i pedzlowanych.

8. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek
wapna (czesto gliny) sa:

- dla tynkdéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na
10 m? tynku.
9. Peknigcia na powierzchni tynkow:
— dla tynkéw pocienionych, pospolitych, do borowych i wypalanych niedopuszczalne,
— dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe.
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10. Dla wszystkich odmian tynkow sa niedopuszczalne nastgpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
— trwale $Slady zaciekow na powierzchni,
— odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do pod toza.
11. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegty, pustakoéw lub blokéw betonowych powinna wynosic:
- dla tynkéw wapiennych— 0,01 MPa
- dla tynkow cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych icementowo-glinianych dla tynkow
gipsowych dla tynkéw cementowych 0,025 MPa, 0,04 MPa, 0,05 MPa
12. Odbiodr gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7
dniach po ich wykonaniu.

21. Roboty malarskie

Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen

1. Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu oraz ewentualnie

po zafluatowaniu tynkdéw i miejsc naprawianych.

2. Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowaé W

pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3. Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu

wszystkich elementow.

4. Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegdlnosei po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wiectleniowej (wytgczniki,
przewody elektryczne, gniazdka elektryczne), wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— ulozeniu podtég drewnianych tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki oraz po zagruntowaniu wrgbow pokostem,
lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie byta wykonczona fabrycznie (konfekcjonowana).

5. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

— wykonaniu tzw. bialego montazu,

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokoldow, lecz przed tapetowaniem powierzchni §ciennych.

— oszkleniu okien, naswietli itp., jesli nie byta - to stolarka konfekcjonowana.

Farby emulsyjne wytwarzane na réznych spoiwach polimerowych (lub kopolimerach) mozna stosowaé
na beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykle i pocienione wszystkich rodzajéw dopuszczonych na
powierzchnie wewnetrzne budynkow.
Moga by¢ stosowane nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych:
— Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
— Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,
— Maleinak na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleimanem dwubutylu,
— inne dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wyroby olejne i syntetyczne (farby, emalie, lakiery) mozna stosowa¢ do malowania powierzchni z drewna,
materiatdw drewnopochodnych oraz elementéw metalowych, z tym ze wyroby te powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub §wiadectwom.

Przygotowanie podloza do malowania

Wyréwnanie podloza

Powierzchnie betonowe i tynki zwykle oraz pocienione. oraz podtoza drewniane i stalowe nalezy naprawié i
wyrowna¢ . Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawi¢ szpachtowka gipsowa ewentualnie zaczynem
gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem.
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Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy postepowac w sposob podany w $wiadectwie.

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podtoza nalezy gruntowac pokostem
rozcienczonym, np. benzyng lakierniczg w stosunku 1:1.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na remulgacje. Powinny one dawac
aksamitny wyglad pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powloki na lateksie butadienostyrenowym,
dla ktorej dopuszcza si¢ lekki potysk).

Malowanie farbami olejnymi

Powloki z farb olejnych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzef/ zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$é
powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza lub, podkiadu; powtoka powinna bez
przeswitow  pokrywaé podloze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe (z farby rozcienczonej benzyna) powinny
by¢ jednolicie matowe lub pdétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa
powloki powinna, by¢ wykonana z farby do gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronna
nalezy stosowaé farby roézniace si¢ migdzy sobg odcieniem lub intensywnos$ciag barwy. Wszystkie powtoki
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z
mydtem, przyczepnos¢ i wsiakliwosc.

Kryteria oceny jakoSci i odbiér koncowy rob6t malarskich wewnetrznych
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych
terminach:

— powloki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

— powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii
olejnych i syntetycznych, i lakierow poliuretanowych — nie wcze$niej niz po 14 dniach.
Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek

parkietowych.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.:

PN-70/H-97051 i PN-70/H-97050/KOR-3-A/ Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji
stalowych.

Ogoblne wytyczne. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania. BN-79/G113-67-
Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne" i instrukcji producenta. Farby nie moga by¢
transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2
dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ s3 wymagane $rodki ochrony skory i drog oddechowych. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach poélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
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22. Posadzki

Posadzki z plytek kamionkowych

Wymagania podstawowe

1 Posadzki z plytek kamionkowych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslaé
konstrukcje podtogi, wytrzymatos$¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o
wlasciwosciach chemoodpornych — wymagane materialy do tgczenia i Spoinowania ptytek oraz do
wykonywania izolacji chemoodpornej podktadu. Projekt powinien zawiera¢ rowniez opis technologii wyko-
nania podtogi chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okre$la¢
wielko$¢ spadkow posadzki, rozmieszczenie wpustow podtowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. Posadzki z ptytek kamionkowych mogg by¢ wykonane jako zwykle lub specjalnego przeznaczenia.
Posadzki zwykle powinny by¢ stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie w budynkach
mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie uzytkowania. Posadzki specjalnego przeznaczenia
(chemoodporne, trudno $cieralne) powinny by¢ stosowane W budownictwie uzyteczno$ci publicznej i prze-
mystowym, w pomieszczeniach narazonych na intensywny ruch, czeste zmywanie $rodkami dezynfekcyjnymi,
dziatanie kwasow, zasad, gnijgcych substancji organicznych itp.

3. Posadzki z plytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie, z tym ze:
posadzki zwykle — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a
na zginanie co najmniej 3 MPa,
a) posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymato$ci na §ciskanie co najmniej 20

MPa, a na zginanie 4 MPa lub z betonu klasy co najmniej B-15.
2. Posadzki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym ze odlegtos¢ najdalszego
punktu wododzialu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m .

Materialy

1 Do wykonywania posadzek z ptytek kamionkowych powinny by¢ dobierane materiaty (ptytki, zaprawy,
kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajgce
normom panstwowym, lub okreslonym w §wiadectwach ITB.

2 Do wykonywania posadzek zwyktych powinny by¢ stosowane ptytki i ksztattki kamionkowe zwykte, a
do wykonywania posadzek specjalnego przeznaczenia ptytki i ksztaltki kamionkowe mrozoodporne
ciggnione rodzaju PP oraz plytki kamionkowe zwykle (PKK) lub specjalne (PKKS), lub inne
dopuszczone do stosowania.

3. Do taczenia 'plytek kamionkowych z podktadem cementowym lub betonowym nalezy stosowac
zaprawe cementowa marki nie nizszej niz 12, o proporcji sktadnikéw 1 : 3, zarabiana mlekiem
wapiennym.

Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych do taczenia ptytek nalezy stosowaé kity chemoodporne o

wymagane]j odpornosci chemicznej, zgodnie z projektem.

4. Do spoinowania posadzek uktadanych na zaprawie cementowej nalezy stosowaé rzadka. Zaprawe

cementowa marki co najmniej 16 z drobno przesianym piaskiem.

Do spoinowania posadzek chemoodpornych nalezy stosowac kity chemoodporne zgodnie z projektem.

5 Izolacje chemoodporne podktadow powinny by¢ wykonane z materiatdw okreslonych w projekcie.

Wykonanie posadzki

1 Do wykonania posadzek z ptytek kamionkowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji.

2, W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie¢ posadzki z ptytek kamionkowych uktadanych na
zaprawie cementowej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robodt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych z plytek kamionkowych uktadanych na Kitach
asfaltowych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 10°'C, a na kitach krzemianowych lub z zywic
syntetycznych — nie nizsza niz 15°C."

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach owymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczg¢ciem robot,

3. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Posadzki chemoodporne powinny by¢ wykonywane z
ptytek o wymiarach co najmniej 150X150 mm typu S.
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4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu.
5. Przy ukladaniu plytek kamionkowych na zaprawie — ptytki o wymiarach 100X100 mm i wigkszych
powinny by¢ ukladane na warstwie zaprawy cementowej marki 12, o grubo$ci co najmniej 15 mm.
Posadzka powinna by¢ uktadana na §wiezym podkladzie cementowym, bezposrednio po jego wstepnym
stwardnieniu, nie pdzniej jednak niz po uptywie 3 dni.
Posadzki z plytek o wymiarach 20X20-50X50 mm, naklejane na papier powinny by¢
uktadane na $wiezym wyrdéwnanym podkladzie, bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, na cienkiej
roOwno naniesionej warstewce rzadkiej zaprawy cementowej 1 : 3 o grubosci 2—3 mm. Plytki powinny by¢
wcisnigte w rzadka zaprawe,

6. Ptytki o wymiarach 100X100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone
woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilkunastu sekund.
Ptytki naklejone na papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.

7.  Papier tgczacy arkusze ptytek powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie
po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.

8.  Spoiny mig¢dzy ptytkami uktadanymi na zaprawie cementowej powinny mieé szerokos¢ umozliwiajaca
dokladne wypelnienie zaprawa, tj. praktycznie |I—2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Spoiny migdzy poszczegdlnymi arkuszami plytek naklejonych na papier powinny by¢ takiej samej
szerokosci, jak spoiny "miedzy naklejonymi ptytkami.

Spoiny powinny przebiegaé¢ prostoliniowo. W posadzkach z gorsecikéw lub listkow spoiny prostoliniowe
powinny by¢ styczne do wypuktosci ptytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 2 mm na I m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

9. Do wypelniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy stosowaé
rzadkg zaprawe cementowa o proporcji | : I—I : 2 z drobno przesianym piaskiem. Przed spoinowaniem
posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

10. Przy uktadaniu posadzek chemoodpornych z ptytek kamionkowych grubo$¢ warstwy kitu powinna
wynosic:

a) kitu asfaltowego — 7+1mm,
b) kitu z zywic syntetycznych — 4+ 1 mm,
¢) kitu krzemianowego — 10+ 1mm,

jezeli projekt nie przewiduje inaczej.
11. Szeroko$¢ spoin przy uktadaniu ptytek na kitach chemoodpornych na docisk powinna wynosi¢ 2—3
mm, a przy spoinach przeznaczonych do pézniejszego wypetnienia kitem — 7+1 mm.
12. Posadzka powinna ty¢ na catej powierzchni S$cisle potagczona z podktadem.
13. Posadzk¢ =z ptytek kamionkowych nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z plytek kamionkowych zwyktych, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna byé mniejsza niz 25
cm.
14. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usuwaé
niezwlocznie w czasie uktadania plytek. Posadzka ukladana na zaprawie po umyciu powinna by¢
dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.
15. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma alto o okreslonym
pochyleniu , (spadku). Nierowno$ci powierzchni mierzone jako przeswity migedzy dwumetrows tatg a
posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dlugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz +5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Odbior robot podlogowych

Odbiér materialow

1 Odbior materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

2. Odbiér materiatdow powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ po-
$rednio na podstawie zapisow w dziennik budowy i za§wiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi
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normami.
Materiaty' w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych i chemoodpornych

1. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony W nast¢pujacych fazach robot:

a) po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje,

b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

2. Odbior powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatdw

b) sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza lub podktadu,

€) sprawdzenie spadkdéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podlogowych.

d) sprawdzenie, ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnos$ci jej polgczenia z podlozem,

e) sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe
itp.,

f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwi¢ckowych

1 Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

— po przygotowaniu podtoza,

— po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwg ochronna
lub uktadaniem podktadu.

2. Odbior powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materialow

b) sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

€) sprawdzenie jako$ci wykonania paraizolacji (jezeli jest przewidziana),

d) sprawdzenie grubo$ci i cigglo$ci warstwy izolacyjnej,

e) w wypadku zastosowania styropianu — sprawdzenie, czy nie styka si¢ z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

Odbioér podkiadu

1. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

— podczas uktadania podktadu,

— po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.

2. Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow ,

b) sprawdzenie prawidtowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

€) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubo$ci w dowolnych 3 miejscach; w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do | mm,

d) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie
przeprowadzonych badan préobek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadow;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych i anhydrytowych.

Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu,

e) sprawdzenie rownos$ci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscia do | mm,

f) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do' 1
mm,

g) sprawdzenie prawidlowo$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podlogowych, ptaskownikéow lub katownikéw wzmacniajagcych potaczenia posadzek, dzielacych
je na pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny,
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h) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowcyh.

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych
1 Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:

a) temperatur¢ pomieszczen.
b) wilgotno$¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
¢) wilgotnos$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrédia ciepta.
3.  Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

4. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbi-
dowego lub metoda suszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotno§ci powinna wynosié:
przy powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m 2—
dodatkowo jedno badanie.

5. Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny byé wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy robét podlogowych

1. Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone

przez pordéwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opise kosztorysowym oraz

stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie oglgdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do

konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbiorow miedzyfazowychi zapiséw w dzienniku

budowy.

2. Sprawdzenie materialow.

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotno$ciowych)

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przepro-

wadzi¢ na podstawie protokétdow- odbiorow migedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

5. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke pelnych wtasciwosci techniczno- -uzytkowych.

6. Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokows.

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badania nalezy na probkach
kontrolnych,

€) sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem; badanie nalezy przeprowadzi¢ — zaleznie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

e) sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

f) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp.; badania nalezy wykonac przez ogledziny.

7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych: badania prosto-

liniowo$ci nalezy wykonaé za pomoca naciggni¢tego prostego drutu i pomiaru odchylen z

doktadnos$cig | mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

8. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub

cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

9. Sprawdzenie Scieralnos$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato

okreSlone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie

wykonywania posadzki wg PN-83/3-06256.

23. Okladziny $cian ceramiczne

Ptytki i ksztattki kamionkowe §cienne powinny mie¢ powierzchnig licowa gladka, szkli

wiona, a powierzchnia montazowa powinna by¢ rowkowana lub ztobkowana. Nasigkliwos$¢ ptytek i ksztattek
kamionkowych zwyktych nie powinna by¢ wigksza niz 10%,
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Ptytki i ksztaltki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i ISnigca powierzchnie licowa
(pokryta szkliwem), a stron¢ montazowa — nieszkliwiong, zeberkowana.

Wymagania dla materialéw pomocniczych

1 Do mocowania oktadzin ceramicznych dopodtoza mozna stosowaé, w zalezno$ci od rodzaju podloza,
miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych, zaprawy
cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe i gipsowo-wapienne oraz zaprawy  polimero-cementowe (na
dyspersji wodnej nieplastyfikowanego polioctanu winylu). Na doktadnie wyrownanym podiozu mozna sto-
sowac¢ takze kleje (np. klej lateksowy extra, Polacet, osakrylowy).

2. Wytrzymatos¢ zaprawy stosowanej do mocowania wyktadzin powinna wynosi¢ dla: zapraw
cementowych 8 lub 5 MPa, cementowo--wapiennych — 5 lub 3 MPa, gipsowych i gipsowo-wapiennych —
3 MPa.

3. Do wypelnienia szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zewngtrznych nalezy stosowac Kity trwale
plastyczne.

Okladziny ceramiczne

1. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza z warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza (np, do tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgocio-
wa i parochronna.

2. Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych (z cegly, pustakéw ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betondow
komorkowych) oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z elementéw wielkoptytowych lub
wielkobtokowych.

3. Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania
murow. Jezeli §ciana zostala wy murowana na petne spoiny, nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na okoto 10 mm
od lica muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Podloze z betonéw komoérkowych nie powinno byé
porysowane lub o zluszczonej powierzchni. Rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawag cementowa, a W
przypadku ztuszczonej powierzchni usung¢ odstajacg warstwe betonu komérkowego.

4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2—3 mm cieklej zaprawy cementowej marki 3 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5. Powierzchnie $cian betonowych lub zelbetowych, o do$¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy
wyrownaé zaprawa o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakuciu podloza, jego
oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierdwnosciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej
warstwy wygladzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku
pocienionego.

6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy
(co jest szczegdlnie istotne w przypadku plytek o szkliwie barwnym), a przedprzystapieniem do ich
mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie ptytek w dwoch lub
wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

7.  Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych
rzedach za pomocg naciggnigtego sznura.

8.  Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu (po
uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C,
konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

) Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. plytki szkliwione lub ptytki kamionkowe
$cienne na doktadnie wyréwnanym podktadzie, na réwnej i gtadkiej powierzchni betonowych $cian
monolitycznych lub z prefabrykatow wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejacego
tynku o dostatecznej wytrzymaloséci. Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i gltadkosci powinny co
najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Jezeli tynk byl uprzednio malowany,
nalezy usunaé¢ powloke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnig¢ $ciany. Przy cze§ciowym zniszczeniu
powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowaé elementy oktadzinowe do podktadu . Klej nalezy
naktada¢ na podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut.
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Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy ja przesuna¢ o 10—15 mm po powierzchni powleczonej klejem do
pozycji, jaka ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowaé zgarnigcia
kleju na podtozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m
nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne, o szerokosci 2—3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy na-
tychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okladziny
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci laty dwumetrowe;.

Warunki techniczne odbioru

1 Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, $ciany z elementow prefabrykowanych,

tynk), nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robot budowlanych.

Badanie powinno polegaé na:

a) sprawdzeniu protokotow odbioru robot poprzedzajacych,

b) sprawdzeniu przygotowania podioza

2. Badanie podktadu lub warstwy wyrownujacej; w przypadku klejenia ptytek nalezy

zbada¢ grubos$¢ warstwy kleju.

Prawidtowos$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czg¢sciowym przez ogledziny

zewngtrzne i pomiar.

3. Badanie materialow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)

nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakos$ci i zapisow W dzienniku

budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskow itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: ghuchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie okltadziny do podktadu.

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnos$cig do 1 mm (Sprawdzenie
za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

C) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielko$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do | mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

€) jednolitosci barwy plytek.

24. Roboty instalacyjne — sanitarne.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne"
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, jako$§¢ uzytych materialow oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub aprobat¢ techniczng a
urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Materialy.

Skladowanie.

Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste , czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow. Rury sktadowac¢ na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach.

Podczas transportu i sktadowania rury nalezy uktada¢ poziomo, na twardej i plaskiej powierzchni w stosy do 1
metra wysokosci. Moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach, rowniez niskich (ponizej 0°C). Nie moga
by¢ narazone na silne uderzenia mechaniczne. Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementdw.
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Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po poditozu. Elementy z tworzyw
sztucznych chroni¢ przed dtugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Materiaty izolacyjne (otuliny, ksztattki) powinny by¢ pakowane, w odpowiednie wymiarowo kartony-pudia
tekturowe lub worki (rekawy) z folii z tworzyw sztucznych lub inne rodzaje opakowan zabezpieczajace wyroby
co najmniej w tym samym stopniu jak podane wyzej. Ilo§¢ sztuk wyrobdw pakowanych do jednego opakowania
zalezy od wymiaréw (otulin, ksztattek) i powinna by¢ taka, aby nie powodowaé deformacji, odksztatcen czy
uszkodzen wyrobow.

Na opakowaniach powinien by¢ umieszczony trwaly napis, zawierajgcy co najmniej: oznakowanie wyrobu,
znak producenta, znak kontroli jakosci, liczbg sztuk w opakowaniu oraz dat¢ produkcji.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac¢ w krytych pomieszczeniach, zabezpieczajacych przed wilgocia i
opadami atmosferycznymi. Przy uktadaniu i sktadowaniu opakowan z materialami na stosach, wysokos¢ stosu
powinna by¢ taka, aby nie powodowac uszkodzen i deformacji wyrobow od ci¢zary wiasnego, opakowania
nalezy sytuowacé tak, aby wyroby znajdowaly si¢ (korzystnie) w pozycji lezace;j.

Przechowywane wyroby izolacyjne nie powinny styka¢ si¢ z rozpuszczalnikami organicznymi, olejami,
paliwami, smarami itp.

Opakowania z wyrobami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, zabezpieczajacymi przed
zawilgoceniem.

Podczas transportu opakowania z materialami izolacyjnymi powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami - opakowania zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ na skrzyni srodka transportu.

Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych :
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C jednak z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.
Odbiory czesciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu.
Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:
* zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,
« glebokosci utozenia przewodu,
» sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegbdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku,
» sprawdzi¢ prawidlowos$¢ 1 zgodnos$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Montaz armatury

Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

Armaturg czerpalng stojaca montowaé w otworach na §ciankach przyboréw. Rurki doptywowe ®10 mm laczyé
z instalacja za pomoca zaworkoéw odcinajacych katowych @ 10/15 mm.

Baterie czerpalne nad zlewami montowaé 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej
$cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.

Zawor natryskowy podscienny montowac pod tynkiem we wglebieniu @ 140 mm i glgbokosci min 50 mm. O$
baterii na wysokosci 1100 mm od podtogi.

Zawory przelotowe odcinajace montowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny by¢
zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cis$nienie i
temperatura) danej instalacji.

Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej §ciennej powinna pokrywac si¢ z
osig symetrii przyboru.

W armaturze czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy
mocowa¢ do S$ciany w sposob zapewniajacy latwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyborow.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sita statyczng réwng 500 N, przytozong w $rodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztatci¢ w sposdb widoczny.
Przybory i urzadzenia aczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne (syfony). Wysoko$§¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywania wody z innych przybordéw oraz przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen.

30

PROJEKTOWANIE I NADZOR Juliusz Bernat
76-200 Stupsk ul. Wiodkowica 28 tel/fax (0-59) 845 71 77 e-mail:juliuszbernat@wp.pl



Remont Klubu Studenckiego przy Domu Studenta nr 1 Akademii Pomorskiej w Stupsku
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Wysoko$¢ zamkni¢é wodnych dla przybordéw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustgepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,
bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50mm.

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga, liczac od goéry krawedzi miski zlewu.

Zlew w pomieszczeniu sauny zamocowaé na wysokosci 45 cm nad podtoga.

Zlewozmywaki, jezeli nie s3 ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80-0,90 m.

Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep migdzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Regulacja instalacji.

Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czystg
woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody phucznej. Urzadzenie
instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potoznych
punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2 minuty.

Metody i zakres kontroli jakoSci:

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢. Mozna dokonaé prob szczelnosci
poszczegolnych zladow lub odgalezien. Badania szczelnos$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izolacji cieplnej. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa , jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby
koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetlni¢ woda wodociggowa lub z innego zrodia ,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzic¢

kontrole calego urzadzenia, zwracajac uwagg czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzgdzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg pompki r¢cznej
lub urzadzenia pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ci§nieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i polaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku ci$nienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych
i przesuwnych.

Przewodd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do
gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia i przewdd napelni¢ woda. Poziom
zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej polozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach

- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomocs, trojnikow o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkow za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow Iub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowac
rur¢ pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw, a dla przewodow PVC dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:

 dlarur $rednicy od 50 do 110 mm - | ,0 m,
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 dla rur érednicy powyzej 110 mm - 1,25 m.

Czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodéw. Czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamknigcia, umozliwiajace tatwa
eksploatacjg.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub Czyszczaki, przy czym maksymalne
odlegtosci miedzy czyszczakami powinny wynosi¢ 15 m.

Goérna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni powinna miec
powickszong srednice¢ w stosunku do $rednicy pionu spustowego:

* dla pionéw srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

» dla pionu $rednicy 100mm - do 150mm.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢ 0,5 — 1,0 m

Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozyé protokoty
odbiorow czeSciowych 1 prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczego6lnosci nalezy skontrolowac :

e uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

»  prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

»  jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

»  wielko$¢ spadkow przewodow,

» odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

»  prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

»  prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

e prawidlowos$¢ ustawienia wydluzek i armatury,

« prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji, prawidtowo$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

« prawidlowo$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Wykonawstwo izolacji termicznej rurociggéw i urzadzen, w sytuacji stosowania wyrobow izolacyjnych
wymagajacych stosowania ptaszcza ostonowego izolacji podlega odbiorom cz¢§ciowym — migdzyoperacyjnym
oraz odbiorowi koncowemu.

Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony z udzialem wykonawcy i inwestora, po zamontowaniu plaszcza
ostonowego izolacji.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie: rodzaju materiatu
zastosowanego na ptaszcz oslonowy, zamocowania elementow plaszcza oraz ogdlnego wygladu zewnetrznego
zaizolowanego rurociagu czy urzadzenia. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony protokolem odbioru
izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przepisy zwiazane:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania . PN-B-
01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu. Zmiana Azl.
PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancja i
oznaczenia.

32

PROJEKTOWANIE I NADZOR Juliusz Bernat
76-200 Stupsk ul. Wiodkowica 28 tel/fax (0-59) 845 71 77 e-mail:juliuszbernat@wp.pl



Remont Klubu Studenckiego przy Domu Studenta nr 1 Akademii Pomorskiej w Stupsku
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

25. Roboty elektryczne

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po otrzymaniu
od Inwestora potwierdzenia , ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz.
budowlanej. Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W Szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe wykonanie kanatow , szachtow i
przepustow.

Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami
podani w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach
wsporczych ( nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposob podany w
dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za
pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sig¢
mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen. Przy prowadzeniu
przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozylowymi nalezy: w przepustach z
materialow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym
przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. Szafy i tablice rozdzielcze nalezy
ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem w toku prac budowlanych. Po ustawieniu ramg¢ dolng urzadzenia
przykreci¢ do tych ksztaltownikow. W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu ,w ktéorym
zostaly wykonane zagl¢bienia pod kotwy , nalezy umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu
otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢é odkladki i nakretki , a nastgpnie zalaé¢ $ruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakre¢tki na $rubach kotwigcych nalezy dokregci¢ do oporu. W  przypadku
ustawiania lekkich urzadzen bezpos$rednio na podlozu, przewidywanych do mocowania za pomoca
kotkéw rozporowych, nalezy po wustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkow.

Po usuni¢ciu urzagdzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu
na wilasciwym miejscu. W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych,
nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i dotgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé po
dwie podktadki okragte (pod teb $ruby i nakretke ). Jezeli otwory do $rub taczacych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé polaczenia §rubowe mocujace szyny biorcze na izolatorach.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wngkowe nalezy
przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podlozu w sposdb jak wyzej. Urzadzenia
skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja nos$na,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otwordw betonem
urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
- w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze ,
- zainstalowad aparaty i przyrzady zdje¢te na czas transportu i dostarczone w

oddzielnych opakowaniach,
- zalozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i

mechanicznych
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncowka kablowg lub zaprasowang tulejkg. Na przewodach
nie stosowac koncowek zaciskanych srubami.
Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewngtrzne
potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny
by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej i zielonej.

Przy wykonaniu instalacji sygnalizacji pozaru nalezy zwrdci¢ uwage na:

- Urzadzenia instalowa¢ w sposob utrudniajacy przypadkowe ich odigczenie
- przewody powinny by¢ taczone przez skrecenie

- przewody powinny by¢ oznaczone
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- puszki taczeniowe oznaczy¢ kolorem czerwonym

- przewody pomiedzy urzadzeniami utozy¢ bez polaczen posredniczacych

- w celu poprawienia identyfikacji miejsca sygnalizacji zagrozenia na zainstalowanych detektorach nalezy umiescic jego
numer identyfikacyjny zgodny z dokumentacja.

Instalacje nalezy wykona¢ na osobnych obwodach dla kazdej linii alarmowej centrali zgodnie ze schematem instalacji.
Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

- bezposrednio pod tynkiem na suficie i zej$ciach do recznych ostrzegaczy pozarowych

- gniazda do czujek powinny by¢ instalowane na stropie za pomocg kotkéw rozporowych, tak aby optyczne wskazniki
zadziatania umieszczone w czujnikach byty widoczne z jednego punktu ( z wejscia)

- najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ lokalizacji podstawy detektora od $cian wynosi 0,5 m

- przyciski reczne nalezy instalowac na wysokosci 1,5 do 1,7 od podtoza

- odlegtos¢ od innych instalacji prowadzonych réwnolegle powinna wynosi¢ min. 20 cm

- centralg zainstalowa¢ na wysokosci ok. 1,6 m liczac od podtogi, w odlegltosci 0,5 m od innych urzadzen.

Przy wykonywaniu instalacji sygnalizacji wtamania i napadu nalezy zwroci¢ uwage na:

- urzadzenia instalowaé w sposob utrudniajacy przypadkowe ich odtaczenie

- przewody powinny by¢ taczone przez skrecenie

- przewody powinny by¢ oznaczone

- przewody pomi¢dzy urzgdzeniami utozy¢ bez potaczen posredniczacych.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ na osobnych obwodach dla kazdej linii alarmowej centrali zgodnie ze schematem instalacji.
Bezposrednio pod tynkiem w ciggach pionowych i poziomych do czujnikéw i manipulatorow szyfrowych . Gniazda do
czujek instalowane powinny by¢ za pomoca kotkow rozporowych. Odlegtos¢ od innych instalacji prowadzonych
rownolegle powinna wynosi¢ min. 20 cm.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczeg6lne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg usuwane na
koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastgpujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napigcia,

- wewnetrzne linie zasilajace wlz,

- wylaczniki i rozlaczniki niskiego napigcia,

- uktady zasilania obwodoéw pomocniczych,

- uktady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

- wlaciwa numeracja zgodna z dokumentacja

- poprawnosci polaczen biegundow w petli jak i innych urzadzeniach

- uziemienie centrali, poprowadzone z tablicy rozdzielczej .

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonacé:

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony
zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy
badang faza i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢
niniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.
Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

- pomiar kabli zasilajacych,

- pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

- przeszkolenie w zakresie obstugi zainstalowanych systemow.

Instalacja sieci strukturalnej i dedykowanej kategorii 5 , umozliwiajaca prowadzenie transmisji w pasmie do
100 Hz.

Kable prowadzi¢ w korytkach kablowych. Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji we wspdlnym kanale
kablowym pod warunkiem istnienia w nim przegrody izolacyjnej pomig¢dzy kablami logicznymi i zasilajacymi.
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Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaré6w obje¢tych probami montazowymi nalezy
zalgczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy:

- punkty $wietlne zataczaja si¢ zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotaczone do whasciwych zaciskow ;

- silniki obracajg si¢ we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

Préby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie

uruchomionej instalacji jest zakoficzone, to zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim
czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacji.
Przedstawicicle Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby
instalacji i ewentualnie zobowigzuja wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy w.w. sprawdzian , powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca

zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacj¢ powykonawcza ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegblowy raport zawierajacy co najmniej wykaz 1 charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne =zainstalowanych aparatow , urzadzen , przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb 1 przeprowadzi
wszystkie regulacje 1 zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

Odbioér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora, wykonawcow ,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

zbadaé¢ kompletnos$¢, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia jakosci

robot i zgodno$ci z otrzymang dokumentacja i przepisami, sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz
przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno$ci danych z przedstawionymi dokumentami, ustali¢ warunki i
mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji , sporzadzi¢ protokdt z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen,
ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel
wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbgdne
dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

26. Roboty rozbiérkowe

Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z rozbioérkami i demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Materiaty
Nie wystepuja.
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Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:

— milotami wyburzeniowymi,

— mlotami kujacymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

—  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

—  drobnym sprzgtem pomocniczym.

Transport

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczyé go
zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
-~ zdemontowaé istniejace =zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe - Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Kontrola jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

— 1 m?® rozebranych elementéw $cian, stropoéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objeto§é

zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

Odbiory robot
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawy platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza ST:
— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,
—  przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
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— oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
—  przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robodt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadow,
—  zabezpieczenie fadunku,
—  przewdz odpadoéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.

Przepisy i dokumenty zwiazane
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r. Nr 112, poz. 1206),
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
23. Roboty rozbiérkowe
Ogolne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Materiaty
Nie wystepuja.

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidorkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcey, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprze¢tem:

—  milotami wyburzeniowymi,

— milotami kujacymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

—  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprz¢tem pomocniczym.

Transport

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknigtych kontenerach.

Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢é go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
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- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i1 wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe - Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

— 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetosé

zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

Odbiory robot
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawy ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglgdem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,
—  przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
—  przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
—  zatadunek odpadow,
—  zabezpieczenie tadunku,
—  przewodz odpadoéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpadow.

Przepisy i dokumenty zwiazane

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r. Nr 112, poz. 1206),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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