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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. Art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, Ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU KLUBU STUDENCKIEGO

zostal wykonany zgodnie z tre$cig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno
- budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO REMONTU KLUBU STUDENCKIEGO

L.

IL.

II1.

IV.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem
Wizja lokalna

Uzgodnienia z inwestorem
Normy i przepisy branzowe

Stan istniejacy

Budynek Klubu Studenckiego to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
przykryty dachem ptaskim. Oddany do uzytku w latach 70-tych, zostat przebudowany
kilkanascie lat temu.

Wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany z cegly ceramicznej, strop nad piwnicg
gestozebrowy.

Stan projektowany

Zaprojektowano zmiane uktadu pomieszczen poprzez likwidacje kuchni, wydzielenie
dodatkowej toalety dla niepelnosprawnych a takze odtworzenie przejscia z klubu do
hallu prowadzacego do domu studenckiego nr 1.

Zakres prac
Uwaga! W czasie wykonywania robdt klub bedzie nieczynny.

Zakres remontu obejmuje:

e Docieplenie elewacji i stropodachu.
Remont schodéw zewnetrznych.
Zmiane uktadu pomieszczen.
Wymiane instalacji wody, c.o. i elektryczne;.
Wymiane posadzek.
Wymiane utwardzenia przed wej$ciem.
Wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Demontaz ogrodzenia przed wejSciem do klubu.

Opis planowanych prac

. Prace rozbiorkowe

e Demontaz wyposazenia (bar, podesty, sufit podwieszany, umywalki, miski
ustepowe itp.).

e Rozbiorka czesci Scian wewnetrznych oraz odtworzenie otworéw drzwiowych,
zgodnie z rys. nr 01.

¢ Demontaz grzejnikéw, pionéw i poziomdw c.o. zasilajacych te grzejniki.

Demontaz instalacji wody oraz niewykorzystywanych pionéw i poziomow

kanalizacyjnych.

Skucie wszystkich posadzek (ptytek gresowych).

Skucie oktadzin schodéw zewnetrznych.

Zdjecie kostki betonowej przed wejsciem.

Demontaz ogrodzenia przed wejSciem i daszku nad wejsciem do klubu.



e

Sala gtéowna klubu (stan obecny) - po prawej stronie murowany bar, po lewej - podes z

plyt drewnopochodnych; nad catym pomieszczeniem sufit podwieszany

Korytarz (stan obecny) - widoczny sufit podwiszany i podciqg



Kuchnia (stan obecny)

Jedna z toalet (stan obecny)



Dach (stan obecny) przeznaczony do ocieplenia, elewacja wschodnia.

2.

Sciany

Projektowane $ciany wykona¢ z gazobetonu gr. 6i 12 cm.

Zamurowac 2 otwory drzwiowe, zgodnie z rys. 01.

W drzwiach wejsciowych zewnetrznych do klubu nalezy podnies¢ nadproze
(wyku¢ istniejgce i wstawié¢ nowe Zelbetowe), aby uzyskac otwér o wysokosci 205
cm w $wietle przy wykonczonych posadzkach.

Dach

Wzdtuz potudniowej elewacji wykona¢ attyke (ogniomur) na wysokos$¢ istniejgcej
nad $ciang wschodnig i zachodnia. Attyke wykona¢ z gazobetonu gr. 12 cm, po
wcze$niejszym usunieciu warstw izolacji dachu.

Wszystkie attyki (istniejace i projektowane) ociepli¢ od géry za pomoca styropianu
laminowanego gr. 12 cm i pokry¢ 1x papa termozgrzewalng 5,2 mm.

Przy wszystkich attykach wykonac kliny ze styropianu (tacznie ~10 m?2).

Dach ociepli¢ styropianem laminowanym grubosci 12 cm i pokry¢ 1x papa
termozgrzewalng 5,2 mm. Attyki (projektowane i istniejgce) od strony dachu
ociepli¢ styropianem laminowanym grubosci 5 cm i pokry¢ 1x papa
termozgrzewalng 5,2 mm.

Zamontowac kominki wentylacyjne papy (6 szt.).

Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, z wktadami trzyszybowymi. U (max)
< 1,3 [W/m?K]. Profile aluminiowe w kolorze antracyt, szyby refleksyjne - pokryte
warstwg tlenkdw metali szlachetnych.

Drzwi pomiedzy klubem a hallem DS1 aluminiowe, przeszklone EI60. Profile
aluminiowe w kolorze antracyt.




Drzwi do toalet ptytowe, z otworami wentylacyjnymi lub podcieciem o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Drzwi
wewnetrzne plytowe.

Drzwi wewnetrzne w kolorze biatym, pokryte farbg akrylowa UV, skrzydta
bezprzylgowe, oScieznice regulowane, wyposazone w 3 zawiasy.

Okna

Okna aluminiowe, z wktadami trzyszybowymi. U (max) < 0,9 [W/m?K]. Profile
aluminiowe w kolorze antracyt, szyby refleksyjne - pokryte warstwg tlenkéw
metali szlachetnych. Okna w sali wielofunkcyjnej zamocowa¢ na konsolach
systemowych, umozliwiajacych wysuniecie okna poza obreb muru. Tafle szkta w
oknach zlicowa¢ ze szktem fasadowym, umieszczonym nad i pod oknami. Jedna
witryna aluminiowa EI60.
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Przyktad zamocowania okna na konsoli systemowe;j.

Podokienniki

Podokienniki wewnetrzne granitowe, gr. 3,0 cm. Granit w kolorze
ciemnoszarym/antracytowym.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
antracyt.

Szyb windy

Na dachu szybu windowego dzwigu dla niepelnosprawnych wykona¢ spadki w
kierunku rynny 3° za pomocg styropianu oraz ociepli¢ styropianem laminowanym
gr. 5 cm a nastepnie pokry¢ papa termozgrzewalng 5,2 mm.

Elewacje
Sciany zewnetrzne klubu ociepli¢ styropianem gr. 10 cm, mocowanym do $ciany
budynku poprzez istniejagcg warstwe ocieplenia (gr. 12 cm) z wykorzystaniem



kotkéw o dtugosci min. 28 cm. Pasy pomiedzy przeszkleniami na elewacji
potudniowej ociepli¢ styropianem gr. 13 cm, z zastosowaniem odpowiednio
dtuzszych kotkéw. Elewacje pod projektowanymi taflami szkta fasadowego
ociepli¢ styropianem gr. 8 cm, aby umozliwi¢ zlicowani szkta fasadowego ze
szklem w oknach. Cokoty ociepli¢ styropianem gr. 8 cm, 20 cm ponizej poziomu
utwardzen wokét budynku.

Wymagany wspotczynnik przewodnosci cieplnej nie wyzszy niz 0,32 [W/(mK)].
Na odcinku 2,0 m w sasiedztwie budynku DS1 projektuje sie wykonanie ocieplenia
z welny mineralnej gr. 20 cm - istniejgce warstwy izolacji usung¢ przed
wykonaniem nowego ocieplenia. Wymagany wspétczynnik przewodnosci cieplnej
0,32 [W/(mK)].

Nad i pod oknami na elewacji potudniowej projektuje sie spandrele wykonane ze
szkla elewacyjnego nieprzeziernego, o wygladzie zgodnym ze szklem w
sgsiadujacych oknach. Szklo elewacyjne mocowane z wykorzystaniem
aluminiowych profili w kolorze antracyt.

Szkto elewacyjne oraz okna maja tworzy¢ jedna spéjna wizualnie catos$¢, tafle szkta
powinny by¢ ze sobg zlicowane.

Elewacja zachodnia do wysokosci ~2,0 m wzmocniona z wykorzystaniem
wzmocnionej siatki elewacyjne;j.

Przyjeto wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym. Kolorystyka zgodnie z
opisem narys. 01.

Przy wej$ciach do budynku elewacja obtozona szkltem fasadowym w kolorze
czarnym, mocowanym z wykorzystaniem rotuli.

Schody zewnetrzne - wejscie gtéwne

Zdemontowa¢ drzwi wejsciowe. Skué istniejace oktadziny z gresu oraz luZne
fragmenty betonu. Zdemontowac¢ balustrady. Stopnie wyréwna¢, aby docelowo
wszystkie miaty jednakowg wysokos$¢ i szerokosé. Skué warstwe betonu podestu
aby uzyska¢ rowng powierzchnie pomiedzy cze$cia, na ktérej zostanie utozona
nowa posadzka a istniejaca posadzka z wyktadziny termozgrzewalne;j.

Wykonaé nowe oktadziny stopni oraz podestu z granitu ptomieniowanego gr. 3,5
cm (duze ptyty) w kolorze szarym oraz podstopni z granitu polerowanego gr. 3,5
cm w kolorze szarym.

Przed drzwiami utozy¢ wycieraczke systemowg gumowg 60 x 150 cm.
Balustrady obustronne o wys. 1,1 m wykona¢ ze stali nierdzewnej polerowane;j
zgodnie z rys. nr 07.

Wymieni¢ pasek wyktadziny termozgrzewalnej 20x340 cm pomiedzy granitowq
okladzing a istniejgcg posadzka z wyktadziny termozgrzewalnej, miejsce styku
réoznych posadzek zabezpieczy¢ listwg aluminiowa w kolorze srebrnym.
Zamontowac ponownie drzwi wejsciowe.

Sku¢ tynk z policzkow schodéw, wykona¢ nowy tynk silikonowy na policzkach w
kolorze antracyt.



Schody zewn¢trzne prZéd W]sciem gtownym —stan obecny.
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Podest przed schodami zewnetrznymi - widok od wewngtrz budynku, stan obecny.

10.

Schody zewnetrzne - wejscie do klubu

Sku¢ istniejace oktadziny z gresu oraz luzne fragmenty betonu. Zdemontowaé
balustrady. Stopnie wyrdéwna¢, aby docelowo wszystkie miaty jednakowg
wysokos$¢ i szeroko$¢.

Wykona¢ nowe oktadziny stopni oraz podestu z granitu ptomieniowanego gr. 3,5
cm (duze ptyty) w kolorze szarym oraz podstopni z granitu polerowanego gr. 3,5
cm w kolorze szarym. Policzki stopni i podestu obtozy¢ ptytkami granitowymi jak
podstopnice.

Przed drzwiami utozy¢ wycieraczke systemowa gumowg 60 x 120 cm.
Balustrady obustronne o wys. 1,1 m wykona¢ ze stali nierdzewnej polerowanej
zgodnie z rys. nr 09.
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Przestrzen pod schodami zabezpieczona blachg perforowanga o oczku
kwadratowym, pomalowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym. Blache
mocowac od wewnatrz otwordéw. Na elewacji pétnocnej (od strony schodéw do
wejscia gtéwnego) wykonaé drzwiczki - blache zamocowal na zawiasach i
konstrukgji z profili stalowych, zamykang na zamek z wktadka patentowa.

Pod schodami wykona¢ otwor przejSciowy do pustki pod budynkiem Kklubu,
zamykany stalowym zamknieciem o wymiarach 100 x 80 cm, ocieplonym od
wewnatrz styrodurem gr. 5 cm. Zamkniecie wyposazone w zamek z wktadka
patentowa. Kolorystka zamkniecia dopasowana do elewacji.

Wzér kraty pod schody

11. Komin
Kominy przemurowac z cegty klinkierowej w kolorze czarnym. Na szczycie komina
wykona¢ czapke pokrytg papa termozgrzewalng a nastepnie obrobka blacharska
z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze czarnym.
Wyloty komina wykona¢ obustronnie po bokach a nastepnie zabezpieczy¢ kratka
metalowg mocowana na $ruby z motylkami (w celu tatwego demontazu).
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12. Blacharka
Wymieni¢ catg blacharke (podokienniki, blacharke ogniomuréw, rynny i rury
spustowe itp.) na wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze czarnym.
Rury spustowe i rynny o przekroju kwadratowym.

13. Daszek nad wejsciem do klubu
Zdemontowa¢ istniejacy daszek ze stali i poliweglanu komorowego. Wykona¢
nowy daszek ze szkla laminowanego zamocowany na wspornikach ze stali
nierdzewnej. Szczeg6ly wykonania wg rys. nr 10. Wsporniki mocowane
bezposrednio do murowanej $ciany, mocowania ukryte pod warstwg izolacji.

Projektowany daszek nad wejsciem do klubu — wyglgd przyktadowy.

14. Szyld na elewacji zachodniej
Szyld z napisem ,KLUB STUDENCKI” wykonany ze szkta hartowanego w kolorze
czarnym gr. 6 mm, zamocowany rotulami na dystansach w odlegtos$ci ~10 cm od
otynkowanej elewacji. Litery wypiaskowane w szkle, pod$wietlenie - od spodu za
pomocg tasm LED przyklejonej do szkla oraz za pomoca naswietlacza
architektonicznego LED, zamontowanego na ziemi.
Wilaczanie pod$wietlenia za pomoca tacznika zlokalizowanego za lada.

15. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach gres szkliwiony drewnopodobny o klasie
Scieralnos$ci PEI V, ptytki o wymiarach okoto 120 x 20 cm. Wz6r i odcien ptytek
oraz spoin uzgodnié z Inwestorem.

16. Wykonczenie Scian wewnetrznych
Sciany pokryte gladzia i pomalowane w kolorystyce biatej i odcieniach szarosci.
Farby ceramiczne.
Sciany w tazienkach wytozone glazura do petnej wysokosci.



17.

18.
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Sciana za sceng w sali wielofunkcyjnej pokryta lamelami z drewna naturalnego
(dab) na ptycie w kolorze czarnym. Lamele 3x4 cm (szer. x gr.) w odstepie 3,5 cm.
Ptyta wiérowa 1,8 cm, laminowana w kolorze czarnym.

Lamela debowa na czarnej ptycie - do montazu m.in. za scenq

Przed odtworzeniem otworu drzwiowego pomiedzy DS1 a klubem zdemontowa¢
istniejagce ptaskorzezby i zamontowa¢ w innym miejscu, wskazanym przez
Inwestora. Sciane po demontazu obrobi¢ i pomalowac.

Sufity

W sali wielofunkcyjnej sufit podwieszany z ptyty karton - gips na stelazu z profili
stalowych.

W pozostatych pomieszczeniach - gltadzie. Przewody wentylacyjne poprowadzone
pod sufitem obudowac ptytami karton - gips (w toaletach wodoodpornymi). Sufity
pomalowane na biato farbg ceramiczna.

Instalacje

a) Wentylacja i klimatyzacja
Przyjeto maksymalng ilo$¢ 45 oséb przebywajaca w obiekcie oraz wymiane
powietrza réwna 30m3/h na jedng osobe.
V=45x30m3/h=1350m3/h

Wentylacja sali wielofunkcyjnej za pomoca wyciggu dachowego z
wentylatorem elektrycznym o wydajno$ci min. 1350 m3/h. Wentylator
elektryczny o niskim poziomie hatasu i regulowanej mocy. Regulacja ciggu
elektryczna za pomocg panelu sterowanie umieszczonego za ladg w sali
wielofunkcyjne;.

W suficie podwieszanym zamontowac¢ 12 kratek wentylacyjnych @125 mm
ostonietych panelem 150 x 150 mm ze szkla matowego biatego.



b)
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Kratka wentylacyjna z panelem szklanym

Klimatyzacja sali wielofunkcyjnej za pomoca klimatyzatora typu split o mocy
chtodzacej 20 kW. Jednostka zewnetrzna zamontowana na dachu, jednostka
wewnetrzna typu kasetonowego zamontowana pod sufitem. Sterowanie
klimatyzacja za pomoca regulatora zamocowanego w sali wielofunkcyjne;j.

Wentylacja pozostatych pomieszczen grawitacyjna, w tazienkach grawitacyjna
wspomagana mechanicznie. Przewody poziome do istniejacego komina
wykona¢ z rur stalowych spiro #150mm z izolacja 25mm. Wentylatory
kanatowe 20W zatgczany z o$wietleniem, wytgczany ze zwtoka.

Przewody zabudowa¢ ptytami kartonowo - gipsowymi na odpowiednich
konstrukcjach.

Instalacja CO

Projekt zaktada wymiane instalacji CO - istniejaca instalacje zdemontowad.
Piony i poziomy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach w $cianach (oraz w miare
potrzeby w posadzkach) i zabezpieczy¢ otuling ze spienionego polistyrenu lub
pianki poliuretanowej gr. 15mm. Bruzdy w $cianach o gteboko$ci maksymalnej
5,0 cm. Bruzdy w posadzkach takiej gtebokosci, aby przykrycie rury betonem
wynosito minimum 4,0 cm.

Rozprowadzenie instalacji od istniejacego wyprowadzenia instalacji w
pomieszczeniu 05. Na wyprowadzeniu zainstalowa¢ nalezy cieptomierz
(licznik ciepta).

Przej$cia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co
najmniej 1 cm wiekszych, niz grubo$¢ $cian czy stropow. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie oraz utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno sie znajdowa¢ zadne potaczenie
przewodu.

Podtaczenia grzejnikéw do instalacji za pomocg przewodéw miedzianych
taczonych przez lutowanie. Podejscie do grzejnikéw typu CV - dolne, do
zeberkowych aluminiowych - boczne.

Zastosowac tuleje izolacyjne lub uszczelnia warstwa tasmy teflonowej
potaczenia gwintowane na styku miedz - aluminium.

Po wykonaniu instalacji podda¢ ja ptukaniu oraz proébie ci$nieniowej i na
goraco a nastepnie uruchomi¢ jg, wyregulowac oraz sprawdzic jej dziatanie.



15

Armatura

. zawory przelotowe kulowe, mufowe PN 16 MPa, T=100 °C

. odpowietrzniki automatyczne grzejnikowe

. grzejniki aluminiowe zeberkowe fluorocyrkonowane i poddane

anaforezie z wbudowanym termostatycznym zaworem grzejnikowym
z nastawa wstepng, oraz glowicg termostatyczna.

Wysoko$¢ grzejnika ok. 60 cm, kolor antracyt. Wyglad - jak na
ponizszym zdjeciu. Zastosowaé¢ minimum 8 hakéw mocujacych (4 na
dole i 4 u géry) na kazdy grzejnik.

. grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem dolnym typu CV21S oraz CV22
(typ, wymiary i moce podane na rysunkach) z wbudowanym
termostatycznym zaworem grzejnikowym z nastawg wstepng, oraz
glowica termostatyczna.

Regulacja hydrauliczna
. Nastawy wstepne termostatycznych zawordw grzejnikowych

Instalacja wodna

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wody cieptej i zimnej oraz cyrkulacji
w pomieszczeniach klubu. Ciepta woda przygotowywane bedzie w istniejacej
kottowni zlokalizowanej w budynku DS1. Wigczenie projektowanej instalacji
wody cieptej i cyrkulacji do istniejacej wykona¢ w kanale technologicznym,
zgodnie z rys. SO1. Przewody pionowe oraz poziome wody zimnej, cieptej oraz
cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach w $cianie oraz w kanatach technologicznych.
W pomieszczeniu magazynu zainstalowa¢ wodomierze wody cieptej, zimnej i
cyrkulacji.

Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych, rury zabezpieczy¢ otuling ze
spienionego polistyrenu lub pianki poliuretanowej gr. 6 mm dla przewoddéw
wody zimnej i 9 mm dla przewodéw wody cieptej oraz cyrkulacji. Rury taczy¢
ksztattkami z pier$cieniem pelnym zaciskanym praska.

Przej$cie przez Sciany Kkonstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o
dtugos$ci co najmniej 1 cm wiekszych, niz grubos¢ Scian. PrzejScie pomiedzy
tuleja a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.
Przed wszystkimi przyborami zainstalowa¢ zawory odcinajgce kulowe
mufowe na ci$nienie 1,0MPa o potgczeniach gwintowanych.
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Przy zlewozmywaku w pom. 06 zawoér oraz syfon umozliwiajgcy podtgczenie
zmywarki do naczyn.

Po wykonaniu instalacji uruchomié¢ ja, wyregulowa¢ oraz sprawdzi¢ jej
dziatanie a nastepnie przeprowadzic prébe ciSnieniowa, a po jej pozytywnym
wyniku przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggow.

Baterie umywalkowe stojace, w toaletach bezdotykowe. Podejscia do baterii
przewodami gietkimi. Przy umywalkach automatyczne dozowniki do mydta
oraz suszarki do ragk (bezdotykowe).

Kanalizacja sanitarna
Projektuje sie wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej w budynku Kklubu.
Wiaczenie do istniejgcej instalacji w piwnicy pod klubem.
Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC lgczonych na
uszczelki gumowe. Przewidziano kazdy pion wyposazy¢ w rewizje i
zakonczenie wychodzace ponad dach rurami wywiewnymi. Po wykonaniu
pionéw kanalizacyjnych zabudowac je ptytami kartonowo - gipsowymi na
odpowiednich konstrukcjach. Wszystkie podej$cia pod przybory sanitarne
prowadzi¢ w bruzdach w §cianach lub posadzkach i przykry¢ glazura lub
gresem aby byty niewidoczne.
Jako przybory sanitarne przewidziano:
e umywalki ceramiczne podwieszane pod blatem granitowym (3x),
umywalki o ksztalcie prostokatnym, blat granitowy czarny (2x)
e umywalke ceramiczng dla os6b niepeinosprawnych
e miske ustepowa podwieszang dla os6b niepetnosprawnych wraz ze
sptuczka podtynkowa
e miski ustepowe podwieszane ze sptuczkami podtynkowymi (2x)
pisuar
o zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, zabudowany na blacie

Przyjeto przybory sanitarne wysokiego standardu o nowoczesnej formie.
Ostateczny wyglad uzgodni¢ z Inwestorem. Bialy montaz sanitarny do
uzgodnienia przez Inwestora.

Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odtworzenie kanalizacji deszczowej (wymiane rur i studzienki):
e od projektowanej rury spustowej ze szklanego daszku nad wejSciem
do klubu do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej
e od rur spustowych za zdemontowanym garazem do najblizszej
istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej (studzienka do wymiany).

Kanalizacje wykona¢ z rury PVC @160 SN8. Dtugos¢ odcinka do wymiany
tacznie ~21 mb.

Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej na budynku klubu.

e Zwody poziome
Srednica drutu stalowego, ocynkowanego dla zwodéw poziomych - 8mm.
Na wszystkich wystajacych elementach budynku (attyki) wykonana bedzie
blacharka, blachg o grubos$ci 0,5mm. Blacharka ta zostanie przytaczona do
zwodow poziomych montowanych na dachu. Poszczegdlne ptaty blacharki
bocznikowaé¢ drutem Fe/Zn 8mm, za pomoca zaciskow. Wystajace nad
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pota¢ dachows i kominy chronione bedg za pomoca oddzielnych potaczen
odgromowych, potgczonych z instalacja odgromowa na dachu.

e Przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym ¢ 8mm w
rurze RlI22. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ umocowane na
kazdym rogu budynku. Przewody odprowadzajace wykonane jako
podtynkowe. W tym celu nalezy w tynku wyku¢ bruzdy o szerokosci ok. 40
mm i glebokosci ok. 35mm. W bruzdach nalezy zamocowa¢ uchwyty dla
rury, utozy¢ przewody odprowadzajace, a nastepnie bruzdy zatynkowac.
Minimalna grubo$¢ warstwy tynku nad przewodem odprowadzajacym nie
moze by¢ mniejsza niz 5mm. Ulozenie przewodéw odprowadzajacych
nalezy wykona¢ przed zalozeniem styropianu. Na kazdym przewodzie
odprowadzajacym nalezy zainstalowac¢ zlacze kontrolne, dajace sie tatwo
rozmontowaé, do pomiaru rezystancji instalacji odgromowej. Zigcza
kontrolne nalezy umiesci¢ w puszkach instalacyjnych umieszczonych na
wysokos$ci 1,2+1,4m nad terenem i zlicowanych z warstwg ocieplenia
budynku. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z uziomem
otokowym.

e Uziom otokowy
Wykona¢ uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm na
gtebokosci 0,6 m. Rezystancja uziomu powinna osiggna¢ warto$¢ ponize;j
100Q. W razie koniecznos$ci wykonaé dodatkowo uziomy szpilkowe.

e Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie potaczenia bednarki w wykopie wykonac jako spawane. Miejsca
potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozja przy pomocy farby
antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie potgczenia
skrecane srubowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja za pomoca
wazeliny technicznej bezkwasowe;j.

g) Instalacje multimedialne
Projektuje sie wykonanie instalacji sieci internetowej, systemu monitoringu
video oraz nagto$nienia.

W pomieszczeniu 06 nalezy umiesci¢ szafe dystrybucyjng RACK 19"min. 12U
z kompletnym wyposazeniem (patchpanel dla skretki i $wiattowodu, switch,
router, zasilanie PoE dla WiFi i kompletem patchcordéw).

Z rozdzielni sieci teleinformatycznej znajdujacej sie w pomieszczeniu
naprzeciwko portierni nalezy wyprowadzi¢ min 3x przewd6d UTP (6-kategorii)
oraz 4 parowy S$wiattow6d jednomodowy do w/w szafy dystrybucyjnej
(dtugos¢ ~25 m).

0d szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu 06 nalezy poprowadzi¢:

e jedng pare $wiattowodu oraz przewody do gniazd R]J45 obok monitora
dotykowego LCD o przekatnej ~85” w pomieszczeniu 08 (zamontowac
dwa gniazda RJ45 przy monitorze)

e w pomieszczeniu 08 na suficie umie$ci¢ punkt AP Wifi dla sieci
EDUROAM. Zamawiajacy wykorzystuje w swojej sieci WiFi urzadzenia
serii Ubiquiti oraz Cisco. Zasilanie urzadzenie musi by¢ w standardzie
PoE (Power over Ethernet)

e jeden przewdd z gniazdem RJ45 doprowadzi¢ w okolice toaletki z
lustrem, ktora znajduje sie w tym samym pomieszczeniu (06).

Monitor interaktywny: rozdzielczo$¢ min. 3840x2160. Jasno$¢ min. 320 cd/m?,
dotyk w podczerwieni, obstuga do 20 punktéw jednoczesnego dotyku,
natywna obstuga dotyku wiodacych komputerowych systemoéw operacyjnych,
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wbudowany modul komputerowy z podstawowymi aplikacjami
prezentacyjnymi, jak przegladarka internetowa czy funkcja biatej tablicy,
mozliwo$¢ nanoszenia notatek na prezentowane tresci, mozliwo$¢ prezentacji
bezprzewodowej, masa nie wieksza niz 55kg, pob6r mocy nie wiekszy niz
450W; dostarczy¢ z uchwytem $ciennym. Monitor oraz instalacja wokot niego
winna by¢ zabezpieczona roleta aluminiowg zamykana elektrycznie,
sterowang przetacznikiem roletowym Kkluczykowym oraz pilotem
bezprzewodowym.

Do uktadu audio projektuje sie podsufitowe gtosniki 8 szt. (dwudrozne, moc
nominalna min. 40W, $rednica min. 1x160 mm, 1x25 mm) dostosowane do
wielkosci sali. Do monitora podtaczy¢ wzmacniacz audio z kompletem 3
bezprzewodowych mikrofonéw i wspomniane gto$niki.

Przy wzmacniaczu (w bliskiej odlegtos$ci) nalezy zamontowal urzadzenie
(rozdzielacz, przetgcznik) umozliwiajace podiaczenie kilku (réznych)
sygnatow wideo np. z laptopa, kamery, odtwarzacza DVD itp.

Wszelkie podiaczenia IT i wykorzystane do tego standardy nalezy na etapie
budowy uzgodni¢ z Sekcjg Informatyki Zamawiajacego.

Instalacja elektryczna

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku klubu.
Istniejgca instalacje elektryczng zdemontowad.

Zasilanie istniejagcym przytaczem. W miejscu dotychczasowej tablicy
rozdzielczej zainstalowaé nowa, typowa. W tablicy zamontowac licznik energii
elektrycznej.

Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo z izolacjag 750V o ilosci zyt jak na
schemacie ideowym. Bezwzglednie stosowa¢ przewdd ochronny PE
oznaczony kolorem zo6tto - zielonym.

Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,3 m od posadzki, w
pomieszczeniach toalet na wysokosci 1,2 m. Laczniki na wysokosci 1,4m. Przy
zlewozmywaku w pom. 06 gniazdo pod blatem do podigczenia zmywarki do
naczyn. Montowa¢ osprzet podtynkowy. Oprawy, gniazda i tgczniki
hermetyczne instalowa¢ w pomieszczeniach toalet.

W scenie zainstalowac gniazda aluminiowe, chowane w podtodze.

Wyglad opraw, tacznikow i gniazdek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zainstalowac¢ czujniki dymu i podigczy¢ je do istniejgcej instalacji systemu
p.poz.

Wymagana minimalna klasa CPR kabli i przewodéw w obiekcie:
e drogi ewakuacyjne (korytarze)- klasa CPR - B2ca-s1b, d1, al

Ochrona od porazen elektrycznych i przepiec.

Jako dodatkowy system ochrony od porazen zgodnie z PN-92/E-05009 i
Dziennikiem Ustaw Nr 10 pozycja 46 z 1995 roku nalezy stosowac szybkie
odtgczenie  zasilania  poprzez  wylaczniki:  réznicowopradowe i
nadmiarowopradowe, przewdd ochronny PE w izolacji koloru zo6tto-zielonego.
Celem zabezpieczenia przed przepieciami urzadzen elektrycznych
zaprojektowano zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 132 z 1997 roku pozycja 878
ochronniki przepieciowe. Nalezy je zamontowa¢ w najnizszym miejscu tablicy
rozdzielczej TG oraz przewodem LgY 10 mm2 podigczy¢ do uziemionego
przewodu PE.

Potaczenia wyréwnawcze
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Nalezy zainstalowa¢ dodatkowe szyny wyréwnawcze w pomieszczeniach
tazienek taczac je z przewodem PE instalacji elektrycznej tych pomieszczen.
Uwagi dla wykonawcy robét i Inwestora

Instalacje nalezy sprawdzi¢ przed potozeniem tynkoéw, glazury, paneli itp. Po
zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i badania wszystkich instalacji oraz
wytacznikow réznicowopradowych i nadmiarowopradowych, ktérych wyniki
przekaza¢ protokolarnie Uzytkownikowi. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Osprzet elektryczny do akceptacji przez Inwestora.

Proponowane oprawy o$wietleniowe — oznaczenia wg rys E01:
A - plafon LED 24W, 4000k, sensor ruchu, [IP54

B - lustro z pod$wietleniem LED, zatgczanie zasilenia podtgczone pod czujnik
ruchu w o$wietleniu sufitowym, alternatywnie dodatkowy czujnik ruchu
zamocowany pod sufitem nad lustrem; szeroko$¢ lustra dopasowana do
szeroko$ci umywalek / blatu podumywalkowego, wysoko$¢ ~60 cm;
pods$wietlenie dookota catego lustra tasma LED IP65 4000k o mocy
~10W/m, zasilacz hermetyczny




20

W toalecie lustro regulowane dla niepetnosprawnych, wyposazone w
oSwietlenie LED

Ll /

- —
s ﬁj

C - plafon LED P216, 50x50cm, 40W, 4000k, rama stalowa, klosz akrylowy

D - spot 9316 LED 2x GU10 15W 2700k, obudowa aluminium, kolor czarny
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E - oprawa liniowa LED 30W 4000k, obudowa aluminiowa

65

Lo

| 80

F - oprawy 9338, LED GU10 7,5W 2700k, zamocowane na szynie
poprowadzonej w osi baru

G - kinkiet 9707, 2xGU10 LED 7,5W 2700k
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H - kinkiet LED 9112, czarny, IP54, LED 2x2W, 3000k

[ - lampa schodowa zewnetrzna IP65, 230V, LED 1,5W, 4000k, grafit

] - oSwietlenie sceny - reflektor teatralnym LED 200W ze zmotoryzowang
funkcja zoomu 15-60 stopni, Sciemniany, zamocowanym do jednego z
filarow, sterowanie w szafie przy scenie
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K - zestaw o$wietlenia efektowego zamontowany na jednej belce
e laser wyswietlajacy animacje z diodg laserowg niebieska 600 mW, kat
skanowania 60° sterowany przez ztgcze DMX, z programami
automatycznymi, z pilotem zdalnego sterowania

e glowicaruchoma mocy $wietlnej 120W RGB, z katem swiecenia 5 - 60°,
ze ztaczem DMX, zoom-em automatycznym, efektem stroboskopu

o efekt Swietlny skaner LED - dioda 80W, ze ziagczem DMX oraz
programami $wietlnymi, z wymiennymi glowicami i ustawianymi
kolorami
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o efekt Swietlny derby, 6 LED po 12W, ze ztgczem DMX i trybem auto

Cato$¢ osSwietlenia efektowego zamocowana do filara sali wielofunkcyjnej,
catos$¢ spieta poprzez ztacze DMX ze sterownikiem zainstalowanym w
szafie przy scenie (pulpit sterowniczy wyjmowany z szafy, umozliwiajacy
kontrolowanie o$wietlenia ze sceny);

L - oprawa najazdowa LED
Oprawa wpuszczana najazdowa, zlicowana z utwardzeniem, min. IP67, GU10 LED 7W

4000K

19. Wyposazenie

a) Sala wielofunkcyjna

Scena w sali wielofunkcyjnej - konstrukcja stalowa, obtozona plytami
drewnopodobnymi. Posadzka sceny wykonana z paneli podtogowych
laminowanych klasy Scieralnosci AC6 o kolorystyce dopasowanej do posadzki
z gresu drewnopodobnego w sali wielofunkcyjnej. Policzki sceny obtozone
ptyta z lamelami drewnianymi - takimi jak za scena. Szczegoty - wg. rys. W3.
$ciane za sceng wykonac¢ na szkielecie z profili stalowych i pokry¢ lamelami z
drewna naturalnego (dab) na ptycie meblowej laminowanej w kolorze
czarnym. W tak utworzonej $cianie przygotowac miejsce (wneke o gtebokosci
20 cm) do montazu monitora, zastaniane roleta aluminiowg sterowana
automatycznie. Kolor rolety czarny;

pod dwiema $cianami sali wielofunkcyjnej zamontowa¢ komody z szafkami
zamykanymi na klucz, komody przystosowana do siadania na nich - od gory
pokryte tapicerka (z gabka), do Sciany zamontowane oparcie pokryte
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tapicerka (z gabka), korpus wykonany z plyty wiérowej pokrytej okleing
drewnopodobna w kolorystyce jak lamele na $cianie za sceng, siedzisko i
oparcie - antracyt;

e 4x stoliki (drewniane lub z ptyty drewnopodobnej) o wymiarze blatu okoto
90x90 cm, kazdy z 4 krzestami (krzesta o nogach metalowych z
tapicerowanym siedziskiem), ksztatt stolikow umozliwiajgcy zestawienie w
stét konferencyjny, kolorystyka i konkretny model do uzgodnienia z
Inwestorem;

o fotele relaksacyjne - 8 szt., noga metalowa, siedzisko tapicerowane, tapicerka,
kolorystyka i model do uzgodnienia z Inwestorem;
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o Kkrzesta tapicerowane sktadane, kolor czarny;

o lada otwierana (z przejSciem) — wykonana z drewna naturalnego i ptyty w kolorze
czarnym —jak $ciana z lamelami za sceng, podobnie jak na ponizszym zdj¢ciu. Pod
blatem o$wietlenie LED,;

Toalety

e w toalecie dla niepelnosprawnych porecz przy umywalce oraz dwie
porecze (w tym jedna uchylna) przy misce ustepowej, porecze ze stali
nierdzewnej;

e suszarka do ragk o mocy 2000W, obudowa ze stali nierdzewnej,
uruchamiana bezdotykowo, zainstalowana w kazdej toalecie (facznie 3
szt.)

¢ dozownik mydia w ptynie automatyczny, bezdotykowy, obudowa ze stali
nierdzewnej, pojemnos$¢ 1litr, mocowany do $ciany, zainstalowany w
kazdej toalecie (1acznie 3 szt.)

e uchwyt na papier toaletowy w duzych rolkach (jumbo 19 cm), ze stali
nierdzewnej, przy kazdej misce ustepowej (1acznie 3 szt.)
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b) Szatnia

szafa ubraniowa na catg wysoko$¢ pomieszczenia gtebokos¢ 55 cm, szafa
wykonana z ptyty widrowej wyposazona w p6tki oraz drazki na wieszaki wraz
z wieszakami (wieszaki z numerkami)

na dwoéch $cianach wieszaki z numerkami - na jednej $cianie 6 wieszakow
stalowych, obrotowych, o dtugosci ramienia 45 cm, na drugiej - 2x wieszak
stalowy dtugosci 170 cm; wszystkie wieszaki z numerkami

¢) Garderoba

toaletka z lustrem z os$wietleniem oraz krzesto do toaletki (toaletka o
wymiarach (wys. x szer. x gt.) ~80 x 110 x 50 cm wykonana z ptyty
wiérowej gr. 1,8 cm obustronnie laminowanej. Wyposazona w 3 szuflady
na prowadnicach stalowych z miekkim domykiem oraz panel z lustrem o
wymiarach (wys. x szer.) 75 x 90 cm, wyposazony w 11 opraw E14 i 11
zarowek LED 4W 4000K oraz wytacznik.

wieszaki na ubrania stalowy, di. 85 cm
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e Krzesto z regulowang wys. siedziska w zakresie ~55-70 cm (lub wyzej),
podstawa i noga stalowa chromowana lub lakierowana, siedzisko z
tworzywa biate. Siedzisko obrotowe 360° na podnos$niku teleskopowym.

e Zlewozmywak wraz z szafka podzlewozmywakowa szer. 80 cm oraz
blatem roboczym dt. ~220 cm (pod zlewozmywakiem oraz obok) a takze
szafka z szufladami szer. 80 cm.

e Dozownik mydta (taki, jak w toaletach)

e Podajnik recznikéw papierowych w listkach, ze stali nierdzewne;j

d) Pozostate pomieszczenia
e w magazynie zamontowac szafe na catg wysoko$¢ pomieszczenia, gteboko$¢
szafy 50 cm. Szafa wykonana z ptyty wiérowej w kolorze biatym. Szafa z
drzwiami przesuwanymi, wyposazona w potki
e wycieraczka przed wejsciem do klubu;

Utwardzenia

Projektuje sie wymiane utwardzenia przed wej$ciami do budynku - zgodnie z rys.
01. Utwardzenie wykona¢ z kostki betonowej z posypka granitowa w kolorze
szarym i grafitowym.
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[stniejgce utwardzenie betonowe wzdtuz elewacji potudniowej sku¢ a nastepnie
utozy¢ kostke betonowa.

Istniejgce utwardzenie betonowe pod zdemontowanym garazem blaszanym sku¢
a nastepnie utozy¢ kostke betonowa (uzy¢ kostki z rozbiérki utwardzenia przed
wejSciami).

Umy¢ 100 m? istniejacego utwardzenia z kostki betonowej z wykorzystaniem
myjki ciSnieniowej.

Wyposazenie wysokiej klasy - wysoki standard.

Ostateczny wyglad wszystkich elementow wykonczeniowych (odcienie farb,
wyglad i konkretny model przyborow sanitarnych, ptytek podiogowych,
drzwi i o$cieznic itp.) nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.
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BRANZA KONSTRUKCYJNA BRANZA SANITARNA
Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Juliusz Bernat
upr. konstr. bez ograniczen
GPII17342/1032/91

mgr inZ. Zenobiusz Bosko
upr. sanitarne bez ograniczen
UAN 1V/8346/291/89

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant

mgr inZ. Szymon Jakima
upr. elektryczne
POM/0002/PWBE/16

Projektant
mgr inz. arch. Krzysztof Kiepuszewski

upr. architekt. bez ograniczen
AN/8346/16/83
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PROJEKTOWANIE I NADZOR

76-200 SLUPSK UL.WLODKOWICA 28  TEL. (+48) 694 744 876
NIP 839-144-39-28 REGON 771588708

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Podstawa prawna ustalen:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) - [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - [2],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030) - [3],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) - [ 4].

A. Dane ogélne:

e Opracowanie obejmuje remont Klubu Studenckiego przy Domu Studenckim
nr 1 Akademii Pomorskiej. Przedmiotowa czesé budynku, objeta remontem,
oddzielona bedzie od pozostatej cze$ci budynku $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego. § 210 przepisu [1] pozwala w takiej sytuacji traktowaé
cze$¢ budynku objeta opracowaniem jako oddzielny budynek. Budynek
wolno stojacy, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony, potoZzony w Stupsku
przy ul. Spacerowej 1.

o Funkcja: obiekt uzytecznos$ci publicznej - klub studencki.

e Dane techniczne i parametry inwestycji majce wptyw na ochrone ppoz.:

1. wysokos¢ budynku w kalenicy H = 5,93 m. Pozwala to zaliczy¢ budynek
do grupy budynkéw niskich (N) - § 8 pkt 1 przepisu [1],

2. Powierzchnia zabudowy 177,05 m?2
3. Powierzchnia uzytkowa 142,10 m?2
4. Kubatura catkowita 995,00 m3

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozen ia wynikajace z
proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozardéw przyjetych do cel6w projektowych:

W projektowanym obiekcie nie beda magazynowane lub przerabiane materiaty
niebezpieczne pozarowo zdefiniowane w tresci § 2 ust. 1 pkt 1 przepisu [2].

C. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na Kkazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynku zalicza sie j3 go
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kategorii zagrozenia ludzi - ZL III. Przewidywana ilo$¢ os6b w catym obiekcie -
okoto 40 osob.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:

Ze wzgledu na funkcje budynku, jaka zostata w nim przyjeta (kwalifikuje sie do
wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi), nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

Przyjeta funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowa¢ wystepowanie stref zagrozenia wybuchem. Pomieszczen jak
réwniez stref zagrozenia wybuchem nie wyznacza sie.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Budynek niski (N) zaliczonym do kategorii ZLIII o jednej kondygnacji
naziemnej powinien posiada¢ klase odpornosci pozarowej budynku ,C”
zmniejszong do klasy ,D” - zgodnie zapisem § 212 ust. 3 przepisu [1], to jego
elementy, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) oraz spetniaé
nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

e glowna konstrukcja nosna -R 30
e strop - REI 30
e Sciana zewnetrzna - E1 30 (0+i)

e $ciana wewnetrzna
- $cianki dziatowe stanowigce obudowe poziomych
drég ewakuacyjnych (oddzielajace pomieszczenia

od korytarzy -EI15
- inne $cianki dziatowe - bezklasowe,
e  konstrukcja nosna dachu - bezklasowe,
e  przekrycie - bezklasowe.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji stosowanie
materiatéw i wyrob6éw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

We wszystkich pomieszczeniach strefy pozarowej ZL III stosowanie tatwo
zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. Oktadziny, sufity oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia. W przypadku stosowania materiatow wedtug Kklasyfikacji
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europejskiej, stosowac przyréwnania do klas polskich wedtug zatacznika nr 3
do rozporzadzenia [1].

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w
czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
$ciany zewnetrznej, okreslonej odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej
budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej i kategorii zagrozenia ludzi ZL III wynosi 10 000 m2 i nie jest
przekroczona.

Sciany wewnetrzne wydzielajace wyzej wymieniong strefe pozarowa od nie
objetej opracowanie pozostatej cze$ci budynku, musza posiadaé¢ klase
odpornosci ogniowej min. REI 120 - wymog spetniony. Na catej wysokosci
$cian zewnetrznych nalezy zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o
szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI 120 - wymoég
spetniony.

Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego musza posiada¢ klase odpornosci
ogniowej EI 60 - wymdg spetniony.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci (EI) wymagang dla tych elementéw -
warunek spetiony. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno
sanitarnych.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odleglosci od obiektdow sasiadujacych:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania poinocnej bezposrednio do
istniejagcego  budynku  zamieszkania  zbiorowego  kategorii = ZLV
Sredniowysokiego, od ktorego jest oddzielony $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120. Z pozostatych stron budynek zlokalizowany jest
w odleglo$ci wiekszej niz 4m od granicy dziatki Inwestora. Budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci nie mniejszej niz 8m od innych budynkéw
kategorii ZL oraz PM o niskiej gestosci obcigzenia ogniowego,
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich oraz dziatce Inwestora.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Poziome drogi komunikacji ogélnej musza spetnia¢ wymagania stosownych
przepiséw prawa okreslonych dla pomieszczen i przej$¢ w pomieszczeniach,
wyj$¢ z pomieszczen oraz poziomych drég ewakuacyjnych - zawarte w
rozdziale IV przepisu [1]:
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e dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w
pomieszczeniach do wyj$cia na zewnatrz lub na droge dojscia
ewakuacyjnego w strefie ZL wynosi 40m - wymog spetniony,

e minimalne szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych 0,9m; szerokos¢ drzwi z
pomieszczen w $wietle oscieznicy minimum 0,9m; wysokos¢ drzwi co
najmniej 2m - wymaog spetiony,

e skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng,
nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej
drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia
samoczynnie je zamykajace,

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza
sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb - wymog
spetniony,

e dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji dla ZL III - 30m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej - wyméog speiniony,

¢ minimalna szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
i do innej strefy pozarowej wynosi 1,20m (drzwi wieloskrzydtowe,
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinny mieé co najmniej
jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9m), wysokos$¢ drzwi co najmniej 2m - wymogi spelnione,

e kierunki i wyjScia ewakuacyjne winny by¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa zgodnie z norma PN-92/N-01256.02 Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa.
Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;j:

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 [1] i zasadami wtasciwej PN. Poniewaz kubatura budynku
nie przekracza 1000m3, nie ma  konieczno$ci instalowania
przeciwpozarowego wytacznika pradu odcinajagcego doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a
ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wykladziny
przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére (lub obok ktdrych)
prowadzone s3 przewody; ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Obiekt winien by¢ chroniony instalacja ochrony odgromowej, zgodnie
z obowiagzujacg norma PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1.
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen:

Majac na uwadze ustalenia zawarte w § 19 ust. 1 pkt 2a przepisu [2], w
projektowanej strefie pozarowej ZL III nie ma konieczno$ci montazu
hydrantow wewnetrznych.

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego oraz systemu
oddymiania i dZwigéw przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujac jedna
jednostke sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej ZL III. Jako podstawowy rodzaj podrecznego
sprzetu gasniczego, zaleca sie gasnice proszkowe 4 lub 6 kg wypelionym
proszkiem ABC (do gaszenia ciat statych, cieczy i gazéw palnych). Dojscie do
gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30m. Do gasnicy
winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1m. Miejsca
usytuowania gasnic oznakowac¢ znakiem bezpieczenstwa ,gasnica”. Ilos¢,
rodzaj i miejsca usytuowania sprzetu nalezy okresli¢c w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych stuzaca
do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku wynosi
10dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm - § 5 ust. 1 pkt 1
przepisu [3]. Wode ma zapewnic¢ istniejagcy hydrant zlokalizowany okoto 40
metrow w kierunku zachodnim od obiektu objetego opracowaniem.

Do budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;j - § 12
ust. 1 przepisu [3].

Uzgodnienia projektow branzowych

Budynek objety opracowaniem nie wymaga uzgodnienia dokumentacji
proektowe;j.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
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Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania budynku, dla projektowanego i
istniejacego  obiektu nalezy opracowaé¢ ,INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO” - przepis [2]. Szczegélowy zakres tematow, ktére powinna
regulowac instrukcja bezpieczenistwa pozarowego okresSla tres¢ § 6 ust. 1
przepisu [2]. Ponadto nalezy:

o oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.,
o wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania
pozaru,

o wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U.z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6Zn.zm.) - art.21 ,a” ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.) - ustawa z dnia
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6Z.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasad opiniowania projektéow budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcoéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263) 22

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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Dane ogolne

Projektuje sie remont budynku klubu zlokalizowanego przy Domu Studenckim nr 1
Akademii Pomorskiej

Zakres robot

Zakres przebudowy obejmuje:

e Demontaz wyposazenia (bar, podesty, sufit podwieszany, umywalki, miski
ustepowe itp.).

e Rozbidrka czesci Scian wewnetrznych oraz wykucie otwordéw drzwiowych,

zgodnie z rys. nr 01.

Demontaz grzejnikéw, piondw i poziomdw c.o. zasilajgcych te grzejniki.

Demontaz instalacji wody oraz niewykorzystywanych pionéw i poziomow

kanalizacyjnych.

Skucie posadzek.

Skucie oktadzin schoddw zewnetrznych.

Zdjecie kostki betonowej przed wejsciem.

Demontaz ogrodzenia przed wejSciem i daszku nad wejsciem do klubu.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Instalacje elektryczne w budynku.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

a) Urazy przy roztadunkach materiatéw
e skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania Srodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e rodzaj zagrozenia - uderzenie spadajgcym przedmiotem, przygniecenie
dostarczanym materiatlem
e czas wystapienia - podczas roztadunku materiatow.

b) Uraz wywotany uzytkowaniem elektronarzedzia
e skalazagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania sSrodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e rodzaj zagrozenia - porazenie pragdem, mechaniczne uszkodzenie ciata
e czas wystapienia - podczas calego okresu robét

c) Poslizgniecia, upadki na tym samym poziomie
e skalazagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e czas wystapienia - podczas catego okresu robot

d) Roboty na wysokos$ciach
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e skalazagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej,

e rodzaj zagrozenia - upadek z rusztowania, uderzenie spadajgcym elementem
konstrukcyjnym,

e czas wystgpienia - podczas prac na dachu i przy elewacjach budynku.

e) Porazenie pragdem elektrycznym
e skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw
ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e czas wystgpienia - podczas prac przy istniejagcym uzbrojeniu elektrycznym
nadziemnym i podziemnym.

f) Roboty wyburzeniowe
e skala zagrozZenia - $Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprészenie oczu pytem, uderzenie
odtamkami gruzu,
e czas wystgpienia - przez okres prowadzenia wyburzenia $cian, schoddéw,
wykuwania otworow okiennych i drzwiowych.

g) Zatadunek gruzu
e skala zagrozZenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu,
skaleczenia ostrymi krawedziami odtamkdw, sttuczenia,
e czas wystapienia - przez okres zatadunku

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Personel techniczny i pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenia o aktualnym
przeszkoleniu z zakresu BHP, dotyczy to w szczegdlnosSci prac na wysokosciach,
montazu i demontazu rusztowan.

Na kazdym stanowisku przed nowym zadaniem przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe.

Przed kazdym zadaniem z pracownikami nalezy dokladnie oméwié
problematyke i sposéb wykonania robdét ze szczegélnym uwzglednieniem
przepiséw BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom

Opracowac projekt WRI, to jest Wytyczne Realizacji Inwestycji przez wykonawce
robot:

- Ogrodzenie szczelnie budowy,

- Drogi dojazdowe do placu budowy i na terenie wykonywania robot,

- Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzetu mechanicznego,
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Oznaczenie stref sktadowania, szczeg6lnie materiatobw i preparatéw
niebezpiecznych dla zdrowia i Zycia,

Rozmieszczenie sprzetu przeciwpozarowego,

Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

Lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

Obowiazki nadzoru i pracownikow przy prowadzeniu prac budowlanych
na terenie budowy.

a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:

zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji robdt dotyczacym;
sposobu prowadzenia robot,

sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

trasy przebiegu urzgdzen podziemnych a w szczegdlnosSci instalacji
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,
kategorii gruntu, poziomu wéd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopdw
omoéwienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych
oraz oznakowanie ich wyraZnie na terenie prowadzenia robot

okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

dokonania oceny zgodnos$ci prowadzenia robét z dokumentacja techniczna,
wstrzymania robdt napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢
archeologicznych lub w przypadku zdarzenn powodujacych zagrozenie dla
ludzi lub Srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

dobor wlasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,
odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad BHP,
wstrzymania robdt napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢
archeologicznych lub w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla
ludzi lub $rodowiska.

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczgcym stanu
zdrowia,

uzywacé odziezy i obuwia roboczego oraz $srodkéw ochrony indywidualnej
zgodnie z przeznaczeniem.

Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robot wedtug PN 18002 jest

akceptowalna i na poziomie ryzyka matego w skali pieciostopniowej. Bazowana na

zatozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia
wymagan formalno-prawnych.
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Ocene wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robdt,
zakladajac przy przewidywaniu zagrozen przeciwdzialanie im idostosowaniu
technologii, maszyn i urzadzen budowlanych do wymogéw formalno-prawnych
polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ocenie poddano:

Organizacje robot i prac.

Zasoby ludzkie.

Sprzeti maszyny.

Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

ik W=

Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny
ryzyka.

W trakcie postepu robot plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostanie
rozszerzony na nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia
ewentualnych zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikdéw.

Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwaltowne zniszczenie

wykonywanego obiektu budowlanego lub jego cze$ci jak réwniez zniszczenie

konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub innych pomocniczych elementéw.

W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

e jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

e zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku
katastrofy.

e niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wiasciwych organéw nadzoru
budowlanego.

e powola¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci iprzyczyn
katastrofy.

e po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkéw
katastrofy.
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Akademii Pomorskiej

Budynek Klubu Studenckiego to obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty
dachem ptaskim. Oddany do uzytku w latach 70-tych, zostat przebudowany kilkanascie lat
temu.

Wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany z cegly ceramicznej, strop nad piwnica
gestozebrowy.

OCENA STANU TECHNICZNEGO.
Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych oceniono na podstawie publikacji technicznej:

Zuzycie obiektow budowlanych ,WACETOB”, Warszawa 1998

Tab. 1 Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku.

LP | Klasyfikacja Procentowe | Kryterium oceny

stanu Zuzycie

technicenego elementu

elementu o
1 | B.dobry 0-15 Element budynku{ lub rodzaj konstrukeji, wykodczenia,

Wyposazenia)jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
Wykazuje zuzycia i usrkodeed. Cechy 1 wiadciwodci wbudowanych
materialéw odpowiadajs wymogom normy,

2 | Zadowalajacy 15-30 Element budynku uotrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biegaoy

] polegajacy ne drobnych naprawach, wzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

3. | Sredni 31-50 W elementach budvnkn wystgpujs, niewielkie ubyviki nie zagrazajace
hezpieczeistwu publicenemu. celowy jest remont kapitalny.

4 | Zly $1-70 W clementach budynku wystepuja znacene uszhodzenia i wbytkd, Cechy i

wlasciwosei whudowanych materiatdw maja obnizona klese. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny lub wymiana,

Tab. 2 Kryteria pomocnicze dla okreslenia zuzycia gltéwnych elementéw budynku
(fundamenty, $ciany konstrukcyjne, $cianki dziatowe).

LP | Klasyfikacja Procentowe | Oznaki zudycia.
stanu FUFYCIS
technicznego elementu
elementu .

1 B. dobry - 0-15 Mury i posadzki piwnic suche, Deformacje nie wystgpuja, Elementy nosne jak
stropy, filary, nadproze odpowiadajs wymaganiom normowym. Moga
wystepowaé drobne rysy w tynku.

2 | Zadowalajacy 16-30 Mury i posadzki piwnic suche . odchylenie od pionu male. Nieliczne szczeliny
w sklepieniach i stropach, glownie na wyzszych pigtrach budynku.

3. | Sredni 3140 Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Odchylenie od poziomu i pionu nicco
wigksze. Pgkniecia sklepied filarkdw w ilogci do 10%

14 Zhy Powy#ej 40 | Mury i posadeki piwnic silnie zawilgocone. Wystepuja powierachniowe il
welebne korozje, Znaczne odchylenie od poziomu i pionu. Liczne pgknigeia
sklepiei i filarkow, mate zniseczenia murdéw w rdenych miejscach. Cechy i
whadciwodei whudowanych materiahiw w stosunku do nowych sa duzo nizsze.

Fundamenty. Pod wzgledem konstrukcyjnym fundamenty znajdujg sie w stanie
zadowalajacym.

Sciany wewnetrzne. Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany znajduja sie w stanie
zadowalajacym. Brak jest sladéw $wiadczacych o niewtasciwej pracy $cian konstrukcyjnych
lub ich przeciagzeniu.

Sciany zewnetrzne. Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany znajduja sie w stanie
zadowalajacym. Nie wystepuja odchylenia od pionu i zawilgocenia.

Stropy. Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny konstrukcji stropu okreslono jako
zadowalajacy. Nie stwierdzono zarysowan wzglednie odksztatcen S$wiadczacych o
przecigzeniu lub wadliwej pracy konstrukcyjnej. Brak widocznych ugie¢ lub wykrzywien.
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STAN TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY ZADOWALAJACY.

W  elementach budynkéw wystepuja drobne uszkodzenia i ubytki, niezagracajace
bezpieczenstwu. Elementy konstrukcyjne sa utrzymane w sposéb nalezyty.

Projektowana przebudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych warto$ci obcigzen
dla istniejgcego obiektu.

Budynek jest w stanie technicznych umozliwiajacym wykonanie projektowanych prac
budowlanych. Projektowane roboty nie wptyna na pogorszenie warunkéw konstrukcyjnych
obiektu (nie zostang przekroczone stany graniczne no$nosci i uzytkowania konstruke;ji).
Warunkiem bezpieczenstwa jest wykonywanie prac pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie z niniejszym projektem budowlanym oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow
BHP.

Projektowany remont Klubu Studenckiego jest mozliwy.

mgr inz. Juliusz Bernat
upr. AN/8346/392/82
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URZAB WGEEWGBZKI Stupsk, dnia .28'02 10 91y,
w SLUPSKU

CP.ITI.7342/1032/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczayck w budownictwie

Na podstawze § [fUd Ce /1 7 1§13 wst. 1 pktoz CU St ) . rozporzadzenia Ministra Gospodarkl
Terenowej i Ochrony Srodowxska z dnia 20 lutego 197‘3 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budo“mcthe {Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza su; ze e e

Obywatel .. Juliusz. Artur, Rernat :
s (W)mmmé imig — imiona i n'lzwxsko)

magister insvnier budownictwa
(wymienié tytul zawodowy)

W......Barcing

urodzony dnia ...24.05.7.952. . roku
nosiada przygotowame zawodowe upowazniajgce do w ykonywan ia samodzielnej funkcji

_projektante . konstruﬁcyano—budOm anej

(okredli¢ rodzai funkcii)

w specjalno$ei

cdowlanej “lub  specjalnosci  zawodowej)

(okreslié rodzaj specjalno&ci techniczn

Obywatel: ....Juliusz Artur_Berna jest upowazniony do:

(imig — imiona i na;\nxko)

1.d0 sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli 2z wytgczeniem 1inii,
weztdéw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych

manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych 1 melioracji

[

ie w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zakresie
chitektonicznych:
a/budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjs tych
budynkdw ‘
b/budowli nie bedgeych budynkami.

a
or Wydzialu

Ot je:
e orrhdbrid Prsestrienne)

Julinsz. . Artur. Bernat
{strona) '

z podanicia amienia, naawiska o stae
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POLSKA

\IZBA

N

> :
— INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WPT-NCF-D9R *

Pan Juliusz Bernat o numerze ewidencyjnym POM/B0/0213/01

adres zamieszkania ul.Wtodkowica 28, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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wojewddzkie Biuro DUPLIEAT Slupsk,1983-10-6
Flanowaniza Przestrzennego

w Siupsku

AN/8346/16/83

STWIERDZEN T E
PRZYGOTOWAN I A ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie § 4 ust. § i 2, § 7 oraz § $3 ust. 4 pK1 {
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowis-
ka 2z dnia 20 lutego 1975 roku(Dz.U.Nr 8 poz. 46) w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stwierdza sig,
<& Pan Erzysztof Xiepuszewski magister inzynier architekt
urodzony dénia 28 maja 1953 roku w Silupsku
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykenywania sa-
modzielnej funkcji pro jektanta w specjalnofci ar-
chitektonicznej.

Pan KRZYSZTOF XIEPUSZEWSXI jest upowazniony do:

i.8sporzgdzania projeRtéw w zakresie rozwizzan:

a/architektonicznych wszelkicn obiektéw budowlanych

b/konsirukcy jno-budowlanych obiektéw dbudewlanych w budownic-
1wie oséb fizycznych z wylaczeniem kXonatrukcji fundameniow
glebokich & trudniejszych Ronsirukcji statycznie niewyzna-
czalnych

Z.w budownictwie o0séb fizycznych do kierowania, nadzorowania §
konirolowania budowy, Kierowania i kentrolowania wytwarzania
elementow budowlanych oraz oceniania § badania stanu technicz-
nego obiek1ow budowlanych 2z wyiaczeniem konstrukcji fundamen-
16w giebokich i trudniejszych konstirukcji staiycznie nie-
wyznaczalnych.

Oryginal uprawniey budowlanych pedpisal z upowainienie Wo-
jewody Dyrektor Wojewédzkiego Biura Planowania Przestirzennego
mgr inz. arch. Aleksander Azjukiewicz - Gléwny Architekt Woje-
woédziwa. Pieczed okrggla z odiem Panstiwaz i napisem w otoku Woje-
wédzkie Biuro Planowania Przestirzennego w Slupsku.
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i

Duplikat uprawnieri budowlanych wystawiono
kumentéw znajdujgcych sie w archiwum Urzegdu
Sluapku.

Slupsk, 30 stycznia §996 roku.

podatawie do-

‘-
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Kiepuszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr AN/8346/16/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0214.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0214-F4Y3-F7F6-394A-E283

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INJYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

80-369 Gdaisk, al. Rzeczypospolitei
tel, 58-324—89-77,'mx”gg{glgszti/l)&g
il

sygn. akt. 4/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Szymon Jakima upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisgpi KwaliffRacyjnej

dr iny’larek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWOD,
Okregowej Komifji

mgr inz. iey/Malinowski

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Szymon Jakima

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 1/18
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UWY-7B1-JZQ *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16

adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w SLUPSKU Stuvse  inta 10,04, 1689

WYDZIEE PLAKOWAKIA PRIESTRZEMMEGD,
Urbanistyki Architekiury
{ Nadzoru Budowlanege

UAN IV/8346/291/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

i

Na podsta“ﬁe §i“E§j_f__2_§_7 f 18§13 ust. 1 pkt. *_ 4 13:}“__b _________ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnychr ° “%cji tech-
nicznych w budownictyvie (Dz. U, VNr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Obywatel __ Zenobiusz Stefan Bosko : sl

(wymieni¢ imi¢ — imiona i nazwisko)

maglster inzynier budownictwa wodnego
(wym:emc tytul zawodowy)

‘urodzony dnia 26.,07...19487., w___ Warszawa
pdsiada przygotowenie zawodowe upowazniajagcedo wykonywania samodzielnej funke ji

instalacyjno - inzynieryjneJ

PrOjektanta . w specjalnoci
(okrefli¢ rodzaj funkcji) '
w zakresie instalacj sanitarnych .~~~
(okreéhé rodzaj specjalnosci techniczno- budowhnc; /lub sp(_cyﬂnoscl nwodowej)
Zenobiusz Stefan Bosko

Obywatel: . ieen JESt UpOWazniony do:
(imieg — imiona 1 nazwisko)

U do sporzqdzanla projektéw instalacji sanitarnych

2/ w budownictwie o0séb fizycznych- do kierowania , nadzorowania
a kontrolowani'a budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych

D R WYDZIALU

" i

iy Kostrzewa

Otrzymuje:
Zenobiusz Stefan Bosko

(strona) * (podpis z podanicemi imicnia, 1o i
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-FCT-RCT-YXQ *

Pan Zenobiusz Bosko o numerze ewidencyjnym POM/IS/0392/01

adres zamieszkania ul.Sikorskiego 12/2, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zatacznik nr 1 — zestawienie mebli

L.P. | ZDJECIE POGLADOWE NAZWA OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / PARAMETRY OFERTOWE (PODAC)
PARAMETRY WYMAGANE

1. STOLIK Stolik o wymiarach blatu 90 x 90 cm, wysokos¢
— 76 cm. Blat ptyta MDF fornirowana (od gory i
na krawedziach), nogi drewniane, podstawa
ptyta MDF fornirowana (od gory i na
krawedziach). Fornir - naturalna okleina
bukowa. Stolik z mozliwoscia roztozenia blatu.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

KRZEStO DO Wysokosé: 85 cm, wysokos¢ siedziska: 45,5 cm,
STOLIKA gtebokos¢ siedziska: 40,5 cm, szerokosc
siedziska: 45 cm, szerokosé¢, wysokos¢ oparcia:
40,5 cm (£10%). Nogi drewniane, stelaz
stalowy, siedzisko tapicerowane tkaning
odporna na plamy i $cieranie. Kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem.

FOTEL Szeroko$¢ 82 cm, wysokos¢ 70 cm, gtebokos¢
RELAKSACYINY 95 cm (+10%), nogi stalowe lakierowane
proszkowo w kolorze czarnym, tapicerowany
tkaning odporng na plamy i Scieranie. Kolor
grafitowy.




KRZEStO SKtADANE

Rama sktadana ze zintegrowanym facznikiem
do taczenia krzeset w rzedy, malowana
proszkowo na kolor czarny, siedzisko i oparcie z
tworzywa

sztucznego z tapicerowanymi naktadkami,
naktadki tapicerowane tkaning odporng na
plamy i $cieranie. Kolor grafitowy. Wysoko$¢ po
roztozeniu 79 cm, szerokos$¢ 45 cm, gtebokos¢
45 cm, siedzisko 40 x 40 cm, (+10%).

KOMODY DO
SIADANIA

Komoda wykonana z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej gr. 1,8 cm. Wszystkie
nieostoniete krawedzie ptyt widrowych
oklejone PVC gr. min. 2 mm.

Kolorystyka korpusu i oparcia antracyt, klapy
(drzwiczki) dab (jak lamele debowe na ladzie).
Oparcie oraz siedzisko tapicerowane — pokryte
gabka (pianka) tapicerska gr. min. 3 cm oraz
materiatem tapicerskim odpornym na zuzycie i
plamy w kolorze antracyt lub ciemnoszarym.
Klapy wyposazone w rozwérki samohamowane
gazowe, zamykane wpuszczanymi zamkami
meblowymi.

Poszczegdlne moduty siedzisk skreci¢ ze sobg
oraz przymocowac do $ciany za pomoca kotkow
i wkretow.

Oparcia przymocowac do $ciany za pomoca
kotkéw i wkretdw.

Przyjete wymiary w miare potrzeby
skorygowad, aby wewnatrz szafek w siedziskach
miescity sie zakupione krzesta sktadane!
Szczegoty — wg rys. W2,

SZAFA DO
MAGAZYNU

Szafy wykonane z ptyty widrowej meblowej
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Elementy
wewnetrzne w kolorze biatym. Drzwi -
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
Drzwi obramowane profilami aluminiowymi.
Wszystkie nieostoniete krawedzie ptyt
wiérowych oklejone PVC gr. min. 2 mm.

Tor goérny i dolny aluminiowy, wozki
tozyskowane. Szczotki odbojowe wsuwane.
Wszystkie wymiary zweryfikowac w naturze po
zakoriczeniu prac remontowych.

Szczegoty — wg rys. W1,




SZAFA DO
GARDEROBY

Szafy wykonane z ptyty wiérowej meblowej
dwustronnie laminowanej gr. 18 mm. Elementy
wewnetrzne w kolorze biatym. Drzwi -
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
Drzwi obramowane profilami aluminiowymi.
Wszystkie nieostoniete krawedzie ptyt
widrowych oklejone PVC gr. min. 2 mm.

Tor gérny i dolny aluminiowy, wozki
fozyskowane. Szczotki odbojowe wsuwane.
Wszystkie wymiary zweryfikowac w naturze po
zakoriczeniu prac remontowych.

Na kazdym drazku 15 wieszakdw z numerkami.
Szczegoty — wg rys. W1,

LADA

Lada naroznikowa, o wymiarach okoto 170 x
360 cm. Lada z przejSciem - fragment blatu
podnoszony a frontu odchylany. Wykonana z
ptyty wiérowej gr. 1,8 cm obustronnie
laminowanej w kolorze czarnym, pokryta
lamelami z drewna debowego 3x4 cm z
odstepem 3,5 cm.

Blat gtéwny drewniany klejony z drewna
debowego, gr. blatu 2,4 cm., szer. 40 cm na
wysokosci 110 cm.

Blat roboczy z ptyty laminowane;j
drewnopodobnej (jak blat gtéwny) gr. 3,8 cm,
szer. 60 cm na wys. 80 cm.

Pod ladg 4 szuflady na prowadnicach stalowych
z miekkim domykiem oraz 1 szafka z
drzwiczkami z miekkim domykiem. Wszystkie
nieostoniete krawedzie ptyt wiérowych i blatéw
oklejone PVC gr. min. 2 mm.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcji lady
uzgodnic¢ z Inwestorem.

TOALETKA
Z KRZEStEM

Toaletka o wymiarach (wys. x szer. x gt.) 80 x
110 x 50 cm (£5%), wykonana z ptyty widrowe;j
gr. 1,8 cm obustronnie laminowanej. Wszystkie
nieostoniete krawedzie ptyt wiérowych
oklejone PVC gr. min. 2 mm. Wyposazona w 3
szuflady na prowadnicach stalowych z migkkim
domykiem oraz panel z lustrem o wymiarach
(wys. x szer.) 75 x 90 cm, wyposazony w 11
opraw E14 i 11 zaréwek LED 4W 4000K oraz
wytgcznik. Kolor biaty.

Krzesto z regulowang wys. siedziska w zakresie
~55-70 cm (lub wyzej), podstawa i noga
stalowa chromowana lub lakierowana,
siedzisko z tworzywa biate. Siedzisko obrotowe
360° na podnosniku teleskopowym.




10.

SZAFKA Z BLATEM
ROBOCZYM |
ZLEWOZMYWAKIEM

Szafy wykonane z ptyty widrowej meblowej gr.
18 mm dwustronnie laminowanej. Wszystkie
nieostoniete krawedzie ptyt wiérowych
oklejone PVC gr. min. 2 mm. Fronty z ptyty MDF
gr. min. 16 mm foliowanej lub akrylowane;j.
Wszystkie elementy w kolorze biatym. Blat z
ptyty laminowanej gr. 3,8 cm, imitacja
kamienia. Zlewozmywak stalowy 1 komorowy z
ociekaczem. Bateria stojaca zlewozmywakowa,
jednouchwytowa. Pod zlewozmywakiem szafka
szer. 80 cm dwudrzwiowa, zawiasy z miekkim
domykiem. Szafka z szufladami — 3 szuflady na
prowadnicach stalowych z miekkim domykiem.
Pomiedzy szafkami przerwa 60 cm
umozliwiajgca wstawienie zmywarki.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. Pow.
Nr Funkcja Posadzka [;\Qi
01|KORYTARZ GRES DREWNOPODOBNY 19,92 PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
02{WC DAMSKIE | NIEPELNOSPRAWNYCH|GRES DREWNOPODOBNY 4,26 PRZEBUDOWA KLUBU
03|SZATNIA GRES DREWNOPODOBNY 3,82 iLXBE':AICg}LIESO NA OSIEDLU
04|WC MESKIE GRES DREWNOPODOBNY 228 | | SCIANY ISTNIEJACE ik SLUPSK, ul. Wiodks
05|MAGAZYN GRES DREWNOPODOBNY ) el.
06| GARDEROBA GRES DREWNOPODOBNY | 6,65 % 7| SCIANY PROJEKTOWANE StUPSK, ul. SPACEROWA 1
07|WC DAMSKIE GRES DREWNOPODOBNY 4,32 TYTUL RYSUNKU: AUTOR:
- --—-—--- - - -~ -1
08|SALA WIELOFUNKCYJNA GRES DREWNOPODOBNY | 89,94 L , PROJEKTOWANE WYBURZENIA mar inz. Krzyszlof Kiepuszewski
RZUT PARTERU upr. architekt. bez ograniczen
RAZEM 142,10 AN/8346/16/83

RYS.: SKALA:

DATA:

SPRAWDZIL:

PODPIS:

02

1:50

09-2021




rura spustowa do wymiany

rynna do wymiany

rura spustowa do wymiany

dach nad szybem windy

125

100

attyka do podniesienia styropianem gr. 12 cm

oraz blacharka do wymiany

dach do ocieplenia

projektowana attyka
(ogniomur)

do ocieplenia

[

attyka do podniesienia
styropianem gr. 12 cm
oraz blacharka do wymiany

attyka do podniesienia styropianem gr. 12 cm

oraz blacharka do Wymiany szk|any daszel

projektowana attyka

(ogniomur)

dach do ocieplenia

0%

S0 7000 0 i

TS
SRLRLLRLKS

ad wejsciem

J. rys. nr 12)

Ay,

attyka do podniesienia styropianem gr. 12 cm

oraz blacharka do wymiany

RZUT DACHU

PROJEKT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEBUDOWA KLUBU
STUDENCKIEGO NA OSIEDLU
AKADEMICKIM

ADRES:

StUPSK, ul.SPACEROWA 1

PROJEKTOWANIE i NADZOR
mgr inz. JULIUSZ BERNAT
76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
tel. 48 694 744 876
e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU: AUTOR: PODPIS:
magr inz. Krzysztof Kiepuszewski

RZUT DACHU upr. architekt. bez ograniczen
AN/8346/16/83

RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIt.: PODPIS:




PRZEKROJ A - A

papa termozgrzewalna 5,2 mm
styropian laminowany 12 cm g
istniejacy stropodach .%
papa termozgrzewalna 5,2 mm pustka e
styropian laminowany 12 cm sufit podwieszany S|
istniejgcy stropodach X451 'g
£le 2
7 SloE
| ©
S | S5
RO ol o
Qo2
S35
25|
3 +13,59 o
. 4
()
c
L Q2
N
)
9 N
o 2 aQ
S K3
© c
2 7 Slel2
ptytki granitowe N 8 gres 3 ; S
wylewka betonowa 6 cm wylewka betonowa 6 cm | e 3
mata styropianowa 5 cm z folig mata styropianowa 3 cm z folig .g 'af
istniejgcy strop istniejgcy strop 'c ; ~
> AR ©
£(0,00 S|EIE
B0 |2
35|
.g 'g_ D
c|S|E
2|2
- 1,42
EANEANNA

| ScIANY ISTNIEJACE

7] SCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEBUDOWA KLUBU
STUDENCKIEGO NA OSIEDLU
AKADEMICKIM

PROJEKTOWANIE i NADZOR
mgr inz. JULIUSZ BERNAT
76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28

ADRES:

tel. 48 694 744 876

StUPSK, u.SPACEROWA 1

e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:

AUTOR: PODPIS:

PRZEKROJ A - A

mgr inz. Krzysztof Kiepuszewski
upr. architekt. bez ograniczen
AN/8346/16/83

RYS.: SKALA: DATA:

SPRAWDZIL: PODPIS:

04 | 1:50 |09-2021
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HEEN |

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

TYNK SILIKONOWY BIALY, STRUKTURALNY
NA ELEWACJI WSCHODNIEJ | ZACHODNIEJ PASY
POZIOME SZER. 5,0 CM W ODSTEPACH 20 CM GtADKIE

(BEZ STRUKTURY)
TYNK SILIKONOWY CIEMNOSZARY RAL 7000
(SCIANY)

TYNK SILIKONOWY CIEMNOSZARY RAL 7016
(COKOL)

Ml

SZKtO ELEWACYJNE CZARNE

SZKt.O REFLEKSYJNE

BLACHA PERFOROWANA ANTRACYT
OCZKA 10X10 mm, POMIEDZY OCZKAMI PASEK 5 mm

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJE

SRR

ELEWACJA POLUDNIOWA

PROJEKT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEBUDOWA KLUBU
STUDENCKIEGO NA OSIEDLU
AKADEMICKIM

ADRES:

StUPSK, ul.SPACEROWA 1

PROJEKTOWANIE i NADZOR
mgr inz. JULIUSZ BERNAT
76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
tel. 48 694 744 876
e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:

AUTOR: PODPIS:

mgr inz. Krzysztof Kiepuszewski

ELEWACJE upr. architekt. bez ograniczen
AN/8346/16/83
RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIL: PODPIS:

05

1:100

09-2021




451
431

SCHODY ZEWNETRZNE - RZUT

SCHODY ZEWNETRZNE - WEJSCIE GLOWNE

SCHODY ZEWNETRZNE - PRZEKROJ A-A

1 248 1 297 POSADZKA ISTNIEJACA
31 31 31 31 31 31 _ 31 31 135 162 WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n n n S
II777II7777 7”7777”, T -
| o
BALUSTRADA "A" 3 | _:
483 i : |
| |
| |
S| | !
64 60 11|} ! / :
T 1 i |
4 | — g |
! | pil 1 !
) | 2 “/ / POSADZKA ISTNIEJACA :
! 2 .- WYKLADZINA TERMOZGRZEWALNA .
4 l- Lr) ;}
/A 9x16,% AN @ & : % g el |
31 ™ < | I 2 |
"I WYCIERACZKA ! < [ J
| WBUDOWANA ! 3M
| 131,31,31,31,31,31,31,31, 144 6 147 L
279 o || | L 248 L 297 L
! | ) 545 )
BALUSTRADA "B" !
] >
f 1 l — ;
I 1 I Y I mocowanie do Sciany N
U U U
L 217 166 L 162
L 545
Uwaga:
PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Grubosé Ok’fadZiny Stopni - 3,5 cm g'I?lZJ[E)EL[\le(D:i:/l\E/gOKIF\]UABgSEDLU PROJEKTOWANIE i NADZOR
Grubo$¢ oktadziny podstopnicy - 2,0 cm mgr inz. JULIUSZ BERNAT
o ’ _ v AKADEMICKIM :
Okfadziny i podstopnice z granitu ptomieniowanego w kolorze szarym. SRES 76-200 SEUPSK, ul. Wiodkowica 28
tel. 48 694 744 876
SEUPSK, ul. SPACEROWA 1

Wszystkie stopnie wykona¢ o jednakowej wysokosci i szerokosci!

e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:

AUTOR:

PODPIS:

SCHODY ZEWN ETRZNE - mgr inz. Juliusz Bernat

WEJSCIE GLOWNE upr. konstr. b/o GPIII 7342/1032/91

RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIt.: PODPIS:
06 | 1:50 |09-2021




25

TRALKA - RURA @30X2

110
37

36

34,5

=0 120x120 GR.10mm

SFAZOWANA

BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH - WEJSCIE GLOWNE
BALUSTRADA "A"

Uwaga:
149 Wszystkie elementy stalowe ftgcznie ze Srubami,
podktadkami itp. ze stali nierdzewne;.
POCHWYT - RURA @50x3 <
Ptaskowniki  120x120x10 przyspawane do stupkéw i
t—————————— —T przykrecone do policzkéw schodéw za pomocg 4x $rub
| | M12 L=180 wklejanych.
| |
e o Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze po wykonaniu
nowych oktadzin schoddw.
|
q mmmmmsm- - #,
| |
3| fs
eTo SLUPEK - RURA @50x3
AL Npn
25 120x120 GR.10m BALUSTRADA "A ) B
SFAZOWANA :
PRZEKROJ A-A
SLUPEK - RURA @50x3 |
I

=5 120x120 GR.10mm -~ I | TRALKA - RURA @30X2

SFAZOWANA

| POCHWYT - RURA @50x3

| o
BALUSTRADA "B" } SLUPEK - RURA @50x3 | ‘
I
|
| —35 =5 120x120 GR.10mm ‘
SFAZOWANA |
POCHWYT - RURA @50x3
mocowanie do $ciny SLUPEK - RURA @50x3 | TRALKA - RURA @130X2
N |
N~
™
o
S =
=5 120x120 GR.10mm
| SFAZOWANA
SLUPEK - RURA @50x3
0
&
120x120 GR.10
@ SFKZOWANA o PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SLUPEK - RURA @50x3 PRZEBUDOWA KLUBU PROJEKTOWANIE i NADZOR
STUDENCKIEGO NA OSIEDLU mgr inz. JULIUSZ BERNAT
- AKADEMICKIM '
° SRES: 76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
* I\ 120x120 GR.10mm : tel. 48 694 744 876
SFAZOWANA StUPSK, ul.SPACEROWA 1 e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:

AUTOR: PODPIS:

BALUSTRADA SCHODOW mgr inz. Juliusz Bernat
ZEWNETRZNYCH - WEJSCIE GLOWNE |upr. konstr. b/o GPIIl 7342/1032/91
v 120x120 GR.10mm RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIL: PODPIS:
SFAZOWANA
O7 | 1:25 |09-2021




BALUSTRADA "C"

380

N~
—

Yo}
(o]

101

198

T

SCHODY ZEWNETRZNE - RZUT

BALUSTRADA "B"

342

SCHODY ZEWNETRZNE - WEJSCIE DO KLUBU

SCHODY ZEWNETRZNE - PRZEKROJ A-A

13
1

116

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
257

238 L1 35 ,3 ,3 .3 .35 ,35 35 ,3 , 3

553

|

Uwaga:

Grubo$¢ oktadziny stopni - 3,5 cm
Grubo$¢ oktadziny podstopnicy - 2,0 cm
Oktadziny i podstopnice z granitu ptomieniowanego w kolorze szarym.

Wszystkie stopnie wykona¢ o jednakowej wysokosci i szerokosci!

PROJEKT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEBUDOWA KLUBU
STUDENCKIEGO NA OSIEDLU
AKADEMICKIM

ADRES:

StUPSK, ul.SPACEROWA 1

PROJEKTOWANIE i NADZOR
mgr inz. JULIUSZ BERNAT
76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
tel. 48 694 744 876
e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:

AUTOR:

PODPIS:

SCHODY ZEWNETRZNE -
WEJSCIE KLUBU

mgr inz. Juliusz Bernat
upr. konstr. b/o GPIII 7342/1032/91

RYS.:

SKALA:

DATA:

SPRAWDZIt:

PODPIS:

08

1:50

09-2021
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BALUSTRADA "A"

<C
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BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH - WEJSCIE DO KLUBU

PRZEKROJ A-A

POCHWYT - RURA @50x3

StUPEK - RURA @50x3

=0 120x120 GR.10mm
SFAZOWANA

Uwaga:

Wszystkie elementy stalowe
podktadkami itp. ze stali nierdzewne;.

\ TRALKA - RURA @30X2

facznie ze Srubami,

Ptaskowniki  120x120x10 przyspawane do stupkéw i
przykrecone do policzkéw schodow za pomocg 4x Srub

M12 L=180 wklejanych.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze po wykonaniu

nowych oktadzin schoddw.

PROJEKT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEBUDOWA KLUBU
STUDENCKIEGO NA OSIEDLU
AKADEMICKIM

ADRES:

StUPSK, ul.SPACEROWA 1

PROJEKTOWANIE i NADZOR
mgr inz. JULIUSZ BERNAT
76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
tel. 48 694 744 876
e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:

AUTOR: PODPIS:

BALUSTRADA SCHODOW mgr inz. Juliusz Bernat
ZEWNETRZNYCH - WEJSCIE KLUBU upr. konstr. b/o GPIII 7342/1032/91
RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIt.: PODPIS:

1:25 | 09-2021
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DASZEK NAD WEJSCIEM 1:25
WIDOK Z GORY SZYLD 1:50

150
1 1
. ]l
Uwaga:
O . .
°’ Wszystkie elementy stalowe fgcznie
i S © ze Srubami, podktadkami itp. ze stali
— o) Fﬁ () | . . . .
% nierdzewne;.
@ 7° 0
3
o
3 S ® Szyld ze szkta hartowanego gr. 6 mm
w kolorze czarnym.
mf() o a@® mfo mfo "~ ¢ ¢
L " - - - Mocowanie rotulami na dystansach w
o o .
S Q odlegtosci ~10 cm od otynkowane;
16,5, 80 t 80 t 80 16,5, elewacji. Litery wypiaskowane w
L 273 L - . . szkle.
8
WIDOK OD PRZODU S .
********* 8
Oﬁ * *
(\lﬁ _
120, 110 120
L
|
|
L] L]
i 16,5, 80 ] 80 ] 80 16,5
| 273
N WSPOPRNIKI
=
4 20 4 N
. . = Uwaga:
S 4 20 4 N
- - sr—e Tﬁ 0 4 Wszystkie elementy stalowe facznie ze Srubami,
& T T 08 podktadkami itp. ze stali nierdzewne;.
. e =
4 20 4 .
& Wsporniki wykonane z blachy gr. 0,6 cm, przyspawane do
N e ptaskownikow 280x130x10 i przykrecone do Sciany za
o , . . R
g o ~ pomocq 4X SrUb M12 L=1 80 WklejanyCh PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
o - — .
< & 0 PRZEBUDOWA KLUBU PROJEKTOWANIE i NADZOR
- o o . . . ) . STUDENCKIEGO NA OSIEDLU .
8 = Wszystkie wymiary zweryfikowaC w naturze po wykonaniu AKADEMICKIM mgr inz. JULIUSZ BERNAT
b 2 9 iepleni k 76-200 SLUPSK, ul. Wiodkowica 28
S o ocieplenia budynku. ADRES:
9 tel. 48 694 744 876
. . : StUPSK, ul.SPACEROWA 1 e-mail juluszbernat@wp.pl
Szklo laminowane VSG 554, krawedzie szlifowane,
0o . TYTUL RYSUNKU: AUTOR: PODPIS:
mocowane do wspornikow za pomocg rotuli na -
- - - = - - - B dystansach przyspawanych do wspornikow. DASZEK NAD WEJSCIEM umpgrr E’é;;&‘."ﬂff 33[5?342/1032/91
10,10 11 8,5 13 .7 15 5 SZYLD
RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIt.: PODPIS:
1:25
09-2021
1 O 1:50




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

OZNACZENIE Dz1 D1 D2 D3 D4 D5 D6
NAZWA ELEMENTU DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE ZAMKNIECIE
P.POZ. EI60
SCHEMAT
111D 111D
WYMIARY W SWIETLE So 150 100 90 100 100 90 90
OTWORU Ho 205 205 205 205 205 205 105
WYMIARY W SWIETLE Sz 90/50 90 80 90 90 80 80
0SCIEZY Hz 200 200 200 200 200 200 100
ILOSC SZT. 1 1L/- 2L /- 2L/2P /1P 1L/1P -/1P
ILOSC SZT. RAZEM 1 1 2 4 1 2 1
UWAGH DRZWI ALUMINIOWE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI Z KRATKA DRZWI Z KRATKA ZAMKNIECIE STALOWE
7 PRZESZKLENIEM EI60 Z PRZESZKLENIEM LUB PODCIECIEM LUB PODCIECIEM OCIEPLANE
OZNACZENIE 01 02 03
NAZWA ELEMENTU OKNO ALUMINIOWE WITRYNA EI60
il
SCHEMAT X

yam <

[\ < N ]

N e T Uwaga:

/ \\\
Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze.
WYMIARY W SWIETLE So 300 192 192
OTWORU Ho 200 90 90
ILOSC SZT. RAZEM 3 1 1
WKLADY TRZYSZYBOWE, OKNA | WKLADY TRZYSZYBOWE, OKNA | WKELADY TRZYSZYBOWE PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UWAGI WYPOSAZONE W TRZY WYPOSAZONE W DWA PRZEBUDOWA KLUBU . .
NAWIETRZAKI NAWIETRZAKI STUDENCKIEGO NA OSIEDLU PROJEKTOWANIE i NADZOR

AKADEMICKIM

ADRES:

StUPSK, ul.SPACEROWA 1

mgr inz. JULIUSZ BERNAT
76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
tel. 48 694 744 876
e-mail juluszbernat@wp.pl

TYTUL RYSUNKU:

AUTOR: PODPIS:

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

mgr inz. Juliusz Bernat
upr. konstr. b/o GPIII 7342/1032/91

RYS SKALA: DATA:

SPRAWDZIt: PODPIS:

11 1:100

09-2021




INSTALACJE WOD. - KAN.

wigczenie do istniejgcej sieci

wigczenie do istniejgcej sieci

R
1/

1620, 25,2
@25, 25

O
>
&
& ©

HEEINEN

@20, 25, 25

M
g p
U

OZNACZENIA:

PRZEWODY WODY ZIMNEJ PE
—————— PRZEWODY WODY CIEPLEJ PE

————===- - PRZEWODY CYRKULACJI PE

PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ PVC, i=2%

PION KANALIZACYJNY @110 ZAKONCZONY

¢ RURA WYWIEWNA, WYPOSAZONY W REWIZJE
PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEBUDOWA KLUBU PROJEKTOWANIE | NADZOR
STUDENCKIEGO NA OSIEDLU ..
AKADEMICKIM mgr inz. JULIUSZ BERNAT
SRES: 76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
- tel. 48 694 744 876

StUPSK, ul.SPACEROWA 1 e-mail juluszbernat@wp.pl
TYTUL RYSUNKU: AUTOR: PODPIS:

. mgr inz. Zenobiusz Bosko
Instalacje wod. - kan. upr. sanitarne bez ograniczen

UAN 1V/8346/291/89
RYS.: SKALA: DATA: SPRAWDZIL: PODPIS:
S01 | 1:100 |09-2021




INSTALACJE CO

podtaczenie do istniejacej instalacji

cieptomierz
1) )
3= SI=
N|o N|o
cV22 3 S cv22 =1
) Ol
—6600 X 400 < 600 X 500 =<
300 W o 650 W o
[ [
2x Cu 35x1,5 -% a ] L "z,_i | ]
12500 W I — ; ;
2x Cu_12x1 \u '\\T\ | L 7 2xCu 28x1,5
300 W ~ | 7800 W
| [ ojf 2x Cu_1px1 | -
| |§§ 550 | > > %
| Lo o oAt 2 4 I ;;g:
| j‘ ‘: (/)8 | 9 g o]
] b O S ! SH&8
= EEEE o 8 ! =R
@J ;l\ﬁ; :TW Z ” = I @/
2x Cu_18x1 ; 0= )
3200 W Rl I L \Ié i
‘ 1l [N —
] I o | O 2x Cu 22x1
’l_::?;%)L - [ [ L 5200 W
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PLAFONIERA LED 24W Z CZUJNIKIEM RUCHU

LUSTRO Z PODSWIETLENIEM LED
PLAFONIERA LED 40W
OPRAWA NATYNKOWA 2x 15W

OPRAWA LINIOWA LED 30W
11x OPRAWA LED 7,5W NA SZYNIE

KINKIET LED 2x 7,5W

KINKIET LED 2x 2W

OPRAWA SCHODOWA 1,5W

REFLEKTOR TEATRALNY LED 200W ZOOM

ZESTAW OSWIETLENIA EFEKTOWEGO
OPRAWA NAJAZDOWA LED 7W

WYLACZNIK 1 BIEGUNOWY, 16A, 250V pt

WYLACZNIK SWIECZNIKOWY, 16A, 250V pt
WYLACZNIK SCHODOWY, 16A, 250V pt

—  GNIAZDO PODWOUJNE pt 16A+N+PE, 250V
® WENTYLATOR KANALOWY 20W, 230V ZALACZONY Z
OSWIETLENIEM, WYLACZENIE ZE ZWtOKA CZASOWA
TR HE TABLICA ROZDZIELCZA

P B PUSZKA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA

BS PRZYLACZE SUSZARKI DO RAK
Il GLOSNIK SYSTEMU AUDIO
R SZAFA RACK 19" min. 12U
L GNIAZDO RJ45
(AP PUNKT AP PoE

¥ GNIAZDO SWIATLOWODOWE

rFrXC—"IETMMUO® >
VIR VR R

TLAL®
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RZUT PARTERU -
INWENTARYZACJA

STUDENCKIEGO NA OSIEDLU
AKADEMICKIM

ADRES:

StUPSK, ul.SPACEROWA 1

o
L=
R o
T
o
3
T
N~
T
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o
3
o
g 2
NS
N
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. Pow.
Nr Funkcja [m?]
01|KORYTARZ 16,13
02|SZATNIA 3,00
03|WC PERSONELU 2,33
04|WC DAMSKIE 4,97
05|WC MESKIE 7,29
06|ZMYWALNIA 2,46
07|KUCHNIA 15,36
08|SALA KLUBU 89,95
RAZEM 141,49
PROJEKT: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEBUDOWA KLUBU

PROJEKTOWANIE i NADZOR
mgr inz. JULIUSZ BERNAT
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tel. 48 694 744 876
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Uwaga:

Szafy wykonane z ptyty wiérowej meblowej gr. 18 mm. Elementy
wewnetyrzne w kolorze biatym. Drzwi - kolorystyka do uzgodnienia
z Inwestorem. Drzwi obramowane profilami aluminiowymi.

Tor gorny i dolny aluminiowy, wozki tozyskowane. Szczotki

odbojowe wsuwane.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ w naturze po zakonczeniu prac

remontowych.

Na kazdym drazku 15 wieszakow z numerkami.
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WIDOK OD PRZODU

KOMODY Z SIEDZISKAMI - SZCZEGOLY WYKONANIA
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Uwaga:

Komody wykonane z piyty widérowej meblowej gr. 18 mm.
Kolorystyka - klapy w kolorz debu (dopasowany do lameli na
Scianach i scenie), pozostate elementy antracyt.

Tapicerka plamoodporna w kolorze antracyt lub ciemnoszary,
wypetnienie pianka tapicerska.

Klapy wyposazone w rozworki samohamowane gazowe,
zamykane wpuszczanymi zamkami meblowymi.

Poszczegodlne moduty siedzisk skreci¢ ze sobg oraz przymocowac
do sciany za pomocg kotkdw i wkretow.

Oparcia przymocowac do $ciany za pomocg kotkow i wkretdw.

Przyjete wymiary w miare potrzeby skorygowac, aby wewnatrz
szafek w siedziskach miescity sie zakupione krzesta sktadane!
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KONSTRUKCJA SCENY

WIDOK Z GORY
4 388 4
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Q
WIDOK OD PRZODU
q 388 q
6 89,5 6 89,5 6 89,5 6 89,5 6
T T 1 T T T
10
ﬂ
e &
OPIS WYKONANIA:
Konstrukcja spawana z profili  stalowych WIDOK Z BOKU
zamknietych 60 x 40 mm gr. 3 mm.
Mocowanie do posadzki poprzez przyspawane 44 1:: .
po bokach ptaskowniki z nawierconymi 1 (i
otworami @12 za pomoca kotkdw i Srub.
Profile od spodu (stykajace sie z posadzkg ©
pomieszczenia) oklei¢ filcem. RN
Od gory przykreci¢ ptyty OSB 30 mm faczone © —
ze sobg na piéro i wpust. Na plytach
zamocowac panele podiogowe laminowane o ” % A % ”
kladcie scieralno$ci AC6 (zblizone wygladewm i
kolorystykq do posadzki sali wielofunkcyjnej).
Po bokach i od przodu przykrecic ptyte widrowg
laminowang gr. 18 mm w kolorze czarnym, PROJERT. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
wszystkie  nieosfonigte  krawedzie  piyt PRZEBUDOWA KLUBU .
-, . . PROJEKTOWANIE i NADZOR
wiorowych oklejone PVC gr. min. 2 mm. i&xggklﬂclzggﬁo NA OSIEDLU mgr in. JULIUSZ BERNAT

Do piyty zamocowa¢ lamele z drewna
naturalnego (dab). Lamele 3x4 cm (szer. x gr.)
w odstepie 3,5 cm.

76-200 SLUPSK, ul. Wtodkowica 28
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StUPSK, ul.SPACEROWA 1

tel. 48 694 744 876
e-mail juluszbernat@wp.pl
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