Bernat Akademia Pomorska Klub Studencki KOREKTA III
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Tlos¢ Jedn.
opisu
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1 Roboty rozbiérkowe/demontaz/ mycie istniejacej nawierzchni
KNR 0025 Mycie istniejacej nawierzchni woda z detergentem pod ci$nieniem 100,0000 m2
1.1.10101-0100
Obmiar:
100,0000
KNR 0401 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o 4,5000 m3
1.1.2 {0212-0100 grubosci do 15 cm. Skucie betonu pod garazem blaszanym
Obmiar:
4,5000
KNR 0404 Rozebrania ogrodzenia stalowego przy schodach zewngtrznych 7,0000 m
1.1.310804-0100
Obmiar:
7,0000
Mnozniki:
R =0,9550
Kalkulacja Demontaz istniejacego daszka nad wejsciem 1,0000 szt.
1.1.4 | indywidualna
Obmiar:
1,0000
KNR 0401 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o 1,5000 m3
1.1.5 { 0212-0100 grubosci do 15 cm. Skucie istniejacej opaski betonowej ok. 10m2
Obmiar:
1,5000
1.2 Wymiana nawierzchni
KNNR 0006 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 90,0000 m2
1.2.1 { 0803-0500 cementowo piaskowej, wraz z obrzezami. Kostka do dyspozycji
Inwestora, do zlozenia w miejscu wskazanym przez Inwestora,
pozostata czg¢$¢ ok.30m2 do przetozenia w miejscu garazu blaszanego
Obmiar:
90,0000
KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy 100,0000 m2
1.2.2 {0103-0400 kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV
Obmiar:
100,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 100,0000 m2
1.2.3 { 0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr
8/96).Kostka z posypka granitowa w kolorze szarym i grafitowym
Obmiar:
100,0000
1.3 Uzupehienie nawierzchni w miejscu rozebranego garazu blaszanego - z
wykorzystaniem zdj¢tej kostki betonowej oraz zaggszczonego podtoza
KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy 30,0000 m2
1.3.1 {0103-0400 kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV
Obmiar:
30,0000
KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.grubos$¢ warstwy po 30,0000 m2
1.3.2 { 0114-0500 zaggszezeniu 15 cm
Obmiar:
30,0000
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm 30,0000 m2
1.3.3 { 0511-0200 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr
8/96). Kostka uprzednio rozebrana przy wejsciu glownym
Obmiar:
30,0000
2 REMONT DACHU
2.1 Wykonanie attyk
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KNR 0401 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa - 11,2800 m2
2.1.1 [ 0519-0600 wiejscu wykonania attyk
Obmiar:
11,2800
KNR 0401 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych,nastgpna warstwa 11,2800 m2
2.1.2 | 0519-0700
Obmiar:
11,2800
Krotnosé: 2,0000
KNR 0025 Czyszczenie miejsca murowania attyki 11,2800 m2
2.1.310101-0100
Obmiar:
11,2800
KNR 0901 Sciany zewngtrzne z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych. 10,7160 m2
2.1.4 {0104-0400 Sciana gr. 24cm Murowanie attyk
Obmiar:
10,7160
KNR 0202 Tynki zwykte III kategorii, $cian i shupow, wykonywane recznie. 26,4320 m2
2.1.5{0803-0300 Tynkowanie nowych attyk
Obmiar:
26,4320
22 Rozbiorka/demontaz
Analiza Demontaz instalacji odgromowej,demontaz wywiewek 1,0000 kpl
2.2.1 | wlasna: dachowych,elementéw mocowanych do dachu
Obmiar:
1,0000
KNR 0401 Rozebranie obrobek blacharskich,obrobki muréw 39,4250 m2
2.2.2 | 0535-0800 ogniowych,okapow,kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku. Czapki attyk, pozostate obrobki
Obmiar:
39,4250
KNR 0401 Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku 18,5000 m
2.2.3 | 0535-0400
Obmiar:
18,5000
KNR 0401 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 16,5000 m
2.2.4 | 0535-0600
Obmiar:
16,5000
KNR 0025 Czyszczenie potaci dachu przed wykonaniem izolacji 175,9050 m2
2.2.5/0101-0100
Obmiar:
175,9050
2.3 Ocieplenie, roboty odtworzeniowe
KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych. Styropapa 162,9300 m2
2.3.1|0609-0100 gr. 12cm
Obmiar:
162,9300
KNR 0202 Dostawa i montaz klinéw spadkowych potaciowych 5,5000 m2
2.3.210609-0100
Obmiar:
5,5000
KNR 0022 Krycie dachéw papa termozgrzewalng 162,9300 m2
2.3.3 10527-0100
Obmiar:
162,9300
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 6,3000 m2

2.3.4 | 0541-0200

ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pas podrynnowy
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Obmiar:
6,3000
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 6,3000 m2
2.3.5 [ 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pas nadrynnowy
Obmiar:
6,3000
KNRw 0202 Rynny dachowe o przekroju kwadratowym, z blachy stalowe;j 17,0000 m
2.3.6 [ 0524-0100 powlekanej
Obmiar:
17,0000
KNRw 0202 Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, o przekroju 16,5000 m
2.3.7 | 0526-0200 kwadratowym.
Obmiar:
16,5000
KNNR 0004 Dostawa i montaz czyszakow 3,0000 szt.
2.3.810215-0200
Obmiar:
3,0000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi system stopter, 27,0000 m2
2.3.9(2612-0100 przyklejenie plyt styropianowych do $cian. Ocieplenie $cian attyk
styropianem lamminowanym gr. Scm
Obmiar:
27,0000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 22,5000 m2
2.3.11(2612-0100 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Ocieplenie $cian attyk
styropianem laminowanym gr. S5cm - od gory
Obmiar:
22,5000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 16,5000 m2
2.3.1 (2612-0100 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Ocieplenie $cian attyk
styropianem laminowanym gr. 12cm - od gory - Podniesienie attyk
Obmiar:
16,5000
KNR 0202 Kliny styropianowe laminowane papa, przy attykach,przy kominie, przy 67,7000 m
2.3.1:{0609-0700 zmianie wysoko$ci dachu
Obmiar:
67,7000
KNR 0022 Obrobka papowa attyk, z wywinigciem papy pod czapke attyki 45,0000 m
2.3.1:| 0529-0100
Obmiar:
45,0000
KNR 0022 Obrobka papowa - wywinigcie papy na $cianke podtuzng pomigdzy 11,5000 m
2.3.1:{ 0529-0100 czgscia wWyzsza 1 nizsza
Obmiar:
11,5000
KNR 0021 Wykonanie podktadu z ptyt wiérowych OSB gr, 18 mm pod czapke 31,0250 m2
2.3.1.14007-0300 attyki
Obmiar:
31,0250
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 46,5000 m2
2.3.1/{ 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Czapka attyki
Obmiar:
46,5000
KNR 0022 Obrdbka papowa komindow 5,3500 m
2.3.1'| 0529-0100

Obmiar:
5,3500
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KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 1,3375 m2
2.3.1:{ 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obrobka blacharska
komina
Obmiar:
1,3375
Analiza Dostawa,montaz, obrobka i uszczelnienie wywiewek dachowych 8,0000 szt.
2.3.1'| wlasna:
Obmiar:
8,0000
Analiza Dostawa i montaz daszka nad wej$ciem ze szkta laminowanego, 1,0000 kpl
2.3.2/| wlasna: zamocowany na wspornikach ze stali nierdzewne;.
Obmiar:
1,0000
24 Przemurowanie komina
KNRw 0401 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 1,0058 m3
2.4.1 (0310-0200 0,5 m3.uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego (tylko ponad dachem).
Cegta klinkierowa czarna
Obmiar:
1,0058
KNRw 0202 Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong (tylko kominy 5,7780 m2
2.4.210921-0100 ponad dachemz cegty klinkierowej)
Obmiar:
5,7780
KNR 0202 Nakrywy zelbetowe attyk Scian ogniowych i kominow, o $redniej 1,2500 m2
2.4.3 (0219-0500 grubosci ptyty 7 cm.
Obmiar:
1,2500
KNR 0401 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich o 10,0000 kg
2.4.4(0202-0300 $rednicy 10-14 mm
Obmiar:
10,0000
KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, z emulsji asfaltowej, 1,5000 m2
2.4.5(0602-0100 pierwsza warstwa. Izolacja czapki komina
Obmiar:
1,5000
KNR 0022 Krycie czapy komina papa termozgrzewalna 1,2300 m2
2.4.6 | 0527-0100
Obmiar:
1,2300
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 1,5000 m2
2.4.7 | 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Obrobka blacharska
czapy komina
Obmiar:
1,5000
KNR 0217 Zabezpieczenie wylotow kominow obustronnie kratka 2,0000 szt.
2.4.8 10137-0100
Obmiar:
2,0000
Mnozniki:
R =0,9550 - Mnoznik dla R
2.5 Szyb windowy
KNR 0025 Czyszczenie potaci dachu przed wykonaniem izolacji 2,0800 m2
2.5.1{0101-0100
Obmiar:
2,0800
KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho, z ptyt styropianowych 2,5000 m2
2.5.2 (0609-0300 izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa. Warstwa
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Obmiar:
2,5000
KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, z plyt styropianowych. Styropapa 2,5000 m2
2.5.310609-0100 gr.5cm
Obmiar:
2,5000
KNR 0022 Krycie dachéw papa termozgrzewalng 2,5000 m2
2.5.410527-0100
Obmiar:
2,5000
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 0,4500 m2
2.5.5 [ 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pas podrynnowy
Obmiar:
0,4500
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 0,4500 m2
2.5.6 | 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pas nadrynnowy
Obmiar:
0,4500
KNRw 0202 Rynny dachowe o przekroju kwadratowym, z blachy stalowej 1,5000 m
2.5.7 | 0524-0100 powlekanej
Obmiar:
1,5000
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 4,0000 m2
2.5.8 [ 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Pozostate obrobki
blacharskie
Obmiar:
4,0000
3 WYMIANA STOLARKI
3.1 Stolarka drzwiowa
KNR 0401 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 10,0000 szt.
3.1.1 | 0354-0700 do2 m2.
Obmiar:
10,0000
KNR 0401 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 3,1500 m2
3.1.2 [ 0354-0800 ponad 2 m2
Obmiar:
3,1500
KNRw 0202 Oscieznice zwykle wewngtrzne 17,6300 m2
3.1.3 {1026-0100
Obmiar:
17,6300
KNRw 0202 Skrzydta drzwiowe wewngtrzne - wyposazone w otwory wentylacyjne, 15,4000 m2
3.1.4 (1027-0201 drzwi wyposazone w okucia
Obmiar:
15,4000
Analiza Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych - o odpornosci ogniowej E160, 1,0000 szt.
3.1.5 | wlasna:
Obmiar:
1,0000
KNR 0019 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewngtrznych z przeszkleniem 3,0000 m2
3.1.6 | 1023-0600
Obmiar:
3,0000
32 Powigkszenie otworu drzwiowego drzwi wejsciowych do klubu
KNR 0401 Rozebranie nadproza istniejacego nad drzwiami wejsciowymi 0,1800 m3
3.2.1 | 0349-0500
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KNRw 0401 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosci 1 x 1 cegly w 2,0000 m
3.2.2(0339-0700 $cianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nowych nadprozy w
$cianach no$nych.
Obmiar:
2,0000
KNR 0401 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach z cegty na 0,0900 m3
3.2.3 (0304-0100 zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/ Uzupehienie
obustronnie filarkow w miejscu oparcia nadproza
Obmiar:
0,0900
KNR 0202 Uzupekienie tynkéw od wewnatrz - nadproze, otwor w obrebie 2,7300 m2
3.2.4 {0803-0300 nadproza
Obmiar:
2,7300
KNRu 0202 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych dla projektowanych otworow 2,0000 m
3.2.5(0160-0100 drzwiowych - w $cianach nosnych
Obmiar:
2,0000
KNR 0401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet o 0,1350 m3
3.2.6 [ 0329-0300 grubosci ponad 1cegly,na zaprawie wapiennej lub cementowo
wapiennej
Obmiar:
0,1350
33 Uzupehienie tynku, powtok malarskich od strony Akademika po
wykonaniu nowego otworu drzwiowego
KNR 0202 Uzupehienie tynkéw uszkodzonych podczas wymiany drzwi 2,5500 m2
3.3.1 {0803-0300
Obmiar:
2,5500
KNR 0202 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa, na $cianach z elementow 2,5500 m2
3.3.2 | 0815-0400 prefabrykowanych i betonow wylewanych. Gladz gipsowa na $cianach
uzupetnieniach tynku
Obmiar:
2,5500
NNRNKB Gruntowanie podlozy pionowych preparatami grutujacymi "ATLAS 5,0000 m2
3.3.3 (0202 UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie
1134-0201 framentu $ciany przed ulozeniem ptytek z piaskowca/z plaskorzezba
Obmiar:
5,0000
3.4 Wykonanie nowego otworu drzwiowego, montaz drzwi pod schodami
KNRw 0401 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosei 1 x 1 cegly w 1,5000 m
3.4.1 {0339-0700 $cianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nowych nadprozy w
$cianach no$nych.
Obmiar:
1,5000
KNRu 0202 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych dla projektowanych otworow 1,5000 m
3.4.2(0160-0100 drzwiowych - w $cianach nosnych
Obmiar:
1,5000
KNR 0401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet o 0,3780 m3
3.4.3 (0329-0300 grubosci ponad 1cegly,na zaprawie wapiennej lub cementowo
wapiennej
Obmiar:
0,3780
KNR 0202 Uzupehienie tynkéw uszkodzonych podczas wykonania otworu - od 1,6000 m2
3.4.4(0803-0300 wewnatrz

Obmiar:
1,6000
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KNR 0202 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa, na $cianach z elementow 1,6000 m2
3.4.5 | 0815-0400 prefabrykowanych i betonow wylewanych. Gladz gipsowa na $cianach
uzupehieniach tynku
Obmiar:
1,6000
NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujacymi "ATLAS 5,0000 m2
3.4.6 0202 UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie
1134-0201 framentu $ciany przed malowaniem.
Obmiar:
5,0000
KNR 0202 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkow wewngtrznych 5,0000 m2
3.4.7 [ 1505-0100 gtadkich farbg emulsyjna. Malowanie uszkodzonych miejsc
Obmiar:
5,0000
KNR 0019 Dostawa i montaz drzwiczek metalowych pod schodami 0,9450 m2
3.4.8 (1023-0600
Obmiar:
0,9450
35 Stolarka okienna
KNR 0401 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o 4,0000 szt.
3.5.1 [ 0354-0900 powierzchni do 2 m2. Okna zewngtrzne, okno podawcze
Obmiar:
4,0000
KNR 0401 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 18,0000 m2
3.5.2 (0354-0800 ponad 2 m2
Obmiar:
18,0000
KNR 0401 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych- Parapety 13,0000 m
3.5.3 [ 0354-1100 wewnetrzne
Obmiar:
13,0000
KNR 0019 Dostawa i montaz okien aluminiowych 19,7280 m2
3.5.4 (1023-0600
Obmiar:
19,7280
KNR 0019 Dostawa i montaz witryny aluminiowej EI60 1,7280 m2
3.5.5(1023-0600
Obmiar:
1,7280
KNR 0202 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow, o dlugosci 3 m. 3,0000 szt.
3.5.6 [ 0129-0200 Parapety wewngtrzne granitowe
Obmiar:
3,0000
KNR 0202 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow, o dlugosci 1,95 m. 2,0000 szt.
3.5.7 {0129-0200 Parapety wewngtrzne granitowe
Obmiar:
2,0000
Analiza Dostawa i montaz rolety antywlamaniowej przy ekranie - zamykana na 6,3000 m2
3.5.8 | wlasna: pilota, wraz z wykonaniem wneki
Obmiar:
6,3000
4 SCHODY ZEWNETRZNE - WEJSCIE GLOWNE
4.1 | KNR 0401 Demontaz drzwi wejsciowych przesuwnych na czas remontu okladzin 10,0000 m2
0354-0800
Obmiar:
10,0000
4.2 | KNNR 0003 Rozebranie posadzek z ptytek na schodach 30,2933 m2

0801-0400
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Obmiar:
30,2933
4.3 | KNR 0401 Skucie resztek kleju 30,2933 m2
0701-0500
Obmiar:
30,2933
4.4 | KNR 0404 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie 6,6000 m
0804-0100 kondygnacji i
Obmiar:
6,6000
Mnozniki:
R =0,9550
4.5 |KNR 0012 Przygotowanie podloza pod oktadziny schodow z ptytek na klej z 30,2933 m2
1121-0100 wyréwnaniem wysokosci stopni
Obmiar:
30,2933
4.6 | KNR 0012 Oktadziny schodéw z plyt z granitu plomieniowanego 30,2933 m2
1121-0500
Obmiar:
30,2933
4.7 | KNR 0202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych 7,8000 m
1119-0200
Obmiar:
7,8000
4.8 | Analiza Dostawa i montaz wycieraczki gumowej 1,0000 szt.
wlasna:
Obmiar:
1,0000
4.9 | Analiza Dostawa i montaz balustrad zewngtrznych ze stali nierdzewne;j 8,6200 m
wlasna:
Obmiar:
8,6200
4.10 | KNR 0401 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wewnatrz 0,6800 m2
0818-0500
Obmiar:
0,6800
4.11 | KNR 0202 Posadzki z wyktadziny pcv - wymiana paska wyktadziny 20x340cm 0,6800 m2
1112-0100
Obmiar:
0,6800
4.12 | KNRw 0401 Dostawa i montaz listwy aluminiowej progowej na styku granitu i 1,0000 szt.
0415-0800 wyktadziny pcv
Obmiar:
1,0000
4.13 | KNRw 0202 Ponowny montaz drzwi wejsciowych do budynku 10,0000 m2
1026-0100
Obmiar:
10,0000
4.14 | KNRw 0401 Odbicie tynkow zewngtrznych z policzkéw schodow 5,0000 m2
0701-0100
Obmiar:
5,0000
4.15 | KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 5,0000 m2
2612-0600 przyklejenie warstwy siatki na §cianach

Obmiar:
5,0000

Krotnosé: 2,0000
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4.16 | KNR 0023 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j. 5,0000 m2
0933-0100
Obmiar:
5,0000
4.17 | KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 5,0000 m2
0933-0200
Obmiar:
5,0000
4.18 | KNR 0023 Gruntowanie przed malowaniem 5,0000 m2
2611-0200
Obmiar:
5,0000
4.19 | KNRw 0202 Malowanie $cian zewngetrznych farba silikonowa 5,0000 m2
1519-0200
Obmiar:
5,0000
5 SCHODY ZEWNETRZNE- WEJSCIE DO KLUBU
5.1 | KNNR 0003 Rozebranie posadzek z ptytek na schodach 26,7860 m2
0801-0400
Obmiar:
26,7860
5.2 | KNR 0401 Skucie resztek kleju 26,7860 m2
0701-0500
Obmiar:
26,7860
5.3 | KNR 0404 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie 7,6500 m
0804-0100 kondygnacji i
Obmiar:
7,6500
Mnozniki:
R =0,9550
5.4 | KNR 0012 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z ptytek na klej z 26,7860 m2
1121-0100 wyrownaniem wysokosci stopni
Obmiar:
26,7860
5.5 |KNR 0012 Oktadziny schodow z plytek z granitu plomieniowanego 26,7860 m2
1121-0500
Obmiar:
26,7860
5.6 | KNR 0012 Oktadziny policzkéw schodéw z plyt z granitu plomieniowanego 1,3000 m2
1121-0500
Obmiar:
1,3000
5.7 | KNR 0202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych 11,9500 m
1119-0200
Obmiar:
11,9500
5.8 | Analiza Dostawa i montaz balustrad zewngtrznych ze stali nierdzewne;j 8,0000 m
wlasna:
Obmiar:
8,0000
5.9 | Analiza Zabezpieczenie przestrzeni pod schodami blacha perforowwana ( W 3,6000 m2
wlasna: tym jedna blacha z mozliwo$cia demontazu-otwieralna)
Obmiar:
3,6000
6 ROBOTY BUDOWLANE WEWNATRZ
6.1 Demontaz elementow wyposazenia
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Analiza Demontaz elementow wyposazenia: bar, podesty, zabudowy, i inne 1,0000 kpl
6.1.1 | wlasna:
Obmiar:
1,0000
6.2 Posadzki
KNNR 0003 Rozebranie posadzek z ptytek wewnatrz 144,0000 m2
6.2.1 | 0801-0400
Obmiar:
144,0000
KNR 0401 Skucie resztek kleju 144,0000 m2
6.2.2 [ 0701-0500
Obmiar:
144,0000
KNR 0401 Usunigcie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie 2,8800 m3
6.2.3 | 0106-0400
Obmiar:
2,8800
KNR 0202 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm 144,0000 m2
6.2.4 (1118-0800 uktadanych na klej metoda zwykta (biuletyn informacyjny nr8/96). Gres
drewnopodobny we wszystkich pomieszczeniach
Obmiar:
144,0000
KNR 0202 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 119,1000 m
6.2.5 [ 1120-0500 cokolik 15 cm z przecinaniem ptytek, metoda zwykla (biuletyn
informacyjny nr 8/96) Ptytki drewnopodobne
Obmiar:
119,1000
6.3 Sciany
KNR 0401 Rozebranie $cian, filarow.kolumn,wykonanych z cegiet na zaprawie 7,5270 m3
6.3.1 [ 0349-0200 cementowo wapienne;j.
Obmiar:
7,5270
KNR 0401 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek 60,0000 m2
6.3.2 | 0819-1500
Obmiar:
60,0000
KNR 0401 Skucie resztek kleju ze §cian 60,0000 m2
6.3.310701-0500
Obmiar:
60,0000
KNR 0401 Usunigcie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie 7,6470 m3
6.3.4 | 0106-0400
Obmiar:
7,6470
KNR 0202 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o 44,0375 m2
6.3.5(0121-0300 grubosci 12 cm.
Obmiar:
44,0375
KNR 0202 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o 18,2925 m2
6.3.6 [ 0121-0100 grubosci 6 cm.
Obmiar:
18,2925
KNR 0401 Uzupeknienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na 1,6950 m3
6.3.7 [ 0304-0100 zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszone/
Obmiar:
1,6950
6.4 Wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejacych

nosnych
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KNRw 0401 Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci i szerokosci 1 x 1 cegly w 1,5000 m
6.4.1 [ 0339-0700 $cianach na zaprawie cementowej pod obsadzenie nowych nadprozy w
$cianach no$nych.
Obmiar:
1,5000
Krotnosé: 2,0000
KNRu 0202 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych dla projektowanych otworow 1,5000 m
6.4.2 (0160-0100 drzwiowych - w $cianach nosnych
Obmiar:
1,5000
Krotnosé: 2,0000
KNR 0401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet o 1,0455 m3
6.4.3 [ 0329-0300 grubosci ponad 1cegly,na zaprawie wapiennej lub cementowo
wapiennej
Obmiar:
1,0455
KNR 0401 Usunigcie z parteru gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorie 1,3335 m3
6.4.4 | 0106-0400
Obmiar:
1,3335
6.5 Tynki, oktadziny $cian
KNR 0401 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - Ostrozne rozebranie plytek z 1,0000 kpl
6.5.1 [ 0819-1500 plaskorzezba na holu przy wejsciu do DS1. Plytki do ponownego
wbudowania obok obecnego miejsca.
Obmiar:
1,0000
KNR 0202 Tynki zwykte Il kategorii, $cian i stupow, wykonywane r¢cznie. 119,7549 m2
6.5.2 (0803-0300 Tynkowanie $cian nowo projektowanych
Obmiar:
119,7549
KNR 0202 Tynki zwykte III kategorii, $cian i shupow, wykonywane recznie. 41,3000 m2
6.5.3 [ 0803-0300 Tynkowanie zamurowan , tynkowanie o§ciezy przy nowo
projektowanych drzwiach, uzupemienie tynkow uszkodzonych podczas
prac rozbidérkowych, skuwania plytek
Obmiar:
41,3000
KNR 0401 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 228,2340 m2
6.5.4 (1202-0900 podtogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity
Obmiar:
228,2340
KNR 0401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci 68,4702 m2
6.5.5 [ 1204-0800 (sfatdowan) powierzchni tynku. Przyjeto 30% powierzchni $cian
Obmiar:
68,4702
NNRNKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatami grutujacymi "ATLAS 388,0128 m2
6.5.6 | 0202 UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Gruntowanie $cian
1134-0201
Obmiar:
388,0128
KNR 0012 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metoda 109,5382 m2
6.5.7 | 0829-0800 zwykla. Pomieszczenia lazienek na pelng wysokos¢
Obmiar:
109,5382
KNR 0012 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metoda 5,0000 m2
6.5.8 [ 0829-0800 zwykla. Fartuch przy zlewozmywaku
Obmiar:
5,0000
KNR 0401 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek z piaskowca - wykonanie 2,0000 m2
6.5.9 [ 0819-1500 miejsca pod montaz plytek z ptaskorzezba
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Obmiar:
2,0000
KNR 0012 Licowanie $cian plytkami uprzednio zdemontowanymi, ptytki 1,0000 kpl
6.5.11| 0829-0800 przedstawiajace plaskorzezbg
Obmiar:
1,0000
KNR 0012 Licowanie $cian ptytkami z piaskowca - uzupetnienia po wykonaniu 3,0000 m2
6.5.1 [ 0829-0800 wejscia do klubu studenckiego z holu DS1
Obmiar:
3,0000
Analiza Dostawa i montaz blatow granitowch podumywalkowych - w 2 1,3000 m2
6.5.1:| wlasna: tazienkach
Obmiar:
1,3000
Analiza Sciana za sceng w sali wielofunkcyjnej pokryta lamelami z drewna 28,5190 m2
6.5.1.| wlasna: naturalnego (dab) na ptycie w kolorze czarnym - Dostawa i montaz
Obmiar:
28,5190
KNR 0202 Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na §cianach 273,4746 m2
6.5.1:| 0815-0400
Obmiar:
273,4746
KNR 0202 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw wewngtrznych 273,4746 m2
6.5.1.{1505-0100 gladkich farba ceramiczng. Malowanie $cian
Obmiar:
273,4746
6.6 Sufity
KNR 0401 Rozebranie sufitu podwieszanego w sali 08 1,0000 m2
6.6.1 | 0429-0400
Obmiar:
1,0000
KNR 0401 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 54,0600 m2
6.6.2 | 1202-0900 podtogi ponad 5 m2 - sufity
Obmiar:
54,0600
KNR 0401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci 16,2180 m2
6.6.3 | 1204-0800 (sfaldowan) powierzchni tynku. Przyjeto 30% powierzchni sufitu , z
wyjatkiem sali wielofunkcyjnej
Obmiar:
16,2180
KNR 0202 Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na suficie z wyjatkiem sali 54,0600 m2
6.6.4 | 0815-0400 wielofunkcyjnej
Obmiar:
54,0600
KNR 0014 Wykonanie sufiitu podwieszanego w sali wielofunkcyjnej, z ptyt 90,5000 m2
6.6.5 (2012-0100 gips-karton, z poszpachlowaniem plyt
Obmiar:
90,5000
NNRNKB Gruntowanie podtozy poziomych preparatami grutujacymi "ATLAS 144,0000 m2
6.6.6 | 0202 UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).
1134-0101
Obmiar:
144,0000
KNR 0202 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkow wewngtrznych 144,0000 m2
6.6.7 | 1505-0100 gtadkich farba ceramiczng. Malowanie sufitow
Obmiar:
144,0000
6.7 Lekkie zabudowy
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KNR 0014 Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych 4,6350 m2
6.7.1 2011-0101 stupow plytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z uzyciem ptyty z wetny
mineralnej. Zabudowy stelazy WC
Obmiar:
4,6350
KNR 0012 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metoda 0,9000 m2
6.7.2 | 0829-0800 zwykla. Oblozenie potek na zabudowach stelazy WC - ptytkami
Obmiar:
0,9000
KNR 0014 Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych 12,2400 m2
6.7.3 [ 2011-0101 stupow plytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z uzyciem plyty z welny
mineralnej. Zabudowy pionow, szachtéw z ptyt wodoodpornych
Obmiar:
12,2400
KNR 0217 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych/anemostatow 6,0000 szt.
6.7.4 1 0137-0100
Obmiar:
6,0000
Mnozniki:
R =0,9550 - Mnoznik dla R
7 ELEWACJA
7.1 Rusztowanie
KNR 0202 Rusztowania zewngtrzne, rurowe o wysokosci do 10 m. 261,0000 m2
7.1.1 | 1604-0100
Obmiar:
261,0000
ZKNR C002 Zabezpieczenie rusztowan siatkg 261,0000 m2
7.1.2 {0101-0100
Obmiar:
261,0000
KNR 0401 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych 10,0000 m2
7.1.3 | 0420-0400
Obmiar:
10,0000
72 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
KNR 1323 Zabezpieczenie stolarki folig, wraz z parapetami 24,5310 m2
7.2.1{1001-1100
Obmiar:
24,5310
KNR 0401 Wykucie z muru parapetéw zewngtrznych 21,8400 m
7.2.2 | 0354-1100
Obmiar:
21,8400
KNR 0401 Rozebranie obrobek blacharskich,obrobki muréw 1,1250 m2
7.2.3 1 0535-0800 ogniowych,okapow,konierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytku. Czapki attyk na $ciankach przy schodach
Obmiar:
1,1250
KNR 0401 Demontaz parapetu granitowego na murku-balustradzie przy wejsciu do 0,9900 m2
7.2.4 | 0819-1500 klubu
Obmiar:
0,9900
KNNRw 0003 Czyszczenie $cian przed wykonaniem ocieplenia 176,8115 m2
7.2.5 {1208-0100
Obmiar:
176,8115
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi Stopter, 44,5000 m
7.2.6 |12614-1100 zamocowanie listwy cokotowej
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Obmiar:
44,5000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 133,5500 m
7.2.7 | 2612-0800 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Obmiar:
133,5500
KNRu 0202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu 4,4940 m2
7.2.8 |1 0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Parapety ze stali
powlekanej - Pod oknami
Obmiar:
4,4940
7.3 Ocieplenie fragmentow elewacji wetng mineralna
Analiza Demontaz panela domofonu, demontaz kamery na czas wykonania 1,0000 kpl
7.3.1 | wlasna: okladziny elewacyjnej szklanej przy wejsciu do DS1. Ponowny montaz
instalacji monitoringu oraz domofonu.
Obmiar:
1,0000
KNR 0401 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - przy wejsciu do budynku 6,8400 m2
7.3.2 | 0819-1500 DSI1
Obmiar:
6,8400
Analogia: Skucie istniejacego tynku zewng¢trznego w miejscu wymienianej 17,3200 m2
7.3.3 | KNR 0023 izolacji, skucie resztek kleju spod ptytek
0933-0200
Obmiar:
17,3200
Analogia: Demontaz siatki 14,2000 m2
7.3.4 | KNR 0023
2613-0600
Obmiar:
14,2000
KNR 1323 Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu - w miejscu wymiany na 1,7040 m3
7.3.510106-0800 welng mineralng
Obmiar:
1,7040
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej system roker, 14,2000 m2
7.3.6 12613-0100 przyklejenie ptyt z welny mineralnej do scian/ Plyty z welny mineralnej
gr.22cm
Obmiar:
14,2000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej system roker, 85,2000 szt.
7.3.7 [ 2613-0400 przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikow
metalowych do $cian z cegly
Obmiar:
85,2000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej system roker, 14,2000 m2
7.3.8 [2613-0600 przyklejenie warstwy siatki na §cianach
Obmiar:
14,2000
KNR 0023 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j. 14,2000 m2
7.3.9 {0933-0100
Obmiar:
14,2000
KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 14,2000 m2
7.3.11{ 0933-0200
Obmiar:
14,2000
KNR 0023 Gruntowanie przed malowaniem 14,2000 m2
7.3.1{2611-0200
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Obmiar:
14,2000
KNRw 0202 Malowanie $cian zewngetrznych farba silikonowa 14,2000 m2
7.3.1:{ 1519-0200
Obmiar:
14,2000
7.4 Ocieplenie $cian styropianem
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, docieplenie $cian 134,3750 m2
7.4.1 (2614-0100 z gazobetonu w technologii lekkiej-mokrej. Ocieplenie $cian
styropianem gr. 10cm, siatka, tynk
Obmiar:
134,3750
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 37,0000 m2
7.4.2 (2612-0600 przyklejenie warstwy siatki na elewacji zachodniej do wys. 2,0m
Obmiar:
37,0000
Analogia: Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, docieplenie $cian 8,5100 m2
7.4.3 | KNR 0023 z gazobetonu w technologii lekkiej-mokrej. Ocieplenie osciezy
2614-0100 styropianem gr. 2cm, tynk , siatka
Obmiar:
8,5100
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, docieplenie $cian 18,0000 m2
7.4.4 (2614-0100 z gazobetonu w technologii lekkiej-mokrej. Ocieplenie $cian
styropianem gr. 13cm, tynk,siatka
Obmiar:
18,0000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 27,0000 m2
7.4.5(2612-0100 przyklejenie plyt styropianowych do $cian. Styropian gr. 8cm pod i nad
oknami (pod oktadziny ze szkta)
Obmiar:
27,0000
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 27,0000 m2
7.4.6 12612-0600 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Obmiar:
27,0000
KNR 0023 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j. 27,0000 m2
7.4.7 { 0933-0100
Obmiar:
27,0000
KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 27,0000 m2
7.4.8 10933-0200
Obmiar:
27,0000
KNR 0023 Gruntowanie przed malowaniem 187,8850 m2
7.4.9 2611-0200
Obmiar:
187,8850
KNRw 0202 Malowanie $cian zewngtrznych farbg silikonowa 187,8850 m2
7.4.11{ 1519-0200
Obmiar:
187,8850
7.5 Montaz oktadzin ze szkta,montaz szyldu
Analiza Dostawa i montaz oktadzin elewacyjnych ze szkla 45,4040 m2
7.5.1 | wlasna:
Obmiar:
45,4040
Analiza Dostawa i montaz szyldu 1,0000 szt.
7.5.2 | wlasna:
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Obmiar:
1,0000
7.6 Murki przy schodach do klubu
KNNRw 0003 Czyszczenie Scianek murkow przy schodach 25,1900 m2
7.6.1 [ 1208-0100
Obmiar:
25,1900
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 25,1900 m2
7.6.2 [2612-0600 przyklejenie warstwy siatki na $ciankach
Obmiar:
25,1900
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 25,1900 m2
7.6.3 [2612-0600 przyklejenie drugiej warstwy siatki
Obmiar:
25,1900
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 0,0000 m
7.6.412612-0800 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - ujgto w
podrozdziale wyzej
Obmiar:
0,0000
KNR 0023 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j. 25,1900 m2
7.6.5 [ 0933-0100
Obmiar:
25,1900
KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 25,1900 m2
7.6.6 | 0933-0200
Obmiar:
25,1900
KNR 0023 Gruntowanie przed malowaniem 25,1900 m2
7.6.7 | 2611-0200
Obmiar:
25,1900
KNRw 0202 Malowanie murkéw zewngetrznych farba silikonowa 33,3500 m2
7.6.8 | 1519-0200
Obmiar:
33,3500
KNR 0202 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy, wykonane r¢cznie- na 1,7400 m2
7.6.9 {0923-0400 gzymsie
Obmiar:
1,7400
KNR 0012 Parapety z plyt z granitu na balustradzie oraz na murku przy wejsciu do 3,1900 m2
7.6.11| 1121-0500 klubu
Obmiar:
3,1900
7.7 Cokot
KNNRw 0003 Czyszczenie $cian 40,0500 m2
7.7.1 | 1208-0100
Obmiar:
40,0500
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 40,0500 m2
7.7.2 {2612-0100 przyklejenie plyt styropianowych do $cian. Styrodur gr. 8cm
Obmiar:
40,0500
KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 40,0500 m2
7.7.312612-0600 przyklejenie warstwy siatki na cokole
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KNR 0023 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system stopter, 40,0500 m2
7.7.412612-0600 przyklejenie warstwy siatki dodatkowa warstwa siatki
Obmiar:
40,0500
KNR 0023 Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskie;j. 40,0500 m2
7.7.5 10933-0100
Obmiar:
40,0500
KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego 40,0500 m2
7.7.6 | 0933-0200
Obmiar:
40,0500
KNR 0023 Gruntowanie przed malowaniem 40,0500 m2
7.7.7 |2611-0200
Obmiar:
40,0500
KNRw 0202 Malowanie $cian zewngtrznych farbg silikonowa 40,0500 m2
7.7.8 | 1519-0200
Obmiar:
40,0500
7.8 Malowanie $ciany ponad schodami , nad wejsciem glownym,
malowanie daszka nad wejsciem od spodu
KNNRw 0003 Czyszczenie $ciany , zadaszenia od spodu 14,8390 m2
7.8.1 [ 1208-0100
Obmiar:
14,8390
KNR 0017 Gruntowanie przed malowaniem 14,8390 m2
7.8.2 (0930-0100
Obmiar:
14,8390
KNRw 0202 Malowanie zadaszenia od spodu farbg silikonowa 14,8390 m2
7.8.3 | 1519-0200
Obmiar:
14,8390
8 WYWOZ, UTYLIZACJA MATERIALOW ROZBIORKOWYCH
8.1 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu i materialéw rozbidrkowych samochodami 37,9316 m3
0108-0900 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
Obmiar:
37,9316
8.2 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu i materialéw rozbidrkowych samochodami 37,9316 m3
0108-1000 skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km
Obmiar:
37,9316
Krotnosé: 14,0000
8.3 | Analiza Optata za przyjgcie gruzu i materialéw robidrkowych na wysypisku 37,9316 m3
wlasna:
Obmiar:
37,9316
9 ELEMENTY WYPOSAZENIA
9.1 Sala wielofunkcyjna
Analiza Scena w sali wielofunkcyjnej - dostawa i montaz 1,0000 szt.
9.1.1 | wlasna:
Obmiar:
1,0000
Analiza Wykonanie wngki za sceng, wngka zamykana na drzwi 1,0000 szt.

EDBUD Modut Kosztorys 3.26

- 18 -




Bernat Akademia Pomorska Klub Studencki KOREKTA III
Przedmiar-Obmiar
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opisu
1,0000
Kalkulacja Komody z szatkami zamykanymi na klucz, komody przystosowana do 2,0000 kpl
9.1.3 | indywidualna siadania na nich - od goéry pokryte tapicerka (z gabka), do $ciany
zamontowane oparcie pokryte tapicerka (z gabka), korpus wykonanyz
plyty widrowejpokrytej okleing drewnopodobna w kolorystyce j
Obmiar:
2,0000
Kalkulacja Stoliki (drewniane lub z ptyty drewnopodobnej) o wymiarze blatu okoto 4,0000 kpl
9.1.4 | indywidualna 90x90 cm, kazdy z 4 krzestami (krzesta o nogach metalowych z
tapicerowanym siedziskiem), ksztatt stolikow umozliwiajacy
zestawienie w stot konferencyjny, kolorystyka i konkretny mo
Obmiar:
4,0000
Kalkulacja Fotele relaksacyjne - noga metalowa, siedzisko tapicerowane, 8,0000 kpl
9.1.5 | indywidualna tapicerka, kolorystyka i model do uzgodnienia z Inwestorem;
Obmiar:
8,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz krzeset sktadanych tapicerowanych 40,0000 szt.
9.1.6 | indywidualna
Obmiar:
40,0000
Kalkulacja Lada otwierana (z przej$ciem) - wykonana z drewna naturalnego i plyty 1,0000 kpl
9.1.7 | indywidualna w kolorze czarnym - jak $ciana z lamelami za scena, podobnie jak na
ponizszym zdjg¢ciu. Pod blatem o$wietlenie LED;
Obmiar:
1,0000
9.2 Toalety
Kalkulacja Dostawa i montaz - suszarka do rak 3,0000 szt.
9.2.1 | indywidualna
Obmiar:
3,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz - dozownik mydta 4,0000 szt.
9.2.2 | indywidualna
Obmiar:
4,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz - uchwyt na papier toaletowy 3,0000 szt.
9.2.3 | indywidualna
Obmiar:
3,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu na r¢czniki papierowe 1,0000 szt.
9.2.4 | indywidualna
Obmiar:
1,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz luster pod§wietlanych LED w tazienkach 3,0000 szt.
9.2.5 | indywidualna
Obmiar:
3,0000
9.3 Szatnia
Kalkulacja Dostawa i montaz - szafa ubraniowa na cala wysokos$¢ pomieszczenia 1,0000 Szt.
9.3.1 | indywidualna glebokos¢ 55 cm, szafa wykonana z plyty wiérowej wyposazona w
potki oraz drazki na wieszaki wraz z wieszakami (wieszaki z
numerkami)
Obmiar:
1,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz - na dwoch $cianach wieszaki z numerkami - na 1,0000 kpl
9.3.2 | indywidualna jednej Scianie 6 wieszakow stalowych, obrotowych, o dlugo$ci ramienia

45 cm, na drugiej - 2x wieszak stalowy dlugosci 170 cm; wszystkie
wieszaki z numerkami

Obmiar:
1,0000
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9.4 Pomieszczenie 06
Kalkulacja Dostawa i montaz szafki pod zlewozmywak 1,0000 szt.
9.4.1 | indywidualna
Obmiar:
1,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz szafki z blatem roboczym 1,0000 szt.
9.4.2 | indywidualna
Obmiar:
1,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz wieszaka 1,0000 szt.
9.4.3 | indywidualna
Obmiar:
1,0000
Kalkulacja Dostawa i montaz toaletka wraz z krzestem 1,0000 szt.
3.4.4 | indywidualna
Obmiar:
1,0000
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