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OPIS TECHNICZNY:

Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla ul. Liliowej w Roznie Parcle

l. Podstawa prawna opracowania projektu:

. ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017r.
nr 0, poz. 128, tekst jednolity),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatdéw
drogowych (Dz.U. 2002, nr 170, poz. 1393, z pézn. zm.),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003, nr 220, poz. 2181,
z pézn. zm.),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2017r. nr 0, poz.
784 tekst jedn.),

. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 23 z
pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.
nr 0 poz. 1827 tekst jedn).

. Instrukcja o znakach drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 — 4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz. U. Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

. wizja lokalna



Il. Lokalizacja, stan istniejgcy, zakres robét:

Planowane do wykonania oznakowanie zostanie zamontowane w ciggu
drogi gminnej nr 160224C. Na chwile obecng droga posiada jezdnie o
nawierzchnia bitumicznej. W zakresie rob6t przewidziano utozenie
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg oraz wykonanie poboczy
oraz nowej nawierzchni zjazdéw.

[ll.  Charakterystyka drogi:

 Dtugosé —152 m

» Szerokosc¢ nawierzchni drogi — 3,0 m

* Rodzaj nawierzchni — kostka brukowa betonowa
» Pobocza — gruntowe, umocnione kruszywem,

* Chodnik — brak.

» Charakterystyka ruchu na drodze

Na omawianej drodze odbywa sie ruch samochodéw osobowych
oraz sprzetu rolniczego

IV. Znaki:

« Zastosowane oznakowanie winno naleze¢ do grupy wielkosci znakow
mate z wytgczeniem znakéw, dla ktérych wymiary okreslone zostaty w
szczegbtowych opisach znakéw w  rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002, nr 170,
poz. 1393, z pdzn. zm.). Znaki winny mie¢ typ folii uzytej na lica Il
generacji.

» Znaki pionowe lokalizowac¢ w odlegtosci od 0,50m do 2,00m od krawedzi
jezdni, liczgc od najbardziej skrajnego (wysunietego w strone jezdni)
elementu znaku (tarczy). W przypadku lokalizacji znakéw pionowych w
chodniku, znaki umieszcza¢ na wysokosci min. 2,20m (zalecane
2,50m), liczagc od powierzchni chodnika do najnizej potozonego
elementu znaku (tarczy). W pozostatych przypadkach, znaki pionowe
nalezy umieszcza¢ na wysokosci min 2,20m. liczgc od powierzchni
terenu do najnizej potozonego elementu znaku (tarczy).

« Zastosowac stupki ocynkowane wyposazone w kotwe wkopywane w
grunt lub na podporach tymczasowych.



Zastosowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne z
rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220, poz.
2181, z pézn. zmian.), zatgcznik nr 1 — szczeg6towe warunki techniczne
dla znakdw pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac szczeg6tdédw konstrukecyjnych oraz
wytycznych lokalizacyjnych dla zastosowanych znakéw pionowych
zawartych w/w rozporzadzeniu

Uzasadnienie projektu:
Ulica Liliowa w Roznie Parcele przewidziana jest do przebudowy —
wykonania nawierzchni z  kostki brukowej. Wymusza to
wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego.

V. Termin wprowadzenia

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na podstawie niniejszego
projektu przewiduje sie od daty zatwierdzenia projekiu (z zachowaniem
terminu 7-dniowego powiadomienia organu zarzgdzajgcego ruchem i
zarzgdcow drdg, Policji przed jej wprowadzeniem) do konca roku
30.11.2020 r.
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V. Zestawienie znakéw
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