4.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na

celu wykonanie nagpujgcych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotye=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozaezenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 g@eiami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleisy 0 zabarwieniu oddttego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienébyzywany w postaci cieczy, barwy od jagitiej do bru-
natnej, lgdacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wi&ciwosciach technicznych zldonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie scimi Powinien on odpowiada
wymaganiom normy pestwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wodk — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@éczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajéw farb powinny
odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyhateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadadapymi w normach §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
~ wydajndi¢ — 6-10 ri/dn,
- max. czas schetia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
~ wydajndi¢ — 15-16 rfydnt,
- max. czas schegia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowaniaaty
- do wygtadzania podkiadu pod powtoki chlorokauczukpw
Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulotv ogélnego stoso-
wania — bialy do rozcigzania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemoodporna
- wydajnd¢ — 6-10 rivdnr’,



- max. czas schetia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmékarg PN-C-81911/97
- wydajndi¢ — 4,5-5 riydn?’
- czas schricia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajndé¢ — 5-6 n/dn,
- max. czas schegia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnd¢ — 6-8 ny/dm?
- czas schricia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajnd¢ — 1,2—-1,5 rfidn?
- czas schricia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
~ wydajndi¢ — 6-8 n/dn?’
- czas schricia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
- wydajndé¢ — 6-10 riydn?®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@wmanych
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
~ gestasé: max. 1,6 glcrh
- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,
- grubc¢ — 100-12Qum
- przyczepné do podiga — 1 stopig,
- elastyczné¢ — zgita powloka na sworzniu grednicy 3 mm nie wykazujeeknie¢ lub
odstawania od podia,
- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-

wodowa uszkodzenia powtoki



- odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodre mae
wystepowa specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢lurty lekkie lub wiaderka

stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaese gruntowania, o il&éwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chtonnych podtach naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozcieiczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje si wykonanie

powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@adie celu zmniejszenia jego wkliwosci

powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ako

czeniu malowania nma dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spdac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest hawiegzamalowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i gdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- calkowitym ukaczeniu roboét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

- calkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym uta@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.



5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zaprayv cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldy
oczyszczone z kurzu i brudu, wys@jch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapiernn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgamtbwej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvedoia stosowa farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezors wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowsapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymieneéntow stalowych stosuje esi

odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powiarde pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokaywpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntezrnych powinny mié barwe jednolity zgodr
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkaégdzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.




Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,

Sprawdzenie wyghtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewgtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach mglerzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczeprimi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usuryé¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr podiva

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poatanaterialy powinny odpowiadawymaganiom

zawartym w normach mpatwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w



budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapraywcementowo-wapierndo robdt tynkowych lub odpowiedni
szpachloéwk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiaga odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, ngleodiaze
przed gruntowaniem OCcggic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powiok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnwi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowcherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiemsladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan
do powtok o dobrej jakiwi wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym

potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegnbpowtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym

narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporuod powtoki nha zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgpknickka szczotlg lub szmatk.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania pocka, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla s na
podstawie projektu z uwzgdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w

naturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbadan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaadpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@woapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



