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D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikdaichnicznej 8 wymagania dotyce wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowanierrag:szczeniem podia.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy ntkédtowy przy zleceniu irealizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datywykonania Rob6t zwzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@, i obejmug:

- profilowanie koryta pod warstwy jezdni/drogi

- profilowanie koryta pod pobocze
1.4. kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikac) ayodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi
w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt.1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robot i ich zgodéé z Dokumentagj Projektovs
i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjohkt.1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. 0Ogéblne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” skt
3.2.  Sprzet do wykonania robét

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi w SST p.3.1.

Przy mechanicznym zasgczaniu podiza gruntowego Wykonawca powinien dysponéwastpujacym
sprawnym technicznie sptem:

Do profilowania podi¢a:

- réwniarka,

- spycharka,

- koparko-tadowarka,

- sprzt reczny.

Do zagszczania podiaa:

— walec stalowy gtadki,

— walec ogumiony,

- lekki walec eczny

- zagszczarki ptytowe wibracyjneczne,

- inny sprzt reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i gszrzenia podia mae wyé innego sprgtu
wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez KierkavRirojektu.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST DNI@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.  Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do eftacji Projekt Organizacji Robot na czas Robot i
Harmonogram Rob6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakicheozie wykonywane koryto. Harmonogram
powinien uwzgtdnia¢ wykonanie Robo6t odcinkami w taki sposéb, aby zplEzy koryto przed
zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Rob6t nalewykona tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wéd opadowych.
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5.3. Profilowanie i zageszczenie podiga

Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o0 co najmniej 5 cm wgze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiai przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcimodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Kierownika Projektu,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehiagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zag:szczenia wg tab.1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna karglo wymaganego profilu oraz zagczenie zgodnie
z projektem. Spadki poprzeczne pod watstdsiczapca oraz dolm warstwe podbudowy naley wykona
zgodnie z DokumentacProjektove.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢c do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéci powstate przy zagzczaniu powinny by naprawione przez Wykonawav sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodrBN-
77/8931-12 lub w przypadku wygiowania w podtou gruntéw gruboziarnistych - plytVSS zgodnie z PN-S-
02205.

Wilgotnas¢ gruntu podtéa przy zagszczeniu nie powinna 2ai¢ si¢ od wilgotnaci optymalnej:

— w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato §rednio spoistych +0% i -2%,

Wykonawca bdzie chronit podtae i koryto przed nadmiernym zawilgoceniemzelewyprofilowane
i zagzszczone podie ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpyshiem do uktadania podbudowy
nalezy odczekdé do czasu jego naturalnego osuszenia Il grodkow zaakceptowanych przez Kierownika
Projektu i Projektanta.

Po osuszeniu podta Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnieci wykonanie nieziminych
napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy jaeckoryta na kosz wlasny. Obawkiem Wykonawcy
jest rownie: powtorzenie wszystkich bafigakosciowych wg p.6.2.1 1 6.2.2.

5.4. Wymagania dotyczce zagszczenia i nénosci

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim
nalezy kontynuowé do osijgniecia wymaganego wskaika zagszczenia oraz wtornego modutu odksztatcenia.

Wskanik zag:szczenids nalezry okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Noos¢ nalezy okreslaé za pomog
obcigzenia plyt statyczm VSS, na podstawie wtérnego modutu odksztatceniazgddnie z PN-S-02205. W
przypadku wysipowania w wykopie lub nasypie gruntéw gruboziaytkt badanie to mima réwnie
wykorzysta do okr&lenia zagszczenia poprzez sprawdzenie wskka odksztatcenid,.

Wartaici wskaznika zagszczenials lub wskanika odksztalcenid, = E, /E;, oraz wartéci wtdrnego
modutu odksztalceni&, powinny odpowiad@parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1l. Wymagania dla wskaika zagszczenia, wskanika odksztatcenia i $oosci

Is, lo, . L
. ) . - o E2, nie mniej niz
Rodzaj podiaza nie mniej nie wiecej
- - (MPa)

niz niz
podiaze pod konstrukejnawierzchni (koryto pod warstw|
ulepszonego podia)
- droga 1,00 2,20 120
- zatoki autobusowe 1,00 2,20 120
podiaze pod konstrukejnawierzchni:
- zjazdow asfaltowych, skrzgwan 1,00 2,20 120
poditaze pod nawierzchanizjazdéw z kostki betonowej, z : .
destruktu, chodnikéw i umocnionych poboczy 1,00 2,20 nie sprawdzagsi

Jereli wartasci wskanika zagszczenia i nénosci nie mog by¢ oskhgnigte przez bezpmednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych w podig to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia i wtérnego modutu odksztatcenia.
Mozliwe do zastosowanigrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptaierownikowi Projektu
i Projektantowi.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeiozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofiloego i zagszczonego podi@, naley postpowa
zgodnie z zapisem w p.5.3.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakai robo6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogbjid 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podiga

W wypadku wtpliwosci, co do jakéci wykonanych Robét, Kierownik Projektu o zaadad
wykonania badadodatkowych lub zmieficzstotliwosé ich wykonania w stosunku do gstotliwosci podanej
W niniejszej SST.

Wskanik zagszczenia podia naley sprawdzéa wg BN-77/8931-12 a wtorny modut odksztatcenia wg
PN-S-02205:1998, zgodnie zesrotliwosciami przedstawionymi w Tabeli 2.

Wartgci wskaznika zagszczenia i modutu odksztatcenia powinny spétmigmagania podane w p. 5.4.

Tab.2. Wymagane egtotliwosci bada

Rodzaj badania Czstotliwosé badan

Wskaznik zagszczenia Is 1 badanie na 600kecz nie
mniej niz 2 badania na dziennej
dziatce (dla danego rodzaju

Wtorny modut odksztatcenia,E podiaza)
W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggamyenia wg metody Proctora jest nigtivee ze
wzgledu na gruboziarnis materiatlu tworzcego podige, kontroé zag:szczenia naley oprze€ na metodzie
obcigzen ptytowych wg PN-S-02205:1998. Wastowskaznika odksztatcenia,lnie powinna b§ wyzsza ni

podana w p.5.4.

Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania nalyy bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjpodana w p.5.3.

Wyniki kontroli zagszczenia i nénosci gruntu. Wykonawca powinien wpisy@wado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowi& zagszczenia oraz woosci podiaza powinna by potwierdzona przez
Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne
Dopuszczalneggponizsze tolerancje w doktadéc wykonania podiga — koryta.

Wskanik odksztatcenia lo

Nieréwndai¢ powierzchni wyprofilowanego i zagzczonego podi@, mierzona tat3m +4.cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzong 3at i poziomig elektroniczi +1%
Niweleta powierzchni, rnica w stosunku do projektowanychkdnych +2cm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego +10cm
Szeroka¢ koryta +10cm

Pomiaréw naley dokonywd& tasma, szablonem, niwelatorem, 4a8m i poziomig elektroniczig, z
ponizsz czestotliwoscig co 20 m - na prostych,
6.3. Zasady postpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @kreich w
punkcie 6.2. powinny liynaprawione przez Wykonawaoa jego koszt.

Nie przewiduje si potracen za obniong jakos¢ robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST DM.Q0MMNVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest metr kwadratowy (f wyprofilowanego i zagszczonego koryta (podia
gruntowego pod konstrukgj

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM.Q0MPANymagania ogdlne” pkt 8.
8.2.  Odbiér robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektovs i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodsoi chat jednego elementu Rob6t z wymaganiami, Roboty @zsiajza wykonane
niezgodnie z DokumentacProjektovs i SST. Wykonawca zobowzany jest do ich naprawy na wiasny koszt i
wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi bygodniona z Kierownikiem Projektu i Projektantdxie
przewiduje s} potracen za obniong jakosé robot.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine” kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za metr kwadratowy (f profilowania i zagszczania koryta ziemnego (pogdo pod
konstrukcg).

Cena jednostki obmiarowej jest gamredniony dla zatl@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- profilowanie koryta,

— zag:szczenie koryta,

— zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnieniet&ory

— ewentualne osuszenie zawilgoconego pzaito

— doziarnienie lub inne ulepszenie paton okoliczngciach podanych w p.5.4,

— koszty niezbdnych uzgodnig z Projektantem

— wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, préb i sprawdze

— oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

—wykonanie innych czynrigi niezlednych do realizacji Rob6t offiych niniejsa SST, zgodnie z

Dokumentagj Projektove.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziehgmagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie wilgotnéci

10.2. Inne dokumenty
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998.



