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PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW SLASKIGH

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
(roDPIS) (roDPIS)
MGR INZ. KATARZYNA CHOJNACKA MGR INZ. ADAM SANTOROWSKI
DROGOWA NR UPR. 108/D0S/15 NR UPR. 38/D0S/03
_~- G
Q_;;f
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Zaswiadczenia

o numatze werylikaoinym:

DOS-5EG-77Q-R3K *

Pani Katarzyna Aleksandra Chojnacka o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0229/15

adres zamieszkania ul. K. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora

jest czionkiem Dolnoélaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od cdpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczanie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Janusy Szerepanski, Przewodniczacy Rady Delnoslaskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zaodnie art. & ust 2 ustawy 7 dnia 1B wraeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz, U, 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elpkiran opatrzone bezplecznym podpisen elektronicenym werviikowanyrm przy pomacy waznsgo kwallfikowanego certylikatu g
réninowaine pod wealgdem skuthdw prawayeh dokumentom opatrzonym padplsami wiasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnosel danyeh w ninigjszym zadwiadczeniu mona sprawdzid za pomody numernu weryfikacyjnege adwiadczenia na
stranfe Poiskie] i2by lasynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktuige sig 2 biurem wlascivie} Okrégowe] fzby inzynierdw
Bucownictwa.

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673
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QKK 7131.7132-84/2003/03 ‘Wroclaw, dnig 10 lipoa 2003 r

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, z poiniojszymi
zovanami) | arl 12 usl, 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1884 1.
Prawo bdowiane {fekst jednolity, Dz.U. z 2000r. Nr 108, poz. 1126, z poiniejszymi zimianami)
araz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra  Gospodarki  Przestrzenne] i Budownictwa
7 onia 30 grudnia 1984 1. w sprawie samodzielnych funkcli technicznych w  budowniciwic
(Dzi) z 1995, Nr8, por 38, 7po#iejszymi zmianami), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
nosiepowania administracyinego (tekst jednolify: Dz.U. x 2000r. Nr 98, puz. 1071, 7 phinigjszyimi
AU

Okragowa Komisja Kwallfikacyjna
nadaje
Panu
Adam Santorowski
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 16 stycznia 1874 r. w Lubsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 38/D0S103

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogel konstrukeyjno-budowlane]

Srezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] deayzil

UZASADNIENIE

Oiregowa Komisia Kwalifikacyjna Dolnoélaskie] Okregowej |zby Inzynierow Budownictva
we Wroclawiu  ne  podstawie  prolokoldw 2z poslgpowania  kwalifikacyjinago  oraz
z przeprowadzonego  egzarminu, uchwalg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipea 2003 r. stwierdzifa,
26 Pan Adam  Santorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiykg zawodows
konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w wiw specjainosci i uzyskat pozytywny wynik
agzaminu na uprawnienia budowlane.

Fouczenie

0d ninlejszel dooyzil shizy odwolanie do Wrajowe] Womisji Kwalifikecyjng] Polskie] fzby Inzynierow
Budowriciwa w Warszawie, za posrednlctwern Dolnoslgsking Okrggows] izhy Inzyniorow Budownichwe
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daiy ie] dorgozenia,

Otrzymuia: .
1. Pan Adam Santorowski A A
L Roosevelts 11/ a2
59-220 Legnice
2. Okregowa Rada {zby

3. Growny Inapektor
Madzoru Budowlanege s
4. afa %
biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
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Na nodstawie art, 12 ust 1 pkt 1,234 15 ustawy Prawo pudowiane Pan Adam Santorowski jost

wpowazniony w speciainosel kenstrukeyjno-b udowlanej do:

- projekiowanta, sprawdiani argjeiktaw architektoniczno-budowiaryen i sprawowania nadzond
autorskiagn,
wierovania budowa lub inmymi robatami budowlanymi,

. lugrowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementbw budowlanych oraz nadzoru 1 kontrol
techmiczng) wytwarzania tyeh elementow,

yywania nadzoni imwvastorskisgo,

echnnzne] ulrzymania obiekiow Budowianych

o yi':'}r"
. spraNOWAnia kont
baz ogranicze.

L]

Igucnie # & 2 powolanego na wslgple razporzadzenta riniejsze uprawniema rde abepmua
riatainotn zawodowe; w zakresia projektowania | budowy.
mstalaci urzadzen leehnicznych shizgeych do utrzymanla ruchu i lansport kelejowego,
stafyen | tymozasowych budynkow shyzacych do celdw lechnicznych w Romunikaci xolajowe]
2 wytaczaniem budynkow srzeznaczonych w calode lub w czgsal do uytku pubiiczrego,
radeen fransporowych finawych 1 linowo-terencwych sluzaeyen do publicznego prrewo?y
pedb o calash Wrystpernosportowych,

|
i
7
{
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INZYNEEROW

BURQRHICTWA

Zaswiadrozenie

o ramene werylibacyimpm:

DOS-RLZ-BMA-GET *

Fan Adam Santorowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1422/03

adres zamizsziania ul. Bobrzansks 5, 59-220 Legnica

jzst cztonkiem Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od adpowisdzialnoic LYWEIHE]

Hinieisz2 raswiatczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaiwizdczenie mostefo wyganerowsne elektrenicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem ﬁi'i&trgmcznym

weryhikowanym priv pamecy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2024-09-01 roky priz:

lanus? Stczepanski, Prrewadnicagey Rady Dolnodlaskie] Okrggowej 12by Indynierdw Budownictwa.

[Zzodrie srt. 3 ush 2 ustawy 2 dnia 13 wrissinis 1004 1. 2 Eowpisie sizktronicanym {07, W 1004 Hr £30 pol. 3420) June w aostad
slaktronicing] ostrioas dEapiecnyT paChireT cihtranicnym wWaryiRoNAnym Srey pemocy waingga kwelifeowsnzgy certyfikaty 5§
rownpwaing 203 wigisde siatiow prawnych dekumentom caatrzenym podpisami wissnarsiaym |

Werylliszjs paprawnasel darych w nirajsupm 2atwisdenis medna sprawdsic 28 nomosy numery werylikecyinege sadiadonar’s g
strapie Folzhie 2by nivnisrdw BUdowr ctws wiw.oiib.org.ol luo kontakbujge sig 3 sivrem wisiciwe] Okrazows] lzoy indyrieraw
Eucownciws

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673



OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 10, 53-220 Legnica - zarzadca drogi
gminnej nr 107694 (ul. Powstancow Slaskich w Legnicy)

reprezentujacy

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.  Umowa nr 61/M/2021 z dnia 26.07.2021 r. zawarta pomiedzy Gming Legnica - Zarzadem Drog Miejskich w
Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a Katarzyna Chojnacka, prowadzaca dzialalnosé gospodarcza o nazwie ko
projekty Katarzyna Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora,

2.2.  mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez ZIUG PL-GEQ, ul. Pszeniczna 18, 59-220 Legnica,
09.2021r.,

2.3.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2.4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarnindw w Legnicy obejmujacy obszar ograniczony

ulicami: Muzealna, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama Mickiewicza, Aleja Zwycigsta, Lesna,
Ziotoryjska, Hutnikow i Nowym Swiatem (Uchwata nr XVI/164/99 z dn. 25-10-1999),

2.5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy ~ kwartatu zabudowy Wroctawska, Jordana,
Zielona, Orla Bialego (Uchwala nr XL/354/09 z dn. 29-06-2009),

2.6. Opracowanie pn. ,Opinia geotechniczna warunkow gruntowo wodnych dla potrzeb przebudowy ul. Powstafncow
Slaskich w Legnicy, gm. m. Legnica, pow. m .Legnica, woj. dolnoslaskie” wykonane przez Grupe Geologiczna s.c.
Maciej Egierski, Maciej Szafranski ul. Mosiezna 5/28, 53-441 Wroctaw, wrzesien 2021r.,

2.7. Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego, Tom 1, Tom 2
Standardy projekfowe i wykonawcze ksztattowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych (Zatgcznik
do Uchwaly Nr 3597/V1/21 Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 20 kwietnia 2021r.),

2.8. wizjalokalna w terenie: lipiec-sierpien 2021,

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejacej drogi gminnej nr 107694 — ul. Powstancow
Slaskich wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury techniczne. |
Zamierzenie zlokalizowane jest w Legnicy wzdluz ul. Powstarncow Slaskich, na nastepujacych dzialkach:

dziatki nr 394, 393, 823, 695, 697/2 obreb Stare Miasto,
dziatki nr 151/2, 154/2, 156/2, 159/2, 155 (155/2 po podziale), 150, 187, 190/2 obreb Ochota.

W RAMACH ZADANIA PRZEWIDZIANO:

— przebudowe jezdni drogi na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Jordana poprzez
wykonanie nowej warstwy wigzacej oraz Scieralnej na istniejacej kostce kamiennej,

— uporzadkowanie parkowania poprzez wyznaczenie zatok postojowych,

—  przebudowe chodnikow na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z al. Orla Bialego;

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673



RZEBUDOWA UL, POWSTANCOW SLASKICH

— budowe drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do
skrzyzowania z ul. Korfantego po stronie pdinocnej oraz ciag pieszy o nawierzchni mineralnej na odcinku od ul.
Korfantego do ul. Jordana po stronie poludniowej, z uwzglednieniem powiazan w rejonie ul. Korfantego i
Hetmanskiej oraz w rejonie al. Orfa Bialego.

W obrebie skrzyzowania z ul. Mickiewicza projekt przewiduje dowigzanie do projektu przebudowy Pl. Stowianskiego.

4. STAN ISTNIEJACY

Obszar opracowania niniejszego projektu znajduje sie w centrum Legnicy. Ulica Powstancow Slaskich stanowi
alternatywne polaczenie Placu Stowianskiego (ul. Skarbka i Mickiewicza) z ul. Wroctawska (przez ul. Jordana).
Omawiana ulica oddziela Kozi Staw od terenu Parku Miejskiego w Legnicy. Istniejacg zabudowe zlokalizowang wzdtuz
ul. Powstancow Slaskich stanowia budynki wielorodzinne (kamienice) oraz obiekty uzytecznosci publicznej, w tym
Wyzsza Szkota Medyczna czy Il Liceum Ogolnoksztaicace.

Istniejaca jezdnia ul. Powstaricow Slaskich ma nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od 7,5 do 10 m. Jezdnie
ulic sgsiadujacych sg o nawierzchni bitumicznej: ul. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Zielona oraz o nawierzchni z kostki
kamiennej: ul. Korfantego, al. Orla Bialego i ul. Jordana.

Na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Korfantego ulica wyposazona jest w obustronny chodnik, na odcinku od ul.
Korfantego do ul. Jordana - chodnik po stronie poinocnej i przedept (ciag pieszy o nawierzchni mineralngj po stronie
potudniowej). Chodniki majg zmienng szerokos¢, minimum 2 m i rézne nawierzchnie.

Odwodnienie istniejacej jezdni i chodnikow nastepuje czesciowo do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej
(odcinek od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z al. Ora Bialego), czesciowo do gruntu w obrebie pasa
drogowego. Jezdnia istniejgca jest o spadku daszkowym.

UL, Powstaricow Slaskich jest droga lokalng (klasa L).

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Korfantego teren objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarinbw w Legnicy obejmujacego obszar ograniczony ulicami:
Muzealna, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama Mickiewicza, Aleja Zwycigstwa, Lesna, Zlotoryjska,
Hutnikéw i Nowym Swiatem (uchwata nr XV1/164/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 pazdziernika 1999 r.)

Zgodnie §15 ww uchwaly obszar od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Korfantego podlega
ochronie konserwatorskiej.

Obszar od skrzyzowania z Aleja Orfa Bialego do skrzyzowania z ul. Jordana wpisany jest do rejestru zabytkéw
pod numerem A/1712 decyzjg z dnia 2010.03.30 jako park/ogréd ograniczony ulicami Zielona, Aleja Orfa
Biatego, Wroctawska, Jordana, Hetmanska, Biala, Krasinskiego, Sempotowskiej, Mickiewicza, Reymonta,
Korfantego, Powstancéw Slaskich, Witelona.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaprojektowano droge klasy L, dla ktorej przyjeto kategorig ruchu KR3. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6 m.
Zaproponowana geometria, w tym wyokraglenia krawedzi skrzyzowan, zapewnia komfort jazdy pojazdow. Nawierzchnia
jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Na odcinku pomigdzy skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza i Reymonta wyznaczono pas postojowy na jezdni o szerokosci
2,2 m - 2,5 m. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Reymonta do Korfantego zaprojektowano zatoki parkingowe do
parkowania prostopadiego oraz réwnoleglego.

Nawierzchnia zatok parkingowych zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Zaprojektowano chodniki o szerokosci netto 2-2,5 m. Nawierzchnia projektowanych chodnikow na odcinku od
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PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW SLASKICH

skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Reymonta jako kontynuacja zalozenia przebudowy Placu
Stowianskiego wraz z otaczajgcym terenem zostanie wykonana z kostki oraz plyt kamiennych. Na dalszym odcinku
przewidziano nawierzchnie chodnika wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym typu np. Urbanica.

Drogi dla roweréw zaprojektowano o szerokoéci 2,5 m netto, zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
Jjezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementow drog, Wzorce i standardy rekomendowane
przez Ministra wiasciwego ds. transportu a takze zgodnie ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla
infrastruktury rowerowej wojewodztwa dolnoSlaskiego o nawierzchni bitumicznej po poétnocnej stronie ul. Powstancow
Slaskich . na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Korfantego, na dalszym odcinku, do skrzyzowania z ul. Jordana
projektuje sie cigg pieszy po poludniowej stronie z dowiazaniem do lokalnych polaczen w rejonie Parku Miejskiego.

PARAMETRY UL. POWSTANCOW SLASKICH

e  szerokos¢ jezdni 6,0m,
e  dlugos¢ jezdni L=690m
e  pochylenie podituzne zgodne z pochyleniem istniejacym jezdni

e  pochylenie poprzeczne 1 - 3%.
PARAMETRY CHODNIKA

e  szerokosé chodnika 1,5 - 2,0m,
e  diugost chodnika L=467m
e  pochylenie podiuzne zgodne z pochyleniem istniejacym jezdni

e pochylenie poprzeczne 1 - 3%.

PARAMETRY &CIEZKI ROWEROWE.

szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,0m,

e  dlugosc sciezki rowerowej L=376m

e  pochylenie podiuzne zgodne z pochyleniem istniejacym jezdni
e  pochylenie poprzeczne 1 - 3%.

5.1.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

JEZDNIA KR3 (DROGA KLASY L), ZATOKA PARKINGOWA:

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S, gr. 4 cm,

geosiatka o wytrzymalosci na rozcigganie min. 100kN/m w kierunku poprzecznym i podiuznym,
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,

istniejaca kostka kamienna;

taczna grubos¢ konstrukeji wynosi 9 cm.

JEZDNIA KR3 (DROGA KLASY L), ZATOKA PARKINGOWA W SYTUACJI KONIECZNOSCI BUDOWY NOWEJ KONSTRUKCJ!:

e w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 ¢m,

e W-wawigzaca z hetonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,

e podhudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673



o warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci 52 lub wapnem Reio gr. 15
m;
Laczna grubos¢ konstrukeji wynosi 51 cm.

CHODNIK Z KOSTKI / PLYTY KAMIENNE:

e kostka 9x11 / plyta chodnikowa granitowa, gr.10 / 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3/5 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
o warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis2 lub wapnem Reip gr.
10cm:;
taczna grubosé konstrukeji wynosi 38 cm.

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ:

e Kkostka betonowa typu Urbanica w kolorze szarym, gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
o warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci s lub wapnem Rqi gr.
10cm;
t.aczna grubosé konstrukeji wynosi 36 cm.

ZABRUK Z KOSTKI KAMIENNEJ:

o  kostka 9x11 gr.10 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 ¢m,
o warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci sz lub wapnem Reio gr.
10cm;
tgczna grubosé konstrukeji wynosi 38 cm.

DROGA DLA ROWEROW:

e w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3 cm,
e w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC8W, gr.4 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
o warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci sz lub wapnem Reio gr.
10cm;
taczna grubosé konstrukceji wynosi 32 cm.

ZJAZD Z KOSTKI KAMIENNEJ;

e kostka kamienna 18/20, gr. 18 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,

e warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Css gr. 15cm;
taczna grubos¢ konstrukeji wynosi 53 em.
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ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ:

®

kostka betonowa typu Urbanica w kolorze szarym, gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Caa gr. 15¢cm:;
taczna grubosé konstrukeji wynosi 41 cm.

DROGA DLA ROWEROW O NAWIERZCHNI MINERALNEJ:

o mieszanka tluczniowa oraz mial granitowy w kolorze piaskowym gr. 7 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
o warstwa odsaczajgca z pospdlki, gr. 15 cm;
taczna grubosé konstrukeji wynosi 37cm.
52. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wod deszczowych ulicy Powstancow Slaskich odbywaé sie bedzie jak w stanie istniejgcym:
e w pas zieleni pomiedzy na odcinku od Aleja Orla Biatego do ul. Jordana

e  poprzez istniejace wpusty uliczne do istniejacej kanalizacji ogélnosplawnej na odcinku od ul. Mickiewicza do Alei
Orta Biatego.

5.3.  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI UZBROJENIA TERENU.

5.3.1. BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

W ramach rozbudowy i przebudowy ul. Powstancéw Slaskich w liniach rozgraniczajacych inwestycje znajduje sie
kanalizacja teletechniczna LEGMAN bedaca wlasnoscig Gminy Legnica oraz sieci teletechniczne obcych operatorow
Orange i Netia.

ZABEZPIECZENIE SIECI ORANGE | NETIA

W ramach zadania przewidziano zmiane lokalizacji studni Orange w zwigzku z kolizjg z projektowanym kraweznikiem.
Studnie, ktore obecnie po rozbudowie znalazly sie w jezdni przewidziane sa do demontazu i przetozenia w chodnik.
Dodatkowo przewidziano przediuzenie rury obiektowej rurg dzielong typu A120PS | wprowadzenie jej do przestrzeni
studni w nowej lokalizacji. Istniejgce kable nalezy przelozy¢ bez ingerencji w ich ciggtosé. Kanalizacje teletechniczna, na
diugosci przebudowywanej jezdni ostoni¢ fawa betonowg o szerokosci 1,2m.

Wszystkie istniejace przejécia pod jezdnig zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

5.4. TERENY ZIELONE

Przebudowa drogi nie ingeruje w istniejacy drzewostan. Nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew. Pomiedzy
skrzyzowaniem z ul. Reymonta i ul. Korfantego w obszarze pasa drogowego z uwagi na kolizie z projektowanym
uktadem drogowym przewidziano do usuniecia istniejace krzewy (gat. ligustr pospolity). Na terenie budowy w miejscach
wystepowania drzew w sgsiedztwie prac niezbedne jest zabezpieczenie istniejacych drzew w celu unikniecia ryzyka ich
uszkodzenia.

W obrgbie zblizenia sie do korzeni drzew nalezy zastosowa¢ obrzeze nadwieszane mocowane punktowo nad
korzeniami, wg schematu ponizej.
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Schemat 1 Montaz obrzeza nadwieszanego w sasiedztwie korzeni drzew

541, ZAKLADANIE TRAWNIKOW

Teren odchwascic i wyrownaé. Usunaé zanieczyszczenia. Rozplantowa¢ ok. 15 cm warstwe ziemi urodzajnej
(10 cm suchej masy). Wszystkie nasadzenia powinny by¢ wykonane przed wysianiem trawnikow.

Na trawniki nalezy uzyé mieszanki traw sprawdzonych w panujacych warunkach i dostepnych na rynku oraz
zgodnych ze specyfikacija.

Przyjeto, ze trawniki bedq zakladane zgodnie z oznaczeniem na planszy zagospodarowania terenu. Nalezy
rowniez wysia¢ trawe w przypadku uporzadkowanie terenu po pracach zwigzanych z ukiadaniem nawierzchni oraz we
wszystkich innych miejscach zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych. Bedzie to glownie teren inwestyci,
lecz w przypadku zniszczenia podczas prac budowlanych wigkszej ilosci trawnikéw niz podane w projekcie, Wykonawca
jest zobowigzany zalozy¢ trawniki we wszystkich zniszczonych miejscach wg. tych samych standardow. Adaptowane
trawniki nalezy podda¢ renowacji. Renowacje - jesli to mozliwe - przeprowadzi¢ wiosna lub wczesna jesienia,

Wysianie nasion wykona¢ po uprzednim przygotowaniu gruntu tj. mikroniwelacji, spulchnieniu gleby, usunieciu
zanieczyszczen, zasileniu gleby nawozami, przy bardzo cigzkich glebach dodanie piasku, zwatowanie. Wszystkie tereny
przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane, aby byla pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowala
woda. Na przygotowana, wyrownang glebe nalezy wysia¢ nasiona, po wysiewie teren zwalowac lekkim walem a
nastepnie podla¢, w zadnym wypadku nie mozna dopusci¢ do przesuszenia sig gleby.

Do obsiewu nalezy uzy¢ standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska suche.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

LP | Powierzchnia/dlugosé ilos¢
1 Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 4513 m?
2 Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 799 m?
3 Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe; 978 m2
I_4 Chodnik o nawierzchni mineralnej 890 m?
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Chodnik o nawierzchni z kostki 9x11 .f'glyiy chodnikowej i
5 L 352 m?
kamiennej gr.10 cm
6 Zabruk z kostki kamiennej 9x11 cm 159 m2
7 Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 30 m?
8 Zjazdy o nawierzchni z kostki kamiennej 18x20 cm (15x17) 79 m?
9 Miejsca postojowe o nawierzchni bitumiczne; 424 m?
10 Tereny zielone 2892 m?2

7. INFORMACJE | DANE

7.1. W zAKRESIE MPZP
Planowana inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

e uchwalg nr XVI/164/99 z dnia 25.10.1999 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Tarninow w Legnicy obejmujacy obszar ograniczony ulicami: Muzealna, Fryderyka
Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama Mickiewicza, Aleja Zwyciestwa, Lesng, Ziotoryjskg, Hutnikow i Nowym
Swiatem,

o uchwalg nr XL/354/09 z dnia 29.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - kwartalu zabudowy
Wroctawska, Jordana, Zielona, Orta Bialego,

7.2. W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Obszar od skrzyzowania z Alejg Orta Biatego do skrzyzowania z ul. Jordana wpisany jest do rejestru zabytkow
pod numerem A/M712 decyzjg z dnia 30.03.2010 jako parkfogrod ograniczony ulicami Zielona, Aleja Ora Biatego,
Wroctawska, Jordana, Hetmanska, Biala, Krasifiskiego, Sempolowskiej, Mickiewicza, Reymonta, Korfantego,
Powstaricow Slaskich, Witelona,

Dnia 17.06.2022 r. dla projektowanej inwestycji zostala wydana opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
nr L/N.5183.600.2022.BK.

Projektant analizujac uwagi zawarte w opinii Konserwatora Zabytkow odniost sie do nich w nastepujacy sposob:

—  uzupelnic dokumentacje projektowa o inwentaryzacje zieleni - dokumentacja zostala uzupelniona o istniejaca zielen
w obszarze opracowania . w obszarze pasa drogowego,

— zachowac chodnikowe oryginalne pfyty kamienne - uwage uwzgledniono na odcinku od skrzyzowania z ul.
Reymonta do ul. Korfantego (strona pofudniowa). W przypadku, gdy istniejace plyty w pasie drogowym ul.
Powstancow Slaskich nie beda sie nadawaly do ponownego montazu brakujaca ilosé plyt inwestor przekaze z bazy
magazynowej przy ul. Ceglanej.

— odstoni¢ i wyeksponowac kamienng nawierzchnie jezdni — uwaga nie moze by¢ wprowadzona. Jezdnia w pasie
drogowym ul. Powstancow Slaskich wykonana jest w stanie aktualnym z warstw betonu asfaltowego. Ze wzgledéw
BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego) konieczna jest przebudowa jezdni z zastosowaniem dotychczasowe]
konstrukcji nawierzchni. Na jezdni z kostki kamiennej nie ma mozliwosci trwalego wykonania oznakowania
poziomego. Oznakowanie poziome ulega szybkiemu wytarciu i konieczne jest odtwarzanie oznakowania kilka razy
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w ciagu roku. Niemozliwe jest wykonanie oznakowania w miesigcach jesienno-zimowych, przez co przez kilka
miesiecy w ciagu roku (dodatkowo w miesigcach, w ktorych wystepuje ograniczona widocznos¢ z uwagi na
jesienno-zimowe warunki atmosferyczne oraz szybko zapadajacy zmrok) wytarte oznakowanie poziome moze
stwarzaé powazne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa szczegolnie NURD (niechronionych uczestnikow ruchu
drogowego — np. pieszych). Sytuacja ta jest szczegolnie istotna w przypadku oznakowania linig: P-10 (przejscie dla
pieszych), P-12 (linig bezwzglednego zatrzymania) i P-14 (linia warunkowego zatrzymania). W ramach przebudowy
projektowanych jest 5 przejsc¢ dla pieszych. Projekt stalej organizacii ruchu zaktada wykonanie linii P-10, P-12 i P-
14,

zachowac istniejace krawezniki kamienne — uwzgledniono na odeinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do
skrzyzowania z al. Orla Bialego. Na odcinku od Orla Bialego do ul. Zielonej zaprojektowano przekroj poprzeczny
jezdni jak w stanie aktualnym tj. nieograniczony kraweznikami w celu prawidiowego rozprowadzenia wod
opadowych na teren zielony w pasie drogowym.

kolor nawierzchni Sciezki rowerowej dostosowac do koloru nawierzchni chodnika — uwaga nie jest mozliwa do
wprowadzenia ze wzgledu na BRD. Rozrdznienie nawierzchni chodnika i drogi dla rowerdw nie tylko materialem ale
kolorem ma takze na celu uczytelnienie przebiegu poszczegoinych ciagdw, co wplywa na poprawe bezpieczenstwa
uzytkownikow i zmniejsza ryzyko wypadkow pieszych z rowerzystami.

Sciezki rowerowe w obrebie Alei Orfa Biatego pozostawic w istnigjgcej formie, materiale i kolorze:

o FORMA - ze wzgledu na dostosowanie geometrii skrzyzowania do aktualnie obowigzujacych przepisow (fuki
wyokraglajace =6m) nie ma mozliwosci pozostawienia istniejacej formy (geometrii ulicy),

o MATERIAL ~ uwaga nie jest mozliwa do wprowadzenia. Zgodnie z "Katalogiem typowych konstrukeji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementow drog, Wzorce |
standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu” oraz ,Standardami projektowymi i
wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego” zaleca sig stosowac na Sciezce
rowerowej nawierzchnie hitumiczna, jedynie po stronie parku wykonano ciezke z kostki betonowej jako
kontynuacje juz istniejacej nawierzchni od strony Koziego Stawu,

o KoLOR - fragment $ciezki rowerowej od strony parku zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze zoltym
analogicznie jak istniejaca, od strony Koziego Stawu

na wysokosci budynku szkoly (Liceum Ogolnoksztalcace nr 1l) usungc nawierzchnie utwardzong, zaprojektowang w
pasie zieleni. Wskazane utwardzenie to obszar do parkowania, tzw. "kiss&ride", wynikajacy z potrzeby poprawy
BRD (bezpiecznego dowozu miodziezy do szkoly, ograniczenie parkowania w pasie ruchu), w zwiazku z
powyzszym pozostawiono projektowana nawierzchnig utwardzona,

na odcinku projektowanej $ciezki o nawierzchni mineralnej, dojécia dla pieszych wykonac z tego samego materiafu,
tj. nawierzchni mineralnej - wprowadzono

Dodatkowo zgodnie z zapisami w nr L/N.5183.600.2022.BK wszystkie inwestycje na przedmiotowym terenie nalezy
realizowa¢ zgodnie z dyspozycjq art. 32 ust,1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj: Dz. U. 2022, poz. 840).

7.3. W ZAKRESIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow.
Ponadto nie powoduje zanieczyszczania emisji gazowych, zapachdw pylowych i plynnych. Obiekt budowlany nie ma
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wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie zalicza sig do przedsiewzigt mogacych znaczaco ani do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko w mys| Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U.2016.71 ze
Zmianami).

7.4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r.
poz. 2351) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376).

Obszar oddzialywania niniejszej inwestycji miesci sie w granicach dzialek stanowiacych istniejacy oraz przyszly pas
drogowy ul. Powstaricow Slaskich

9. ZGODNOSC PROJEKTU Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH
USYTUOWANIE (Dz. U. 2016 Poz. 126 Z POZN. ZM.)

10. ZGODNOSC PROJEKTU Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z
DNIA 2 MARCA 1999 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE

Przedmiotowa inwestycja drogowa jest zgodna z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Opracowal:
mgr inz. Katarzyna Chojnacka
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(5521 numer dziatki po podziale bedacej w zakresie inwestycji

projektowany chodnik o nawierzchni z dwdch rzeddw phyt kamiennych 60x90x8cm
projektowany zabruk kostka kamienna 8x11 cm

projektowany chodnik o nawierzchni z kostkl betonowej typu URBANIKA, gr. 8 cm
projektowany zabruk kostia betanowa typu URBANIKA drobna, gr. 8 cm
projektowany cigg o nawlerzchni minerainej w istniejgcym przedspcie

projektowana droga dla roweréw o nawierzchni z betonu asfalfowego
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DECYZIE, UZGODNIENIA, OPINIE

DECYZIE, UZGODNIENIA, OPINIE

Legnickie Przedsigbiorstwo
Wodaciagow i Kanalizacji S.A. '

ul. Nowodworska 1 Kapital Zakladowy gw;-mmny', 75 495 300 2¢

59-220 Legnica Sad Rejonowy dla Wroclawa - Fabryczne) H
IX Wydzial Gospodarczy ' S.A.

Sekrelarat

:2: ;ggg;:ig; gggg%ogggggg?ﬂu Legnickie Przedsigbiorstwo Wodm:iquw
fax 76-8567-303 NIP 691-000-72-32 i Kanalizacji Spélka Akcyjna

e-mail. sekretarial@lpwiksa pl

EST.4001.3.2022 Legnica, dnia 12.05,2022r.

Ko projekty Katarzyna Chojnacka
ul. Norwida 13/1
58-500 Jelenia Gora

W odpowiedzi na pismo sygn.: P5/2022/3 z dnia 06.04.2022r. w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania
terenu dla zadnia pn.: "Przebudowa ul. Powstaricow Slaskich” w Legnicy , - informujemy, ze:

1. W zalaczeniu przesylamy 1 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu zagospodarowania terenu po spelnieniu nizej
wymienionych zalecen.

2. Urzadzenia na sieci wod.-kan. tj.: zasuwy, hydranty, wlazy studni kanalizacyjnych i wodomierzowych znajdujgce sie
w obrgbie prac ziemnych dostosowac do projektowanej niwelety nawierzchni. Ewentualng wymiane skrzynek zasuw,
hydrantéw | wlazow studni kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu LPWIK SA uzgodni¢ z naszym przedsiebiorstwem
{w proj. jezdni wymieniane wiazy przewidzie¢ jako samopoziomujace). Do regulacji poziomu wlazéw studni kanalizacyjnych
zastosowac wylacznie pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych,

3. Nie nalezy zabudowywac kraweinikéw na istniejacej armaturze wod.-kan. (skrzynki zasuw, hydrantéw, wlazy studni
kanalizacyjnych). Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie istniejacych sieci i przytaczy wod.-kan.
wraz z uzbrojeniem, a nastgpnie dokonac ewentualnej korekty przebiegu: proj. krawginikéw (i innych elementéw
mogacych kolidowac lub utrudni¢ dostep do sieci wod.-kan.) celem zachowania obowigzujacych odlegloéci od sieci,
przytaczy | armatury wod.-kan.

4. Na zalaczonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg istniejgcych czynnych sieci | praylaczy wod.-kan., bedacych
w posiadaniu LPWIK $.A., z poprawkami | uzupefnieniami, szczegélowe uwagi podano kolorem czerwonym.

5. W ramach przebudowy ulicy zamierzamy wykona¢ wykopy kontrolne i na ich podstawie zrealizowaé miejscowe prace
remontowe i modernizacyjne na sieciach wod.-kan.

6. Naleiy rozwaiyé uporzadkowanie gospodarki $ciekowej terenu odcinajgc istniejace wpusty deszczowe i przytacza
kanalizacji deszczowej, wpigte do kan. ogdlnosplawnej (jak wkreslono na zalgczonym planie sytuacyjnym oznaczone
kolorem zielonym). Miejsca wpiecia do kanalu ogdlnosplawnego przylaczy wpustéw trwale zaglepié.

7. Miejsca odcigcia przed zasypaniem podlegla przegladowi technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWIK S.A. Przeglady
planowaé po uprzednim pisemnym zgloszeniu.

8. Przed zasypaniem odcigtych przylaczy wpustéw, zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie pomiaru geodezyjno-
powykonawczego, a nastepnie dostarczy¢ do naszego przedsigbiorstwa inwentaryzacje powykonawcza zmodernizowanej
kanalizacji.

9. 7 dni przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ LPWIK S.A. o terminie rozpoczecia robét mailowo na adres:
sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna awarie.sieci@|pwiksa.com.pl
Po zakoriczeniu prac — dokanaé zgloszenia jak wyiej w celu dokonania odbioru robét zanikowych (wokdt naszych sieci |
urzgdzen) i otrzymania stosownego protokotu.

Zalaczoik;

1, plan sytuacyjny 2 zaznaczonym przebiegiem sieci wod.-kan.

trzymula:
1. Adresat +zal,
2. ZDM ul. Wojska Polskiego 10, L-ca + zal.
3. ESTafa +zal,
NIK: JP

Eundusgi . Unia Europejska
uropejskie Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko
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LEGMNICKIE PRZEDSIEIBICORSTWVWO
WO DO CTIAGOWVY | AN LIZ A C
Spotka Akacyimnos
Dziat Dokumentocjl-Technicznej Sieci Wod. -Kan.
S59-220 Laeanica, ul Nowodwaorska 1

; B37, boohed, L0LL......

Nr ralestr. ssdnccnncarragroeredisiaunutsanssnnsnresnnsosn Faas
e, - S0, SiRC wod" c:ciqgo;w [
- istn, konalizacja sanitarna n ;

- iw . kanulizacio deszczowa HP’&’T o dokus. Cqé .

Istriejqcq siec wod. - kaon naniesiono w oparciu o pesladang

inwentaryzac|e geodezyjng powykonawczqg.

W gnlejscach zblizgn z czynng sieciq wod. - kan. zachowad

obdwiqzujqce odlegtosci; o w miejscach skrzyzowan przewpdy

= prowadzi¢ w rurach dchrénnych.

7 O rozpoczeciu rob6t ziemnych powiadomic tut. przedsieblorsiwo
z 7-mio dniowym wyprzedzeniem celem prowadzenia nadzoru
z ramienia Ukytkownika sleci i przytaczy wod. - kan.
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netia.p! t  +48223522000  Netla SA Baletowa Business Park, ul. Pulawska 464 N E T
f +48223522001  02-R84 Warszawa

I A

Netia S.A. Jaworzno dn. 26.04.2022r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33
Inwestor:

Gmina Legnica- Zarzad Drég Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

Pelnomocnik:

ko projekty Katarzyna Chojnacka

ul. Norwida 13/1

58-500 Jelenia Géra

Wasz znak: PS/2022/3
Nasz znak: NTTG-508-2033/22

Wywiad branzowy

Dotyczy: Wydanie opinii dla projektu przebudowy ul. Powstadicéw Sigskich w Legnicy na
odcinku od skrzyZowania z ul. Mickiewicza do skrzyZowania z ul Jordana.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2022r. Dziatlu Utrzymania Infrastruktury

Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia
wskazanego terenu.
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zalgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych majg charakter
orientacyjny i nie stanowia podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urzgdzed dochodzié bedziemy
odszkodowania z tytulu kosztéw naprawy i utraty wplywéw wskutek przerw w pracy
tgczy  telekomunikacyjnych. Jednoczeénie zastrzegamy sie, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizeniza z kablami Netii nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegdlnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzié¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Odstaniang kanalizacj¢ wt. Netia S.A zabezpieczyé rurami dwudzielnymi typ AROT,
kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdowaé sie na giebokosci min. 0.9m,
przed zabezpieczeniem kanalizacji i po jego wykonaniu nalezy w obecnoéci
przedstawiciela firmy Netia SA sprawdzié jej droznosé. Kolidujgce studzienki
wyregulowaé do rzgdnych terenu, wymienié w nich ramy i pokrywy na typ ciezki.

O zamiarze przystapienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji nalezy bezwzglednie
poinformowaé Neti¢ z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.

Wazno$é uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sig na okres jednego
roku.

- uzgodniony plan sytuacyjny Z powazaniem:

Przedstawicial Matia S.A,
Wszelkich informacji na temat sieci Netia SA udzieli: e 2
Pawel Taraska tel. +48 504 231 288 DAWEL TARAS

Netia SA. ul. Pofeczid 13, 02-822 Wacszawa « NIP 526-02-05-575 - REGON 011566374 - 53d Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie,
X1l Wydzlal Gospodarcry Krajowego Rejestru Sadowega KRS 0000041649 - Kapital zakladowy: 335.578.344 PLN. Kapitat optacony w caloici.
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Orange Polska Ko Projekty Katarzyn: Chojnocks
Hut ul. Nurwida 131
Inlrastrkiga i Garwis Ustug 58-5020 Jelenis Géra

“ar-gdzanie Znsobari Infrastrut iy | Obstuai Kliernta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 20 I'nca 20:22r.

Numer piema: TTDSIKU-25675/27 /P )
Temat: lechniczne warunki zabrzn':czenia sieci tel:lochniczngj ;| ["zebudowa ul. Powstancow Sliyskich”

Szanownl Parstwo,

W oedpe vedzi na pisma ao'yezace picckio varego Srzebudowa Ll Powslancdy Slickich” w

Legnicy dzialelac stosownie do postanowien al, 4 usl,l pkd 9 Uslawy z ana 07 Ipea 1994 Prawo

budowione (L. DU, 201€r,poz. 290 ze 0, inlormujemy, *c w celu zeberpieczena  clac

telcomunitacyjn, ckeplootowang) przez CRANGE PCLEKA S.A. (zwanu <ale) ,OPL ) nalez /:

Dokone: 3 zabozp 2cxonia istnigacych uizad: o1 inlexon i kacyivych popreez

«  Kenalizacje teletechniczng |, kabol ziemny wabezpieciayé poprzez zastosoweznie rur dwudziclnych
grubosciennych, plyly lub prefabrylcowane] lupiny “clbetowe] w konstrukeji projulilowanyeh efcrnaniéw
ukladu drogowego (parking, wijazdy, skrzyzowania z kraweznikiem lub obizezem chodnika, civvri
rawerowej). Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechiniczina]. Studinie telekomunikasyjng w
parkingu zabuzpieczyé popizes wzmoenicnie slropu i zastosowania ramy typu ciezkiego (drogev:
najazdowa);

o w przypadke zmiany rzednych leronu nalezy uwzglednié requlacje poziomu istnisjace] infrastrubiury
zicming), z rachowaniem normatywne! wysokesni w stosunku do projekiowane] niwelsty, wyiagulovia:
poziom pokryw studni do projektowans) niveelely;

o wyclisfie projuldowanych wykondw kanaliz:clg talafoniczag zabezpieczyé przed tsshodzeniony;

2, V! praypaccu breba mochwose: zabezn eczenia nalez, /oyé wivosek o wydanie vartinkSwy fechnizTe on no
przeduciowe,

3, Zoberpioczenie wszystvon elemeniow iniclnoatuy  fdlekomunikacying musl oye redfzonvane zyo e
< wymaganiami Pozporzadzenia Miniclra Infiast wlu 7 2 dofa 26 pazisdernica T006r, w o co-awie warunkda
feahnicznych ek powinny  odpowladad telokomwnicacyjne  obigkty budealans 1 Bh s tuowar
Dz U, 2 2005z, nr 218, poz, 1864 zo zm.).

. 8 Informiuiemy, 22 na ol ozazs ofjetym proedmicte sy Zadaniens naastyuyinym 3ie @ praweon crioisr o
vyslonoaania Hlezinwentaryzewanych wizadien telolechnicznyeli, Jeseli w tralce’a wisl lokalne], dokonywans
|17 projoitanta iuh na etaple 1oslizac)i 7adaniy zostang sterdzor s (Ginco ponaiedzy danymi ol nar
z OP!. n stanem w ierenic, nalezv Je nessi czile zgleo® do GPL crear uzgodr © 7 wladciciclem v an
telatach o omnuch (3 2cl) sposdo zabezp/eczenia lun przoibudowy,

&. Roboty budowlano — montazows w obrobie inci telokomunikacyjnej wykonywas zgodnio z norami |
vreeplsami obowigzijacymi w budownictwie ticzrniodel, recznie (be: uzycia cierkisgo aprzelu) | pod
nadzorem upowazin onego przedstawicicla ORANGE POLSKA S.A,

11
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12,

13,

Re | ze%  povyzszych prac mozs cooyw 482: 3 p.-ls.anie uzge™™ nej |z OPL delumentac j rojektoy.

5

Pt ayioney ¢y (w2 egromplemach + nhto CT) rousze sdlodad o ahwioidiort w Dzial 7urzgeizenia

7 oonbami Infrastuktury | Cbslug! Blienta w Krake e, vl Rakowicka 515

Z#1 siaria dot 3708 U orca - dlov iania warunkd w b chrin ayc. v zakr=sie 2 iziac.] infrastr oy
+alelechszne’ poaics. ace, zabezp aczeru i lezy Kiercwe £ na «ires e-malt

ZARR.Er b aw L strakt oy Krshow Bore go.eem podajgn bl b tredei maila nr viane <dw

tusl niczoyeh laryeh uruzy v opyaanie (3Spie 0 trowe i Jerzy Freliop).

P.oakroane deoe nie zualniz - rrojekler s od o sproveecioen’s wizji w terenie.

Wezysiide prece zwigzane z Infrestiuiiorg lelekomuniacying nelaZy wylohywed zgodnle z chowigzujaoym,
przepisarm’ fechiczno — budewdamm crez zabwiendzonyim i uzgodnionym z OPL projeidem, warunkar
techniczymi pod £cistym nadzeiem przedsiawic 2 technioznych OPL.

Keszty proektu @00 cerpiectenia dotioaoaa 1 zadzen teletechnicznych wyiviize oo vineniia lub
kanic szno i~ zrni otord dotychesan oy uzadzen  liniowyeh przy zaco voaric cuiyel ozae Aych
wale Nowud uylkeyy o i parimetrdw techin' cor sh ok o Inwestor.

W przypedial vezkoszenia mirastnikdury telelechniconas), w szezegéinogel w wyniku niedairzymanta wymeagali |
warunkéw olreflomyeh w ninlejszym dolumencie, OPL na zasadach przswidzianych w przeplsach prava
misdzy onyml w przepisach art. 415, 485, 3581 craz 853 Kodaksu Cywlinego, obolgly epraweg pefnya
leoartam! naprawy orez odezkodowaniom za slraly zwigzane migdzy Innyrni 2 wyptaconymy bonifkatamt | leararmi
wyrilkejacymi 2 zewertyeh przez OPFL uméw z Wontarn), atelde innymi karami adminlstracyjnyrml.

kacna wysalkods roszezelt OPL w stosuniu do sprawey uszaedzenla mozo slggad nawst kwoty Kilwset
tysigey zlotych polskdch,

Rehon budavdano-montacowe [ dely Jdecé veootzrie Dimde snociiuscs, sigwow Konywain i
o nouchrian -kesle rzeczowym do iych robé: z udokuiieiiowsnym dodviadezen i craz posiadelscel
ceny’ woibaketel z seri 1SO 1000 by inny rdwaow: 7 ok cat wydsny precs LonmoL uprevnany do konticl
inhodcl e aaosia robdl budowkingch,

Investor ~ubndinmeny jeet presd rozpoczaciem prag, Ridyeh d rir'sjsze VWaiunki Techniczne, pisea
vystenié = 14 dalovwym (DF wypcodreriom © fonene czckarar’e placu budowy fepisanie pretthoia
prrekazen'a ploc o Lidovs). Zgioszen e zamiant 0 vadzenia pras realizowane jest poprsez woghanie woiosiu o
nadzer wiascleioleli. Mo codstawie Zo*onc o v iosku o nadzér OPL viska*e upowafricnego procdstawcicla
w nelr sprawowelis olsiatnego nadzoru 1ad croviadzonymi robetami | ochrong infrastruidury teletechnicznc
oraz dakonara wupioiongo odbluiy koricowsgo. Zasady ykonywar's radzoru wiadcicielskiego, cdbic
lioficowyeh, wzor wiosku o padzér wiadcicielski oo cennik tych ustup wskizano ra sl

A~
ta

Wykonywanie prac ne slecl OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wlasnodel OPL i bedele zglaszane organom
£elganial
Faploszenin Zomiarg provoadzenia prac reslzowane ool poprzez wystanis wniotii, Wniosel nalazy kdorowad
13res:

Diange Polska S.A,

Wydziat Ut 2yrnania Ustug | Infrastruktury we Wrookanio.

ul, Traugutta 55, 50-416 Wraciaw

e-mall: Dt AW W UUIWrocia
W rizypadiu rozpnczesia prac zaberpicezaiacy o oo optotelexomurikacyjng o tenmini: rozpoczecia prac
nalesy dodaowo dolionad powiadomieniz v v udcriem 34 dni robocze, popries viysitnie wniosku na

N

wilorahae.c

alres:
QOrangs Polska S.A.
Zarzadzanio Zascbami Siecii T
Wydziat Zar7adzanla Dostgpem do Infrasinitivry dla Procesdw Biznesowych
email: ZZ& 5 Prace Planowe Aorandg.co
Zolessonln pandono zawicrac main.:
irainacie o vykonaw sy rabdt —ivig | N ske crictoumens telefonu do ierownika robdl ;
coityfiqat jakodai z seril 1S €000 Iub inny (¢ rmowany dohiient vwydany ez podiiict tprasiony Jo
Kentel jolodci w - aresie rok4l budowlaiych- judl vayker awea posiada;
U ra e Kisrowr ka budiowy arac ki gy s v by Inzynierdw;
harmonogram rodd! eraz iilejsce prowadzen’atas;
joden koinolel doiumentac)i projekiows] winz o ko zatwierdzania projeklu nrzez CPL aa7 koo
pasvolsia ne bucowe);

12



DECYZIE, UZGODNIENIA, OPINIE

P ini o dekuro ey okreslone ne e'apie projekicnr '3
W cdpawiedn ne clozony wnicseWTaq7ar rozeoczycia robd przedstawicie! Inwestora (wyhonaiey)
otz 2 od ko drii OPL do kidrej Kisrowany L /| vr 2oox numer zgloszena, pod kidrym wriou ok ot
Fariesirawany.

Cplaty viadezony cadzén nalieza sig nd chwill praybycia na piac budowy przedstavic=la GPL =gudnic =
4 : 4 ~
przek v oy Zawiadomienism astora ¢io chudl zakorazenia robdt wymagasoyeh nadzord, Cf

nal'szane sa 7o ~alr okres pobytu prredsiawicic 7 OFL. Potvisrdzeniem spraovania nadzowd Jest Miotelcl
Cdtioru Rorcovego/Nadzoru Wiascicielskiege, Tiseomic ov 2 dokumeinl padp - nreecsawicels i
Vivestore. W praypadau odmowy podpisar o proez  pizedslawicisla hcciva Prockdl O
Kercowego/Mz dooru Wiadeiciolskiego OPL zastr - ga scie prawo jednost unnego podpisa 1o o
Preedstavicie OPL wskazue w Protoiole Cucioru Korcowego/Nadzor Wi igicielshic. o (e e
aumow ¢ pedpirania dokumentu przez przec . 1 icie o awesicrs., Piotoledt Crtioru Kort sawege/Nadzoru
' adeic HIskiego jua! podstawg nial czenia op ‘ot 75 tpie vovar o edniatnago noagu,

4. cakoncTLNe prace zvoazane z rabezpieczenier T rosiueurs OPL nokezy coans oo odl 1
weharer ymowopuakein 18 na co najmnie) 3 ¢ai przed planowanym Coloiom e 7o poeharasto
kompelane! cokun o] powykonawszef (wWersja papiccowa + CD).

& Na z:iros wokoramy ch rroc sty v oza
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polgka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy we Wraclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ko projekty
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Katarzyna Chojnacka
tel. 71 364 93 22 ul. Norwida 13/1
faks 71 336 71 06 58-500 Jelenia Gora

agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak: PS/2022/3 Wroclaw, 21.04,2022 r.
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.425-1.AJ.22

Dot.: przebudowy ul. Powstaricow Slaskich w Legnicy na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Jordana.

Szanowna Pani,

Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
pozytywnie opiniuje przedfozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni przytgcza gazowego do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

W miejscach skrzyzowar nalezy zachowaé minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy a
istniejgcej sieci gazowej.

Armature gazowsg znajdujgcg sie pod projektowang nawierzchnig nalezy
wyregulowac wysokosciowo.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy sirefy
kontrolowane, ktérych wielkosci okreslone zostaly w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W my$!| zapisu
cytowanego wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dziatan
moggcych spowodowac uszkodzenie gazociggu podcezas jego uzytkowania.

Polska Spélka Gazownictwa sp. zo.o.  Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu ~ Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIl Wydzial Gospodarczy KRS
3310 Tamow 50-507 Wroclaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapilal zakladowy: 10 488 917 050 zi viww.psgaz.pl
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Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
wiw inwestycji nalezy przestaé informacje o planowanym rozpoczeciu robot na adres:
Gazownia w Legnicy, ul. Scinawska 1B, 59-220 Legnica, celem ustalenia szczegotow
prowadzenia prac.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia
istniejgcej sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomi¢ sluzby gazownicze j.w.

Uwaga:
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem z tytutu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ 21.04.2024r.

Z powazaniem

ﬁlﬁdmﬁ
Sekefa Ewidengi Mafatku 1 Uzgodnlefi

Alina Hagel
e hertiacel

L Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmndw.
Szczegdlowa informacja nt. przelwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie www psgaz pl w zakladce ,0 nas™"

Olrzymuja;
1. Adresat + zalgczaikinr 1i2

2. Gazownia w Legnicy
3. ZMSM-AJ ala
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Legnica, 31 maja 2022 r.

RD.7211.11.2022.1X
Ko Projekty
Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1
58-500 Jelenia Gora

W odpowiedzi na pismo nr PS/2022/9 z dnia 19 maja 2022 r. (data wplywu 23 maja 2022 r.) w
sprawie zaopiniowania geometrii uktadu drogowego dla projektu przebudowy ul. Powstancow
Slaskich w Legnicy, przekazuje przedmiotowg opinig:

Opinia organu zarzadzajgcego ruchem na drogach publicznych w Legnicy
w sprawie geometrii drogi w projekcie budowlanym
Do przedlozonego rozwigzania wnosze uwagi:

1. Zastosowaé fizyczne uspokojenie ruchu do 30 km/h. Sugeruje zastosowanie
wyniesionego skrzyzowania z ul. Korfantego (Hetmariska) tak jak projektowano wczesniej
(wersja z 14 marca 2022 r.), ewentualnie prég zwalniajgcy zaprojektowac przed
skrzyzowaniem od strony zachodniej.

2. W przypadku zastosowania progéw sinusoidalnych sugeruje sig progi plytowe zamiast
wyspowych.

3. Niezrozumiala jest funkcja chodnika na skrzyzowaniu z ul. Korfantego, pomigdzy jezdnig
a drogg dla roweréw.

4. Watpliwosci budzi zastosowanie bardzo szerokich chodnikéw w obrebie skrzyzowan.
Sugeruje sig zastosowanie zieleni lub fizyczne uniemozliwienie parkowania slupkami (na
etapie organizacji ruchu).

5. Na diugosci réwnolegtej zatoki parkingowej poszerzy¢é opaskg do 1 m lub zamienic
miejscami droge dla roweréw i chodnik.

6. Na ul. Hetmanskiej bitumiczng nawierzchnig drogi dla roweréw doprowadzi¢ do istniejacej.

7. W rejonie skrzyzowania z ul. Zielong na polaczeniu chodnikéw zastosowac skos (jak
w rejonie |l LO).

8. Na skrzyzowaniu z ul. Zielong chodnik doprowadzié prosto do przejécia dia pieszych, a
nie do tarczy skrzyzowania.

9. Z analizy przejezdnosci na relacji z ul. Jordana w prawo w ul. Jordana wynika, ze zabruk
nie jest konieczny (autobus mieécie sig na swoim pasie), Wobec powyzszego sugeruje

zabruk zastapi¢ wyspg w kraweznikach. .
Eie j’ >

Otrzymuja:

Adresat

ZDM - dw. e-mail P
3. RD-aa

Sprawe prowadzi: Jarostaw Patron
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PREZYDENT
MIASTA LEGNICA

Legnica, 13 lutego 2024 r.
RD.7220.18.2024.1X

Zatwierdzenie Nr 18/S-11/2024
Projektu stalej organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 6 Usfawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 22023 r. poz. 1047 t.j.) oraz § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. — w sprawie szczegdfowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j. ze zm.)

zatwierdzam

bez uwag projekt statej organizacji ruchu drogowego w zakresie drog publicznych,
w zwigzku z realizacjg zadania pn.:
,Przebudowa ul. Powstaricow Slaskich ”.

Termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu - do 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z § 11 ww. rozporzadzenia —~ upowaznionym do wprowadzenia stalej
organizacji ruchu jest zarzad drogi.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia — wprowadzajac organizacj¢ ruchu nalezy
zawiadomié organ zarzadzajacy ruchem oraz komendanta miejskiego Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia do 24 arudnia 2024 r. zatwierdzona organizacja
ruchu traci swa waznosé.

Otrzymuja:

1) Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polsklego 10, §9-220 Legnica

2. Komenda Miejska Policji — Wydzial Ruchu Drogowego
ul. Staffa 2, 59-220 Legnica (droga gminna)

3. RD.7221.177.2023.1X

4, RD-aa
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INWESTOR

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
REPREZENTOWANA PRZEZ
ZARZAD DROG MIEJSKICH
uL. WoJska POLSKIEGO 10, 59-220 LEGNICA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

KO PROJEKTY KATARZYNA CHOJNACKA
NoRwIDA 13/1 58-500 JELENIA GORA

NAZWA
ZADANIA

. PRZEBUDOWA UL. POWSTANCOW SLASKICH W LEGNICA”

ADRES |
KATERGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

LEGNICA, UL. POWSTANCOW SLASKICH
KATEGORIA OBIEKTU XXV

POZOSTALE
DANE
ADRRESOWE

STALE ZAJECIE:

OBREB STARE MIASTO: 393

OBREB OCHOTA: 151/2, 154/2, 156/2, 159/2, 155
CZASOWE ZAJECIE:

OBREB STARE MIASTO: 394, 823, 695, 697/2
OBREB OCHOTA: 150, 187, 190/2

NAZWA
OPRACOWANIA

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz w zwigzku z wystepowaniem prac trwajacych dtuzej niz 30 dni, przy ktdrych zatrudnienie
bedzie wieksze niz 20 pracownikéw, a pracochfonno$¢ planowanych robét przekroczy 500 osobodni
przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy sporzadzic PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona na podstawie Art.
20.1. b (Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

1.1. ZAKRES ROBOT

e wykonanie niezbednych wycinek istniejgcych krzewdw,
e wykonanie rozbiorek,

e wykonanie robdt ziemnych wraz z odhumusowaniem

e wymiana nawierzchni jezdni

e przebudowa i budowa chodnikéw oraz zjazdow

e budowa miejsc postojowych

e zabezpieczenie istniejgcych sieci

1.2. KOLEINOSC REALIZACI OBIEKTOW.
Prace wymienione w pkt. 11.1. nalezy zrealizowa¢ w nastepujacej kolejnosci
e dokonanie wycinek istniejgcych krzewow,
e wykonanie niezbednych rozbidrek,
e wykonanie robot ziemnych,
e zabezpieczenie istniejace] infrastruktury,
e budowa konstrukcji i nawierzchni elementow drogowych,
e nowe nasadzenia.

1.3.  WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA LUDZI

istniejaca ulica Mickiewicza, Reymonta, Korfantego, Hetmariska, al. Orta Biatego oraz Jordana

sieci uzbrojenia podziemnego: energetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociggowej,
e istniejgce obiekty inzynierskie,

1.4. \WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWALNYCH

1.4.1. ROBOTY ZIEMNE:

e obsuniecie skarpy wykopu
e wibracja — zageszczanie gruntu,
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1.5.

ryzyko wpadniecia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia balustradami lub przykrycia wykopu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namoknigty grunt, mokre ptyty ze sklejki,
mozliwosé upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopow,

mozliwo$¢ przysypania ziemig przy pracy w wykopach,

mozliwo$é porazenia pradem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,

osoby niepowotane w miejscu pracy.

ROBOTY Z UZYCIEM MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedul),
potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

INNE ZAGROZENIA:

ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy

porazenie pradem elektrycznym

hatas, spadajace elementy

kolizje w rejonie prowadzonego ogdlnego ruchu drogowego (nieostrozne wtargnigcie na drogg
i kolizje drogowe)

nieostrozne prowadzenie robét w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym
zagrozenia wynikajgce z kolizji z tym sprzetem

mozliwoéé porazenia prgdem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez zerwanie
istniejgcej podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej

mozliwoéé wybuchu gazu ziemnego w trakcie pracy sprzetem mechanicznym poprzez
uszkodzenia istniejgcych gazociagoéw,

uszkodzenia w wyniku prowadzonej wycinki drzew poprzez niekontrolowane przebywanie
pracownikéw w rejonie wycinki

upadki, ztamania bedace skutkiem nieréwnosci na trasie (m.in. rowy przydrozne, umocnienia,
rozbiérki nawierzchni itp.)

zatrucia gazem lub oparami z kanalizacji

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruowani
przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem sprzgtu cigzkiego
oraz w rejonie skrzyzowar i zblizen z sieciami elektroenergetycznymi, powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie, posiadaé aktualne zaswiadczenia lekarskie.

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
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USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. 2 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pbiniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczeristwo i higiena pracy” Rozdziat VIl
»Szkolenia”

ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCIALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650),

ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACII ORAZ ADMINISTRACI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)
PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”

PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV” ( w zakresie srodkdw bezpieczeristwa).

Ponadto zaleca sie:

Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikéw).
Przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:

okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

okreslenie koniecznoéci i zasad stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony
indywidualnej,

okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta,
okreslenie warunkéw pracy w strefie drég i ulic o duzym natezeniu ruchu kotowego.

Przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych:

stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, przy prowadzeniu ktorych wystepuja
dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi

Roboty elektroenergetyczne nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem

os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z
zachowaniem odpowiednich przepiséw budowy urzadzen elektrycznych oraz przepiséw i instrukcji
bezpieczeristwa pracy przy wykonywaniu robét budowlanych i remontowych w sieciach
elektroenergetycznych.

W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy nalezy okresli¢ plan szkoleri BHP,

szczegodlnie zasad prowadzenia szkoler pracownikéw zatrudnionych przy robotach niebezpiecznych.
Szkolenie powinno obejmowaé zapoznanie sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
realizacji robot.
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1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

a)

b)

c)

d)

1.6.7.

e)

f)

g)

h)

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Wprowadzenie codziennego (przed rozpoczeciem pracy), krotkiego instruktazu w zakresie
BHP, uwzgledniajacego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca i warunkow realizacji robot

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne zgodnie z
przyjeta przez Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym sprzetem.

Sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony indywidualnej BHP

Wykopy pod budowe przepustéw, winne by¢ odpowiednio umocnione przez ztozenie
szalunkéw, a teren wokot robét ogrodzony tasma przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Zagospodarowanie terenu budowy:

e ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
e wykonanie drdg, wyjé¢, przejsc dla pieszych,
e zapewnienie tacznosci telefonicznej (radiowej).

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

o 3 m—dla linii o napigeciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

o 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtoéé do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o
ktérych mowa w pkt. a, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

w czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen
zatadowczowytadowczych

zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w pkt. a, mierzone do najdalej wysunietego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem.

wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu
wykonywania tych rohot.

w czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze,

szczegbtowy przebieg instalacji obcych nalezy ustalic metody recznego przekopu z
przedstawicielami ich wiascicieli,

prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich wykopéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne z przeznaczeniem.
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j)

k)

1.6.9.

p)

a)
1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.
1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

s)

1.6.16.

bezpieczng odlegtos$é wykonywania robét, o ktérych mowa w pkt e) ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sig recznie.

w czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt m) powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
od wykopu;

likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Zastosowanie samochodéw z pomostami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu sieci
tramwajowej.

Zastosowanie podno$nikéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu latarn
oswietleniowych.

Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatow.

Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebnéw z kablami i przewodami na plac
budowlany.

Prace przy przebudowie istniejgcych sieci energetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nastepujacych procedur:

nalezy zapewni¢ w czasie robdt nadzor stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.
sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wytaczona z pod napiecia i uziemiona z kontrolg tego
stanu przed dopuszczeniem pracownikow do robot.

Miejsce sktadowania
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatéw i wyrobéw.

t)

v)

w)

x)

v)

sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposodb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw i urzadzen.

materiaty drobnicowe powinny byé utoZzone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
— warstw.

odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Sprzet gasniczy

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréow, ktéry powinien by¢

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i

przepisow przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno byé zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
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