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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa ul. Powstancéw Slaskich”. Obszar opracowania obejmuje odcinek ul. Powstancéw Slgskich
w Legnicy na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Jordana.

2. Dane ogodlne

NAZWA: ]
»Przebudowa ul. Powstancow Slaskich”

ADRES:
Legnica, ul. Powstancéw Slaskich
dziatki geodezyjne wg stanu istniejacego: obreb Stare Miasto 394, 393, 823, 695;
obreb Ochota 151/2, 154/2, 156/2, 159/2, 155, 150

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra
502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
05.2022r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzadem Dr6g Miejskich w Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a
Katarzyna Chojnacka, prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna Chojnacka, ul.
Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez ZIUG PL-GEO, ul. Pszeniczna 18, 59-220
Legnica, 09.2021r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninbw w Legnicy obejmujacy obszar
ograniczony ulicami: Muzealng, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama Mickiewicza, Alejg
Zwyciesta, Lesng, Ziotoryjska, Hutnikéw i Nowym Swiatem (Uchwata nr XVI/164/99 z dn. 25-10-1999),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy — kwartatu zabudowy Wroctawska,
Jordana, Zielona, Orta Biatego (Uchwata nr XL/354/09 z dn. 29-06-2009),

- Opracowanie pn. ,OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW GRUNTOWO WODNYCH DLA POTRZEB
PRZEBUDOWY UL. POWSTANCOW SLASKICH W LEGNICY, GM. M. LEGNICA, POW. M .LEGNICA,
WOJ. DOLNOSLASKIE” wykonane przez GRUPE GEOLOGICZNA s.c. Maciej Egierski, Maciej Szafranski
ul. Mosiezna 5/28, 53-441 Wroctaw, wrzesien 2021r.,

- Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolnoslaskiego, Tom 1,
Tom 2 Standardy projektowe i wykonawcze ksztattowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych
(Zatgcznik do Uchwaty Nr 3597/VI/21 Zarzadu Wojewo6dztwa Dolnoslgskiego z dnia 20 kwietnia 2021r.),

- wizja lokalna w terenie: lipiec-sierpien 2021,
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- wytyczne Zamawiajacego;

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ul. Powstancéw Slgskich w Legnicy, drogi gminnej nr 107694D,
na odcinku o dtugosci 670 m, w tym:

- przebudowe jezdni drogi na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Jordana
poprzez wykonanie nowej warstwy wigzgcej oraz scieralnej na istniejgcej kostce kamiennej,

- uporzgdkowanie parkowania poprzez wyznaczenie zatok postojowych,

- przebudowe chodnikéw na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z al. Orta Biatego;
- budowe drogi dla rowerdéw o nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do
skrzyzowania z ul. Korfantego po stronie pétnocnej oraz drogi dla roweréw o nawierzchni mineralnej na
odcinku od ul. Korfantego do ul. Jordana po stronie potudniowej, z uwzglednieniem powigzan w rejonie ul.
Korfantego i Hetmanskiej oraz w rejonie al. Orta Biatego.

W obrebie skrzyzowania z ul. Mickiewicza projekt przewiduje dowigzanie do projektu przebudowy PI.
Stowianskiego.

5. Stan istniejacy

Obszar opracowania niniejszego projektu znajduje sie w pétnocno-wschodniej czesci Legnicy. Ulica
Powstancéw Slgskich oddziela dwie czesci Parku Miejskiego w Legnicy. Istniejgcg zabudowe stanowig
budynki wielorodzinne (kamienice) oraz obiekty uzytecznosci publicznej, w tym Wyzsza Szkota Medyczna
czy Liceum Ogolnoksztatcace.

Istniejgca jezdnia ul. Powstancéw Slgskich ma nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od 7,5 do 10
m. Jezdnie ulic sasiadujacych o nawierzchni bitumicznej: ul. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Jordana oraz o
nawierzchni z kostki kamiennej: ul. Korfantego, al. Orta Biatego.

Na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Korfantego ulica wyposazona jest w obustronny chodnik, na odcinku od
ul. Korfantego do ul. Jordana- chodnik po stronie pétnocnej i przedept (ciag pieszy o nawierzchni mineralnej
po stronie potudniowej). Chodniki majg zmienng szeroko$¢, minimum 2 m i r6zne nawierzchnie.
Odwodnienie istniejgcej jezdni i chodnikéw nastepuje czesciowo do istniejgcych wpustow kanalizacji
deszczowej (odcinek od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z al. Orta Biatego), czesciowo do
gruntu. Jezdnia istniejgca jest o spadku daszkowym.

Ul. Powstancéw Slgskich jest drogg lokalng (klasa L).

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Korfantego teren objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninédw w Legnicy obejmujacego
obszar ograniczony ulicami: Muzealna, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama Mickiewicza,
Aleja Zwyciestwa, Lesna, Ztotoryjska, Hutnikéw i Nowym Swiatem (uchwata nr XV1/164/99 Rady Miejskie;]
Legnicy z dnia 25 pazdziernika 1999 r.)

Zgodnie §15 ww uchwaly obszar od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Korfantego
podlega ochronie konserwatorskiej.

Obszar od skrzyzowania z Aleja Orla Biatego do skrzyzowania z ul. Jordana wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod numerem A/1712 decyzja z dnia 2010.03.30 jako park/ogrod ograniczony ulicami Zielona,
Aleja Orfa Biatego, Wroctawska, Jordana, Hetmanska, Biata, Krasinskiego, Sempotowskiej, Mickiewicza,
Reymonta, Korfantego, Powstancéw Slgskich, Witelona.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano droge klasy L, dla ktérej przyjeto kategorie ruchu KR3. Zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 6 m. Zaproponowana geometria, w tym wyokraglenia krawedzi skrzyzowan, zapewnia komfort
jazdy pojazdéw. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Na odcinku pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza i Reymonta wyznaczono pas postojowy na jezdni o
szerokosci 2,2 m — 2,5 m. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Reymonta do Korfantego zaprojektowano
zatoki parkingowe do parkowania prostopadtego oraz rownolegtego.

Nawierzchnia zatok parkingowych zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Zaprojektowano chodniki o szerokosci netto 2-2,5 m. Nawierzchnia projektowanych chodnikédw na odcinku
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od skrzyzowania z ul. Mickiewicza do skrzyzowania z ul. Reymonta jako kontynuacja zatozenia przebudowy
Placu Stowianskiego wraz z otaczajgcym terenem zostanie wykonana z kostki oraz ptyt kamiennych. Na
dalszym odcinku przewidziano nawierzchnie chodnika wykonang z kostki betonowej w kolorze szarym typu
np. Urbanica.

Drogi dla rowerow zaprojektowano o szerokosci 2,5 m netto, zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementéw drdg, Wzorce i
standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu a takze zgodnie ze Standardami
projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolnoslgskiego o nawierzchni
bitumicznej po pétnocnej stronie ul. Powstancéw Slgskich tj. na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Korfantego,
na dalszym odcinku, do skrzyzowania z ul. Jordana projektuje sie droge dla roweréw o nawierzchni
mineralnej po potudniowej stronie z dowigzaniem do lokalnych potgczen w rejonie Parku Miejskiego.

6.1. Rozwigzania konstrukcyjne
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Jezdnia KR3 (droga klasy L), zatoka parkingowa:
» w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,
» geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m w kierunku poprzecznym i podtuznym,
* w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,
» istniejgca kostka kamienna;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 9 cm.

Jezdnia KR3 (droga klasy L), zatoka parkingowa w sytuacji koniecznosci budowy nowej konstrukciji:
» w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm,
* w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 7 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1 52 lub wapnem
Retogr. 15 m;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 51 cm.

Chodnik z kostki / ptyty kamiennej:
» kostka 9x11 / ptyta chodnikowa granitowa, gr.10 /8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3/5 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem
Rci0gr. 10cm;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 38 cm.

Chodnik z kostki betonowej:
» kostka betonowa typu Urbanica w kolorze szarym, gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1 52 lub wapnem
Re1,0gr. 10cm;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 36 cm.

Zabruk z kostki kamiennej:
» kostka 9x11 gr.10 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5:2 lub wapnem
Rci0gr. 10cm;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 38 cm.

Droga dla rowerow:
» w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S, gr. 3 cm,
* w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC8W, gr.4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
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» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5:2 lub wapnem
Rc1,0gr. 10cm;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 32 cm.

Zjazd z kostki kamiennej:

» kostka kamienna 18/20, gr. 18 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,

» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cs/4 gr. 15cm;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 53 cm.

Zjazd z kostki betonowe;j:

» kostka betonowa typu Urbanica w kolorze szarym, gr. 8 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,

» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cai4 gr. 15cm;
taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 41 cm.

Droga dla roweréw o nawierzchni mineralnej:
* mieszanka ttuczniowa oraz miat granitowy w kolorze piaskowym gr. 7 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
» warstwa odsaczajgca z pospofki, gr. 15 cm;

taczna grubos¢ konstrukcji wynosi 37cm.

Kraweznik granitowy:
» kraweznik granitowy 15x30 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
* tfawa betonowa 15 cm,
* podsypka piaskowa gr. 10 cm;

Obnizony kraweznik granitowy:
» kraweznik granitowy 15x22 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
* tfawa betonowa 15 cm,
* podsypka piaskowa gr. 10 cm;

Obrzeze granitowe:
» obrzeze granitowe 8x30 cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm,
» tawa betonowa z oporem 10 cm,
* podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Kraweznik betonowy:
» kraweznik betonowy 15x30 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
* awa betonowa 15 cm,
* podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Obnizony kraweznik betonowy:
» kraweznik betonowy 15x22 cm,
* podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,
» fawa betonowa 15 cm,
* podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Obrzeze betonowe:
» obrzeze betonowe 8x30 cm
* tawa betonowa 10 cm,
* podsypka piaskowa gr. 5 cm.
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6.3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnikéw bedzie sie odbywac poprzez sptyw powierzchniowy do wpustow na odcinku
od ul. Mickiewicza do al. Orta Biatego oraz na tereny zielone na pozostatym odcinku.

6.4. Zielen

Przebudowa drogi nie ingeruje w istniejgcy drzewostan. Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.
Pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Reymonta i ul. Korfantego w obszarze pasa drogowego przewidziano
istniejgcy zywoptot do wycinki. Na terenie budowy w miejscach wystepowania drzew w sasiedztwie prac
niezbedne jest zabezpieczenie istniejgcych drzew w celu unikniecia ryzyka ich uszkodzenia.

W obrebie zblizenia sie do korzeni drzew nalezy zastosowac obrzeze nadwieszane mocowane punktowo
nad korzeniami, wg schematu ponizej.

Schemat 1 Montaz obrzeza nadwieszanego w sgsiedztwie korzeni drzew

6.4.1. Zabezpieczenie drzew

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie inwestycji a takze wszystkie drzewa
znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatéw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

» zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub okoto 3 m, jezeli
pierwsze gatezie znajduja sie wyzej tak, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardéw,

» pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy),

» dolng czes¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

» jezelijest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

* w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozyé nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

* wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

» wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),
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* podwigzac nisko osadzone gafezie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdknina.

W strefie ochrony systemu korzeniowego zakazuje sie wykonywania wszelkich form uzytkowania, ktére
spowodowac moga degradacje gleby i uszkodzenia systemu korzeniowego, szczegdlnie:

*  wykopow koparka,

» skladowania i przechowywania sprzetu i materiatéw budowalnych,

» skiadowania i przygotowania substancji chemicznych,

» sktadowania odpadéw,

* przygotowania zapraw lub betonu,

» parkowania pojazddw,

» tankowania pojazdéw,

* mycia sprzetu i pojazddw,

* rozpalania ognia,

* zmian poziomu gruntu,

* przekopywania gleby,

* mechanicznych uszkodzen roslin.

6.4.2. Ogolne zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty sktadowane materiaty budowlane,

* nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu,

» w przypadku konieczno$ci przyciecia korzeni wszystkie uszkodzone korzenie o Srednicy okoto 2-
3cm nalezy odcig¢ starannie czystym, ostrym narzedziem, dbajgc o to, aby powierzchnia ciecia byta
rowna i gtadka, a nastepnie zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego). Nie wolno obcina¢ grubych korzeni systemu centralnego.

Opracowat:
mgr inz. Ka;aszna Chojnacka

| |/

¥

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Géra REGON 020813673
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(powjgzanie ze stanem istniejgcym)

granica_pasa_drogowego

chodnik

ptyty kamienne/ kostka kamienna

droga dla roweréw
beton asfaltowy

opaska
kostka kamienna

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
A-A

opaska

jezdnia zatoka postojowa k-ka kamiepna

chodnik

ptyty kamienne

200

200

116

eroko$c|

600 szer. zmienna zmienna

180

180

chodnik

kostka betonowa

droga dla roweréw
beton asfaltowy kostka beton

opaska

150

(szer. zmienna)

spoinowanie emulsjg bitumiczng spoinowanie emulsjg bitumiczng

granica pasa drogowego
(powigzanie ze stanem istniejqc

istn.

2A

zatoka postojowa

6 Uwaga: Miedzy warstwami min.—asf. nalezy stosowac¢ zwigzanie migdzywarstwowe
przez skropienie podioza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub emulsjg asf. o
wiasciwosciach dostosowanych do istniejgcych warunkéw. Podtoze powinno by¢ skropione
w ilosci wystarczajgcej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rownomiernie na catej
powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi. Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie
zagegszczone. Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig
dotychczasowg przy zachowaniu wymaganych spadkéw.. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zalaé
masg asfaltowa.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
F-F

jezdnia

zatoka postojowa

chodnik

kostka betonowa

250

600

500

15

" (powjqzanie ze stanem istniejqcym)

- granica_pasa_drogowego

200 50

granica pasa drogowego

2B
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Inwestor Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich
Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
Wykonawca
) mgr inz. Katarzyna Chojnacka
Projektant upr. bud. nr 108/DO%/15
Nazwa Przekroje konstrukcyjne
rysunku
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05.2022 Drogi D 1:50 02




OPIS
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

OBRZEZE GRANITOWE

obrzeze granitowe 8x30 cm

podsypka cem.-pias. @
fawa betonowa

podsypka piaskowa

N
aa|w

KRAWEZNIK GRANITOWY

kraweznik kamienny 20x30cm
podsypka cem.-pias.

fawa betonowa

5 | podsypka piaskowa @

OBRZEZE BETONOWE

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.-pias.

fawa betonowa @
podsypka piaskowa

KRAWEZNIK BETONOWY

kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cem.-pias.

fawa betonowa

5| podsypka piaskowa

CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ
na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Reymonta

8| ptyty kamienne 60x90x8 cm
@ 3| podsypka cementowo-piaskowa

10| podbudowa z krusz. tam. 0/31,5 stab. mech.
10| piasek stabilizowany cementem o Rm>1.5MPa

CHODNIK/ ZABRUK Z KOSTKI BETONOWEJ
na odcinku od ul. Reymonta do ul. Jordana

kostka betonowa typu URBANIKA

podsypka cementowo-piaskowa
10| podbudowa z krusz. fam. 0/31,5 stab. mech.

10| piasek stabilizowany cementem o Rm>1.5MPa

w |00

ZABRUK Z KOSTKI KAMIENNEJ
na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Reymonta

kostka kamienna cieta 8x8x8 cm

w |00

podsypka cementowo-piaskowa

10

podbudowa z krusz. fam. 0/31,5 stab. mech.

10

piasek stabilizowany cementem o Rm>1.5MPa

DROGA DLA ROWEROW

4

w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S

15

podbudowa z krusz. fam. 0/31,5 stab. mech.

10

piasek stabilizowany cementem o Rm>1.5MPa

JEZDNIA

warstwa $cieralng z betonu asfaltowego AC11S

[S, 0

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennej

PROG ZWALNIAJACY

4 | warstwa $cieralng z betonu asfaltowego AC11S

5 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

7 | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20-32

podbudowa pomoc. z krusz. tam. stab. mech. 0/31,5mm

istniejgce w-wy konstrukcyjne jezdni

Nazwa projektu

Przebudowa ul. Powstancéw Slaskich

Miasto Legnica - Zarzad Drég Miejskich

I t
nwestor Legnica, ul. Wojska Polskiego 10
Wykonawca
, mgr inz. Katarzyna Chojnacka
Projektant upr. bud. nr 108/DOS/15
Nazwa .- : P
rysunku Opis - przekroje konstrukcyjne
Data Branza Stadium Skala Nr rys.
05.2022 Drogi D 1:50 03
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