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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek patacowy, ktéry jest fragmentem
czeSciowo zachowanego, wiekszego zalozenia dworskiego nalezacego do rodziny
Tempelhoff. Patac jest obecnie siedzibg Szkoty Podstawowej im. Kazimierza Nowaka
w Dabréwce przy ul. Parkowej 1, a w czeSci poddasza zostal zaadaptowany na cele
mieszkalne.

Zespot patacowo-parkowy w Dabrowce znajduje sie w obrebie dziatki pod
nr ewid. 76 i wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr: patac 133/WIlkp/A decyzja
z dnia 5 czerwca 2003 r., park 1810/A decyzja z dnia 14 maja 2003 .

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elewacji oraz sformutowanie
programu prac konserwatorskich z podaniem:

- szczegOtowego zakresu prac,
- proponowanych materiatow,
- technologii wykonania.

Program opracowano na podstawie wczeSniejszego opracowanego programu

z 2013 roku, ponownego rozpoznania obiektu w terenie oraz dokumentacji

fotograficzne;.



2. Zagadnienia historyczne

W latach 30-tych XIX wieku Dabrowka stata sie wtasnoscig rodziny von
Tempelhoff, ktéra utrzymata swoja posiadtos¢ do 1945 roku. Karl Edward von
Tempelhoff, prawnik, syn pruskiego generala w latach 80-tych XIX wieku kazat
w Dabréwce zbudowaé dwoér majacy byc¢ siedzibg rodu. Ich syn, Eduard Friedrich juz
pisat sie ” Tempelhoff na Dagbréwce”. Na poczatku XX w. Wiascicielem majatku jest Kurt
von Tempelhoff. W latach 30-tych XX w. przechodzi w rece rodziny Iffland. Po II wojnie
majatek zostat rozparcelowany.

Szkota podstawowa w Dabréwce istnieje na terenie parkowo-patacowej
rezydencji nieprzerwanie od 1945 roku. Od 2003 roku dziata jako szkota niepubliczna,
nieptatna, prowadzona przez stowarzyszenie ,Dla Przyszto$ci”. W maju 2013 roku miata
miejsce uroczysto$¢ nadania szkole imienia poznanskiego podréznika - Kazimierza

Nowaka.



3. Opis obiektu

Patac zostat wzniesiony w latach 80-tych XIX w. z cegty, tynkowany na gladko i
malowany, kryty dachem ze spadkiem do $rodka (gtéwny korpus) oraz czterospadowym
(tylne skrzydto) z wydatnym, drewnianym okapem wspartym na krokwiach. Budynek
zaprojektowano w stylu neoklasycystycznym. Patac wznosi sie na kamiennym cokole
(obecnie otynkowany). Jedna z jego Scian na pewno zostata wzniesiona w konstrukcji
szachulcowej (potudniowo-wschodnia). Budynek jest dwukondygnacyjny, czeSciowo
podpiwniczony.

W bryle patacu mozna wyodrebni¢ gléwny prostopadtoscienny korpus
z dostawionymi do niego mniejszymi brytami. Od pditnocnego-zachodu
jednokondygnacyjna, prostopadtos$cienna z tarasem oraz z wejsciem do piwnicy, od
potudniowego-zachodu dwukondygnacyjna prostopadtos$cienna, stanowigca skrzydto
tylne oraz drewniana, jednokondygnacyjna altana.

Sciany patacu zdobig boniowania pasowe oraz bardziej wydatne boniowania
narozne, gzymsy profilowe, gtadkie pola fryzowe, oraz opaski okienne. Pole fryzowe pod
okapem dachu w elewacji potudniowo-wschodniej z dekoracja monochromatyczng -
schematycznym, uproszczonym motywem kwiatu. W pierwszej kondygnacji okna
posiadajg opaski okienne z gzymsami nadokiennymi, w drugiej kondygnacji opaski
okienne spiete sg kluczami. Taras w obrebie elewacji p6tnocno-zachodniej posiada kuta
balustrade oraz drewniany okap wsparty na krokwiach. Do budynku prowadza dwa
wejscia, gtéwne, umiejscowione w osi Srodkowej elewacji poéinocno-wschodniej, oraz
boczne (obecnie spetniajace role gtéwnego) w elewacji péinocno-zachodniej. Do obu
wej$¢ prowadza kilkustopniowe schody.

Uktad architektoniczny patacu oraz detal architektoniczny elewacji
charakteryzujg sie dazeniem do uzyskania efektu harmonii, zréwnowazonej kompozycji
i symetrii, ktore to cechy s3a gléwnymi znamionami nurtu klasycystycznego w

architekturze.
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Ponizej fotografie archiwalne obiektu ukazujace go w czasach jego Swietnosci.

Widok dworu w Dabréwce ok. 1910 roku - widokéwka ze zbioréw E. Tomkowiaka
Z Dopiewa.

o TR e

— Pozdrowienie z Pombre:

Widokéwka z dworem pochodzaca z https://spdabrowka.org/historia/

Poznan, listopad 2021
DZIELO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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4. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan zachowania obiektu wskazuje na potrzebe wykonania generalnego remontu.
Wykonanie konserwacji tylko elewacji bedzie krotkotrwate. Ze wzgledu na zawilgocenia
Scian w dolnych partiach obiektu i w piwnicach konieczne jest wykonanie napraw,
osuszenia $cian fundamentowych oraz samych fundamentéw, a nastepnie wykonanie
izolacji i najlepiej drenazu. Konieczne jest odkrycie elementéw konstrukcyjnych dachu
i stropow drewnianych, ktére obecnie sg zakryte, tak aby w petni oceni¢ ich stan
techniczny oraz no$nos¢ i w razie koniecznos$ci odpowiednio naprawi¢/wzmocnid.

Co do elewacji to s3 one w ztym stanie zachowania wymagajacym peinej
konserwacji oraz czesSciowej rekonstrukcji. Elewacje s3 porysowane. Powinno sie
przeprowadzi¢ ekspertyze konstrukcyjng wskazujaca zakres i sposéb naprawy pekniec
irys.

Obiekt ulegt typowym zniszczeniom dla zabytkéw architektury narazonych na
dziatanie $rodowiska zewnetrznego w jakim sie znajduje, przede wszystkim wody
opadowej, zmian temperatury, osiadajacych na obiekcie zanieczyszczen atmosferycznych
oraz niewlasciwych dziatan i zaniedban cztowieka. Dodatkowo patac znajduje sie na
terenie zadrzewionym oraz ze zbiornikami wodnymi (stawami) co moze sprzyjac jego
zawilgoceniu.

Glownym czynnikiem niszczacym budynek patacu jest woda. Woda opadowa
cyklicznie nawilgaca tynki i detal architektoniczny, zasalajac je, wyptukujac spoiwo,
ostabiajgc strukture materiatow. Précz wody opadowej, zawierajgcej w wyniku
zanieczyszczenia powietrza niebezpieczne dla podiozy mineralnych kwasy oraz
kondensacji pary wodnej w strukturze muru, podciggana jest ona z gruntu
(transportujgc przy okazji szkodliwe sole), a takze nanoszona przez wiatr. Szkodliwe
dziatanie wody polega na rozpuszczaniu czy specznianiu, a nastepnie wymywaniu
sktadnikéw mineralnych z materiatéw budowlanych, co przyczynia sie do ich ostabienia
i destrukcji. Woda moze réwniez niszczy¢ obiekty na drodze fizyczno-mechanicznej
w wyniku zamarzania. Kumulujgca sie w szczelinach i porach, zamieniajac sie w 16d
bedzie rozsadza¢ porowate materialy budowlane, prowadzac do ich pekania i

wykruszania. Wraz z gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery, takimi jak dwutlenek



siarki, dwutlenek wegla czy tlenki azotu, woda tworzy kwasy, ktére na drodze reakc;ji
chemicznych rozktadajg zwigzki mineralne zawarte w materiatach budowlanych.
Powstajgce w ten sposob rozpuszczalne w wodzie i transportowane wraz z nig sole
podlegaja w zmiennych warunkach wilgotno$ci i temperatury procesom krystalizacji
i rekrystalizacji. Podczas wysychania zawilgoconego muru, krystalizujgce, w jego porach
przypowierzchniowych i zwiekszajagce swojg objetos¢, sole powoduja mechaniczne
rozpychanie porowatej struktury cegiet, zapraw. Pod wptywem wzrostu wilgotnosci
spowodowanym, np.. opadem deszczu, sole te ulegaja rozpuszczeniu dzieki czemu
pdéZniej moga ponownie zamieni¢ sie w krysztaty. Cykliczna krystalizacja
i rekrystalizacja soli w warstwie przypowierzchniowej muru, prowadzi do tuszczenia
sie, pekania i dezintegracji granularnej, a co za tym idzie rozpadania sie materiatlow
budowlanych. Stata obecnos¢ wody sprzyja rowniez rozwojowi mikroorganizmoéw. Procz
negatywnych zmian wizualnych w postaci barwnych nalotéw, zaplamien i wykwitow,
mikroorganizmy takie jak glony, bakterie czy grzyby sa w stanie wydziela¢ do podtoza
szkodliwe enzymy i stabe kwasy organiczne, rozpuszczajgce skitadniki mineralne,
z ktorych owo podtoze sie sktada. Ponadto, ich obecno$¢ sprzyja kumulacji duzej ilosci
wilgoci, ktéra jest katalizatorem wszystkich opisanych wyzZej proceséw niszczacych.

W przypadku wiekszosci muru patrzac na stan zachowania tynkéw zaktada sie
dostateczny stan zachowania ceglty znajdujacej sie pod nim. W przypadku elewac;ji
potudniowo-wschodniej zaktada sie, iz bedg konieczne czeSciowe przemurowania czy
wymiany cegiet w obrebie wypeinien konstrukcji szachulcowej. Elewacja potudniowo-
wschodnia jest najstarsza czescia budynku, zostata wzniesiona w konstrukcji
szachulcowej. Widoczne sg tam silne spekania tynkéw w miejscach przebiegajacych
belek, na granicy materiatéw drewno-cegta.

Stan zachowania tynkdéw jest zasadniczo zty. W dolnych partiach, zacienionych
oraz narazonych na intensywne obmywanie woda tynki sg zawilgocone, odspojone od
podtoza, z licznymi ubytkami. Tynki w obrebie wszystkich elewacji sa ostabione,
powierzchniowo wymyte oraz lokalnie odspojone od podioza. W ich obrebie wystepuja
wtorne i niewta$ciwe naprawy zaprawami z udziatem szarego cementu. Ich
powierzchnia jest zabrudzona, a pokrywajace je warstwy malarskie ulegty sptowieniu,
wyptukaniu i lokalnie tuszczg sie. Obiekt zostat czeSciowo przemalowany na kolor zoétty.

W obrebie elewacji potudniowo-wschodniej wida¢ w polu fryzu dekoracje
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monochromatyczne, ktére sg na pewno starsze niz powtoki na elewacji frontowe;.
Elewacja potudniowo-zachodnia bez powlok malarskich. W miejscach narazonych na
zaciekanie wody w wyniku nieszczelnos$ci opierzen blacharskich obserwuje sie silne
degradacje tynku i porost mikroorganizméw.

Detal architektoniczny zachowany w ztym stanie. Profile czesto ,ptywajg”, gubig
sie i sg nieostre. Detal pokrywaja zabrudzenia atmosferyczne, wspoétczesne powtoki
malarskie, cze$¢ zostata nieudolnie wykonana w zaprawie cementowej. Wspoétczesne
naprawy nie trzymajg poziomu oraz jakosci profili.

Cokoty z wtérnymi tynkami. Ubytki odstaniajg lico kamienne z ciosanych kamieni
polnych. Tynki zawilgocone, zaatakowane przez mikroorganizmy, posiadajg liczne
spekania, s3 zabrudzone, a pokrywajace je warstwy malarskie tuszcza sie. Budynek nie
posiada drenazu, ani opaski chronigcej przed woda odpryskowa. Do $cian cokotu
bezposrednio dochodzi ziemia gruntowa. Cokét przybuddédwki z tarasem ceglany,
tynkowany. By¢ moze cokot elewacji frontowej tez ceglany.

Opierzenia blacharskie wszystkich elewacji, a przede wszystkim system
odprowadzania wody z dachu w ztym stanie zachowania. Do wymiany. Cze$¢ parapetow
zostala wymieniana na nowe, jednak zaleca sie ich wymiane ze wzgledu na wadliwy
montaz, nie chronig one w odpowiedni sposéb przed woda opadowa.

Poszycie dachu papowe wymienione w 2006 roku. Jeden komin w ztym stanie
zachowania. Poszycie wymaga juz napraw. Widoczne sg przeschniecia nawierzchni oraz
odspojenia papy od podtoza.

Drewniany okap dachu wsparty na krokwiach w ztym stanie zachowania. Czes¢
z desek silnie zawilgocona, odksztatcona, czes¢ desek wymieniona na nowe lecz
z niewlasciwego materiatu. Widoczne sg doraZne naprawy piankami itp.

Drewniana altana w do$¢ dobrym stanie zachowania, z nowg stolarka
drzwiowa i okienng. Dach nieestetyczny, metalowy z widocznymi na zewnatrz
uszczelnieniami piankami poliuretanowymi. Drewno zabezpieczone powtokami
malarskimi jest powierzchniowo zabrudzone, lokalnie spekane. Brak powaznych
ubytkow w drewnie. Do altany prowadza prowizoryczne schody bez spocznika. Zaleca
sie zaprojektowanie nowych.

Schody w obrebie elewacji p6tnocno-wschodniej w dostatecznym stanie

zachowania z wtérnie przemalowanymi na zo6tto murkami, wspdtczesnymi,
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nieestetycznymi pochwytami i balustradami po bokach. Murki kamienne wtdrnie
pokryte zaprawa. Podest i stopnie betonowe? lub wybetonowane (pierwotnie zapewne
kamienne) zabrudzone, z nier6wnos$ciami i ubytkami.

Stolarka drzwiowa prowadzaca do wnetrza pokryta powtokami malarskimi a la
mazerunek. W ubytkach i ztuszczeniach tej powtoki wida¢ wcze$niejsza bordowa
powtoke. Drzwi posiadajg nowe szklenia. Klamka z szyldem oryginalna. Powyzej rozeta
zamka wtorna.

Schody w obrebie elewacji p6inocno-zachodniej wspoéiczesne, betonowe,
z ubytkami i nieestetyczng porecza, stolarka drzwiowa rowniez wspdiczesna, nie
dopasowana wymiarami do obramienia drzwiowego. Obramienie zostato wtoérnie
i nieestetycznie poszerzone. Zaleca sie zaprojektowanie nowej stolarki drzwiowej,
dostosowanej formalnie i stylistycznie do budynku.

Taras w obrebie elewacji pétnocno-zachodniej w bardzo ztym stanie zachowania,
bez szczelnej izolacji i opierzen. Plyta tarasowa nosi $lady przegnicia. Metalowa
balustrada pokryta licznymi warstwami malarskimi, z widocznymi ogniskami korozji.

W obrebie elewacji liczne przewody natynkowe, halogeny, kamery, ktére

wymagajg uporzadkowania.

5. Cel oraz zalozenia konserwacji i restauracji

Glownym zatozeniem i celem konserwacji elewacji patacu jest przywrocenie
obiektowi jego pierwotnego charakteru architektonicznego oraz zabezpieczenie
substancji zabytkowej przed niekorzystnym wptywem $rodowiska.

Ponizszy program konserwatorski jest programem ramowym, opartym na
analizie wizualnej obiektu, zatozenia konserwatorskie mogg wiec podczas prac

konserwatorskich ulec zmianie.
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6. Program prac konserwatorskich i restauratorskich

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu
przed konserwacja. Szczegétowa dokumentacja fotograficzna powinna by¢ takze
wykonywana w trakcie konserwacji elewacji obiektu. Powinna zawiera¢ wszystkie
istotne zmiany stanu zachowania wszystkich elewacji budynku. Kazdy etap prac
powinien by¢ nalezycie udokumentowany.

2. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza - opisowa
i fotograficzng z prac przeprowadzonych na obiekcie.

3. Wykonanie badan stratygraficznych po ustawieniu rusztowan, w obrebie pdl
fryzowych, w miejscach wystepowania monochromii w celu ustalenia jej
pierwotnoSci oraz kolorystyki. Przebada¢ nalezy tynki i detal architektoniczny w
obrebie kazdej elewacji, oryginalng stolarke drzwiowa, metalowag balustrade
tarasu oraz drewniang altane. Badania nalezy przeprowadzi¢ w celu ustalenia
najstarszej kolorystyki powyzszych elementéw. Podczas ogladu elewacji
z poziomu gruntu bezposrednio na tynkach odstonieto powtoki zblizone do koloru
9354 z wzornika Keim Exclusiv.

4. Demontaz wszystkich obcych i niepotrzebnych oraz przeszkadzajacych na czas
remontu elementéw metalowych czy drewnianych takich jak haki, kotwy, $ruby,
gwozdzie, dyble, tabliczki, przewoddéw, halogenéw, kamer. Elementy, ktére maja
powrdci¢ na elewacje nalezy zabezpieczy¢. Miejsce i sposéb montazu musi zostac
uzgodniony z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu,

5. Wymiana systemu odprowadzania wody z dachu oraz opierzen blacharskich
gzymsOw i parapetéw na nowe z blachy tytan-cynk.

6. Aby konserwacja elewacji miata sens zaleca sie przeglad i naprawe poszycia
dachowego. Nalezy naprawi¢ komin znajdujacy sie w zlym stanie zachowania -
w czeSci pétnocno-zachodniej dachu.

7. Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych, spekanych, zasolonych czy
zaatakowanych przez mikroorganizmy tynkéw oraz fragmentéow detalu
architektonicznego. Usuniecie wszelkich tynkéw cementowych wystepujacych

w obrebie elewaciji.
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8. Usuniecie tynkéw z kamiennego cokotu.

9. Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin wystepujacych
w tynkach i detalu architektonicznym, tak by umozliwi¢ ich pdzniejszg wtasciwa
naprawe.

10.0czyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw oraz detalu
architektonicznego z zabrudzen atmosferycznych oraz wtérnych powtok
malarskich metoda mechaniczng, ktéra moze by¢ wspomagana myciem
wysoKkoci$nieniowym parg wodna.

11. Wykonanie dezynfekcji pozostawionych tynkéw i detali architektonicznych
w miejscach porastanych lub narazonych na porastanie przez mikroorganizmy
poprzez spryskanie preparatem biobdjczym, np.: Caparol Capatox czy BFA
Remmers.

12. Naprawa rys, szczelin i pustek w tynkach poprzez podklejenie preparatem Primal
AC 33 - czysta zywica akrylowa w dyspersji wodnej. Zwilzalno$¢ szczelin, peknie¢
i pustek mozna poprawi¢ przy uzyciu alkoholu etylowego. Rysy na tynku do 0,5
mm mozna wypeini¢ odpowiednim podktadem, np.: Silikatowy Podktad
Przekrywajacy Rysy - Optosan RissGrund, Baumit FillPrimer czy Caparol
PermasSilan.

13. Pekniecia w murach nalezy naprawi¢ poprzez spiecie przy uzyciu systemow takich
jak Brutt Saver czy Helifix.

14. W przypadku Scian w konstrukcji szachulcowej wszelkie naprawy nalezy wykonac¢
w technice tradycyjnej. Zaleca sie cho¢ cze$ciowe odstoniecie drewnianych belek
by oceni¢ ich stan zachowania i wymieni¢ najbardziej skorodowane.

15. Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po
skuciu tynkdéw poprzez naniesienie preparatu Escofluat firmy Schomburg lub
analogicznego $rodka.

16. Wykonanie impregnacji wzmacniajacej oraz gruntujgcej w miejscach odstonietych
przetaméw tynkéw po skuciu oraz w miejscach, gdzie pozostawiony tynk na
elewacji jest ostabiony. Proponuje sie uzycie wzmacniacza tynku Baumit

PutzFestiger.
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17. Wykonanie tynkéw podktadowych w miejscach wcze$niej skutych fragmentéw

elewacji zaprawg mineralng. Proponuje sie zastosowanie gotowej zaprawy

trasowej Lekki Tynk Na Zabytkowe Podloza - Optosan TrassPutz firmy Optolith.

18. Scalenie fakturalne powierzchni tynkéw poprzez natozenie wierzchniej warstwy

tynku, np.: przy uzyciu Cienkowarstwowy Tynk Na Zabytkowe Podloza - Optosan
TrassFeinputz firmy Optolith lub .

19. Uzupetnienie ubytkéw w detalach architektonicznych przy uzyciu zaprawy

mineralnej oraz ujednolicenie ich struktury, wzmocnienie oraz wyostrzenie profili
poprzez natozenie mineralnej, drobnoziarnistej szpachli wykonczeniowej, np.:
Capalith Fassadenspachtel firmy Caparol lub Uniwersalna Zaprawa Szpachlowa -

Optosan UniversalPutz firmy Optolith.

20. Nalezy usung¢ wszelkie zaprawy z cokotu oraz odstoni¢ kamienne lico. Kamien

21.

22.

23.

nalezy oczys$ci¢ z zabrudzen i pozostatosci zapraw metodg strumieniowo-$cierna.
Nalezy wyku¢ zdegradowane spoiny i wykona¢ nowe przy uzyciu trasowych
zapraw do spoinowania, np.: Historyczna Zaprawa Z Trassem Do Fugowania
Zabytkowych Muréw Z Kamienia - Optosan TrassNaturstein Fuge NHL firmy
Optolith. Kolor spoiny nalezy dostosowac¢ do spoin historycznych.

Wszelkie ubytki w watku kamiennych nalezy uzupetnic przy uzyciu analogicznych
kamieni. W przypadku elewacji, gdzie nie bedzie kamiennej oktadziny w obrebie
cokotu nalezy wykona¢ tynki w systemie WTA, np.: Hydrofobowy Tynk
Renowacyjny WTA - Optosan USP firmy Optolith.

Opracowanie kolorystyczne tynkéw i detalu architektonicznego na podstawie
wynikéow badan stratygraficznych oraz analizy fotografii archiwalnych oraz
zatwierdzonych przez Powiatowego Konserwatora Zabytkéw prob
kolorystycznych na obiekcie. W przypadku tynkéw i detalu architektonicznego
proponuje sie zastosowanie silikatowych farb laserunkowych, a w szczegélnosci
farby Design-Lasur firmy Keim lub silikonowych farb laserunkowych firmy
Remmers Historic Lasur, ktére wnikajg w strukture tynku nie zalepiajac jego
ziarna.

Metalowa balustrade tarasu nalezy oczys$ci¢ w produktéw korozji oraz powtok
malarskich metodg strumieniowo-$cierng oraz pomalowa¢ farbami do metalu

w kolorze ustalonym na podstawie badan stratygraficznych.
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24. Nalezy wykonac izolacje przeciwwodng i nowg posadzke tarasu, z odpowiednim

25.

26.

27.

spadkiem. W przypadku, gdy ptyta tarasu okaze sie przegnita nalezy catkowicie
rozebrac taras i wykona¢ go na nowo z wykorzystaniem/przetozeniem metalowe;j
balustrady.

Drewniany okap dachu z krokwiami oraz drewniang konstrukcje ptyty tarasu
nalezy poddac¢ dezynfekcji oraz dezynsekcji, wymieni¢ najbardziej zniszczone oraz
wtdérne belki, oczySci¢ z warstw malarskich oraz zabezpieczy¢ lakierami
zewnetrznymi do drewna. Do konserwacji drewna zaleca sie preparaty firmy
Remmers. Jako warstwe barwng i zabezpieczajaca mozna zastosowa¢ HK Lasur
firmy Remmers.

Schody w obrebie elewacji pétnocno-wschodniej nalezy naprawi¢ zaprawami do
napraw betonu albo wykona¢ jako nowe granitowe. Murki ograniczajace schody
nalezy oczy$ci¢ z zaprawy metoda mechaniczng tak by odstoni¢ kamien. W
obrebie murkéw i bokéw podestu nalezy zaprojektowa¢ nowe porecze
i balustrady.

Schody oraz stolarke drzwiowa w obrebie elewacji p6tnocno-zachodniej mozna by
zaprojektowac jako nowe nawigzujac do wejscia w elewacji péinocno-wschodnie;.
Nalezy dostosowa¢ obramienie drzwiowe do nowych wymiaréw - jesli takowe

musza by¢ zachowane.

28. Stolarke drzwiowa w elewacji péinocno-wschodniej podda¢ konserwacji jak

ponizej.

1. Demontaz szklenia i skrzydet.

2. Usuwanie chemiczne powlok malarskich z powierzchni drewna przy
pomocy S$rodkéw spulchniajgcych. Nie nalezy stosowac technik
termicznych (opalarki elektryczne). Usuwanie starych powlok wykonywac
recznie przy pomocy szpachli, dtut, nozy i cyklin.

3. Delikatne przeszlifowanie powierzchni drewna przy pomocy papierow
Sciernych. Nie nalezy stosowac¢ szybkoobrotowych tarcz Sciernych!

4. Impregnacja grzybo- i owadobodjcza catoSci stolarki odpowiednio
dobranymi srodkami chemicznymi.

5. Wzmacnianie strukturalne ostabionej powierzchni drewna roztworem

zywic termoplastycznych lub poliuretanowych.
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6. Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz uzupetnienie

ubytkow w drewnie metoda flekowania odpowiednio dobranym
gatunkiem drewna. Nowe elementy wkleja¢ przy pomocy klejow do
drewna na bazie dyspersji polioctanu winylu, a nastepnie zacisng¢
w Scisku stolarskim. Po wyschnieciu kleju wyprofilowa¢ element przy

uzyciu papieru $ciernego.

. Uzupetnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu kitéw akrylowych/

winylowych do drewna.

. Opracowanie powierzchni uzupetnien.

. Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna w technice i kolorystyce

dostosowanej do pierwotnych powtok na drewnie odstonietej na etapie
wykonawczym i zatwierdzonej przez Powiatowego Konserwatora

Zabytkow w Poznaniu.

10. Montaz szklenia.

11. Oczyszczenie oraz antykorozyjne zabezpieczenie oku¢ drzwi. Zaleca sie

zastosowanie innej rozety zamka, mniej stylizowanej lub dopasowanej
stylistycznie do klamki i szyldu. Czopy zawiasOw, trzpienie i pracujace
elementy okué¢ nasmarowaé olejem silikonowym o lepkosci 100 lub

rafinowanym olejem wazelinowym.

12. Drzwi zawiesi¢ w o$cieznicy i dokona¢ ewentualnych regulacji.

29. Konserwacji nalezy podda¢ rowniez drzwi do piwnicy z drewnem postepujac jak

powyzej. Okucia nalezy oczysci¢ z farb i produktéw korozji oraz pomalowac

w kolorze ciemnografitowym. Poleca sie farbe grafitowg Eddi Smied.

30.Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie Scian piwnic oraz zniszczenia w obrebie

cokotu elewacji zaleca sie wykonanie izolacji Scian fundamentowych oraz drenazu

wokoét zewnetrznych $cian fundamentowych. Izolacja pionowa powinna polegaé

na:

Odkopanie czeSci podziemnej budynku do wysokos$ci posadowienia
fundamentow.
Oczyszczenie podtoza z gniazd zwirowych, nadlewek, kurzu czy ziemi.

Wykonie wyprawek podtoza.
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e Wpykonanie izolacji pionowej przy uzyciu wodoszczelnej zaprawy
tynkarskiej o wysokiej paroprzepuszczalnosci lub przy uzyciu szlamow
mineralnych.

e Wykonanie drenazu

e Zasypanie wykopu.

¢ Wykonanie opaski wokét budynku

31.Altane na czas prac przy elewacjach trzeba zabezpieczyé¢. Nalezy
dokona¢ przegladu dachu altany i jej opierzen i w razie konieczno$ci wykona¢
niezbedne naprawy. Nalezy usung¢ stare pianki montazowe i wykonac
listwe maskujgcg potaczenie Scian altany z dachem. Drewno nalezy oczys$cic¢
z powtok malarskich, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji a nastepnie opracowac
w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych oraz
zaakceptowanej przez Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu. Zaleca
sie zaprojektowanie nowych schodéw prowadzacych do wnetrza altany, ze
spocznikiem. Do konserwacji drewna zaleca sie preparaty firmy Remmers.

32.Zaleca sie nie montowac na elewacji halogendw, ale zaprojektowa¢ oswietlenie

obiektu z gruntu.
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7. Zalecenia i uwagi konserwatorskie

1. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dziet
sztuki i wlasciwych stuzb konserwatorskich.

2. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ peilng dokumentacje powykonawczg
zgodnie z zaleceniem OSrodka Dokumentacji Zabytkow.

3. Nieodigcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie problemoéw i zadan nie
zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je wéwczas rozpatrzy¢ i podjac
decyzje dalszego postepowania wspdlnie z Inwestorem, Powiatowym
Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu i nadzorem autorskim i konserwatorskim.

4. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani
zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw,
lecz o réwnowaznych parametrach. Stosowane do prac materiaty powinny
posiadac atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadac
obowigzujagcym normom.

5. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy uzgadniaé

z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

8. Dokumentacja fotograficzna

Poznan, listopad 2021
DZIELO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 2 Zniszczenia tynku spowodowane dziatalnoscig wody.

Poznan, listopad 2021
DZIELO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 3 Odstaniajacy sie cokét kamienny.

s 3

Fot. 4 Okap dachu. Widoczne naprawy pianka poliuretanowa. Drewno zawilgocone,

zszarzate.

Poznan, listopad 2021

DZIEL.O KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 5 Nieestetyczne podbicie dachu altany z wystajacg pianka montazowa.

T -

Fot. 6 Prowizoryczne schody wejSciowe do altany.

Poznan, listopad 2021

DZIEL.O KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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Fot. 7 ZejsScie do piwnicy.
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Fot. 8 Zniszczenia w obrebie naroza potudniowego gtéwnego korpusu. Widoczne
czeSciowe przemalowania elewacji na z6tto.

Poznan, listopad 2021

DZIEL.O KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 9 Spekania tynku na granicy drewno-cegta w obrebie elewacji wzniesionej
w konstrukcji szachulcowe;j.

Fot. 10 Ubytek tynku ukazujacy belki § ciany w konstrukcji szachulcowej. Widoczne

porazenie drewna przez owady.
Poznan, listopad 2021

DZIELO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 11 Zblizenie na dekorac
o | il WY W

j¢ monochromatyczna pasa fryzowego pod oka

=g ] i

pem dachu.

Fot. 12 Pierwotne wejscie gléwne. Widoczne wtornie pomalowane murki, nieestetyczne
porecze i balustrady.

Poznan, listopad 2021
DZIELO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 13 Zblizenie arke drzwiowg i okucia.

‘;\_"». :

Fot. 14 Zblizenie na odspajajace sie powtoki a la mazerunku.

Poznan, listopad 2021
DZIELO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 16 Gorna ptaszczyzna murku przy schodach z odstonietym licem kamiennym.

Poznan, listopad 2021
DZIELO KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Fot. 17 Wejscie do budynku w obrebie elewacji po6tnocno-zachodniej z wtérnymi,
wspoétczesnymi drzwiami, nieestetycznie poszerzonym otworem drzwiowym
i betonowymi schodami. Widoczne liczne instalacje natynkowe.

Fot. 18 Widok na komin w ztym stanie zachowania.

Poznan, listopad 2021

DZIEL.O KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DOTYCZACY ELEWACJI SIEDZIBY SZKOLY PODSTAWOWE] IM. KAZIMIERZA NOWAKA, ZESPOLU PALACOWO-PARKOWEGO W DABROWCE

Poznan, listopad 2021

DZIEL.O KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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LRI o)

Fot. 22 Naroze elewacji frontowej i szczytowej z widocznymi dwoma rodzajami cokotu.

Poznan, listopad 2021

DZIEL.O KONSERWATORSKIE I DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
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