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Spis zawartosci

1. Opis techniczny do projektu organizacji ruchu.
2. Czesc rysunkowa
a) Plan orientacyjny,

b) Organizacja ruchu z lokalizacjg znakow.



Karta uzgodnien:

,Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C
w Nowej Wiosce gmina Nowa Wie$ Wielka ”

1. Urzad Gminy Nowa Wies Wielka.

2. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.



Opis techniczny do statej organizacji ruchu

. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym;

Wizja lokalna w terenie;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Projekt budowlany;

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.);

Przepisy i wytyczne projektowania drog;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022,

poz. 988 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzqdzeniem (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 784);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. 2019, poz.
2310z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
2019, poz. 2311 z pbézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z

2003 r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).



2.

3.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruch sporzadzony
w zwigzku z realizacjg zadaniem pn.: ,Budowa odcinka drogi gminnej nr 050703C
w Nowej Wiosce gmina Nowa Wies$ Wielka”.

Stan istniejacy

Aktualnie droga gminna posiada asfaltowa w ztym stanie technicznym o zmiennej
szerokosci od 3,5m do 4,0 m. Brak jest chodnikdw oraz pobocza Stanowi dojazd do
posesji oraz stanowi potgczenie pomiedzy drogami powiatowymi nr DP1548C i DP1552C.
Odcinek drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1548C zostat juz wczesniej przebudowany
na odcinku ok 590m. Obowigzuje na nim ograniczenie predkosci do 50 km/h oraz
oznakowanie poziome krawedziowe. Natomiast na odcinku planowanej inwestycji
obowigzuje 30 km/h wraz z ostrzezeniem o zwierzetach gospodarskich.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg stupy telekomunikacyjne i energetyczne. Na
danym odcinku drogi wystepuje mate natezenie ruchu. Przedmiotowy obszar inwestycji

znajduje sie poza obszarem zabudowanym.

Poczatek zakresu

Droga gminna jest podporzagdkowana do drogi powiatowej nr 1552C na ktorej

wystepuje oznakowanie pionowe A-6b i A-6c¢.



Koniec zakresu na skrzyzowaniu z DP1552C

. Stan projektowany

Projektowana organizacja ruchu sprowadza sie do oznakowania skrzyzowan oraz
przebiegu trasy drogi.

Zatozenia projektowe

Dtugosé: okoto 870m,
klasa drogi: D,
kategoria ruchu: KR 1,
szerokos¢ jezdni: 5,50 m,
szerokos¢ pobocza: ok 1,00 m,
szerokos¢ zjazddw nie wiecej niz szerokosc¢ jezdni na drodze,
nawierzchnia jezdni: masa bitumiczna,
nawierzchnia chodnikdw: masa bitumiczna.
Z uwagi, iz na pierwszy odcinku juz przebudowanym, obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50 km/h, na nowym rdéwniez zastosowano kontynuacje ograniczenia
predkosci do 50 km/h. Po przebudowie drogi gminnej (wykonaniu nawierzchni twardej)

skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1552C nie zmieni swojego charakteru.



5. Oznakowanie pionowe

Projekt  przewiduje ustawienie znakéw  pionowych  ostrzegawczych,
informacyjnych, zakazu. Wszystkie projektowane znaki pionowe w opracowaniu powinny
naleze¢ do grupy znakow srednich. Typ folii odblaskowej jaka nalezy zastosowac dla
poszczegdlnych znakéw pionowych, pokazano w tabeli nr 1. Tarcze znakéw powinny by¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci od 1,25 do 2 mm z
podwadjnie zaginanymi krawedziami.

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej
z kotwa betonowa oraz zaslepka. W dolnej czesci stupka winien znalezé sie element
kotwiacy, zapobiegajgcy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji. Dopuszcza sie stosowanie rur
o nastepujgcych wymiarach:

- srednica 60 mm — grubos¢ scianki min. 3,0 mm

- $rednica 76,1 mm — grubos$¢ scianki min. 3,2 mm.

Znaki muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni
i nawierzchni parkingdw, a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2 m, na
wysokosci 2,00 m od poziomu terenu, przy czym znaki umieszczone w chodnikach muszg
by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,20 m (nad $ciezka rowerowg 2,50m).

Tabela nr 1. Zestawienie zastosowanych znakdéw pionowych objetych opracowaniem

. 4z Typ folii
Symbol Wielkos¢ Sztuk o —
A-7 Srednie 2 2
B-33 (50km/h) Srednie 2 2
D-2 Srednie 1 2
T-1 (150m) 1 2
stupki 4

6. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Oznakowanie bedzie polegato na wykonaniu:

- linii ciggtych

- linii przerywanych.

Znaki poziome projektowane, opisano zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do , Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.



Tabela nr 2. Zestawienie zastosowanych znakdéw poziomych objetych opracowaniem

Symbol | Wymiar | Przelicznik | Wielkosci | Ilosé
ZNAKI PODLUZNE
P-7¢ 1*1 (0,12) 0,06 m2/mb 291 17,46
P-7d krawedziowa ciagla (0,12) 0,12 m2/mb 1213 145,56
SUMA 163,02
ZNAKI POPRZECZNE
P-13 linia warunkowego zatrzymania, trojkat 0,175 m2/szt 7 1,23
SUMA 1,23
RAZEM 164,25
7. Urzadzenia BRD
Nazwa znaku | Symbol | Rodzaj Sztuk Typ Rozmiar
Bariera N2W2A | Mostowa 24mb N2W4
energochtonna

Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD nalezy wykonac¢ zgodnie ze

Specyfikacja.

8.

Terminy:
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: po zakornczeniu
inwestycji.

Uwagi koricowe:

- cate oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach zawartych w zatgczniku do Rozporzadzenia;

- wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP;

- jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem
o terminie jej wprowadzenia 7 dni przed wprowadzeniem;

- dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie do kilku metréw, niz pokazano to na planach sytuacyjnych statej organizacji
ruchu, co wynika z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi;

- Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ widoczne zarowno w dzien jak
i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie. Konstrukcja zamocowania stupkéw uzytych
do oznakowania powinna zapewniac ich stabilnos¢.

Opracowat:



Plan orientacyjny

Skala 1:25000




