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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119/03 km 0,444
2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0202/06 |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km - §cinka zawyzonych poboczy
(444*2*1=888*0,2=177,6)
m3 178
3 | KNR 2-31 |Roboty rozbidrkowe
0805/06 m2 1554
2 Roboty ziemne
4 |KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V
0101/01 |*(444*1,5=666)
m2 666
5 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad
0101/02 |20cm (444*6=2664) - krotnos¢ 3
(doptata 3x)
m2 2664
6 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 3 km
0301/03 |(2664*0,15=399,6)
m3 400
7 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
0103/04 m2 2664
3 Obramowanie jezdni
8 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 519
9 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 15,57
10 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x 25 wystajace na podsypce cementowo - piaskowej
0403/01 m 95
11 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 2,85
12 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05 m 102
13 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 m3 3,06
4 Podbudowa
14 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego 0/63 o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
0114/01 |(284*5,5+160*3,7+202,5=1562+592+202,5=2356,5)
m2 2 357
15 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 |(1562+160*3,6+202,5=1562+576+202,5=2340,5)
m2 2341
5 Nawierzchnie
16 | KNNR 6 |Jezdnia z kostki brukowej betonowej BEHATON grubos$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin
0502/03  |piaskiem (1133+202,5= 1335,5)
m2 1336
17 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej BEHATON grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/03 |piaskiem - kolorowej czerwonej
m2 427
18 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 118 z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 |zageszczeniu 3cm - uprzednio skropiona emulsja asfaltowa
m2 560
19 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0310/06 |grubosci po zageszczeniu - krotno$¢ 2
(doptata 2x)
m2 560
6 Pobocza
20 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia 0/31,5 0 grubosci po zaggszczeniu 15 cm
0204/03 m2 240
21 |KNR 2-31 |Naprawy drog gruntowych gruntem rodzimym wykonywane r¢cznie wykonanie oporu pod pobocze gruntem z korytowania
1401/01 |(444*2*0,15*0,3=39,96)
m3 40
7 Urzadzenia BRD
22 |KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz ze z stupkami
0703/03 szt 12
23 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02 szt 11
24 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 14
25 KNR Progi zwalniajace listwowe 0 szeroko$ci do 1,0m z tworzywa sztucznego
AT-04
0209/01 szt 1
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26 KNR Oznakowanie poziome (przejscia dla pieszych) na goraco nawierzchni bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych
AT-04
0205/03 m2 8
8 Roboty wykonczeniowe
27 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym - inwentaryzacja geodezyjna
0119/03 km 0,444
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