PRZEKROJ WARSTWOWY BOISKA
Z TRAWA SYNTETYCZNA -
- STAN ISTNIEJACY
skala 1:10
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PRZEKROJ WARSTWOWY BOISKA
Z TRAWA SYNTETYCZNA -
- STAN PROJEKTOWANY
skala 1:10

obrzeze betonowe

fazowane jednostronnie
o wym. 100x8x30 cm

tawa betonowa z oporem
(beton C12/15)

podyspka cem.-piaskowa
(1:4)
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LEGENDA:

1 - warstwa systemowej trawy syntetycznej o tgcznej gr. okoto 3 cm;
2 - warstwa wyréwnujgca z miatu i kruszyw okoto 5 cm;

3 - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego okoto 15 cm;

5 - posptéka 10 cm;

6 - grunt rodzimy zageszczony.

LEGENDA:

1 - warstwa systemowej sztucznej trawy syntetycznej z zasypka z
piasku kwarcowego i granulatu gumowego SBR o tgcznej gr. 6 cm;

2 - warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm);

3 - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm);

4 - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm);

5 - warstwa stabilizujgca z piasku $redniego;

6 - grunt rodzimy zageszczony.

UWAGA:
1. Szczegodtowe dane techniczne i specyfikacje nowych materiatéw zawarte w opisie
technicznym.

INWESTYCJA:
REMONT PLACU | BOISK PRZYSZKOLNYCH PRZY HALI
SPORTOWEJ "ENERGIA"

dz. ew. nr 597/1, 597/2, 598/3, 598/4, obr. 10, ul. Dgbrowskiego 11, miasto Betchatéw

ZAMAWIAJACY:

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU
ul. Czyzewskiego 7, 97-400 Betchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

C PRZEDSIEBIORS TWO PROJE KTOWANIA
m@ | NADZORU

CEDIELT ~LAJAUKON PROJEKT

97-400 Betchatow ul. Kaczynskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPOL IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
PROJEKTOWY: :
O e Q"N g in. JAROSLAW JURCZAK LOD/0153/POOK/04
w%:.wﬂ%ﬂwi%f mgr inz. TOMASZ SZWED LOD/3695/PWBKb/18
ASYSTENT i
PROJEKTANTA:  M9rinz MATEUSZ BARTELA
ASYSTENT .
PROJEKTANTA: Nz PRZEMYSLAW GRZYBEK
FAZA: DATA:
PROJEKT TECHNICZNY marzec 2019
BRANZA: SKALA:
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 1:10
TRESC RYSUNKU: NR.RYS.: INDEX:

PRZEKROJE NAWIERZCHNI DO PItKI NOZNEJ / RECZNEJ w-cw -




