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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

* Umowa z Zamawiajgcym;

* Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

» Materiaty i projekty archiwalne;

* Wizja lokalna;

* Inwentaryzacja wraz z dokumentacjg fotograficzna;
» Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont placu i boisk przyszkolnych przy hali
sportowej ,ENERGIA” wynikajgcy z nadmiernego zuzycia hawierzchni.

Celem opracowania jest przedstawienie niezbednego do realizacji zadania sposobu
wykonania prac remontowych i naprawczych, ktére spowodujg odtworzenie wymaganych
standardoéw nawierzchni sportowej.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ opisowg i graficzng niezbedng do
przeprowadzenia przedmiotowego remontu.
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BOISKO PRZYSZKOLNE PRZEZNACZONE DO REMONTU

2. LOKALIZACJA

Inwestycja znajdowac sie bedzie na dziatkach nr ew. 597/1, 597/2, 598/3, 598/4,
obreb 10, ul. Dgbrowskiego 11, miasto Befchatéw. SzczegOly usytuowania obiektéw
odczytywac¢ ze szkicu lokalizacyjnego (rysunek Z.01).



3. OPIS ZAKRESU REMONTU
3.1 Dane ogolne

Zakres robo6t obejmuje wykonanie kompleksowego remontu w zakresie wymiany
nawierzchni oraz podbudowy boiska do pitki recznej/noznej. Remont obejmuje:

- demontaz wyposazenia boiska (bramki, tawki kolidujgce z pracami remontowymi);
- zerwanie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej;

- rozbidrka warstw wyréwnujgcych i nosnych podbudowy;

- demontaz obrzezy boiska,;

- rozbidrka warstwy stabilizujgcej z pospoiki;

- demontaz uszkodzonych rur drenarskich;

- rozbiérka nabiegu, piaskownicy do skoku w dal oraz piaskownicy do siatkOwki
plazowej;

- rozbiérka nawierzchni utwardzonej z kruszywa,;

- utozenie nowych rur drenarskich i podtgczenie ich do istniejgcych nitek kanalizacji
deszczowej;

- wykonanie podsypki z piasku sredniego;

- wykonanie nowych obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
i tawach betonowych z oporem;

- zabetonowanie stupow pod siatki ogrodzeniowe i pitkochwyty;

- utozenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 — 63 mm) wraz
z klincem (fr. 0 — 31,5 mm);

- utozenie warstwy wyréwnujgcej z miatu kamiennego (fr. 0 — 4 mm);

- utozenie nowej warstwy nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy zasypanej
piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym;

- malowanie linii boiskowych;

- montaz siatek ogrodzeniowych wraz z furtkami oraz montaz pitkochwytow;

- wykonanie nowych utwardzen z kostki betonowej;

- renowacja biezni i sgsiadujgcego boiska do koszykoéwki i siatkowki poprzez
wyczyszczenie, zagruntowanie i namalowanie nowych linii boiskowych;

- montaz elementéw wyposazenia boiska;

- renowacja infrastruktury towarzyszacej (malowanie tawek i koszy na Smieci).

3.2 Prace rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca w oparciu o przedstawione wytyczne powinien
sprawdzi¢ aktualne uwarunkowania i sporzadzi¢ harmonogram robot.

3.2.1 Prace poprzedzaj ace roboty rozbiérkowe

- Wygrodzenie placu rozbiorki z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa wymaganych
przepisami i zabezpieczenie rejonu robét wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi
informacyjnymi.

- Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i tras przejazdu (barierki, wygrodzenia,
oznakowanie).

- Wyznaczenie i zabezpieczenie organizacji ruchu w rejonie rozbiorki i na placu rozbiorki.
Zapewnienie bezpiecznej komunikaciji.

- Ustalenie miejsca segregacji odpadow - surowcow wtérnych, odpaddw niebezpiecznych.

10



- Ustalenie drog transportowych i przygotowanie podejS¢ sprzetu transportowo
zaladowczego.

- Odtaczenie instalacji energetycznych z napiecia i pozostatych medidw w rejonach
rozbiérek i prac sprawiajgcych zagrozenie.

- Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiorki.
- Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawcéw.
- Zachowanie technologii rozbiorki i prawidtowej kolejno$ci demontazu elementow.

- Zachowanie kolejnosci etapéw realizacji, ewentualne zmiany wymagajg przeanalizowania
bezpieczenstwa technologii.

- Bezpieczne i racjonalne skladowanie materiatbw z zapewnieniem droznosci tras
komunikacyjnych i ich bezpieczenstwa. Materiaty z rozbiérki usuwac¢ natychmiast z drog
transportowych i skladowa¢ w miejscach na to przeznaczonych.

- Zapewnienie sukcesywnego wywozu materiatow rozbidrkowych z budowy.

3.2.2 Rozbiérka nawierzchni sportowej wraz z podbud  owa

Rozbiorce podlega¢ bedzie jedynie boisko przeznaczone do pitki recznej/noznej z
nawierzchnig z zielonej trawy syntetycznej. Pozostate boiska i bieznie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Przed rozbiorkg nawierzchni nalezy zdemontowa¢ wyposazenie boiska w
postaci bramek i kolidujgcych z planowanym remontem tawek i stupkéw do mocowania
siatek. Wyposazenie magazynowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Rozbiorke nawierzchni z trawy syntetycznej wykonywaé recznie z pomocg zrywaczy do
wyktadzin lub mechanicznie za pomoca stipperéw z wkasnym napedem.

Po zerwaniu nawierzchni rozebraé cato$¢ podbudowy z warstwami wyréwnawczymi
oraz z warstwg nosng z kruszyw. Demontazowi podlega¢ powinny rowniez obrzeza
betonowe odcinajgce remontowane boisko. Rozbiorke wykonywac¢ z uzyciem ciezkiego
sprzetu takiego jak koparki, spycharki. W bezposrednim sasiedztwie pozostatych boisk i
infrastruktury technicznej prace wykonywac recznie.

Po usunieciu obrzezy i podbudowy rozebra¢ pospétke, wykonaé wykopy oraz
zdemontowac rury drenarskie podtgczone do kanalizacji deszczowe;j.

Stupy oswietleniowe nalezy pozostawi¢, a wszelkie prace rozbidrkowe w ich poblizu
przeprowadzaé ze szczeg6lng ostroznoscig po uprzednim upewnieniu sie o odigczeniu
zasilania. Przebieg tras kablowych odczytywac z zatgczonej mapki zasadniczej na szkicu
lokalizacyjnym Z.01.

Boisko rozbiera¢ zgodnie z zakresem przedstawionym na rysunku B.01.

3.2.3 Rozbidrka infrastruktury towarzysz  acej

Do rozbiorki przeznacza sie réwniez infrastrukture w bezposrednim sasiedztwie
boisk. Nalezy do nich zaliczy¢ zaznaczone na rysunku B.01 tawki, kosze na Smieci, nabieg
i piaskownice do skoku w dal oraz piaskownice do siatkdwki plazowe;j.

Rozbiorce podlega¢ bedg réwniez istniejgce utwardzenia z kruszyw, ktore majg
zostac zastgpione kostkg betonowsa.
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3.3 Nowa instalacja drena zu pod boiskiem

Na podstawie archiwalnych badan gruntowych udostepnionych przez
Zamawiajgcego stwierdza sie iz pod remontowanym boiskiem wystepujg grunty gliniaste.
Niezbedna jest wiec naprawa uszkodzonej instalacji drenazowej. Po zakonczeniu robot
rozbiérkowych, wykopaniu i zdemontowaniu istniejgcego i uszkodzonego drenazu pod
boiskiem nalezy wykona¢ nowy w mozliwie istniejgcych sladach.

Po péinocnej stronie boiska planuje sie zmieni¢ lokalizacje wpustow kanalizacji
deszczowej tak by znalazly sie w zakresie boiska. Zabieg ten pomoze w zachowaniu
lepszej droznosci studzienek i rurociggéw, ktore uprzednio zapychaty sie poprzez kruszywo
Z terendéw utwardzonych poza nawierzchnig sportowg. Nowe wpusty lokalizowaé przy
narozach boiska, bezposrednio przy obrzezach betonowych. Stare wpusty tgczenie z nitka
instalacji nalezy zadeklowa¢ i odcigC. Istniejgce wpusty w potudniowej czesci boiska
planuje sie pozostawi¢ dostosowujgc jedynie rzedne wysokosciowe do powierzchni nowej
nawierzchni sportowej.

Od przesunietych i nowych wpustow planuje sie doprowadzi¢ nowe ciggi kanalizacji
deszczowej kd125 z rur PCV do istniejgcych studzienek znajdujgcych sie w komunikacji z
kostki betonowej pomiedzy boiskiem, a halg sportowa. Do instalacji wigczac sie bedg nitki
systemu drenarskiego za pomocag tréjnikéw drenarskich PP DN100.

Instalacje drenazowg wykona¢ na gtebokosci od 0,8m do 1,3m z rury drenazowej
PVC dn 100 z warstwg filtracyjng z kruszywa 4-12mm i migzszosci 50cm i zabezpieczonej
geowidkning. Nalezy zastosowa¢ materiaty drenarskie posiadajgce odpowiednie aprobaty i
certyfikaty dopuszczajgce te wyroby do stosowania w budownictwie. Nitki drenarskie
uktada¢ z 1%-owym spadkiem w kierunku tréjnikbw wigczeniowych do kanalizaciji
deszczowej.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

— rury kanalizacyjne PVC 160 — 45 mb

— rura drenazowa PVC dn100(113mm) w otulinie z geowtokniny — 195 mb
— trgjnik PP dn 100/90* - 10 szt

- geowidknina do zabezpieczenia projektowanego drenazu okoto 78,0 m?
- kruszywo frakcji 4/12mm okoto 9,0 m3

Lokalizacje i sposob wykonania instalacji drenazowej odczytywac z rysunku S.01 i Z.01.

3.4 Wykonanie podbudowy i nawierzchni sportowej z s ztucznej trawy syntetyczne;j.

Po wykonaniu instalacji drenazu wyrowna¢ i zagesci¢ podioze. Grunty
niebudowlane wymienié¢. Woko6t remontowanego boiska wykonaé obrzeze betonowe o
wymiarach 100x8x30 cm osadzone na podsypce cem.-piaskowej w stosunku 1:4 w tawach
betonowych z oporem. Obrzeze jednostronnie fazowane. Beton taw projektuje sie jako
C12/15. Warstwe stabilizujgcg pod podbudowe piyty boiska o grubosci min. 15 cm
wykonac¢ z piasku sredniego. Na stabilizacji utozy¢é warstwe konstrukcyjng z kruszywa
kamiennego o frakcji 31,5-63 mm. Grubos¢ warstwy 15 cm + dodatkowe 5 cm dla
zaklinowania jej kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadki w kierunku wpustow zlokalizowanych w narozach. Na tak
przygotowanej podbudowie projektuje sie wykona¢ warstwe wyréwnujgcg z miatu
kamiennego. Grubos$c¢ ustala sie rowng 4 cm. Miat kamienny o frakcji od 0 do 4 mm.

Na wygtadzonej warstwie wyréwnawczej uktadac¢ nalezy nawierzchnie ze sztucznej
trawy syntetycznej. Spod z widkna monofilowego. Widkno trawy w 100 % polietylen.
Gestos¢ min. 97.000 wiokien/m2. W celu wzmocnienia i ustabilizowania nawierzchni
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wykona¢ zasypke piaskiem kwarcowym z granulatem gumowym SBR. Waga wypetnienia i
frakcje zgodne z kartami technicznymi producenta. Catkowita grubos¢ warstwy réwna 60
mm. Kolorystyke nawierzchni ustala¢ z Zamawiajagcym po uprzednim zaprezentowaniu
wzornikéw i prébnikow materiatu.

Produkt powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty:

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008 lub rekomendacja techniczna badz
aprobata techniczna ITB. Dopuszcza sie réwniez wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

3.5 Renowacja s gsiaduj gcego boiska i bie zni.

Projekt przewiduje renowacje sasiedniego boiska do koszykowki i siatkdwki.
Obrzeza betonowe w miejscach widocznych osiadan nalezy zdemontowac i ponownie w
prawidiowy sposéb osadzi¢. Powierzchnie syntetyczne nawierzchni nalezy doktadnie
oczyscic¢ i odtluscic. Planuje sie wykonac¢ ponowne malowanie linii boiskowych.

3.6 Linie boiskowe

Na nowej zamontowanej nawierzchni trawiastej planuje sie wykonac¢ nastepujgce
boiska wyodrebnione poszczegdlnymi liniami:
« Boisko do pitki noznej / recznej — linie wklejane gr. 5 cm koloru zéltego. Linie
przerywane o dtugosciach 15 cm, przerwy 15 cm.

Na istniejgcym sasiadujgcym boisku przeznaczonym do renowacji planuje sie wykonac
nastepujgce boiska wyodrebnione poszczegoinymi liniami:
« Boisko treningowe do gry w koszykéwke (wersja pomniejszona) — linie malowane
gr. 5 cm koloru zo6ttego. Linie malowac istniejgcymi obecnie sladami.
* Boiska treningowe do pitki siatkowej — linie malowane gr. 5 cm koloru biatego. Linie
malowac istniejgcymi obecnie sladami.

Na istniejgce] biezni o dlugosci okoto 73 m przeznaczonej do renowacji planuje sie
wykonac¢ nastepujgce malowanie linii:

e tory biegowe (5 szt.) — linie malowane gr. 5 cm koloru biatego. Linie malowaé
istniejgcymi obecnie sladami.

Wymiary linii i boisk pokazane na rysunku B.02. Linie malowac¢ farbami odpornymi na
Scieranie dopuszczonymi przez producenta nawierzchni.

3.7 Monta z ogrodzenia, pitkochwytow i wyposa  zenia

Ogrodzenia:
Wokot boiska do pitki noznej/recznej na ktérym zostanie wymieniona nawierzchnia na

sztuczng trawe projektuje sie wykonac ogrodzenie z siatki. Ogrodzenie o wysokosci 4,0 m.
Za bramkami wysokos¢ zwiekszona do 6,0 m (pitkochwyty). Stupki w rozstawie osiowym od
minimum 2,0 do maksimum 3,0 m zabetonowane w stopach fundamentowych z betonu
C12/15. W ogrodzeniu zgodnie z rzutami umiesci¢ furtki wejsciowe. Schematy wykonania
przeset wg rysunku B.04.

Dane materiatowe:

- SLUPKI, RYGLE, ZASTRZALY - rury @48, ocynkowane ogniowo, pomalowane
proszkowo na kolor RAL 6005;

- SIATKA - ocynkowana, drut 2,2 mm, powlekany tworzywem (kolor 6005), rozmiar oczka
siatki 50x50 mm;
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- DRUT NAPINAJACY — ocynkowany, malowany na kolor zielony;
- NAPINACZ DO DRUTU, GLOWICA PRZELOTOWA - ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005).

Bramki:

Przewiduje sie zamontowanie na boisku ze sztuczng nawierzchnig trawiastg dwoch
bramek aluminiowych przeznaczonych do pitki recznej o wymiarach 3x2m. Montaz w
tulejach osadzonych w ptycie boiska.

Podstawowe informacje:
- Wymiary bramki w $wietle (dt. x wys.): 300 x 200 cm;

- Przedluzona, wzmocniona rama gtéwna, wykonana ze specjalnego zebrowanego profilu
aluminiowego 80x80 mm;

- Rama gtbwna tgczona w narozach za pomocg specjalnego elementu stalowego (z
mozliwoscig demontazu);

- Luki bramki wykonane z cynkowanej galwanicznie rury stalowej 35 mm, skiadane
skladana konstrukcja tukoéw umozliwia fatwiejszy montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek);

- Wszystkie stalowe elementy bramki zabezpieczone przed wptywem czynnikow
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe;

- Brzeg siatki ukryty wewnatrz profili tukéw, zapinany za pomocg tworzywowych klipsow;
- Certyfikat jakosci PN-EN;

- Bramki znakowane sg zgodnie z normg IHF, standardowo w kolorze czerwonym.

3.8 Uktadanie nowej kostki betonowej

W miejscach zaznaczonych w czesci rysunkowej gdzie znajdowaly sie istniejgce
utwardzenia z kruszyw oraz dla nowoprojektowanego przejazdu przewiduje sie wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie zakonczy¢ obrzezami betonowymi 100x8x30
cm, a w przypadku przejazdu zastosowaé krawezniki drogowe 100x15x30 cm na tawach z
oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nowoprojektowanych utwardzen kostka betonowa:

- kostka betonowa - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
- kruszywo tamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie Ev2>130MPa -25¢cm
- podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie -10cm

- podioze gruntowe rodzime (dogeszczone)

3.9 Renowacja infrastruktury towarzysz  acej

Remont boiska obejmuje renowacje czesci wyposazenia zlokalizowanego w
potudniowej czesci placu, wzdtuz boiska do koszykéwki. Wyodrebni¢ nalezy tu 6 tawek
oraz 3 kosze na smieci. Ltawki z metalowymi nogami i drewnianymi siedziskami. Kosze na
metalowych stojakach z drewnianymi obiciami wokét pojemnika odpadowego. Wymienione
wyposazenie nalezy oczysci¢ i odnowi¢ przez malowanie w pierwotnie zastosowanych
kolorach.

Renowacja obejmuje réwniez wykonanie utwardzeh terenu w miejscu po
rozebranych piaskownicach i nabiegu oraz wykonaniu przejazdu umozliwiajgcego
komunikacje z istniejgcym utwardzeniem kostkg brukowg. Utwardzenia projektuje sie
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wykona¢ z kruszywa famanego o grubosci warstwy 20 cm. Przejazd wykonczyc
kraweznikiem drogowym na flawie z oporem z betonu C12/15. Przy polaczeniu z
istniejgcym utwardzeniem zastosowac¢ krawezniki skosne i wyprofilowac¢ przejazd.

4. MONTAZ ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA

Po wykonaniu prac remontowych wykona¢ prébny montaz istniejgcego
wyposazenia nalezgcego do Zamawiajgcego. Nalezy sprawdzi¢ czy asortyment taki jak np.
bramki pasujg w nowo zamontowanych mocowaniach.

5. WYMAGANIA MATERIALOWE

Wszelkie uzyte przez Wykonawce materialy powinny posiadac:
- Aprobaty techniczne;

- Deklaracje zgodnosci;

- Atesty higieniczne (jezeli sg wymagane);

- Certyfikaty zgodnosci i orzeczenia;

6. INFORMACJA O ZMIANACH NIEISTOTNYCH

Art. 36 a, ust 5 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207.2016.2003 z pdézniejszymi
Zmianami) wymienia zmiany nieistotne i brzmi: ,Nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i jest dopuszczalne,
o ile nie dotyczy:

1) zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

2) charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, diugosci, szerokosci i liczby kondygnaciji,

3) zapewnienie warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

4) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania
opinii, uzgodnien, pozwoleh i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegolnymi.”

Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz jest obowigzany
zamiescic w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczgce odstgpienia o ktérym mowa w ust. 5.

Zgodnie z powyzszym w omawianym zamierzeniu inwestycyjnym wprowadzone
zmiany traktuje sie jako istotne do zatwierdzonego projektu w mys| art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane.

7. UWAGI DLA WYKONAWCY | WEA SCICIELA OBIEKTU.

* Przebieg robot powinien odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i p.poz. , pod nadzorem oso6b uprawnionych do kierowania robotami
budowlanymi.

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie
obowigzujgcych szczegotowych przepiséw.
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8. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowac¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektows i
upowaznionymi przez nig projektantami.

9. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
Z.01 SZKIC LOKALIZACYJINY 1:500
B.01 RZUT BOISK PRZYSZKOLNYCH — STAN ISTNIEJACY 1:100
RZUT BOISK PRZYSZKOLNYCH — STAN _
B.02 PROJEKTOWANY 1:100
B.03 PRZEKROJE NAWIERZCHNI DO PILKI NOZNEJ/RECZNEJ 1:10
so1 RZUT BOISK PRZYSZKOLNYCH — INSTALACJA 11100
: KANALIZACJI DRENAZOWEJ :
AUTORZY OPRACOWANIA
PROJEKTANT mgr inz. JAROSEAW JURCZAK PODPIS:
GLOWNY:
Konstrukcja LOD/O1 53/POOK/O4
SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ SZWED PODPIS
Konstrukcja LOD/3695/PWBKb/18
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