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RZUT BOISK PRZYSZKOLNYCH - STAN PROJEKTOWANY
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- ISTNIEJACE TRAWNIKI -

LEGENDA:

WW% - istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej (pozostawic);

- istniejgce trawniki (przebudowaé fragmenty);

% - projektowane utwardzenie kostkg betonows;

- powierzchnia boiska z trawg syntetyczng (do wymiany wraz
z warstwami podbudowy);

I - powierzchnia biezni i boiska z nawierzchnig elastyczng (do renowac;ji

poprzez wyczyszczenie i ponowne namalowanie linii);

1

- 200 _  -wymiary boisk;

- nowe obrzeza betonowe fazowane 100x8x30 cm;

- nowy kraweznik betonowy 100x15x30 cm;

Garrrmmananaannndts - 0grodzenie boiska z siatki wysokosci 4,0 m;

BAAAAAAANAANAANANS- = U_.—_AOOI<<<»< z siatki <<<WO—AOWO~ ®<O m.

KOLORYSTYKA LINII:

- linie boiska gtéwnego do pitki noznej / recznej (gr. 5 cm, kolor z6tty);

- linie boiska treningowego do koszykdwki (gr. 5 cm, kolor zétty);

- linie boiska treningowego do siatkéwki (gr. 5 cm, kolor biaty);

- linie biezni (gr. 5 cm, kolor biaty);

UWAGA:

- wymiary weryfikowaé podczas wykonywania prac;
- szczegobly wykonania siatki ogrodzeniowej i pitkochwytu wg opisu technicznego.
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ZAMAWIAJACY:

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU
ul. Czyzewskiego 7, 97-400 Betchatow
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97-400 Befchatow ul. Kaczyniskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl
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