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Charakterystyka obiektu
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej.

Zakres czynnos$ci do wykonania w ramach robot:
1. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych .

Wycigcie uszkodzonej nawierzchni w taki sposdb, aby krawedzie taty mialy regularny ksztatt —
mozliwie prostopadty i obejmowaly powierzchni¢ niezbedng do rozbiorki.
Oczyszczenie podcietych wyloméw poprzez wybranie odcigtego materiatu asfaltowego. Materiat z
rozbiorki nalezy sktadowaé na poboczu w sposob nie kolidujacy z ruchem pojazdéw i pieszych.
Przesmarowanie naprawianego miejsca rozgrzang emulsjg asfaltowg a w szczegolnosci docietych
krawedzi wytomu oraz krawedzi urzadzen, jesli takie wystagpia w obrebie wylomu. Naprawiane
miejsce, przed przesmarowaniem emulsjg powinno by¢ wysuszone.
Wypehienie przygotowanego wytomu jednowarstwowo masg asfaltu lanego do grubosci Scm. Jesli
wystapi konieczno$¢ wykonania uzupetnienia wigksza grubosciag masy, asfalt nalezy uktada¢ w dwoch
warstwach, przy czym druga warstwa moze by¢ uktadana tylko
po wystygnigciu 1 ustabilizowaniu si¢ warstwy pierwszej. Nie wolno uktadaé asfaltu lanego jesli
temperatura podtoza jest nizsza od -3°C, podtoze jest mokre lub mieszanka asfaltowa niedogrzana.
Uktadana masa musi wystawa¢ ponad nawierzchni¢ asfaltu istniejgcego tak, aby po zaggszczeniu
dopasowanie nawierzchni istniejgcej i wykonywanej bylo precyzyjne (uzyskanie ciggtosci nawierzchni
bez zaglebien lub wzniesien w miejscu dokonanej naprawy). Nie wolno doprowadzi¢ do sytuacji, aby
wykonywana nawierzchnia byta nalewana
na istniejacg nawierzchni¢ (laczenie starej 1 nowej nawierzchni tylko na ,,styk docinany™).
Zalanie emulsjg asfaltowg styku (styk - stara i nowa nawierzchnia) oraz posypanie piaskiem i zatarcie
calej powierzchni taty.
Staranne zebranie wszelkich resztek rozebranej nawierzchni, materiatéw budowlanych uzywanych przy
dokonywaniu naprawy i wywiezienie wlasnym $rodkiem transportu w celu utylizacji zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska.
Srednia grubosé zalatanego ubytku - 6 cm.
Roboty nalezy przygotowac i prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz
2. Powierzchniowa regeneracja nawierzchni bitumicznej.
Do wykonania przewidziano odcinek 700 m drogi gminnej nr 041338C Jakubkowo - Szonowo od
skrzyzowania z droga gminng nr 041314C.
Zakres prac obejmuje :
1. Oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczen recznie szczotkami (stalowymi, z piasawy) lub
mechanicznie szczotkg ciggniong przez ciggnik
2. Polewanie woda wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
3. Reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
4. Napetnienie skrapiarki samochodowej, przejazd na miejsce wbudowania oraz ogrzanie bitumu do
wymaganej temperatury
5. Zaladunek mechaniczny kruszywa na samochody samowyladowcze 1 przejazd do miejsca
wbudowania
6. Skropienie nawierzchni lepiszczem bitumicznym skrapiarka samochodowa
7. Potaczenie samochodu samowytadowczego z rozsypywaczem i rOwnomierne rozsypanie kruszywa
8. Reczne wyrownanie rozsypanego kruszywa i uzupetnienie brakow
9. Ustawianie znakow zabezpieczajacych
10. Pielegnacja nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwigzanego (bez watowania)
Roboty nalezy przygotowac i prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz
3. Nakladka na istniejaca nawierzchni¢ bitumiczna.
Ulica Stara o dlugosci 170 m, potozona w Lasinie na dz.nr 519, jest ulica boczna, ktdrg porusza si¢
lokalny transport osobowy, laczy ulice Odrodzenia (DK16) z ulica Radzynska (droga gminna).
Nawierzchnia asfaltowa ulicy, posiada liczne ubytki oraz spgkania wynikajace z wyeksploatowania.
Prace jekie nalezy wykona¢ na ul. Starej polega¢ beda na sfrezowaniu na dlugosci 150 m, spekanego
oraz zniszczonego dywanika asfaltowego na $rednig globokos¢ 5 cm.. Po wykonaniu sfrezowania,
nalezy nawierzchni¢ oczysci¢ oraz wykona¢ warstwy profilujgce z masy bitumicznej dla wykonania
korekty spadkoéw i wyrdwnania zaglebien. Przed ulozeniem dywanika nalezy wyregulowac¢ wysokos¢
wpustow ulicznych oraz pokryw studni rewizyjnych znajdujacych si¢ w pasie ulicy. Po skropieniu
asfaltem przygotowanej nawierzchni nalezy wykona¢ dywanik asfaltowy z masy AC 11S gr. 5 cm po
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Charakterystyka obiektu
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej.

zageszczeniu 1 $redniej szerokosci 4,5 m. Przy potaczeniu nawierzchni z nawierzchnig istniejaca ulic
przylegajacych uszczelni¢ styki tasmg dylatacyjng wykonang z asfaltu modyfikowanego polimerami.
Roboty nalezy przygotowac 1 prowadzi¢ zgodnie sst z przepisami bhp 1 ppoz.
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Przedmiar

Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej.
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1.0 Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych
1 |KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta
1106/01
Srednia grubo$¢ ubytku 8 cm  800%0,08+%2,2 t 140,8
Cigzar objgtosciowy masy po zageszczeniu 2,2 t/m3
Tlo$¢ metrow ubytkow przyjeta do wykonania 800 m2
razem| t 140,8]
2 |KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
800*0,08 m3 64
razem | m3 64
2.0 Powierzchniowa regeneracja nawierzchni bitumicznej ,
3 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
700%*5 m2 3500
razem | m2 3500
4 |KNR 2-31 |Regeneracja i powierzchniowe zamknigcie nawierzchni bitumicznej o lepiszczu asfaltowym z kruszywem naturalnym 6 dm3/m?2
1003/02
700%*5 m2 3500
razem | m2 3500
3.0 Wykonanie dywanika asfaltowego z uprzednim sfrezowaniem nawierzchni bitumicznej.
5 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rOwninnym
0111/01 km 0,15
6 Koszty jednorazowe - Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m (transport 50km, w dwie strony)
kpl 1
7 KNR  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
010202
850 m2 850
razem | m2 850
8 Koszty jednorazowe - Rozktadarka mas bitumicznych 7m (transport 50km, w dwie strony)
kpl 1
9 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci Scm przy wydajnosci rozktadarki 200t/dzien
0?3;2%3 m2 850
10 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych
1406/02 szt 2
11 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03 szt 1
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Kosztorys

Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumicznej.
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé Cena Wartos¢
jednostkowa
1.0 Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych
1 |KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta t 140,8
1106/01
Srednia grubo$¢ ubytku 8 cm  800*0,08+2,2 = 140,8
Cigzar objgtosciowy masy po zageszczeniu 2,2 t/m3
Ilos¢ metrow ubytkow przyjeta do wykonania 800 m2
2 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1km m3 64
0108/11
800*0,08 = 64
2.0 Powierzchniowa regeneracja nawierzchni bitumicznej ,
3 |KNR 2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 3500
1004/06
700*5 =3 500
4 |KNR 2-31 |Regeneracja i powierzchniowe zamknigcie nawierzchni bitumicznej o lepiszczu asfaltowym z m2 3500
1003/02 |kruszywem naturalnym 6 dm3/m2
700*5 =3 500
3.0 Wykonanie dywanika asfaltowego z uprzednim sfrezowaniem nawierzchni bitumicznej.
5 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym km 0,15
0111/01
6 Koszty jednorazowe - Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m (transport 50km, w kpl 1
dwie strony)
7 KNR  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km m2 850
AT-03
0102/02
850 =850
8 Koszty jednorazowe - Rozktadarka mas bitumicznych 7m (transport S50km, w dwie strony) kpl 1
9 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci Scm przy m2 850
AT-03  |wydajnosci rozktadarki 200t/dzien
0302/03
10 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt 2
1406/02
11 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazow kanatowych szt 1
1406/03

Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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Tabela elementéw
Ulice i drogi gminne o nawierzchni bitumiczne;j.
Nr |Opis Warto$¢
1.0/ Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych

2.0/ Powierzchniowa regeneracja nawierzchni bitumicznej ,

3.0/ Wykonanie dywanika asfaltowego z uprzednim sfrezowaniem nawierzchni bitumiczne;j.

Razem

Ogolem kosztorys
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