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1 ORIENTACJA.



2 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU dla
inwestycji: ,.Budowa drdg z chodnikami i parkingbw w msc. Zachelmie, gm. Zagnanhsk”.

2.2 Podstawa opracowania.

— umowa nr 44/2010 zawarta miedzy Gming Zagnansk a Biurem Projektéw Neotrans
Sp. z o.0.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- wizja w terenie

— pomiary natezenh ruchu drogowego

- szczeg6towe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz.
U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

2.3 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowl anego.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.
U. 22002 r. Nr 170, poz. 1393)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

— Normy i opracowania wymienione w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

— Inne normy i akty prawne zwigzane z w/w.

3 LOKALIZACJA.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w msc Zachetmie gm Zagnansk, w ciggu drogi
gminnej nr G 004572T. Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem:
— rozbudowe ul. Spokojnej na odcinku od skrzyzowania z drogg do kamieniotomu do
drogi powiatowej nr 0306T
- rozbudowe drogi gminnej za kosciotem po poéinocnej stronie kamieniolomu na
odcinku od ul. Spokojnej do projektowanego parkingu

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Istniejgca jezdnia ulicy Spokojnej posiada czesciowo nawierzchnie asfaltowg i
czesciowo gruntowg szerokosci od 4,5+5,5m. Nawierzchnie sg nieréwne, pofatane o
nienormatywnych spadkach, bez prawidlowego odwodnienia. Ulica Spokojna krzyzuje sie z,
drogg gminna nr 004572T, ulicg Pogodng oraz z drogg powiatowg nr 0306T. W obrebie
istniejgcego fragmentu ulicy Spokojnej zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

- sie¢ energetyczna NN, WN oraz kable oswietleniowe

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- kanalizacja sanitarna

- kabel teletechniczny oraz kabel NN zasilajacy rogatke.

4



Istniejace odwodnienie drog jest nieuregulowane, rowy i pobocza sg zarosniete,
zamulone i zanieczyszczone. Wody opadowe splywajg czesciowo jezdniami co powoduje
duze zagrozenie dla ruchu pojazdéw.

4.2 Oznakowanie pionowe i poziome

Stan oznakowania oceniono na podstawie wizji w terenie dn. 16.06.2011r. Czesc¢
oznakowania pionowego jest w dobrym stanie technicznym nadajacym sie do ponownego
wykorzystania. Istniejgce oznakowanie pionowe przedstawiono na planszy organizacji ruchu
kolorem szarym rys. O-1. Ulica Spokojna na omawianym odcinku jest drogg z
pierszenstwem przejazdu oznakowang znakiem D-1. Droga do kamieniotomu jest drogq
podporzadkowang oznakowang znakiem A-7 ,ustgp pierszenstwa”. W wyniku braku
dostatecznej widocznosci na skrzyzowaniu ulic Pogodnej i Spokojnej oraz na zjezdzie na
parking przy cmentarzu na wlotach drog podporzadkowanych usytuowano znak B-20 ,stop”
informujacy o obowigzku zatrzymania przed wjazdem na skrzyzowanie. Na skrzyzowaniu
ulicy Spokojnej z drogg powiatowg nr 0306T nastepuje zmiana organizacji ruchu. Droga
powiatowa jest drogq z pierszenstwem przejazdu zas wlot na skrzyzowanie z ulicy Spokojnej
jest podporzadkowany oznakowany znakiem A-7 ,ustgp pierszenstwa”. W ciggu ulicy
Spokojnej zlokalizowane sg réwniez drogowskazy wskazujgce dojazd do ,Kopalni Zachetmie
Tetrapod”.

Uwaga dla Wykonawcy robot:

Przed zakupem oznakowania pionowego oraz prac rozbidrkowych dotyczgcych
demontazu znakdéw pionowych nalezy dokonac wizji w terenie w celu wykonania oceny stanu
oznakowania pionowego i kwalifikacji znakéw do ponownego wykorzystania. Oznakowanie
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy ostroznie zdemontowac i odpowiednio
skltadowac. Przy rozbiorce stép fundamentowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc
Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu.

5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1 Rozwi gzanie sytuacyjne

Projekt przewiduje:

- przebudowe ul. Spokojnej od drogi powiatowej nr 0306T do skrzyzowania z drogg do
kamieniolomu. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Pogodng do parkingu przy
cmentarzu zaprojektowano obustronne chodniki, na pozostatych odcinkach przyjeto
chodniki jednostronne szerokosci 2m,

- rozbudowe drogi gminnej za kosciolem po poétnocnej stronie kamieniotomu na odcinku
od ul. Spokojnej do projektowanego parkingu o diugosci ok. 533m wraz z budowg
przylegtego jednostronnego chodnika szerokosci 2m,

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 004572T bedzie spetial wymagania
techniczne i uzytkowe odpowiadajgce klasie D — droga dojazdowa. Predkos¢ projektowa dla
tej drogi wynosi Vp=30km/h. Bedzie to droga jezdnojezdniowa dwukierunkowa (2 pasy po
2,5m) szerokosci 5,0m o spadku daszkowym 2%. Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla
pojazdéw skrecajagcych w prawo na skrzyzowaniach zaokraglono tukami o promieniach
R=6,0m i R=8,0m. Przeciecie krawedzi nawierzchni drogi i zjazdu publicznego wyokraglono
lukami o R=5,0m. Zjazdy indywidualne na posesje zaprojektowano o szerokosci rownej 5,0
m, w tym jezdnie o szerokosci 3,5m. Przeciecie krawedzi zjazdu i drogi sfazowano skosami
1:1. Nawierzchnie zjazdow na posesje przewidziano z kostki betonowej, a zjazdy do pol z
kruszywa. Konstrukcje nawierzchni projektowanych ulic wykonano w oparciu o pomiary
natezenia ruchu oraz dokumentacje geotechniczng. Na podstawie wykonanych pomiaréw
natezenia oraz warunkow wydanych przez gmine Zagnansk, do obliczen konstrukcji przyjeto
kategorie ruchu KR2. Z dokumentacji geotechnicznej grupe nosnosci podtoza ustalono na
G3 oraz G1 natomiast gtebokos¢ przemarzania 1,0 m. Odwodnienie projektowanych drog
planowane jest powierzchniowo do rowdw trawiastych a nastepnie do odbiornikow.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe nastepujgcych sieci:



- elektrycznej NN,

- o$wietlenia drogowego,

- gazowej,

- teletechnicznej napowietrznej,
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej.

5.2 Oznakowanie pionowe i poziome

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na planszy organizacji
ruchu rys. O-1 do O-2 w skali 1:500. Przy projektowaniu organizacji ruchu zatozono
wykorzystanie istniejacego oznakowania pionowego, a w przypadku ewentualnej kolizji z
projektowang drogg nalezy przesungé oznakowanie z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci od krawedzi jezdni. Ulica Spokojna na odcinku od skrzyzowania z drogg do
kamieniolomu do drogi powiatowe] nr 0306T jest drogg z pierszenstwem przejazdu
oznakowang znakiem D-1. Droga poprzeczna dochodzaca do ulicy Spokojnej zlokalizowana
za kosciotem po poéinocnej stronie kamieniolomu oznakowana jest znakiem A-7 ,ustap
pierszenstwa” i jest drogg podporzgadkowang. W wyniku braku dostatecznej widocznosci na
skrzyzowaniu ulic Pogodnej i Spokojnej oraz na zjezdzie na parking przy cmentarzu na
wlotach drég podporzadkowanych usytuowano znak B-20 ,stop” informujacy o obowigzku
zatrzymania przed wjazdem na skrzyzowanie. Na skrzyzowaniu ulicy Spokojnej z drogg
powiatowg nr 0306T nastepuje zmiana organizacji ruchu. Droga powiatowa jest drogq z
pierszenstwem przejazdu oznakowana znakiem D-1 za$ wlot na skrzyzowanie z ulicy
Spokojnej jest podporzadkowany oznakowany znakiem A-7 ,ustgp pierszenstwa”. W ciagu
ulicy Spokojnej zlokalizowane sg rowniez drogowskazy wskazujgce dojazd do ,Kopalni
Zachelmie Tetrapod” oraz tabliczki z nazwami ulic. W ramach nowego oznakowania
poziomego zaprojektowano znaki poprzeczne P-10 ,przejscia dla pieszych” szerokosci 4,0m
oraz odpowiadajgce im znaki pionowe D-6.

6 WYMAGANIA MATERIALOWE.

6.1 Wymagania stawiane znakom pionowym.

Przy planowym przedsiewzieciu projektuje sie oznakowanie pionowe z zastosowaniem
znakow z grupy Sredniej, tj. o diugosci boku 900 mm (znaki kategorii A), $srednicy 800 mm
(znaki kategorii B) i dtugosci podstawy 600 mm (znaki kategorii D). Znaki nalezy wykona¢ z
folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest
wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna miec
barwe szara.

6.2 Wymagania stawiane znakom poziomym.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac¢ sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakéw, odpowiednig szorstkoscig, trwatoscig oraz
wiasciwosciami odblaskowymi. Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowac
znaki o barwie bialej, malowane cienkowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi. Do
oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materialy atestowane.

7 ZAL ACZNIKI.
Czesc¢ Opisowa
- Zestawienie oznakowania pionowego —tabelanrl ...............ccooiiiii i, str. 8
- Zestawienie oznakowania poziomego —tabelanr2 ... str. 9
Czes¢ Rysunkowa
-Organizacja ruchu - Plan sytuacyjny rys. O-1 +0-2 ......coiiiiiiiiiiiie e str. 10

Opracowat:

mgr inz. Artur Wojnowski



Tabelanr 1. Oznakowanie poziome

Zestawienie oznakowanie poziomego

Rodzaj

L2 linii

Linie w [mb*s]

Powierzchnia
jednostkowa

Powierzchnia
[m2]

P-10

yoAzsaid
B|p yoeloslazid
| yoeluemozAziys
eU alul|
=

80,00

0,50

40,00

Tabelanr 2. Oznakowanie pionowe

Zestawienie oznakowania pionowego
LIS Nazwa llosé [szt.]
znaku
Ostrzegawcze A-7 2
Zakazu B-20 1
D-1 7
D-2 1
D-4a 1
Informacyjne
D-4b 1
D-4c 1
D-6 8
x 22




