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*Poszerzenie szerokosc zmienng. .
0.50 WIELKOSC PRZECHYLKI NA tUKACH POZIOMYCH
[ .
‘omm_m M Promien tuku R (m) Przechytka (%)
|
o,#o P _ R<S0 7
dno rowu : S0<R<60 6
60<KRL7S 5
75<RK100 4
I 100<R<150 3
150<R<230 2
R2>250 jak na prostej
pobocze - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm pobocze - pospoétka niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm
nasyp - materiat z wykopow nasyp - materiat z wykopow
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
warstwa $cieralna - ptyty drogowe typu JOMB C 100x75 cm gr.12cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI GMINNEJ:
warstwa $cieralna - ptyty drogowe typu JOMB C 100x75 cm gr.12cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm

istniejace konstrukcja drogi gminnej

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm

warstwa odcinajgca - pospotka niesortowana 0/63 mm gr. 25cm Grubos¢ tgczna 27 cm

Grubos¢ faczna 52 cm UWAGA:

z . : 1. Szerokosc jezdni 4,00 m na catym odcinku drogi. Zmienne tylko wartosci tukow poziomych.
_Hv q.Nm _A q.o._ UO U q.Nm ON DV\ = _Ao 3 m._“q.c —AOV\._ DV\ 2. Do wykonania poboczy zastosowac wo%ozm@ niesortowang. Pobocza $cia¢ gruboscia 10 cm.

3. Szerokosc odtworzonych mwmg i rowu zmienna zalezna od Ea&:& istniejacego terenu.

- D WO@ m O _13 m 3 3 m - OQ Om 3 m —A N 3 : m 3 _A m 4. Rzednymi zjazdu moéﬁm.o sie do rzednych istniejacyh na granicy pasa drogowego.

5. Szeroko$¢ poszerzenia zmienna.

istniejgce podtoze drogi gminnej

szerokos¢ zmienna 0,75 2,00 2,00 1,00 0,75 szerokos¢ zmienna
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P\ , Rewaobelti: - "Projekt przebudowy drogi gminnej na |22
b Sika i 063 10 odc. Grotowo-Dobrzynka, Stega Mata-Dobrzynka" DROGOWA
pobocze - pospdika niesortowana mm gr. 10.cm ® pobocze - pospdika niesortowana 0/63 mm gr. 10 cm Temat opracowania ; Stadium ;
nasyp - material 2 wykopow nasyp - material 2 wykopow "Pzebudowa drogi gminne;j" P.W.
Nazwa rysunku : Skala :
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ: KONSTRUKCJA MIJANKI: HVHWN“—HHAHWQHHH ZOHWH/\_}HLZH H, . mo
warstwa $cieralna - plyty drogowe typu JOMB C 100x75 cm gr.12cm warstwa $cieralna - plyty drogowe typu JOMB C 100x75 cm gr.12cm _ T :
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 15 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm ZESPOL PROJEKTOWY ,
. L . Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : KWIECIEN 2022
istniejace podioze drogi gminnej warstwa odcinajaca - pospotka niesortowana 0/63 mm gr.25cm ST
Grubosé faczna 27 cm istniejgce podioze drogi gminnej Proick
" rojektant :
Grubos¢ faczna  52.cm inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21




