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Oswiadczenie projektanta

Jako projektant oswiadczam iz dokumentacja techniczna p.t. ,,Moderniza-
cja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Rowno-
czesnie oswiadczam, ze obliczenia fotometryczne dla projektowanych opraw
oswietleniowych zostaty wykonane zgodnie z normg PN-EN 13201:2016.
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2. Podstawa, cel i zakres opracowania

Ponizsze opracowanie, dotyczace realizacji unowoczesnienia systemu oswietle-
nia drogowego nalezgcego do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na terenie Gminy Sicien-
ko przygotowano w firmie ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Celem opracowania jest wskazanie mozliwosci poprawy stanu oswietlenia drogo-
wego na terenie Gminy oraz uzyskanie znaczgcych efektow ekonomicznych dla bu-
dzetu Gminy, poprzez:

- obnizenie zuzycia energii elektrycznej w wyniku obnizenia mocy zainstalowane;j
na urzgdzeniach oswietlenia drogowego,

- wymiane istniejgcych urzgdzen oswietleniowych,

- dobor systemu oswietleniowego o wyzszej trwatosci uzytkowej,

- dobdr systemu oswietleniowego zapewniajgcego poprawe jakosci i efektywnosci
osSwietlenia.

Przeprowadzono rowniez nastepujgce prace pomocnicze:

- dokonano inwentaryzacji i ogledzin stanu technicznego urzgadzen oswietlenio-
wych,

- dobrano optymalny rodzaj opraw oswietleniowych,

- okreslono kategorie oswietlenia dla poszczegdélnych ulic,

- okreslono zakres wymiany opraw poprzez opracowanie tabeli, w ktérej zawarto
nazwe ulicy lub miejscowosci, typ opraw istniejgcych i po wymianie, moc opraw

przed i po wymianie, iloS¢ opraw istniejgcych i po wymianie.

Proponowany program unowoczesnienia systemu oswietlenia drogowego zaktada
zastgpienie oswietlenia dotychczasowego ulic, realizowanego przede wszystkim przy
zastosowaniu lamp sodowych, nowym oswietleniem ledowym. Rodzaj i moc opraw
oswietleniowych zostata ustalona na podstawie kategorii drog, sugestii i wytycznych

przedstawicieli Urzedu Gminy, przy uwzglednieniu oczekiwan lokalnej spotecznosci.
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3. Charakterystyka stanu istniejagcego

W chwili obecnej na terenie Gminy Sicienko wiekszo$¢ urzgdzen oswietleniowych
stanowig technicznie wyeksploatowane oprawy typu SGS 70/100/150, OUS 100/150.
Zrédta $wiatla stosowane w istniejgcych oprawach to w wiekszosci wysokoprezne

lampy sodowe, ktérych skutecznosé swietlna nie przekracza wartosci 100 ImAV.

Zawarty w projekcie dobodr opraw oswietleniowych zmierza do uzyskania jak naj-
lepszych parametrow oswietleniowych, przy uwzglednieniu klasy drogi, lokalnych
oczekiwan, a przede wszystkim zgodnie z zasadami racjonalnosci ekonomicznej

przedsiewziecia.
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4. Charakterystyka techniczna

Projekt unowoczesnienia systemu oswietlenia drogowego na terenie Gminy Si-
cienko przewiduje wymiane opraw na nowe energooszczedne we wszystkich miej-
scowosciach ~w  ktérych  zlokalizowane jest oSwietlenie nalezgce do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

W projekcie nie przewidziano wymiany:
istniejgcych opraw ledowych,
opraw nie bedgcych na rozrachunku gminy Sicienko.

5. Zasady przygotowania niniejszego opracowania.

Norma PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych zostata wycofana ze zbioru
Polskich Norm z dniem 15.03.2005 roku i zastgpiona przez przyjeta do stosowania
norme polskg PN-EN 13201:2016.

W niniejszym opracowaniu projektowym kierowano sie uzyskaniem jak najlepsze-
go efektu sSwietlnego przy zachowaniu ekonomicznych aspektéw przedsiewziecia.
Dokonujgc doboru opraw oswietleniowych kierowano sie mozliwosciami istniejgcej
sieci oswietleniowej starajgc sie zminimalizowa¢ ograniczenia wynikajgce z rozstawu
i posadowienia stupow, wielkosci i ugiecia wysiegnikéw, rodzaju nawierzchni drogo-
wej. Dobdér opraw oswietleniowych zmierza do poprawy warunkow bezpieczenstwa
na oswietlanych drogach. W pracach projektowych wzieto pod uwage oczekiwania
spoteczne oraz uwagi przedstawicieli gminy.

Ponizej przedstawiono zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego okreslajg-

cego kryteria techniczne wlasciwego oswietlenia drog.
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6. Klasyfikacja drég i wymagania oswietleniowe

Zgodnie z nowg Polskg Normg PN-EN 13201:2016 wprowadzono klasy oswietlenio-
we drog dla pojazdow mechanicznych od M1 do M6 — uwzgledniajgc takie kryteria
jak: funkcja drogi, intensywno$¢ ruchu, ztozonos¢ ruchu, rozdzielno$¢ ruchu i istnie-

nie urzgdzen kontroli ruchu, takich np. jak swiatta sygnalizaciji ruchu.

Klasy oswietleniowe oparte na luminancji jezdni

: o : . Przyrost war- | Stosunek natezenia
Luminancja jezdni suchej tosci progowej | o$wietlenia otoczenia
2
Klasa \5\5‘;‘%2‘;0] Uo U, TI [%] IR
- Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢ naj- AT
najnizsza - - , Wartos¢ najnizsza
, najnizsza | najnizsza wieksza
oczekiwana

M1 2,0 0,4 0,7 10 0,35
M2 1,5 0,4 0,7 10 0,35
M3 1,0 0,4 0,6 15 0,3
M4 0,75 0,4 0,6 15 0,3
M5 0,5 0,35 0,4 15 0,3
M6 0,3 0,35 0,4 20 0,3

gdzie: L - $rednia luminancja jezdni

Uo — catkowita rownomiernosc¢ luminancji jezdni

U — wzdtuzna réwnomiernos¢ luminancji jezdni

Tl — wskaznik wzrostu progu kontrastu

EIR — Stosunek natezenia oswietlenia otoczenia
UWAGA 1. Luminancja jezdni wynika ze wspoétdziatania natezenia oswietlenia po-
wierzchni ulicy, wkasciwosci refleksyjnych nawierzchni i geometrycznych warunkow
obserwacji.
UWAGA 2: Srednia luminancja jezdni odzwierciedla ogélny poziom luminancji, ktéry
kierowca odbiera.
UWAGA 3: Catkowita réwnomiernos$¢ opisuje wahania luminancji jezdni i jest miarg
dla przydatnosci powierzchni ulicy jako tta dla zauwazenia znakéw na jezdni, obiek-
tow i innych uzytkownikéw ulicy.
UWAGA 4. Wzdtuzna rownomiernos¢ przedstawia miare zdolnosci spostrzegania
powtarzajgcych sie wzorow z jasnych i ciemnych pasow na ulicy. Ona okresla wa-
runki widzenia na diugim nieprzerwanym odcinku ulicy.
UWAGA 5: Przyrost wartosci progowej pokazuje, ze os$wietlenie ulic wprawdzie po-
lepsza warunki widzenia, ale réwniez powoduje olsnienie przeszkadzajgce, ktore za-
lezy od typu lamp i opraw oswietleniowych oraz od geometrii wykonania.

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.



Na ulicach dojazdowych, osiedlowych, parkingach, strefach dla pieszych, rowerzy-
stéw itp. przyjeto klasy oswietlenia od P1 do P6 oparte na ocenie wg kryterium nate-

zenia oswietlenia.

Klasa Em [IX] E min [IX]
P1 15-225 3
P2 10- 15 2
P3 7,5-11,25 1,5
P4 5-75 1
P5 3-45 0,6
P6 2-3 0.4

gdzie: Em — $rednie natezenie oswietlenia

Emin — minimalne natezenie oswietlenia
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7. Zastosowany sprzet oswietleniowy

W niniejszym opracowaniu projektowym zastosowano energooszczedne oprawy le-
dowe. Lampy te zostaty specjalnie skonstruowane do realizacji instalacji oswietlenia
drogowego, poniewaz pozwalajg na obnizenie kosztow eksploatacyjnych poprzez
zastosowanie opraw oswietleniowych o mniejszej mocy znamionowej. Dodatkowo
lampy ledowe charakteryzujg sie wyzszg trwatoscig w poréwnaniu z lampami rtecio-

wymi i sodowymi oraz wiekszg skutecznoscig swietlng.

Doboru opraw (tam gdzie byty spetnione warunki umozliwiajgce wykonanie
obliczen) dokonano na podstawie obliczenn oswietleniowych przy pomocy programu
komputerowego Phoca Gui z zaimplementowang bazg opraw firmy Signify.

Zestawienie typow i mocy projektowanych opraw oswietleniowych zawarte zo-
staty w odpowiednich tabelach.

Opracowany program przebudowy systemu oswietlenia ulicznego na terenie
Gminy Sicienko umozliwia poprawe jakosci i standardu oswietlenia oraz obnizenie
jego energochfonnosci, a co za tym idzie obnizenie ptatnosci Gminy za energie elek-
tryczna.

Zakres prac zwigzanych z unowoczesnieniem systemu oswietlenia drogowego

na terenie Gminy Sicienko obejmuje wymiane opraw oswietleniowych.

Biorgc pod uwage uzyskane znaczne zmniejszenie mocy zainstalowanych
urzgdzen oswietleniowych, przy jednoczesnej wymianie starych opraw oswietlenio-
wych na oswietlenie ledowe nowej generacji nalezy stwierdzi¢, ze ponizsze opraco-
wanie spetnia swojg role, wychodzac naprzeciw podstawowym zatozeniom programu
unowoczesnienia oswietlenia drogowego w gminach na terenie dziatania ENEA S.A.

Realizacja ponizszej dokumentacji technicznej stanowi etap przebudowy sys-
temu oswietlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko, podnoszgc sprawnosc¢
urzgdzen oswietleniowych, ich nowoczesnosc¢ i niezawodno$¢, a przede wszystkim
pozwalajgc na racjonalne i efektywne wydatkowanie srodkéw gminy na zadania

zwigzane z oSwietleniem drog lezgcych na terenie Gminy Sicienko.

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.



8. Obliczenia techniczne

8.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja

robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6z-
niejszymi zmianami) oraz zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41:2000 wraz z pozosta-

tymi arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Rozmieszczenie, charakter oraz wartos¢ rezystancji uziemienia w liniach niskie-
go napiecia zalezy od uktadu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napiecia po-
wszechnie jest stosowany uktad sieci TN (poduktad TN-C) z zerowaniem jako osrod-
kiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. W liniach napowietrznych uziemienie
dodatkowe nalezy wykona¢ w nastepujgcych punktach:

- na koncu kazdej linii i na kohcu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz

200m,

- na koncu kazdego przytgcza o dtugosci wiekszej niz 100m,

- wzdtuz linii tak, aby diugos$¢ przewodu ochronnego miedzy uziemieniami nie

byta wieksza niz 500m.

W przypadku instalowania opraw oswietlenia drogowego na konstrukcjach
wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie podigczy¢ do
przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowac aparaty Il klasy ochronnosci.
Obwod oswietleniowy wymaga sprawdzenia pod katem skutecznosci ochrony prze-
ciwporazeniowej poprzez zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen
nadmiarowo — prgdowych.

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.



8.2. Obliczenia fotometryczne
Wyniki obliczen fotometrycznych znajdujg sie w archiwum biura projektowego.



9. Zestawienie montazowe materiatéow

Typ oprawy Oprawadla ktérej wykonano obliczenia llos¢
LED 1 BGP281 T25 SR LED59-4S/740 DN10 89 szt.
LED 2 BGP283 T25 SR LED190-4S/740 DM10 8 szt.
LED 3 BGP281 T25 SR LED85-4S/740 DN10 67 szt.
LED 4 BGP282T25 SR LED119-4S/740 DM10 1 szt
LED 5 BGP282 T25 SR LED149-4S/740 DM12 0 szt.
LED 6 BGP281 T25 SR LED64-4S/740 DN10 0 szt.
LED 7 BGP281 T25 SR LED69-4S/740 DM11 0 szt.
LED 8 BGP282T25 SR LED119-4S/740 DN10 6 szt.
LED 9 BGP281 T25 SR LED49-4S/740 DM50 0 szt.

LED 10 BDP265 T25 SR LED50-4S/740 DM13 0 szt.
LED 11 BDP265 T25 SR LED79-4S/740 DM70 0 szt.
LED 12 BGP282 T25 SR LED130-4S/740 DN10 11 szt.
LED 13 BGP281T25 SR LED80-4S/740 DM11 7 szt.
SUMA 189 szt.




10.Zestawienie materialéw do demontazu

Oprawy oswietleniowe - 189 szt.
Zrédta $wiatta - 189 szt.



11.Tabele



12.Wykaz punktéw pomiarowych

L.p. Miejscowosé Numer ID szafki Numer PPE Nr licznika IR .
transformatorowej
1 Dabréwka Nowa 2-4-0403072-001 590310600000548665 18915265 40058
2 Dabréowka Nowa 2-4-0403072-002 590310600000534101 60436160 40060
3 Dabréwka Nowa 2-4-0403072-003 590310600000539564 60354846 41677
4 Gliszcz 2-4-0403072-004 590310600007650873 18037510 41523
5 Gliszcz 2-4-0403072-005 590310600000505569 30046605 41521
6 Goncarzewy 2-4-0403072-006 29784010 41681
7 Janin 2-4-0403072-007 590310600000548719 7722730 41688
8 Kamieniec 2-4-0403072-008 590310600000500342 17543225 41735
9 Kruszyn 2-4-0403072-009 590310600000537959 23361004 41181
10 Kruszyn 2-4-0403072-010 590310600000548986 b.d. 40178
11 Kruszyn 2-4-0403072-011 590310600000539571 19492677 41692
12 Kruszyn 2-4-0403072-012 590310600000537898 24447095 41827
13 Pawtowek 2-4-0403072-013 590310600000506504 17083668 41092
14 tukowiec 2-4-0403072-014 590310600000506528 19445042 41148
15 tukowiec 2-4-0403072-015 590310600000508393 15311903 41563
16 tukowiec 2-4-0403072-016 590310600000515001 60417611 41562
17 Mochle 2-4-0403072-017 590310600007610754 7725244 41083
18 Mochle 2-4-0403072-018 590310600000504067 7725173 41575
19 Mochle 2-4-0403072-019 590310600000548696 7577741 41782
20 Mochetek 2-4-0403072-020 590310600000500380 81252600 41574
21 Mochle 2-4-0403072-021 590310600000504050 7969101 41785
22 Murucin 2-4-0403072-022 590310600000504043 29784204 41578
23 tukowiec 2-4-0403072-023 590310600000548979 11234366 41772
24 Murucin 2-4-0403072-024 590310600000548726 7725179 40782
25 Nowaczkowo 2-4-0403072-025 590310600000505583 11059766 41580
26 Nowaczkowo 2-4-0403072-026 590310600000537881 80325800 41466
27 Oséwiec 2-4-0403072-027 590310600000525079 60358201 41674
28 Oséwiec 2-4-0403072-028 590310600000548764 15399571 40632
29 Osoéwiec 2-4-0403072-029 590310600000548993 80069262 41675
30 Oséwiec 2-4-0403072-030 590310600000505422 29657346 41845
31 Pawtowek 2-4-0403072-031 590310600000545268 66417405 41091
32 Pawtowek 2-4-0403072-032 590310600000537911 15311782 41093
33 Pawtowek 2-4-0403072-033 590310600000508416 17550223 41670
34 Pawtowek 2-4-0403072-034 590310600000537928 19435169 40002
35 Mochle 2-4-0403072-035 590310600007650835 7646764 41591
36 Chmielewo 2-4-0403072-036 590310600000537867 15450805 41528
37 Oséwiec 2-4-0403072-037 590310600007650903 17231759 41673
38 Samsieczno 2-4-0403072-038 590310600000545329 7725422 41687
39 Samsieczno 2-4-0403072-039 590310600000536976 b.d. 41689
40 Sicienko 2-4-0403072-040 590310600000534132 9471615 771349
41 Sicienko 2-4-0403072-041 590310600000539588 62999781 41706
42 Sicienko 2-4-0403072-042 590310600000548634 18041095 41707
43 Sicienko 2-4-0403072-043 590310600000505460 01789 41708
44 Sicienko 2-4-0403072-044 590310600000505576 15267163 41740
45 Stupowo 2-4-0403072-045 590310600000525093 9679439 41606
46 Stupowo 2-4-0403072-046 590310600000506511 29783505 41607
47 Murucin 2-4-0403072-047 590310600000545237 81252581 41605
48 Strzelewo 2-4-0403072-048 590310600000548085 7722490 41072
49 Strzelewo 2-4-0403072-049 590310600000548702 7722729 41711
50 Strzelewo 2-4-0403072-050 590310600000545343 7725186 41712
51 Szczutki 2-4-0403072-051 590310600000537874 23082663 40211
52 Szczutki 2-4-0403072-052 590310600000504036 91803632 41645
53 Teresin 2-4-0403072-053 590310600000500281 81293459 41743
54 Teresin 2-4-0403072-054 590310600000500274 015 0014315 41737
55 Teresin 2-4-0403072-055 590310600007602742 83042281 41722
56 Trzemietowo 2-4-0403072-056 590310600000500366 80470437 41471
57 Trzemigtowo 2-4-0403072-057 590310600000537935 18483783 40228
58 Trzemigtowo 2-4-0403072-058 590310600000505545 29784204 41650
59 Trzemietowo 2-4-0403072-059 590310600000505439 29626111 41650
60 Trzemietowo 2-4-0403072-060 590310600000505613 15399640 41651
61 Trzemigtowko 2-4-0403072-061 590310600000545244 18509324 41655
62 Ugoda 2-4-0403072-062 590310600000548641 60438201 41745
63 Wierzchucinek 2-4-0403072-063 590310600000545251 23365064 41668
64 Wierzchucinek 2-4-0403072-064 590310600000505552 7606826 41768
65 Wierzchucinek 2-4-0403072-065 590310600000525086 8398266 41769
66 Wojnowo 2-4-0403072-067 590310600000500373 ER7577625 41728
67 Zawada 2-4-0403072-070 590310600007634941 b.d. 41724
68 Zawada 2-4-0403072-071 590310600000537942 80339328 41746
69 Zielonczyn 2-4-0403072-072 590310600000549006 60417458 41098
70 Zielonczyn 2-4-0403072-073 590310600000548146 7722735 41099
71 Zielonczyn 2-4-0403072-074 590310600000537904 18588391 41725
72 Zielonczyn 2-4-0403072-075 590310600000547224 4768899 41102
73 Zielonczyn 2-4-0403072-076 590310600000507495 4744423 41725
74 Samsieczno 2-4-0403072-077 590310600001038783 80430862 41736
75 Sicienko 2-4-0403072-081 590310600001355101 b.d. 41740
76 Wierzchucice 2-4-0403072-082 590310600002320863 30008-80440329-12-0 41660
77 Murucin 2-4-0403072-082 590310600002147392 60354797 40783
78 Wierzchucinek 2-4-0403072-083 46676209 41768
79 Ugoda 2-4-0403072-084 590310600029380888 b.d. 41744
80 Smolary 2-4-0403072-085 590310600029785508 b.d. 41579
81 Zawada 2-4-0403072-086 590310600030021329 b.d. 41746
82 Dabréwka Nowa 2-4-0403072-087 5903106000023093%94 b.d. 40120
83 Trzemigtowo 2-4-0403072-088 590310600030429477 b.d. 41471
84 Zawada 2-4-0403072-089 590310600030436055 b.d. 41746
85 Kruszyn 2-4-0403072-090 590310600025125261 b.d. 41178




13.Rysunki — plan rozmieszczenia urzadzen oswietleniowych w poszczegél-
nych miejscowosciach
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