Legnica, 21.03.2019r.
IM.RZP.271.6.1.335.6.2019
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Wybér wykonawcey robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego .,,Szkola
Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 — Termomodernizacja budynku
szkolnego”

W zwiazku z wniesionymi przez Wykonawcow zapytaniami do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia w ww. postgpowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - tekst jednolity
z p6z. zm) oraz pkt VII ,Instrukcji dla Wykonawcéw” — Rozdziat 2 siwz Zamawiajacy ponizej
publikuje tres¢ zapytan i udziela odpowiedzi jak nizej:

Pytanie nr 1:

Uprzejmie prosze o wyjasnienie nastgpujgcych spraw pominietych w przedmiarze a zaobserwowanych

podczas wizji lokalnej:

- utylizacja lamp sufitowych

- utylizacja wymontowanej stolarki okiennej

Odpowiedz:

— utylizacja lamp sufitowych — nalezy przewidzie¢ demontaz i utylizacj¢ 430 istniejacych opraw
sufitowych — ujeto w zataczonym przedmiarze uzupetniajacym;

— utylizacja wymontowanej stolarki okiennej — ujeta jest zatagczonym do siwz przedmiarze w poz.12

Pytanie nr 2:

Czy podokienniki lastrykowe zewnetrzne nalezy demontowaé, czy tez nalezy na nie zamontowac
podokienniki blaszane?

Odpowiedz:

Podokienniki zewngtrzne nalezy zdemontowac i zutylizowaé - ujgto w zataczonym przedmiarze
uzupetniajacym.

Pytanie nr 3:

Przy bardzo spekanym tynku zewnetrznym, czy zatozono wystarczajacg ilo$¢ tynku do wymiany?
Odpowiedz:

Zatozone 10% wydaje si¢ wystarczajgce, ocena tynkow do ewentualnej wigkszej wymiany

po ustawieniu rusztowan.

Pytanie nr 4:

Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem remont krat zewngetrznych?

Odpowiedz:

Pod pojgciem remont krat zewnetrznych ujgto: oczyszczenie z rdzy, prostowanie, ewentualna
wymiana uszkodzonych elementéw, malowanie.

Pytanie nr 5:

Czy przewiduje si¢ wykonanie opaski wokdt budynku po wykopach w celu docieplenia $cian
fundamentowych?

Odpowiedz:

Tak, przewiduje sie uzupelnienie nawierzchni rozebranej pod wykopy w celu izolacji i docieplenia
scian fundamentowych. Rozebrang nawierzchni¢ uzupeié¢ kostka betonowa grubosci 8 cm - ujeto
w zatagczonym przedmiarze uzupetniajacym.



Pytanie nr 6:

Czy przewiduje si¢ szpachlowanie §cian w miejscu wykonanych bruzd i nastepnie ujednolicenie
powierzchni zaprawa szpachlowa wapienng?

Odpowiedz:

Przewidziane jest tynkowanie bruzd, dodatkowe szpachlowanie tynku bruzd wobec ujednolicenia
zaprawg szpachlowa wapienng calej powierzchni $cian jest niepotrzebne.

Pytanie nr 7:

W pozycji 27 przedmiaru wystepuje wartos¢ 0,46 - co ta warto$¢ oznacza?

Odpowiedz:

Wartos¢ ta oznacza, ze 46% powierzchni catkowitej Scian jest do malowania lakierem lamperyjnym.

Pytanie nr 8:

W poz. 23 przedmiaru wystepuje wartos¢ 0,33 — co ta warto$¢ oznacza?
Odpowiedz:

Jest to sktadowa obmiaru $cian wg. autocad.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie nowych doswietlaczy piwnicznych?
Jesli tak, to prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonanie nowych doswietlaczy piwnicznych.

Pytanie nr 10:

Czy nalezy wykona¢ remont schodow i murkow przy wejsciach bocznych do budynku?
Jesli tak, to prosimy o opis wykonania robdt i uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Nie przewiduje si¢ wykonania takich prac.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajacy potwierdza wykonanie robot malarskich tylko w iloéci przewidziane;j

w przedmiarze roboét, a nie wszystkich $cian i sufitow w budynku szkoty?

Odpowiedz:

Przedmiar, zataczony do siwz, obejmuje wykonanie robot malarskich na wszystkich $cianach
i sufitach.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie opaski wokot budynku?

Jesli tak, to prosimy o podanie sposobu wykonania i uzupetnienie przedmiaru robot.
Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 5.

Pytanie nr 13:

Prosimy o uzupehienie przedmiaru rob6t o roboty niezbedne do wykonania zadania:

- rozbiorka ptytek chodnikowych i elementéw betonowych wokot budynku, w celu wykonania izolacji
$cian fundamentowych;

- rozbiorka naswietli piwnicznych;

- wykucie i rozbiorka parapetéw zewnetrznych lastrico;

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

Odpowiedz:

Powyzsze roboty ujete sg w zalgczonym przedmiarze uzupetiajgcym.



