PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+932,55

Jedn.

Lp. Podstawa Opis . Tlos¢
GDDKIiA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
! D-01.01.01.11.01  |drogowych w terenie rowninnym. km 0,93255
Wyréwnanie profilu istniejacej nawierzchni
2 | kNR2-310108.05 |Muezniowe rowniarky (wybojeizagiceia o\, 3,60*932,55+9,00%9,00~(3,14*9,002)/4 = 3374,60
nawierzchni) z zachowaniem istniejacej rzgdnej osi
nawierzchni.
Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa
KNR 2-31 011407 {famanego 0-31.5 mm grubo$¢ w-wy po zageszczeniu * *9 00- *9 00N -
3 KNR 2-310114-08 |15 m2 3,60*932,55+9,00*9,00-(3,14*9,00"2)/4 = 3374,60
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -
4 KNR Z2-31 1001-02 |potaczenia z istniejaca nawierzchnia na poczatku m2 4,00*5,00 = 20,00
zadania
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
KNR 2-31 0310-01 |&rysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
5 KNR 2-310310-02 |AC 11 W gr. po zageszezeniu 5 cm m2 3,50*932,55+9,00*9,00-(3,14*9,0072)/4 = 3281,34
Uzupetnienie, profilowanie i zageszczanie poboczy
warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm
6 KNR 2-31 0114-03 stabilizowanego mechanicznie(pospétka) z dowozem, m? 1,50*932,55*2 = 2797,65

KNR 2-31 0114-04

grubos$¢ warstwy $rednio 8,5 cm .




