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1. WSTEP
Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy podsypkowej z piasku dla potrzeb zadania pod nazwa:

,PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZE]J WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]
W STRZEGOMIU”
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

® podsypki piaskowej (jesli nie zostaly opisane w pozostatych specyfikacjach technicznych) pod elementami
drogowymi :kraweznik, obrzeze, kostka itp. -gr. podano w dokumentacji technicznej

e warstw odsaczajacych, odcinajacych, mrozoodpornych z piasku

W przypadku wystgpowania warstw petniacych funkcj¢ odwodnienia, odcigcia lub mrozoochronng zamiast piasku za
zgoda Inzyniera mozna uzy¢ innych materiatow:

Warstwa mrozoochronna | Grunty przydatne bez zastrzezen do budowy nasypéw ( patrz D- 02.00.00)
Kruszywa: Zwir i mieszanka, miat kamienny

Kruszywa: Zwir i mieszanka
Warstwa odsqczajqca

Kruszywa: Zwir i mieszanka, mial kamienny

Warstwa odcinajqca

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.oraz D -02.00.00.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajqca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsqczajqca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Warstwe podsypkowa nalezy wykonaé z piasku o parametrach zgodnych z PN-EN 13242:2004. Kruszywo powinno
spelnia¢ warunek:

e zageszczalnosci, okre$lony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe.

e szczelnosci, okreslony zaleznoScia:
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gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej, odsaczajacej, mrozoochronne;j
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.

W przypadku gdy nie jest zachowany warunek r6znoziarnistosci dopuszcza si¢ po akceptacji Inzyniera doziarnienie
innym materiatem pod warunkiem zachowania w/w wymagan.

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi
— walcow statycznych, ptyt wibracyjnych.
samochody samowyladowcze
topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski
— inny jesli Wykonawca uzna, ze bgdzie niezbgdny
Stosowany sprz¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w poszczegdlnych specyfikacjach tacznie z ogélnag w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materialu pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu niezbgdnego do profilowania
nalezy postgpowac zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci , z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiagnigto grubos$¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

W przypadku duzych powierzchni zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podituznymi czg§ciowo
naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora.  Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalne;.

W przypadku podtoza gliniasto-pylastego zageszczac statycznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Liczba pomiaré6w powinna by¢ dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilo§ci wykonanych robét.
Ponizej podano zalecane badania i czgstotliwos$ci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilo$ci badan decyduje
Inzynier Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci badz inny dokument
powolany w ustawie o wyrobach budowlanych.

6.3 Badania w czasie robét — wykonanie w-wy

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy:

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna Tolerancja
badan i pomiarow czestotliwosé badan
i pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km lub wg uznania

Inzyniera*

+10 cm, -5 cm ; w stos. do projektowanej

2 | Rownosé podtuina Co 20 m na kazdym pasie ruchu Pomiar 4 metrowq tatq;

nierownosci <2 cm

Réwnosé poprzeczna 10razy/km -
4 | Spadki poprzeczne K Jw. £0,5% w stos. do projektowanej
5 | Rzedne wysokosciowe Co 100m 7 2 ecm w stos. do projektowanych
6 | Uksztattowanie osi w Tw 75 cm w stos. do projektowanej

planie

7 | Grubosé warstwy

Podczas budowy na biezqco.

7 2 ecm w stos. do projektowanych

Przy odbiorze Min. 1 raz na 100 mb lub
wg uznania InZyniera™

8 | Zageszczenie i wilgotnos¢ | Min. 1 raz na 100 mb lub wg uznania
kruszywa Inzyniera*

Wg punktu 5.2 ST

*Inzynier moze zrezygnowac z pomiarow jezeli warstwa jest uktadana na calej szerokosci koryta

Warstwy podsypkowe z piasku pod elementami drogowymi typu krawezniki, obrzeza nie podlegaja badaniom, chyba
ze Inzynier zadecyduje inaczej. Wéowczas czgstotliwos¢ i rodzaj badan uzalezniona jest od zakresu robét stad powyzsze
dane z tabeli nalezy przeinterpolowa¢ do rzeczywistej ilosci i zakresu robot.

6.3.2 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm (lub peina glgbokos¢ w-wy jezeli
grubo$¢ w-wy jest mniejsza niz 10cm), wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest m3 lub m2 (w zalezno$ci od jednostki przyjgtej w przedmiarze) utozonej
warstwy podsypkowej

W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot — pkt 7 nie
obowiazuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre$lonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynno$ci ujgte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okre§lonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres robt wykonania 1m’ lub 1m” warstwy podsypkowej (lub innych warstw wymienionych w pkt .1.3) obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— dostarczenie i roztoZenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy w nalezytym stanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
13242:2004 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Wszelkie watpliwosci dotyczace zastosowania odpowiednich wymagan normowych nalezy omdéwi¢ z Inzynierem
Budowy.
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