SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

¢ Rozbidorka elementéw drog




1. WSTEP

Ilekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (st) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (sst) badz o
og6lnej specyfikacji technicznej (ost) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbidrka elementéw drég i niewielkich obiektéw kubaturowych wykonanych w ramach zadania p.n.:

, PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZE]J WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]
W STRZEGOMIU”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych:

Lp Rozbiérka Uwagi

2 —  Nawierzchni mineralno- asfaltowej ( w-wa Scieralna, wigzqca )

3 —  Nawierzchni z kostki kamiennej 9/11,4/6

4 | — Nawierzchni 7 kostki betonowej gr.8 cm ewentualnie 6 cm Material z rozbidrki (frezowina) staje

- - - - - sie wtasnosciq wykonawcy(poza poz.2)

5 —  Nawierzchni z ptytki typu trylinka, kwadratowych 35x35x5 i 50x50x7

6 —  Nawierzchni betonowej Kostka betonowa z rozbiorki

7 | = Rozbidrka podbudowy kamiennej preeznaczona do D
wbudowania podlega oczyszczeniu i

8 —  Kraweznika kamiennego lub opornika kamiennego wbudowaniu wg wskazarn

9 —  Kraweznika betonowego i obrzeza betonowego projektowych

10 | —  Elementéw betonowych

11 | — Demontaz studzienek ulicznych kanalizacji deszczowej

Niniejsza specyfikacja dotyczy rozbidrek elementéw drogowych, prowadzonych w ramach robét branzowych, w
przypadku gdy w przedmiarze robdt lub w szczegétowej specyfikacji technicznej przywotano jej numer D 01.02.04.
W przypadku rozbidrek elementéw lub obiektéw nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposéb postgpowania z
materialem jest analogiczny jak z pozostalymi materiatami.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ew. rowéw i dotéw po rozbidrkach ( np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji dotyczacej
rob6t ziemnych). Material w zaleznosci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242:2004, PN-S-02205:1998 lub
innych wynikajacych z tych norm

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiérki
Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
¢ tadowarki, koparki z wlaSciwym osprzgtem; wozki widtowe do przewozenia materiatu
samochody cigzarowe;
frezarki mechaniczne,
mioty pneumatyczne i sprezarki;

[ ]
[ ]
[ ]
e pily mechaniczne;




4.2

plyty, ,.stopy” do zaggszczenia

narzedzia: typu lopaty , taczki, grabie, szpadle;
zawiesia, widty do przewozenia palet, tomys;
Inny jesli wykonawca uzna, Ze jest niezbgdny.

TRANSPORT.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

Transport materialéw i gruzu z rozbiérki

a) Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materialu sypkiego) oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowaé elementy ponadgabarytowe lub wystajace poza burtg samochodu.

b) W zaleznoéci od technologii prowadzonych robét i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe moga by¢
najpierw sktadowane na odkladzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na
sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera) badz bezpos$rednio moga by¢ wywozone na sktadowiska. W
punkcie 9 zalozono, ze zakres rozbidrek elementéw drég i obiektow nie wykorzystywanych ponownie do
wbudowania ujmuja: zatadunek, wywdz i wytadunek na sktadowisku/wysypisku. Zatozono, ze koszt sktadowania
i/lub utylizacji materialéw z rozbiérki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na skladowisku odpadéw jest czescia rozbidrki
danego elementu / asortymentu robét.

€) Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznosci oszacowania
ilodci materialu rozbiérkowego (np. zdawanego Zamawiajacemu) lub znacznych ilo$ci materiatu, Wykonawca
wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptacji) z Inzynierem Budowy.
Material przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiezé¢ na zaplecze budowy lub ulozy¢ w
obrebie rozbiorki w miejscu nie kolidujacym z prowadzonymi robotami i niezagrazajacym osobom trzecim.

d) Ostatecznie materialy z rozbiérki nalezy wywiez¢é z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawcg (sktadowiska odpadow - wysypiska).

€) Za odzysk materiatu uwaza si¢ wykorzystanie materiatu na miejscu badz przy innych inwestycjach Zamawiajacego
realizowanych réwnolegle z przedmiotowym zadaniem lub tez material, ktéry nadaje si¢ do ponownego
wykorzystania ale bgdzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiajacego za jaki$§ czas — tymczasowo
sktadowany w jego magazynie.

Zatozono, ze:

e Materiat kamienny (np. kostka kamienna, oporniki, krawezniki, destrukt bitumiczny,), niezaleznie od jego
stanu , stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i takie materiaty nalezy wywiez¢ i sktadowaé na sktadowisku
(magazynie) wskazanym przez Zamawiajacego.

W rzeczywistosci stopien zuzycia materialu Wykonawca powinien oceni¢ w obecno$ci Zamawiajacego lub jego

nadzoru i na tej podstawie przyjac ilo§¢ materialu przewiezionego do magazynu Zamawiajacego badz na

sktadowisko w celu utylizacji.

W zwiazku z podziatem rob6t na zadania oraz znacznym zakresem roboét zaleca si¢ przed rozpoczgciem robét lub

w trakcie ich prowadzenia sporzadzenie dokumentacji badz protokotu obejmujacego migdzy innymi przewidziany

odzysk materiatu (patrz réwniez pkt 5.2).

Sposéb rozliczenia ( w tym ewentualnej sprzedazy materialu z magazynu Zamawiajacego w przypadku gdy
material porozbiérkowy nie nadaje si¢ do ponownego wykorzystania lub szacuje si¢ niedobdér materiatu) powinien
by¢ uzgodniony migdzy stronami, a koszt robét odpowiednio przewarto$ciowany.

e Materiat rozbiérkowy tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudéw, grunt z robét ziemnych,
krawgzniki (nienadajacy si¢ do ponownego wykorzystania) inny nie wymieniony powyzej — wywdz na miejsce
(sktadowisko) wskazane przez Wykonawcg i poniesienie kosztow sktadowania i/lub utylizacji,

f) W przypadku gdy Inzynier Budowy stwierdzi, ze niektére materialy (po przesortowaniu: kostka betonowa, ptytki,
krawegznik kamienny itp) moga zosta¢ ponownie uzyte np. przy innych inwestycjach Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest przewie$¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera lecz nie dalej niz na odlegto$¢ w, ktérej
znajduje si¢ sktadowisko odpadéw wskazane przez Wykonawcg.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatéw mineralnych porozbiérkowych (za zgoda Inzyniera Budowy) do robét
polegajacych na przetozeniu nawierzchni w celu nawigzania do nowo projektowanej lub do wbudowania w nasyp
pod warunkiem ze materiat ten bgdzie nie przemoczony, niezanieczyszczony organicznie (zaleca si¢ wykonac
odpowiednie badania) i zachowa parametry zaggszczenia i/lub no$nosci.

g) Kostkg betonowa, krawezniki kamienne, obrzeza kamienne Wykonawca oczysci i utozy na paletach , i
spaletyzowane materiaty przekaze Zamawiajacemu




h) Na czas trwania budowy nalezy zdemontowaé skrzynki zaworéw sieci, przewiez¢ je na teren zaplecza
budowy oraz odpowiednio zabezpieczy¢ zawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogolne zasady wykonania robaét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

¢ Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu si¢ decyzji — pozwolenia na rozbidrke
(chyba zZe na rozbidrke przyzwolono w pozwoleniu na budowg) oraz zgloszeniu w ustawowym terminie daty
rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i inspektora nadzoru,

e W trakcie rob6t moze si¢ okaza¢ konieczny demontaz lub przesunigcie elementéw ktére utrudniaja badz
uniemozliwiaja bezposrednie wykonanie rob6t. Roboty te stanowia prace towarzyszace i tymczasowe i nie
podlegaja odrgbnej wycenie.

e W niektérych przypadkach moze si¢ okaza¢ konieczne usuniecie np. kamieni ozdobnych uktadanych przed
posesjami prywatnymi, ptotkéw, o0zdéb itp. — sposéb postgpowania z takimi materialami nalezy ustali¢ z
wlascicielem posesji a w razie jego braku z Inzynierem Budowy.

e Na czas rob6t nalezy zdja¢ lub zastoni¢ tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadza¢ w dezorientacjg
wsrdd uczestnikéw ruchu.

¢ Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojs$cia i dojazdy do posesji prywatnych. Przy
robotach sieciowych nalezy zapewni¢ ogrodzenia i ktadki przestawne. Oznakowanie za pomoca tasmy i szpilek (lub
palikéw) powinno by¢ stosowane wylacznie w wyjatkowych sytuacjach jako tymczasowe, gtéwnie w miejscach
gdzie ruch pieszy jest sporadyczny lub nie wystgpuje w ogole.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych — wymagania ogoélne

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze polecié
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre§lony przewidziany odzysk materiatow.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej badz rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji
(elementéw drdg lub obiektéw) we wlasnym zakresie, zwlaszcza w miejscach powiazan nawierzchni istniejacej z
nowoprojektowana.
W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych bezposrednio na terenach posesji prywatnych, badz ingerujacych w posesj¢
prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegélowej inwentaryzacji istniejacego zagospodarowania oraz okreslenie
zakresu wymaganych rozbiérek i demontazy (wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej)
Uwaga. Niezaleznie od tego na jakiej podstawie beda prowadzone roboty ( czy w oparciu o projekt budowlany czy
tez o projekt wykonawczy), zaleca si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie postgpowania przetargowego, w
celu trafnego i wlasciwego oszacowania oferty na wykonanie robét rozbiérkowych.
Przed wej$ciem na teren dziatki, a w szczegdlnosci na teren posesji prywatnych, Wykonawca winien uzyskaé¢ zgode
wlasciciela na wejscie na teren, jesli dziatka nie podlega wywlaszczeniu na podstawie obowiazujacych aktéw prawnych
badz uprawomocnionych decyzji.
Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecno$¢ Inzyniera Budowy oraz wiasciciela /uzytkownika poses;ji jesli
rozbidrka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbidrek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany
Przed rozpoczgciem robét rozbiérkowych nalezy uprzatna¢ teren budowy z ewentualnych zanieczyszczen chemicznych i
materialnych tj. ,,dzikich” wysypisk.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie zaleznie od zasiggu i wielko$ci rob6t oraz wskazan
Inzyniera Budowy, przy czym nalezy zachowa¢ przepisy BHP
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég i obiektéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlno$ci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode odpompowywaé ew. zatozy¢
tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inzynierem Budowy.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeti¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST dotyczacej wykonania
robdt ziemnych i profilowania koryta.

5.3 Rozebranie i ewentualne przeniesienie obiektow kubaturowych

e Rozbidrki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym rozbiérki i po uzyskaniu stosownych decyzji jesli takie sa
wymagane wg p-ktu 5.1.

e W zaleznosci od rodzaju i konstrukcji obiektu roboty beda wykonywane rg¢cznie lub/i mechanicznie.




Gruz porozbiérkowy winien by¢ sukcesywnie wywozony poza teren rozbidrki na odktad a potem sktadowisko gruzu lub

bezposrednio na sktadowisko.

e Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy w miarg¢ mozliwosci posegregowac, przygotowaé do transportu
poprzez skruszenia duzych fragmentéw muréw na wymiary umozliwiajace transport na uprawnione i uzgodnione przez
Wykonawceg robét sktadowisko.

* Wykopy po fundamentach zasypa¢ piaskiem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ (min. 0,97 wg Proctora — w
przypadku gdy w miejscu po rozbiérce bgdzie usytuowana droga - wskaznik powinien wynosi¢ co najmniej 1 —w
zalezno$ci od kategorii ruchu).

® Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych nalezy:

- realizowa¢ roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych oraz innych dokumentéw
bedacych czgécia opracowan projektowych.

- przestrzega¢ przepiséw BHP, przeszkoli¢ brygade¢ na kazdym stanowisku pracy,

- nie rzuca¢ z gory zadnych materiatéw czy elementéw (zaréwno na zewnatrz obiektu jak i na posadzke
wewnatrz).

- teren po rozbidrce uporzadkowac.

Zakres w/w rob6t podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Inzynierem Budowy
Do robét demontazowych mozna przystapi¢ po uprzednim uzgodnieniu z wlascicielem obiektu terminu demontazu, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem ( w przypadku gdy obiekt jest nadal uzytkowany).

¢ Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do rob6t budowlanych powiadomi¢ wtasciwych zarzadcéw sieci o
odtaczeniu ztaczy kablowych, sieci wodociagowych i sanitarnych.
Fakt odtaczenia winien by¢ potwierdzony stosownym pisemnym o$§wiadczeniem wiasciciela oraz wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy (dziennika rozbidrki jesli bedzie wymagany) .

® Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz doswiadczenie przy tego rodzaju robotach.

5.4 . Odszkodowanie za zniszczenia powstale w trakcie robét budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbiorek i jest zobowigzany do
przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu (grobowcéw, pomnikéw) do stanu nie
gorszego niz przed zniszczeniem.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pokry¢ koszty budowy badz naprawy ale po uzyskaniu akceptacji
stron zainteresowanych

5.5 Regulacja urzadzen obcych
Wykonanie regulacji wysokosciowej urzadzenia obejmuje:

- zdjecie przykrycia,

- rozebranie nawierzchni wokoét urzadzenia,

- rozebranie gérnej czgsci studzienki,

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robét,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czgséci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego ) z ew. uzupelieniem ubytkéw,

- poziomowanie gérnej czesci urzadzenia poprzez wykonanie deskowania oraz utozenie i zaggszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej C15/20wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp. ), a takze rozebranie deskowania,

- osadzenia przykrycia urzadzenia z wykorzystaniem istniejacych materiatéw oraz z wyréwnaniem zaprawa
cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakos$ci robét rozbiéorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne dolty po usunigtych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno
spelnia¢ odpowiednie wymagania okre§lone w specyfikacjach dotyczacej wykonania koryta i rob6t ziemnych.




W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca si¢ sprawdzenie zaggszczenia zasypki lub/i
podbudowy z kruszywa. Odbudoweg nalezy oceni¢ wizualnie tj ocena powigzania nawierzchni ( czy nie ma garbéw,
zapadnig¢, nieréwnosci, czy wlasciwie odtworzono wzér lub zachowano utozenie kostki w réwnych liniach).

Na kazdym etapie rob6t rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono obiektéw lub
elementéw nalezacych do oséb trzecich .

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiarowa/przedmiarowa rob6t podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczegélnych elementéw
(asortymentéw robdt) podanych w kolumnie 1.

W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robét — pkt 7 nie
obowiazuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace punktu
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Rozbiorka lub demontaz JEDN Zakres rozbiorki lub Uwagi i zalozenia
asortymentu roboét / elementu O- demontazu jednostki
STKA wymienionej w kol. 1
obejmuje:
1 2 3 4
¢ FElementy betonowe —fundamenty,

mury z réznego rodzaju materiatu | metr koszty podane w D-00.00.00
szeScie- | w pkt. 9
nny
[m3]

1. wszelkie czynnosci,
wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre§lone w
WT , w dokumentacji
projektowej, przedmiarze i
specyfikacjach technicznych
w tym (odpowiednio do
asortymentu robot):

e Zalozono ze rozbidrka
warstw nawierzchni nie
obejmuje warstwy lezace
nizej tj podbudowy.

* material kamienny —
kostka do ponownego

® wyznaczenie powierzchni wbudowania pod
przeznaczonej do rozbiérki, warunkiem jesli bedzie
ew. prace pomiarowe; spetniata odpowiednie
metr | ® oznakowanie i wymagania

®  réznego rodzaju nawierzchnie: kwadrat zabezpieczenie robot;

nawierzchnia mineralno-asfaltowa owy e cigcie, rozkucie i zerwanie

( $cieralna ,wiazaca, nawierzchnie [m2] nawierzchni;

frezowane, progi zwalniajace) e roboty zwigzane z

nawierzchnia z kostki betonowe;j odkopaniem, odkuciem

/kamienne;j elementu rozbieranego

nawierzchnia z ptyt betonowych ¢ demontaz/ rozbidrka

Meba/ plyt drogowych elementu

nawierzchnia z ptytek ® segregacja i oczyszczenie

nawierzchnia betonowa materialu (pkt 4.2 ST)

nawierzchnia mineralna
nawierzchnia/ warstwa z kostki
kamiennej
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e zatadunek i wywiezienie i
materiatu z rozbiérki wg pkt
4.2 ST);
® ew. wyréwnanie i
zaggszczenie podloza z
dowiezieniem materiatu
Zasypowego,
¢ uporzadkowanie terenu
rozbiorki;
e krawegznik betonowy e badania i kontrola e Krawezniki i obrzeza
e obrzeze betonowe metr wynikajace z ST. nalezy ro;ebraé tacznie z
e krawegznik/opornik kamienny biezacy tawa lub/i podsypka
e $ciek lub rolka z kostki kamienne;j [mb] 2. wszelkie czynnosci i
/ betonowej materialy zwiazane z
wykonaniem robét
towarzyszacych i
tymczasowych np.: e Elementy oznaczone jako
zabezpieczenie i komplet lub sztuka
odwodnienie wykopéw, obejmuja calkowita
podwieszenie kabli 1 rozbidrke tacznie z
rurociagdw, ew. zatozenie podbudowa badz
oston na kable w miejscach fundamentem,
kolizji, zabezpieczenie
zaworow sieci, dodatkowe . Ogrodzenie lqcznie VA
pomiary geode.zyjno - ewentualnymi furtkami i
Inwentaryzacyjne, bramami.
przesunigcia elementéw i Ogrodzenia (lub ich
demontaze tymczasowe, czgsci) przeznaczone do
regulacja wtazéw i skrzynek ponownego wbudowania
(pod warunkiem jesli nie musza zostaé
stanowia odrebnej pozycji oczyszczone i ew.
przedmiarowej) pomalowane badz
zaimpregnowane jezeli
nastgpito zniszczenie i
powierzchni podczas
demontazu)
studnie $ciekowe, przykanaliki
Komple
t [kpll/
Obiekt

Koszt sktadowania lub/i utylizacji stanowi odregbna ceng rozliczeniowa.
W przypadku braku w powyzszej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozbiérkowego, jednostke nalezy przyja¢ wg
przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

® Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych
(Dz.U.77.7.30),

e Dz U. Nr62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.




