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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W

STRZEGOMIU

Schréder TECEO S/ 5068 / 24 LEDs 700mA NW / 408452 1x24 LEDs 700mA NW / Schréder - TECEO S / 5068 / 24 LEDs 700mA

NW /408452 (1x24 LEDs 700mA NW)

2019-04-11

DIALuUX

Schréder TECEO S /5068 / 24 LEDs 700mA NW /408452 1x24 LEDs 700mA NW

Stopien efektywnosci: 82.99%

Strumien $wietlny opraw: 6364 Im

Moc: 54.0 W

Skutecznos$é swietlna: 117.8 Im/W

Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK
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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11

STRZEGOMIU

Schréder TECEO S /5068 / 24 LEDs 700mA NW / 408452 1x24 LEDs 700mA NW / Schréder - TECEO S / 5068 / 24 LEDs 700mA
NW / 408452 (1x24 LEDs 700mA NW)

Wylot Swiatta 1 / Liniowy LVK
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Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11
STRZEGOMIU

Schréder TECEO S/ 5068 / 24 LEDs 700mA NW / 408452 1x24 LEDs 700mA NW / Schréder - TECEO S / 5068 / 24 LEDs 700mA

NW /408452 (1x24 LEDs 700mA NW)

Wylot Swiatta 1 / Wykres luminacji
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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11
STRZEGOMIU

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

Teren 1

Schréder TECEO S /5068 / 24 LEDs 700mA NW / 408452

DIALuUX

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m] Wspétczynnik konserwacji
18.379 5.967 7.000 0.80
36.779 14.367 7.000 0.80
51.210 28.170 7.000 0.80
DIALux

Strona 6



PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11
STRZEGOMIU x
Teren 1/ Jezdnia obszar PO11 -PO13 / Poziome natezenie o$wietlenia

Jezdnia obszar PO11 -PO13 / Poziome natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia obszar PO11 -PO13: Poziome natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietina 1

Srednia: 4.80 Ix, Min.: 1.15 Ix, Maks.: 11.0 Ix, Min/$rodek: 0.24, Min/maks: 0.10
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux Strona 7



PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11
STRZEGOMIU x
Teren 1/ Miejsca parkingowe obszar PO11 - PO13 / Poziome natgzenie o$wietlenia

Miejsca parkingowe obszar PO11 - PO13 / Poziome natezenie osSwietlenia

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Miejsca parkingowe obszar PO11 - PO13: Poziome natezenie o$wietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietina 1

Srednia: 12.5 Ix, Min.: 3.39 Ix, Maks.: 21.9 Ix, Min/érodek: 0.27, Min/maks: 0.15
Wysokos¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500
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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11
STRZEGOMIU

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 135.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
4,50 m
=
Chodnik 1 (P3), 60.00 m? T 200m
30,00 m
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 0.50 20.35 20.40 <15 2 0.30
v 0.66 v 0.56 v 0.81 v 13 v 0.75
Chodnik 1 (P3)
Em[Ix] Emin [Ix]
27.50 >1.50
<11.25
v 10.85 v 4.62
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.027 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: TECEO S /5068 / 24 LEDs 700mA NW/ 1.1 kWh/m? rok
408452 (216.0 kWh/rok)

DIALux

DIALuUX

Schréder TECEO S /5068 / 24 LEDs 700mA NW /

408452

(1

T el

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

1x24 LEDs 700mA NW
6363.68 Im
7668.00 Im

4000 h: 100.0 %, 54.0 W
W/km: 1782.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Diugos¢ wysiegnika (4): 0.600 m
Wysokos$¢ punktu Swietlinego (1): 7.000 m

Nawis punktu $wietlnego (2): -0.800 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 357 cd/kim

przy 80°: 104 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa natezenia oswietlenia: G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5
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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11
STRZEGOMIU x
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Podsumowanie wynikow

Jezdnia 1 (M5)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul I [%] EIR
>050 2035 2040 <15 2030
v 066 v056 v 0.81 V13  v075

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI[%]

2 0.50 20.35 2 0.40 <15
Obserwator 1 (-60.000, 3.125, 1.500) 0.66 0.56 0.81 13
Obserwator 2 (-60.000, 5.375, 1.500) 0.72 0.56 0.82 8
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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11
STRZEGOMIU x
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / Izolinie
Jezdnia 1 (M5)
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
>0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.30
v 0.66 v 0.56 v 0.81 v 13 v 0.75
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
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i ~ 078 :
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Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
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PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ W 2019-04-11

STRZEGOMIU u x
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P3) / Izolinie

Chodnik 1 (P3)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

EmI[ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

10.85 4.62
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