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WYMAGANIA OGOLNE - ST -00

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktdre muszg byé
przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich elementéw robdt wymagania
dotyczace budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania p.n. Przytacze kanalizacji deszczowej
i instalacji kanalizacji deszczowej dla potrzeb inwestycji p.t. ,BUDOWA OSIEDLA
MIESZKANIOWEGO NA DZIAtKACH 65/1; 65/2 ORAZ CZE§CI DZIAtEK 65/3 | 66 OBREB 1037 W
JAWORZNIE”

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdélnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2.Zakres stosowania

1.3.Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

1.4.W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi:

*budowa kanalizacji deszczowej

1.4.0kreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobdw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca
nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$é¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymitolerancjami,
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét budowlanych.

Skroty uzyte w ST majg nastepujgce znaczenie:

PN - Polska Norma

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
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1.5.Bezpieczenistwa na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osdb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i sprzetu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres
prowadzenia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

1.6.Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w przypadku gdy jest
wymagany) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis
tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.7.0chrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robdét. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie
natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego
o postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

1.8.0chrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez
caly czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

1. Sktady materiatdw i magazyny bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

2. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw posiadajgcych wady (nowych lub z
odzysku), ktore mogtyby stwarzac¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty muszg
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

3.Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle
przestrzegac przepiséw odnosnych wtadz. IV. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu.
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Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko Smieci. Wszelkie

koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej. Ze wzgledu na charakter prac wykonywanych na wysokosci,
wykonawca dotozy wszelkich staran w celu wtasciwego zabezpieczenia prowadzonych prac.

1.10.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robét
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia
odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy. Charakter prac wykonywanych w otoczeniu elementéw tatwopalnych wymusza na
wykonawcy zachowanie szczegdlnej uwagi, w celu nie dopuszczenia do zaprdszenia ognia.

1.11.Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegétowych Spec.
Technicznych.

1.12. Zaplecze Wykonawcy

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekdw, tacznosc itp.) ponosi Wykonawca.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w
Szczegotowych ST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

a. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych.

b.Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementdw i wyrobdw zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadaé $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi. Wbudowywanie materiaty muszg uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkow.

c.Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
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d.W przypadku, gdy w specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

2.2.Kontrola materiatéw
a)Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem
do robdt podlegac kontroli. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST nie
mog3q zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
b)Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdlnych
dostaw materiatdw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3.Przechowywanie materiatéw budowlanych
a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.
b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat

ze strony Zamawiajgcego.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Szczegétowe wymagania dotyczace
sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczeg. Spec. Technicznych. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a)Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robét.

b)Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c)Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST. Uwagi

ogdlne

1.Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.
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2.Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, powinni by¢
rowniez cztonkami lzby Inzynierow Budownictwa, posiadac aktualne ubezpieczenie OC,
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

3.Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone s$wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcagcej w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia bhp.

4.Wszelkie prace remontowe i budowlane winny by¢ prowadzone przez specjalistyczne
firmy, majgce doswiadczenie, umiejetnosci i dorobek w dziedzinie, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.  System kontroli jakosci
Wykonawcy
6.1.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peftng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robdt. System
kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie
do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang niedociggniecia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w
Szczegdtowych Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowa. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.1.2. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub
normy zagraniczne, albo inne procedury np. zalecenia producenta materiatéw budowlanych,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na
zyczenie udostepnié je Zamawiajgcemu.

6.1.4. Optata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materiatéw i robot, wigczajac w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztéw
wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych roboét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych ST.

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zasady ogdlne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caty okres trwania
Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2.0dbidr czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu
whniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanego w
sposob zadowalajgcy Inspektora. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczeg.
Spec. Tech., uzycia wtasciwych materiatow.

8.3.0dbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy.
8.4. Odbidr koncowy

Elementy podlegajgce rekonstrukcji - odtworzeniu powinny odbierane by¢ komisyjnie przy

wspotudziale autora projektu, inwestora i przedstawicieli stuzb konserwatorskich. Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukoriczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne
dokumenty. Odbioru koricowego dokonuje sie po zakoriczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan oraz
whnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu roboét nie jest gotowy do odbioru,
wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajgcego. Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

* dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych i robot zanikajgcych,

* Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne

wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen,
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*Qraz oSwiadczenia: kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot z przepisami i
przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu
budowy. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
*zgodnos$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest

protokot odbioru korncowego robét.

8.5. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujacego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowag lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposdéb famie Umowe, to zamawiajgcy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ umowe. W
przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub
innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztow lub taka ich czescia, za
jaka zdaniem Zamawiajgcego Wpykonawca jest odpowiedzialny. 8.6. Usuwanie wad
Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie
przystapi do ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajgcych elementy
budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem prowadzonych
robot.

Roboty tymczasowe zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa pracy, obejmuja:
*budowe oraz rozbidrke pomostow roboczych, umocnien wykopdw.

*oznakowania i zabezpieczenia stref roboczych, takze przy ich demontazu i montazu.
9.2.Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

*wartosci zuzytych materiatéw,

*koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

*optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktérym
nastgpi odbidr koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkdd i wydatkédw poniesionych
w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane

2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny

3.Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. prawo ochrony srodowiska

4.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - wyd. ITB

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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KANALIZACJA DESZCZOWA ST-01

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
gazociggu w ramach zadania p.n. Przytgcze kanalizacji deszczowej i instalacji kanalizacji
deszczowej dla potrzeb inwestycji p.t. ,,BUDOWA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO NA DZIAtKACH
65/1; 65/2 ORAZ CZESCI DZIALEK 65/3 1 66 OBREB 1037 W JAWORZNIE

1.2 Podstawa opracowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) zostata sporzadzona na podstawie ogdlnej specyfikacji
technicznej (OST) opracowanej przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego, Sp. z 0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, przy konsultacji Wydziatu Budowy
Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie. Zgodnie z decyzjg Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
sporzgdzania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST) przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach
miejskich i gminnych.

1.3 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z budowa
kanalizacji. Powyzsze zgodne jest z wymaganiami ,Ustawy o zamowieniach publicznych" z dnia
10.06.1994 r. rozdz. 4, art. 35, wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej z rur PP dwusciennych o srednicach nominalnych od 200 do
800 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami. Zakres robét - zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - element sieci uzbrojenia terenu przeznaczony do odprowadzania
wod opadowych.

1.5.2. Kanaty

1.5.2.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.5.2.2.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych.
1.5.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego i odwodnienia
liniowego z siecig kanalizacji deszczowej.
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1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.5.3.1.Studzienka kanalizacyjna - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.5.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.3.3.Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.3.5. Wpust deszczowy - element sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ujmowania
punktowego wod opadowych i roztopowych, sptywajgcych z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.4. Elementy studzienek

1.5.4.1.Komora robocza - zasadnicza «cze$S¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.5.4.2.Ptyta przykrywajgca - ptyta stanowigca element zwieiczenia studzienki.

1.5.4.3.Kominek ztazowy - element tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu.
1.5.4.4.Pierscien odcigzajacy - pierscien podpierajacy ptyte przykrywajaca.

1.5.4.5.Wtaz kanatowy - element montowany na ptycie przykrywajacej umozliwiajgcy dostep z
powierzchni terenu do komory roboczej studzienki kanalizacyjne;j.

1.5.4.6.Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do ukierunkowania
przeptywu sciekéw.

1.5.4.7.Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a sciang komory
roboczej.

1.5.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normamiiz
definicjami podanymi w

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.6.1.0gdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.5 oraz wg:

*PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie i badania przy odbiorze"
*PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"
*PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych".

1.6.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2. Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego powinny
by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ wazne Aprobaty Techniczne.

2.2.Rury kanatowe

Rury i ksztattki kanalizacyjne PP dwuscienne o s$rednicy 200mm, 315mm, o sztywnosci
obwodowej SN8, o potaczeniach na nasuwki kielichowe uszczelniane na uszczelki gumowe.

Rury kanalizacyjne kielichowe WIPRO zelbetowe o $Srednicy 800mm z uszczelkg zintegrowang z
betonu C45/55
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

2.3.1.1. Studzienki z kregéw zelbetowych

Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanatdw powinna by¢é wykonana z kregéw
zelbetowych o $rednicy 100. Ptyta denna powinny by¢ wykonane jako prefabrykowana z betonu
min. C35/45, (tj. z kregéw betonowych z ptytg denng i otworami na obsadzenie rur) wraz z
kinetami lub wylewane na mokro. Przejscia rurociggdw przez Sciany studzienek w mufach
sciennych przelotowych z uszczelkami gumowymi.

2.3.2.Ptyta przykrywajaca

2.3.2.1. Studzienki z kregow zelbetowych

Stosowac nalezy ptyty przykrywajgce prefabrykowane zelbetowe; PFOF-1180/625/100, do
montazu na kregach zelbetowych komory roboczej. Ptyty przykrywajgce z otworami 600mm w
odlegtosci od krawedzi ptyty min. 200mm.

2.3.3.Ptyta fundamentowa
Ptyty fundamentowe o grubosci min 200mm wykonywaé jako betonowe wylewane z
betonu C 12/15 na podsypce piaskowej o grubosci 100mm.

2.3.4.Kineta
Kinety zintegrowane z ptyta denng, lub wykonywane jako betonowe wylewane z betonu C 16/20,
lub z rur PVC.

2.3.4. Wiaz kanatowy

Wtazy kanatowe w jezdni - zeliwne typu ciezkiego klasy D-400 z otworami wentylacyjnymi i
wktadka gumowag, zamkiem zatrzaskowym, posiadajgce certyfikat zgodnosci z PN-EN 124/2000
lub rownowazng. Kominki pod wtazami o przeswicie 600mm nie mogg by¢ wyzsze niz 400mm.

2.3.7. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne.

2.4. Wpusty deszczowe

2.4.1.Wpust zeliwny

Wpusty uliczne zeliwne 494x780 mm klasy D400 wg PN-EN 124:2000 lub réwnowaznej z kratg na
korpusie zawiasowo z podwieszanym stalowym wiaderkiem ocynkowanym na zanieczyszczenia
oraz osadnikiem o gt. 1,00.

2.4.2.Rura betonowa prefabrykowana
Korpusy studzienek sSciekowych z rur betonowych prefabrykowanych o srednicy 500mm,
wysokosci 1000mm, z betonu klasy C 20/25.

2.4.3.Pierscien odcigzajacy i pierscien utrzymujgcy wpust
Typowe pierscienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajgce i utrzymujgce wpust wykonane z
betonu klasy B-20, W6 zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-111 34GS.
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2.4.4.Ksztattka fundamentowa
Ksztattki fundamentowe prefabrykowane z betonu klasy B-20 z osadzanymi w trakcie
prefabrykacji mufami sciennymi montowane na podsypce ttuczniowej o grubosci 200mm.

2.5.Beton
Beton hydrotechniczny C 12/15, C 16/20 i C 20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07 lub réwnowaznej.

2.6.Zaprawa cementowa

Zaprawa wodoszczelna M20 powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 998-2:2004. lub
rownowaznej.

2.7.Kruszywo na podsypki

Podsypka powinna by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm, np. PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043 lub
rownowaznym. Zabrania sie stosowania kruszywa wapiennego na podsypke.

2.8.1zolacja powierzchni betonowych

Zewnetrzne powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem izolowane preparatem
bitumicznym. Dopuszcza sie stosowanie innego s$rodka bezpiecznego ekologicznie
zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.9.Sktadowanie materiatow

2.9.1.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury
powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej
powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie.

2.9.2.Kregi, ptyty przykrywajace

Kregi i ptyty przykrywajgce mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze ich nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1.8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow i ptyt.

2.9.3 Bloczki betonowe

Bloczki betonowe mogg byé sktadowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odwodnienie. Wyroby betonowe w
miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy fatwosc
przeliczenia.
Wyroby te powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
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pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w trzech
warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3.0m. Przy sktadowaniu bloczkow
betonowych luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2.2m.

2.9.4.Wtazy kanatowe
Witazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1.5m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpusty zeliwne
Skrzynki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1.5m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* zurawi budowlanych samochodowych,

* koparek podsiebiernych,

* pycharek kotowych lub gasienicowych,

* sprzetu do zageszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

* beczkowozdw.

Dopuszcza sie stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzet
montazowy i Srodki transportowe muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkéw wykonywania robét.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt
4.

4.2 Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé

na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy
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przektadaé materiatem wysciétkowym o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu.
Zatadunek i roztadunek rur powinien byé prowadzony ze szczegélng uwagay. Niedopuszczalne
jest np. zrzucanie rur z samochodu. Rury o mniejszych srednicach mozna przenosié bez uzycia
sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami.

Rury o mniejszych srednicach mozna wktadaé¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego. W
przypadku rur o wiekszych srednicach konieczne jest uzycie pasow i lin. Zatadunek, roztadunek i
roboty montazowe w przypadku rur o bardzo duzych srednicach przy uzyciu dZwigu. Rury
powinny byé zawieszane na elastycznych zawiesiach i trawersie.

4.3.Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca powinien dokonaé ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i
opuszczanie kregdw o srednicach 1.m i wiekszych nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.Transport ptyt przykrywajacych

Transport ptyt powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw Wykonawca powinien dokonac
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie pojedynczych ptyt nalezy wykonywa¢é za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5.Transport bloczkéow betonowych

Bloczki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Wyroby betonowe transportowane luzem nalezy uktada¢ na
srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Bloczki betonowe mogg byé przewozone luzem s$rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek wyrobéw betonowych w jednostkach
tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet

kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzgdow pomocniczych.

4.6.Transport wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasma
stalowa.

4.7.Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki wpustow mogag by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.8.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9.Transport kruszyw
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Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocga kotkow osiowych, kotkédw swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3.Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanych kanatéw, a przed rozpoczeciem wykopow nalezy
wykonaé recznie wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania i zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia jego rzednych posadowienia.
Niezbednym jest zawiadomienie uzytkownikdéw sieci uzbrojenia terenu o przystapieniu do robét
w s3siedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz obowigzujacych przepiséw
branzowych i BHP. Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane w 30% recznie i 70% mechanicznie
na odkfad oraz z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 20km na sktadowisko
odpadow komunalnych lub miejsce wskazane przez Inzyniera. Wykopy reczne we gtebieniu dna
do rzednych posadowienia rurociggdw i w zblizeniach do istniejgcych elementéw uzbrojenia
podziemnego i zagospodarowania terenu. Wykopy nalezy wykonywa¢ etapami w odcinkach
pomiedzy studzienkami.
W przypadku przewidywanego ruchu pojazdow i pieszych krawedzie wykopow muszq by¢
zabezpieczone poreczami, na ciggach dla pieszych nalezy stosowacé na czas trwania robot
tymczasowe ktadki z poreczami. Wykonanie wykopow powinno nastepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Nie przewiduje sie statych
elementow odwodnienia wykopéw. Pompowanie wdd przypadkowych i opadowych prowadzié¢
za pomocqg pomp odwadniajgcych o napedzie elektrycznym.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0.20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0.20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ufozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Zasypka wykopdéw do wysokosci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowej mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym
miejscowym lub piaskiem dowiezionym zageszczanym warstwami. Zasypke nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 0.20m. Materiat zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i
zageszczany do uzyskania stopnia zageszczenia wymaganego w dokumentacji projektowej
drogowe;j.

5.4.Przygotowanie podtoza

Rurociagi nalezy posadawia¢ na zageszczonym podtozu piaskowym gr. 200mm.
Sprawdzenie nosnosci podtoza nalezy wykonac¢ wg préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 lub
réwnowazng (metoda I lub I1). Wskaznik zageszczania zgodnie z BN-77/8931-12 lub réwnowazna.

Wilgotnosc¢ gruntu podfoza nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci. W przypadku braku stabilnosci podtoza Inzynier podejmie decyzje o jego wzmocnieniu i
dodatkowym zageszczeniu.

Do zageszczania obsypki do wysokosci 300mm ponad wierzch rury nie wolno stosowac¢ ubijaka
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»skoczka". Zageszczenie wykonywac lekkimi zageszczarkami wibracyjnymi jedno i dwu
ptytowymi. Zageszczenie obsypki nalezy badac¢ co 20m na poziomie wierzchu rury.

Istotnym jest réwniez zgtoszenie do odbioru warstwy zageszczonej podsypki pod ptyty
fundamentowe studni kanalizacyjnych oraz wpustow deszczowych.

5.5.Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi atesty na
zakupione materiaty celem potwierdzenia ich jakosci i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stabilnosci podtoza. W
celu zachowania prawidtowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
montazu rur od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Zabrania sie montowania rur przy pomocy koparki! Rury nalezy uktadaé kontrolujgc rzedne
posadowienia przy uzyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe PP, montowac zgodnie z instrukcjami projektowania i budowy przewoddéw
kanalizacyjnych z rur PP, opracowanymi przez ich producentéw. Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania petnej obsypki i zasypki wykopu.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a roboty betonowe prowadzi¢ przy

temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +8°C. Przed zejéciem z budowy na zakorczenie dnia
roboczego nalezy zabezpiecza¢ konce utozonych rurociggdéw przed zamuleniem.

Rury bezposrednio przed uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Utozona
rura powinna scisle przylegaé do podtoza na catej dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania wymaganego spadku. Do
budowy kanatéw nalezy stosowac jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku,
zgodnie z projektem oraz posiadajgce Swiadectwo jakosci. Potgczenia rur kielichowe i na nasuwki
kielichowe uszczelniane na uszczelki gumowe. Niedopuszczalne jest przy montazu uderzanie rur
nawet przez przekfadke.

Przed rozpoczeciem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy
zageszczeniu, jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu woda opadowg. Obsypke
rurociggu nalezy wykonaé¢ z piasku do wysokosci 300mm powyziej rury zageszczajac j3
symetrycznie warstwami o grubosci 250-300mm starannie, mechanicznie - zageszczarka
dwuptytowa tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.

5.5.2.Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
* trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
* minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 200 mm,
* wigczenie przykanalika od wpustu do kanatu moze by¢ wykonane poprzez
studzienke rewizyjng,
* zalecane spadki przykanalikdw powinny wynosi¢ od min. 1 % do max. 40%,
* kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem
spadku kanatu zbiorczego,
* wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod
katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°).

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
*studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50m przy srednicach kanatu do 500mm i 70m przy Srednicach
powyzej 500mm) lub na zmianie kierunku kanatu,

*studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych,
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*wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

*studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwag ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu,

*studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

*w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatdow w studzience przekracza 0.60m nalezy
stosowac witgczenia kaskadowe w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ minimum 2.0m. W przypadku studzienek ptytkich
kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic
w/w wysokosci dopuszcza sie wysokos$¢é komory roboczej mniejsza niz 2.0m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studzienki nalezy wykonywa¢ w mufach
sciennych z uszczelkg gumowa. Na zwienczeniach studzienek ptyty pokrywowe z witazami
zeliwnymi klasy ,,D-400" wg PN-EN 124: 2000 lub réwnowazng. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8cm ponad poziomem terenu.

Dna studzienek betonowe wylewane z betonu C 20/25 na podtozu ttuczniowym o grubosci
150mm. Komora robocza ponizej wejscia kanatéw wykonana jako sciana z bloczkéw
betonowych trapezowych C 20/25 ukfadanych na zaprawie cementowej. W $cianie komory
roboczej nalezy zamontowaé stopnie ztazowe z preta stalowego o $Srednicy min 20mm. W
dolnej czesci kineta wylewana na mokro z betonu C 16/20 do wysokosci réwnej potowie
srednicy kanatu o przekroju zgodnym z przekrojem kanatu, a powyzej przedfuzona pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna miec¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miec¢ spadek co najmniej 0.3% w kierunku kinety.

5.5.4.Wpusty uliczne

Na studzienkach sciekowych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych z jezdni
powinny by¢ montowane na zelbetowych pierscieniach prefabrykowanych utrzymujgcych
wpust i pierscieniach odcigzajgcych wpusty uliczne zeliwne ,,D400" wg PN-EN 124: 2000 lub
rownowaznej. Zalecana gtebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1.40m. Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy
czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 0,5cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja
studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu
za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej lub wyjatkowo za pomocg wpustu
bocznego. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy
zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi,
mozna studzienke Sciekowg wyptyci¢ do min. 0.60m. Studzienki wpustéw deszczowych
wykonac dopiero po utozeniu kraweznika w taki sposéb, aby korona wpustu znalazta sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 cm od kraweznika, a osie studzienki i wpustu deszczowego
pokrywaty sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ogledzin i badan materiatéw montazowych
w celu stwierdzenia czy nie posiadajg widocznych uszkodzen i wad powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Materiaty wadliwe i niepetnowartosciowe nie odpowiadajgce
wymaganiom nie beda wbudowane i zostang wywiezione z terenu budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

*badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

*badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy

podtoza piaskowego i z kruszywa mineralnego,

*badanie odchylenia osi kanatu,

*sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw studzienek

obejmujace kontrole dokfadnosci potaczen, prawidtowosci wykonania

stykow, izolacji, szczelnosci na podstawie pomiardw i ogledzin,

*badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego,

*sprawdzenie prawidtowosci utozenia rurociggow,

*sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania rurociggoéw,

*badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

*sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych i wpustéw,

*sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

*kontrola szczelnosci kanatu i studni rewizyjnych z prébnym wypetnieniem woda.

Powinna by¢ sprawdzana na podstawie pomiaréw i ogledzin zgodnos$¢ z projektem budowlanym
elementow robdét i dokonywana kontrola stosowanych materiatow poprzez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w projekcie budowlanym i normach.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

*odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

*odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm,
*odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,
*odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ +5cm,
*odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £0.5cm,

*odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
*wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach

na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z pkt 5.3,

*rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do +0.5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gd6lne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
*wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty,
*wykonana izolacja,
*zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
*projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,
*specyfikacje techniczne,
*Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
*inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
*protokoty z przeprowadzanych proéb i odbioréw czesciowych,
*atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
*uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,
*date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg  wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
*oznakowanie robot,

*dostawe materiatow,

*wykonanie robot przygotowawczych,

*wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-1V,
*przygotowanie podtoza pod przewody i studzienki,
*utozenie przewoddéw kanalizacyjnych i przykanalikéw,
*obsypka rurociggow,

*wykonanie studzienek kanalizacyjnych i wpustow,
*wykonanie izolacji elementéw betonowych,
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*zasypanie i zageszczenie wykopu,
*przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.EN 12620:2004 lub réwnowazna Kruszywa do betonu
2.PN-EN 13043 lub réwnowazna Kruszywa do mieszanek bitumicznych i

powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

3.PN-B-12037 lub rGwnowazna Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne
Zaprawy budowlane zwykte
4.PN-B-14501 lub réwnowazna Zwienczenie wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

5.BN-62/6738-07 lub réwnowazna Beton hydrotechniczny

6.BN-86/8971-06.02 lub réwnowazna Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
7.BN-86/8971-08 lub réwnowazna Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

8.PN-EN 1610 lub réwnowazna Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

9.BN -83/8836 - 02 lub réwnowazna Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
przy odbiorze.

10.PN-EN 12666-1 lub rGwnowazna Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji Polietylen (PE) Czes¢ 1
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

11.PN-EN 13244-1 lub réwnowazna Specyfikacje rur, ksztattek i systemu. PN-EN 13244-1
lub réwnowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej uktadne pod ziemig i nad

ziemia Polietylen (PE) Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,
Czesc¢ 2: Rury, Czesc¢ 3: Ksztattki, Czes¢ 4: Armatura, Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

12.PN-EN 13476-1,3 lub rownowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

sztucznych do cisnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej uktadne pod ziemia i nad ziemig Polietylen (PE) Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,Czes¢ 2:

Rury, Czes¢ 3: Ksztattki, Cze$¢ 4: Armatura, Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie
13.PN-EN 13476-1,3 lub rownowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Czes¢ 1:
Wymagania ogolne i wiasciwosci uzytkowe, Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemy typ Ai B
14.PN-EN 13566-1-4,7 lub réwnowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne, Czes¢ 2: Wyktadzina z rur ciggtych, Czes¢ 3: Wyktadzina z rur Scisle
pasowanych, Czes¢ 4: Wyktadzina z rur
utwardzanych na miejscu, Cze$¢ 7: Wyktadzina z rur spiralnie zwijanych
15.PN-EN 13598-1 lub rGwnowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany poli(chlorek

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi  studzienkami

inspekcyjnymi.

16.PKN-CEN/TS 1852-3 lub réwnowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polipropylen (PP) Czes¢ 3:

Zalecana praktyka instalowania.

17.PN-EN 1437 lub réownowazna Systemy  przewoddéw  rurowych z  tworzyw

sztucznych. Systemy przewodow rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane pod

ziemig. Metoda badania odpornosci na rownoczesne dziatanie cyklicznych zmian temperatury i

zewnetrznego obcigzenia

18.PN-EN 14409-1 lub rGwnowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych sieci wodociggowych Czes¢1: Postanowienia ogdlne

19.PN-EN 14409-3 lub rGwnowazna Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych sieci wodociggowych Czes¢ 3: Wyktadzina z rur scisle pasowanych
20.PN-EN 14758-1 lub réownowazna Systemy przewodéw rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji Polipropylen z
modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

21.PN-ENV 1852-2 lub réwnowazna Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polipropylen (PP) Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) lub rownowazne

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) lub rwnowazne

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) lub rownowazne

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980) lub réwnowazne

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983) lub rownowazne
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50cm; wysokosci 30 lub 60cm lub rownowazne

2. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. lub
rownowazne
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