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SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 
 

NR TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

A.01 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE I PRZEKROJE KONSTUKCYJNE DROGI 1:50, 1:20 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH PROJEKT BUDOWLANY 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym oświadczam, 

że projekt budowlany 
 

Nazwa elementu projektu 
budowlanego 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ 

Adres obiektu budowlanego Jaworzno, ul. Braci Gutmanów, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 

Nazwa jednostki ewid. 
Nazwa i numer obrębu ewid. 
Nr działek ewid. 

 

M. Jaworzno 

 
dz.ew. nr: 8/27, 8/28, obręb 284 

Nazwa inwestora 
Adres inwestora 

Gmina Miasta Jaworzna 
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno 

został sporządzony i sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Zakres 
opracowania 

Pełniona 
funkcja 
projektowa 

Imię i nazwisko, 
specjalność 
i numer uprawnień budowlanych 

 

Data 
opracowania 

 
Podpis 
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Projektant (obiektu) 

Spec. uprawnień 

Nr uprawnień 

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

upr. nr 4/SLOKK/2014 

 
 

02.2022 

 

Projektant 
 

Spec. uprawnień 

 
Nr uprawnień 

mgr inż. Dominika Woźniak 

do projektowanie bez ograniczeń 
w specjalności drogowej 

nr upr. SLK/2459/POOD/09 

 
 

02.2022 

 

Projektant sprawdzający 
 

Spec. uprawnień 

 
Nr uprawnień 

mgr inż. arch. Leszek Woźniak 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 

upr. nr 11/SLOKK/2013 

 
 

02.2022 
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KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ DOT. PRZYNALEŻNOSCI DO IZB 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno - budowlany drogi dojazdowej na terenach 

wydzielonych z działek 8/27, 8/28  obr.284, położonych w Jaworznie, w rejonie ul. Braci Gutmanów. 

 

1.2. Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią:  

 Koncepcja urbanistyczna oraz architektoniczno budowlana zabudowy wielorodzinnej „Osiedla 

JTBS” planowanego do realizacji na działkach nr 65/1 i 65/2 oraz części działek nr 65/3 i 66 

wszystkie w obr. 1037 m. Jaworzna, w środkowo – zachodnim rejonie miasta, leżącym po 

południowej stronie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej oraz po stronie zachodniej drogi usytuowanej 

na działce nr 98 w obr. 1038 

 Umowa nr P/2/2020 z dnia 25.06.2020 r. o wykonanie prac projektowych 

 Uchwała nr XXXVII/508/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2009 r.  

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilkoszyn, 

Jeziorki, Cezarówka Górna i Koźmin” w Jaworznie 

 Mapa do celów projektowych terenu inwestycji 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną opr. Mgr Agata Bajer, inż. 

Tomasz Skupień, dr Tomasz Małysa - sierpień 2020 

 Inwentaryzacja drzew i krzewów dr inż. Adam Łukasik - sierpień 2020 

 Wizja lokalna terenu inwestycji 

 Wytyczne Zamawiającego ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

JTBS/1/2020 z dnia 19.03.2020 r. 

 Przepisy i normy obowiązujące w zakresie przedmiotu opracowania 

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest droga dojazdowa wraz z oświetleniem 

oraz kanalizacją deszczową, zaliczony do XXV, XXVI kategorii obiektów budowlanych. 

3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Głównym przeznaczeniem projektowanej drogi jest zapewnienie zorganizowanego dojazdu i dojścia 

do terenów przyległych.  
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4. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Projektuje się drogę złożoną z jezdni, chodnika a także towarzyszącym jej kanalizacji deszczowej oraz 
instalacji oświetleniowej. Formę elementów architektonicznych takich jak schody terenowe, bariera 
energochłonna – przedstawiono w części rysunkowej. 
 

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Długość projektowanej drogi wynosi 423m. 

Przyjęto wytyczne odnośnie parametrów jak dla drogi klasy D przy założeniu prędkości projektowej 

Vp=30km/h. Parametry funkcjonalno-użytkowe drogi:  

- klasa D - droga dojazdowa; - prędkość projektowa Vp=30km/h; 

 - kategoria ruchu KR3; - długość trasy 423,07m;  

- szerokość pasa ruchu 3,00m;  

- szerokość jezdni 6,00m;  

- szerokość pobocza – 0,50 - 0,75m;  

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2%;  

- pochylenia podłużne niwelety:  

    maksymalne 11,84%;  

    minimalne 1,40%;  

- promienie łuków poziomych:  

    maksymalny R=600m;  

    minimalny R=18m;  

- promienie łuków pionowych:  

    maksymalny R=1000m;  

    minimalny R=300m; 

Przekrój typowy drogi dojazdowej jest przekrojem ulicznym z obustronnym krawężnikiem 

betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem. Szerokość jezdni wynosi 6,00m. Droga ma 

spadek daszkowy dwuprocentowy.  

Wzdłuż lewej krawędzi zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m. Na odcinkach, gdzie ciąg pieszy 

ma pochylenie większe niż 6% zaprojektowano schody terenowe.  

Schody będą miały wysokość stopni 0,15m i szerokość zgodnie z przekrojem przedstawionym na 

rysunku -Przekroje konstrukcyjne.  

W ciągu drogi, w km 0+268,92 przewidziano zjazd na działkę drogową nr 69/1. Zaprojektowano 

obniżenie krawężnika do 2cm ponad nawierzchnię jezdni oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa.  

W miejscu gdzie droga będzie przebiegała w nasypie wyższym niż 0,75m w stosunku do terenu 

istniejącego, zaprojektowano bariery energochłonne, stalowe SP-09. 

 

 Dla barier przewiduje się: poziom powstrzymania N2, poziom szerokości pracującej W5 i poziom 

intensywności zderzenia A.  

 

Wzdłuż przebudowywanych schodów terenowych, ponieważ różnica wysokości jest większa niż 
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0,50m zaprojektowano balustrady stalowe o wysokości 1,10m. Konstrukcję drogi zaprojektowano dla 

przyjętej kategorii ruchu- KR3. 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Opinia geotechniczna wraz z wynikami badań podłoża gruntowego dołączona została do załączników 

projektu. Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  

 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że podłoże do głębokości rozpoznania – 5,0 m 

p.p.t. ma charakter warstwowy o gruntach niejednorodnych i zróżnicowanych parametrach 

geotechnicznych. Podłoże badanego terenu budują utwory czwartorzędu, reprezentowane przez 

gleby, nasypy niebudowlane (w okolicach istniejącego zjazdu) oraz kompleks piaszczysto-gliniasty. W 

większości otworów starsze podłoże wykształcone jest w postaci zwietrzelin kamienistych bądź 

gliniastych. W podłożu przedmiotowego terenu nie stwierdza się występowania wody gruntowej. 

Warunki wodne należy uznać za dobre.  

W oparciu o badania geotechniczne grunty zaliczono do grupy nośności podłoża G2. Dla 

projektowanej drogi przyjęto kategorię ruchu KR3. Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod 

konstrukcję musi odpowiadać parametrom E2≥50MPa. Moduł wtórnego odkształcenia 6 

zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosić E2≥100MPa, zagęszczenie 

należy uznać za prawidłowe gdy E2/E1≤2,2. 

 

Sposób posadowienia drogi przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych nawierzchni w części 

rysunkowej 

7. LICZBA LOKALI W BUDYNKU 
 

Projekt nie obejmuje zakresem lokali lub budynków. 

8. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ INFORMACJA O LICZBIE LOKALI 

DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Projekt nie obejmuje zakresem lokali lub budynków dla których stawia się wymogi dot. dostępności 

dla osób niepełnosprawnych. 
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKT SĄSIEDNIE 
 

Długość projektowanej drogi wynosi 423m. 

Wody opadowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (w układzie 

rozdzielczym). 

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

Nie przewiduje się procesów technologicznych prowadzących do wytwarzania odpadów. Odpady 

bytowe wytwarzane przez mieszkańców będą gromadzone w sposób selektywny miejscach do tego 

wyznaczonych (wiaty śmietnikowe) oraz sukcesywnie wywożone przez służby miejskiej.  

Nie przewiduje się wytwarzania hałasu lub emisji drgań a także promieniowania wykraczającego poza 

zakres powszechnego korzystania ze środowiska. 

Projektowany obiekt nie ma istotnego wpływu na istniejący drzewostan, środowisko przyrodnicze, 

zdrowe ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt zakłada minimalizację ingerencji w środowisko 

naturalne, w tym istniejącą zieleń, a także kompensacje przyrodnicze w postaci wielogatunkowych  

nasadzeń zastępczych na terenie własnym inwestycji. 

10.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ORAZ ANALIZA 

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, 

EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
Projekt nie obejmuje zakresem lokali lub budynków dla których określa się charakterystykę 

energetyczną budynku, jak też obiektów lub urządzeń wykorzystujących źródła energii. 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 

TEMPERATURĘ ODDZIELNIE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ 
Projekt nie obejmuje zakresem pomieszczeń o regulowanej temperaturze.  

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 
W ramach budowy drogi projektuje się: 

 Instalację kanalizacji deszczowej 

 Instalację elektryczną - oświetleniową 
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Projekt nie obejmuje obiektów, dla których określa się warunki ochrony przeciwpożarowej. 

14. UWAGI KOŃCOWE 
Projekt architektoniczno-budowlany należy rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi 

i branżowymi.  

 

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. nr 24 poz.83 

z dnia 4 lutego 1994r. 

 


