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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie dogi gminnej na dziatce o nr ewid. 247/2,
potozonej w miejscowosci Grodek, obreb ewid. Grodek, gmina Drzycim.

Budowa przedmiotowej drogi zlokalizowana zostanie na dzialce o nr ewid.: 247/2, ktdre;
wiascicielem jest Inwestor — Gminy Drzycim.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Stan istniejacy zagospodarowania:

Droga gminna 030566C (ul. Szkolna) w miejscowosci Grodek, gmina Drzycim, stanowi
skomunikowanie pobliskiej zabudowy gospodarskiej i jednorodzinnej z drogg powiatowg nr 1046C
relacji Btadzim — Drzycim — Laskowice. Poczatek drogi gminnej w km 0+000, objetej niniejszym
projektem, stanowi granice pasa drogowego z drogg powiatowg nr 1046C i stanowi dowigzanie do
istniejacego zjazdu asfaltowego z drogi powiatowe;.

Pierwszy odcinek przedmiotowej drogi gminnej, na dtugosci okoto 110m, posiada nawierzchnig
brukowa o szeroko$ci nieregularnej okoto 2,00m. Dalej do km 0+170,60 jest drogg gruntowg i stanowi
dowigzanie do istniejacego skrzyzowania ulic Szkolnej, Polnej i Koscielnej, wykonanego w technologii
asfaltowe;.

Dalszy przebieg ul. Szkolnej, ktory nie jest objety budowa drogi, wykonany jest w technologii
asfaltowej i stanowi strefe ograniczonej predkosci.

Diugotrwata eksploatacja przedmiotowego odcinka ulicy Szkolnej poprzez tabér samochodowy
doprowadzity do licznych zanizen i nierownosci drogi, przez co tworzg sie zastoiska wody oraz wyboje,
ktdre utrudniajg ruch pojazdéw samochodowych. Droga jest w ztym stanie technicznym.

Budowe drogi zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej. Budowa polega¢ ma
na podniesieniu jej standardu poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej o szer.
3,50m wraz ze zjazdami do poszczegoinych posesji oraz wykonaniu przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania z ul. Polng i KoScielng wraz z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej.

Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujacg infrastrukture podziemng i nadziemna;

» siec kanalizacji sanitarnej z przytaczami,

» sieC wodociggowa z przytaczami,

» linie kablowa teletechniczng podziemna,

> linig energetyczng nadziemng i podziemna,



Przewidywane zmiany:

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

a) odtworzeniu trasy drog,

b) robotach rozbiérkowych — istniejaca nawierzchnia brukowa oraz fragment nawierzchni na
skrzyzowaniu z ul. Polng i KoScielng,

c) przebudowg istniejacego ptotu,

d) karczowaniu zakrzaczen skarpy wraz z jej profilowaniem,

e) robotach ziemnych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdéw do

poszczegolnych posesiji,

ostonie (zabezpieczeniu) istniejacych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,

wykonaniu warstwy odsaczajacej,

wykonaniu podbudowy pod nawierzchnig drogi oraz zjazdéw do poszczegdlnych poses;ji,

regulacji urzadzen obcych,

) montazu $cieku betonowego podskarpowego,

k) zabezpieczenie przeciwerozyjne istniejacej skarpy poprzez montaz geokraty,

) wykonaniu nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdow,

m) wykonaniu nawierzchni chodnika wraz z malowaniem oznakowania poziomego,

n) humusowanie i obsianie poboczy,

= S «Q =
= =
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Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy waloréw krajobrazowych. W terenie objetym
zagospodarowaniem nie przewiduje sie dodatkowych zmian, a teren po budowie drogi zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

a) budowa drogi gminnej w km 0+000-0+174,60, dtugosci 174,60m, w technologii betonu
asfaltowego, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S szeroko$ci 3,50m i gr. 4cm;

b) przebudowa istniejacych zjazddéw gruntowych do posesiji na zjazdy z betonu asfaltowego, warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego AC 11C, gr. 4cm; szeroko$¢ zjazdéw zmienna;

c) budowa chodnika z kostki betonowej szarej, gr. 6cm,

4. Zestawienie powierzchni

a) powierzchnia nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego AC 11S ~ F=611,10m?
b) powierzchnia zjazdow do posesji z betonu asfaltowego AC 11S F= 60,50m?2
c) powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej, gr. 8cm F= 31,50m?

5. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko na
podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016 r. , poz. 71), w zwigzku z czym nie
wymaga sie przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.
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Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, na terenie
ktorego obowigzujgq zakazy okreSlone rozporzadzeniem Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko
— Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. Wojewddztwa Kujawsko Pomorskiego nr 111, poz.
1888).

Zamierzenie inwestycyjne bedzie prowadzone na obszarze Natura 2000 ,Bory Tucholskie”
PLB220009 dla ktérego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ,zabrania si¢ (...)
podejmowania dziatari mogacych osobno lub w potaczeniu z innymi dziataniami znaczaco negatywnie
oddziatywac na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub

2) wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

3) pogorszyc¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.”

Wszystkie nakazy i zakazy zawarte powyzej zostaty uwzglednione w niniejszym opracowaniu.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zgodne jest z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego z dnia 23.07.2019r. nr 6/2019 (znak RIRG.6733.07.D.2019), wydanej przez Wéjta

Gminy Drzycim.

6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22018 r., poz. 2067 z pdzn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

O wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
[0 zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
O niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Kujawsko — Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Bydgoszczy, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Drzycim.

7. Opinia geotechniczna

Podczas wizji terenowej wykonano 2 odkrywki gruntu na gteboko$¢ do 1,00m i stwierdzono, ze
warunki gruntowo — wodne dla posadowienia projektowanej inwestycji s korzystne.

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) na badanym terenie wystepujq proste
warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych — obiekt posadowiony zostanie w_pierwszej grupie geotechnicznej (Dz. U. z 2012r., poz.
463).




8. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa drogi nie spowoduje zniszczenia otoczenia. Obiekt nie wprowadzi
szczegblnych  zaktdcern  ekologicznych o  charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni zostanie
zrealizowane poprzez zastosowanie odpowiednich spadkoéw podtuznych i poprzecznych. Wody
opadowe i roztopowe sptywa¢ bedg na dotychczasowych zasadach — do wpustu deszczowego
zlokalizowanego w km 0+000 przedmiotowej drogi.

Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka sie w przestrzeni dziatki
o nr ewid. 247/2 obreb ewid. Grodek [0008], jednostka ewidencyjna Drzycim [041403_2].

Prace zwigzane z budowg drogi nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska w zakresie emisji
hatasu. Projektowany obiekt nie bedzie wykazywat negatywnych cech oddziatywania na Srodowisko.

9. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

9.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Kolejnosc realizacji przedsigwzigcia inwestycyjnego:

a) odtworzenie trasy drdg,

b) roboty rozbiérkowe - istniejgca nawierzchnia brukowa oraz fragment nawierzchni na
skrzyzowaniu z ul. Polng i KoScielng,

c) przebudowa istniejacego ptotu,

d) karczowanie zakrzaczen skarpy wraz z jej profilowaniem,

e) roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdéw do

poszczegolnych posesiji,

ostona (zabezpieczenie) istniejacych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,

wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi oraz zjazdéw do poszczegdlnych poses;ji,

regulacja urzadzen obcych,

) montaz $cieku betonowego podskarpowego,

k) zabezpieczenie przeciwerozyjne istniejacej skarpy poprzez montaz geokraty,

)  wykonanie nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdéw,

m) wykonanie nawierzchni chodnika wraz z malowaniem oznakowania poziomego,

n) humusowanie i obsianie poboczy,

= S «Q =
= =

—

9.2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

» Pracujacy sprzet (dowoz materiatow, wywdz ziemi),
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9.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania

Podczas realizacji projektowanych rob6t mogg wystapi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

Roboty ziemne — niebezpieczenstwa zwigzane z:

* roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym — niebezpieczenstwo potracenia pracownika lub osoby
postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej — prowadzenia robot).

inz. Kazimierz Halizak
Nr ewid. 185/65

mgr inz. Wiestaw Luszynski
Nr ewid. UAN-IV-8346/58/T0/86



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBIEKT: Budowa dogi gminnej na dziatce o nr ewid. 247/2, potozonej w miejscowosci Grodek,
obreb ewid. Grodek, gmina Drzycim

ADRES: dziatka o nrew. : 247/2
obreb ewid. Grédek [0008]
jednostka ewidencyjna Drzycim [041403_2]

Inwestor: Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86 — 140 Drzycim

Majac na uwadze ustawe Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

O usytuowanie:
Budowe drogi usytuowano w pasie drogowym drogi gminnej; przebieg drogi uzgodniono
Z Inwestorem;

O trwato$¢:
Materiaty uzyte do przebudowy drog beda spetniac okreslone warunki w odpowiednich normach
wyrobu i odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta;

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji — Dz.U. 2011.98.558, Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $Srodowisku - Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami, Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

0 ochrony przed hatasem:
Budowa drogi nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji. Technologia wykonania drogi bedzie ttumi¢
ewentualne hatasy zwigzane z przenoszeniem obcigzen przez poruszajace sie po drodze pojazdy.
Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami);



0 lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona;

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w otulinie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, na terenie
ktorego obowigzujgq zakazy okre$lone rozporzadzeniem Nr 29/2004 Wojewody Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. Wojewddztwa Kujawsko Pomorskiego nr 111, poz.
1888).

Zamierzenie inwestycyjne bedzie prowadzone na obszarze Natura 2000 ,Bory Tucholskie”
PLB220009 dla ktérego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ,zabrania sie (...)
podejmowania dziatari mogacych osobno lub w potaczeniu z innymi dziataniami znaczaco negatywnie
oddziatywac na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnoSci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw ro$lin i zwierzat, dla ktorych

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub

2) wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,

lub

3) pogorszyc¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.”

Inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gornicze, ani w strefie narazonej na
niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych;

[0 odlegto$¢ od uje¢ wody:
Projektowang droge usytuowano w odlegtosci ponad 1km od stref ochronnych wod;

[0 zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pdzniejsze uzytkowanie bedq mialy niewielki wplyw na
zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla
czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardow
jakosci $rodowiska. Przebudowa drogi jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazéw lub pytow do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010.130.881) i nie przekraczajg
standardéw emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558);

O oddziatywanie na srodowisko gruntowo — wodne:
Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania drog nie bedzie
wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo do gruntu.

[0 promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego:
Projektowana budowa drogi nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania
urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace;
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[0 oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:
Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wplywu inwestycji na
srodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatah o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz
teren dziatek nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

O charakterystyka ekologiczna inwestycji:
W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreSlenia rodzajow przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, Ze obszar oddziatywania obiektu
nie wykracza poza omawiang dziatke o nr ewid. 247/2 obreb ewid. Grédek [0008], jednostka
ewidencyjna Drzycim [041403_2].

inz. Kazimierz Halizak
Nr ewid. 185/65



11

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania

= Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Drzycim;
= Ustalenia dokonane z Inwestorem;

= Wizja lokalna w terenie;

= Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

= Aktualne normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany zwigzany z budowg dogi gminnej na dziatce
o nr ewid. 247/2, potozonej w miejscowosci Grodek, obreb ewid. Grodek, gmina Drzycim.

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe na diugosci L = 174,60m.
Roboty polega¢ beda na:

a) odtworzeniu trasy drég,

b) robotach rozbiérkowych — istniejagca nawierzchnia brukowa oraz fragment nawierzchni na
skrzyzowaniu z ul. Polng i KoScielng,

c) przebudowie istniejacego ptotu,

d) karczowaniu zakrzaczen skarpy wraz z jej profilowaniem,

e) robotach ziemnych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdéw do
poszczegolnych posesiji,

f)  ostonie (zabezpieczeniu) istniejacych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,

g) wykonaniu warstwy odsaczajacej,

h) wykonaniu podbudowy pod nawierzchnig drogi oraz zjazdéw do poszczegdlnych poses;ji,

regulacji urzadzen obcych,

montazu Scieku betonowego podskarpowego,

zabezpieczeniu przeciwerozyjnemu istniejacej skarpy poprzez montaz geokraty,

wykonaniu nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdow,

wykonaniu nawierzchni chodnika wraz z malowaniem oznakowania poziomego,

n) humusowanie i obsianie poboczy,

J— [ —
= R = ==

32

Parametry techniczne przedmiotowej drogi:

O klasa drogi -D

O kategoria ruchu: -KR 1

O predkos¢ projektowana -V, =30 km/h
O predkos¢ miarodajna -Vm =30 km/h
O dlugos¢ drogi -174,60m

[0 szeroko$¢ jezdni - 3,50m

[0 szerokos$¢ pobocza gruntowego -2x0,75m

[0 szeroko$¢ obustronnych chodnikéw -2,00m



12

3. Opis stanu istniejacego

Droga gminna 030566C (ul. Szkolna) w miejscowosci Grodek, gmina Drzycim, stanowi
skomunikowanie pobliskiej zabudowy gospodarskiej i jednorodzinnej z drogg powiatowg nr 1046C
relacji Btadzim — Drzycim — Laskowice. Poczatek drogi gminnej w km 0+000, objetej niniejszym
projektem, stanowi granice pasa drogowego z drogg powiatowg nr 1046C i stanowi dowigzanie do
istniejacego zjazdu asfaltowego z drogi powiatowe;.

Pierwszy odcinek przedmiotowej drogi gminnej, na diugosci okoto 110m, posiada nawierzchnig
brukowa o szeroko$ci nieregularnej okoto 2,00m. Dalej do km 0+170,60 jest drogg gruntowg i stanowi
dowigzanie do istniejacego skrzyzowania ulic Szkolnej, Polnej i Koscielnej, wykonanego w technologii
asfaltowe;.

Dalszy przebieg ul. Szkolnej, ktory nie jest objety budowa drogi, wykonany jest w technologii
asfaltowej i stanowi strefe ograniczonej predkosci.

Diugotrwata eksploatacja przedmiotowego odcinka ulicy Szkolnej poprzez tabdér samochodowy
doprowadzity do licznych zanizen i nierownosci drogi, przez co tworzg sie zastoiska wody oraz wyboje,
ktdre utrudniajg ruch pojazdéw samochodowych. Droga jest w ztym stanie technicznym.

Budowe drogi zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej. Budowa polega¢ ma
na podniesieniu jej standardu poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno — asfaltowej o szer.
3,50m wraz ze zjazdami do poszczegoinych posesji oraz wykonaniu przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania z ul. Polng i KoScielng wraz z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej.

4. Opis przyjetych rozwigzan

4.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Budowe drogi zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym — w dziatce o nr ewid. 247/2.
Roboty rozbiérkowe sprowadzajg sie do rozbiorki istniejacej nawierzchni z brukowca od km 0+000
do km 0+100 z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora. W celu zabudowy chodnika w obrebie
skrzyzowania z ul. Polng i Ko$cielna, przewidziano korekte istniejacego tuku z rozbiorka istniejacej
nawierzchni z betonu asfaltowego. Przebudowie podlega¢ bedzie istniejacy pfot, ktdry nalezy przenies¢
w linie granicy dziatki o nr ewid. 65/12.

4.2. Zabezpieczenie skarpy w km 0+000 do km 0+112 przed erozja

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg konstrukcji drogi, nalezy wykonaé
karczowanie istniejacej skarpy w km 0+000 do km 0+112 z jej jednoczesnym wyprofilowaniem.

Dla powierzchniowego umocnienia i zabezpieczenia skarpy przed erozjg nalezy wykonaé
warstwe zabezpieczajacq skarpe powierzchniowo z teksturowanej i perforowanej geokraty o duzych
komérkach, o wysokosci 110mm.

Przed roztozeniem geokraty komorkowej nalezy wyréwnac i w stopniu mozliwym do uzyskania,
zagesci¢ powierzchnie skarpy. Na wyprofilowang skarpe, pozbawiong korzeni, nalezy utozy¢
geowtoknine i przymocowac jg do skarpy za pomocq szpil kotwigcych. Nastepnie roztozy¢ geokrate
komorkowa, poczynajac od wyznaczonej linii na koronie skarpy. Na skrajnych komorkach geokrate
nalezy zakotwi¢ w kazdej komdrce wzdtuz wyznaczonej linii, nastepnie geokrate nalezy zakotwi¢ na
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catej powierzchni sekcji geokraty. Dla zminimalizowania koncentracji naprezen w geosiatce, nalezy w
kolejnych rzedach poziomych rozmieszczac szpilki w razie koniecznosci w uktadzie ,mijankowym”. Na
roztozone sekcje geosiatki nalezy wysypac, poczynajac od dotu, i przed zageszczeniem rownomiernie
roztozy¢ warstwe humusu o grubosci przewyzszajgcej o ok. 3 cm wysokos¢ sekcji geosiatki. Komorki
geokraty nalezy zakotwi¢ w podtozu za pomocg stalowych szpil typu ,J” ze stali ,St0” o Srednicy 8 mm.
Komorki geokraty nalezy wypeti¢ gruntem humusowym, aby mozliwy byt wysiew trawy

Po wstepnym zageszczeniu materiatu wypetniajgcego komorki geokraty nalezy nadsypac
ziemig ro$linng warstwg o grubosci ok. 1 + 2 cm, ponownie zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia wg. Proctora Is = 0,95 a nastepnie na cato$ci posia¢ trawe recznie lub w technologii
hydrobsiewu. Do zageszczania materiatu wypetniajacego stosuje sie wibracyjne zageszczarki ptytowe.
Po zageszczeniu ziemi w geokracie i posianiu trawy nalezy skarpe przez kilkanascie dni systematycznie
zraszat. Nie wolno jednak polewa¢ skarpy silnym strumieniem wody. U podndéza skarpy nalezy
zabudowac Sciek betonowy prefabrykowany, zgodny z KPED 01.03 - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki.

4.3. Przekréj podtuzny

Niwelete przedmiotowej drogi przyjeto w oparciu o istniejgcg nawierzchnie gruntowa,
minimalne roboty ziemne - koryto pod warstwy konstrukcyjne, pochylenia podtuzne, ptynng
komunikacje mieszkancow poprzez zjazdy do poses;ji i potrzebe witgczenia sig do istniejacej nawierzchni
drogi powiatowej w km 0+000 oraz skomunikowanie z istniejagcym zjazdem ze skrzyzowania ul. Polnej
i Koscielnej w km 0+174,60. Niwelete nalezy wykona¢ w oparciu o profil podtuzny, zamieszczony
w czesci graficznej niniejszego projektu budowlanego.

4.4. Droga w przekroju poprzecznym
Przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe;

warstwa odsaczajaca z piasku, gr. 15¢cm i szerokosci 3,70m;

dolna warstwa podbudowy z ttucznia betonowego 0/63mm, gr. 17cm i szerokosci 3,70m;

gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5mm,
gr. 8cm i szeroko$ci 3,70m;

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, wg WT-1 i WT-2 dla ruchu kategorii KR 1,
gr. 4,0cm i szerokosci 3,60m;

O warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, wg WT-1 i WT-2 dla ruchu kategorii KR 1,
gr. 4,0cm i szerokosci 3,50m;

I B B B

|

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow gospodarczych po remoncie:

[0 warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10cm;

[0 dolna warstwa podbudowy z ttucznia betonowego 0/63mm, grubo$ci 17cm;

0 goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni 0/31,5mm
grubosci 8cm;
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0 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, wg WT-1 i WT-2 dla ruchu kategorii KR 1,

gr.4,0m;

O warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, wg WT-1 i WT-2 dla ruchu kategorii KR 1,
gr. 4,0cm;
SzczegoOtowa lokalizacje  zjazdow  gospodarczych — przedstawiono  w projekcie

zagospodarowania dziatki niniejszego opracowania. Lokalizacja oraz parametry zjazdéw gospodarczych

zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1

Wykaz zjazdow gospodarczych

Lokalizacja zjazdu [km] Zjazd do dzialk POW|Ierzchn|a Szgrokosc
Lp. : Zjazdu Zjazdu

str. L str. P 0 nr ewid. )

[m?] [m]
1 0+039,00 - 50/2 13,20 3,50
2 - 0+077,35 212 8,30 3,50
3 0+096,18 - 50/2 10,80 2,50
4 - 0+125,27 65/14 4,00 4,00
5 0+138,42 - 270 11,70 4,00
6 - 0+155,93 65/12 6,50 3,00
RAZEM: 54,50m?

W obrebie skrzyzowania z ul. Polng i KoScielng, projekt przewiduje budowe obustronnego

chodnika z kostki betonowej szarej, gr. 6cm.

Obramowanie od strony jezdni stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm oraz
kraweznik betonowy o wym. 15x22x100cm, ktéry zostanie zanizony na szeroko$ci planowanego
przejscia dla pieszych. Od strony dziatki o nr ewid. 9/18 i 65/12 chodnik nalezy obramowac obrzezem
betonowym o wym. 8x30x100cm. Zwienczenie chodnika od strony skrzyzowania oraz projektowanej
drogi wykona¢ poprzez opornik drogowy 12x25x100cm. Obrzeza, kraweznika oraz oporniki nalezy
zabudowac¢ na tawie betonowej C16/20 z oporem. Przed przejsciem dla pieszych w chodniku nalezy
zabudowac zotte ptytki chodnikowe integracyjne, gr. 5cm.

Przyjeto nastepujaca konstrukcja chodnika:

0 warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10cm;
[0 podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5¢cm,
00 kostka betonowa szara, gr. 6¢cm,
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4.5. Pobocza

Formowanie, plantowanie i zageszczenie poboczy zaprojektowano w oparciu 0 wykorzystanie
gruntu uzyskanego z koryta drogi. Szeroko$ci i spadki poprzeczne poboczy znajdujg sie w czesci
graficznej projekiu.

5.  Organizacja ruchu

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego zostat zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu
— zatwierdzenie Starosty Swieckiego znak KD.7120.199.19 z dnia 08.08.2019r.

6.  Uwagi koncowe

o Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania
w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.

o Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych doj$¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

o Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma obowigzek zapoznania
sie z trescig wszystkich uzgodnien branzowych, a w trakcie prowadzenia prac na biezaco
dokonywania wywiadéw z poszczegdlnymi wtascicielami przed wkroczeniem na ich teren.

o W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

o Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu przebudowywanej drogi przez
uprawnionego geodete.

o Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robot do zgtaszania do inwentaryzacji geodezyjnej
urzadzen infrastruktury podziemnej odkrytych w trakcie wykonywania wykopdw, ktdre nie sg
zinwentaryzowane.

inz. Kazimierz Halizak
Nr ewid. 185/65

mgr inz. Wiestaw Luszynski
Nr ewid. UAN-IV-8346/58/T0/86

mgr inz. Radostaw Ryl
Nr ewid. KUP/0141/0W0S/08
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa dogi gminnej na dziatce o nr ewid. 247/2, potozonej w miejscowosci Grodek,
obreb ewid. Grédek, gmina Drzycim

ADRES: dziatka o nr ew. : 247/2
obreb ewid. Grédek [0008]
jednostka ewidencyjna Drzycim [041403_2]

Inwestor: Gmina Drzycim
ul. Podgérna 10
86 — 140 Drzycim

Projektant
Sporzadzajacy informacie:

inz. Kazimierz Halizak
ul. Strzelecka 39
89 - 600 Chojnice

Tuchola, 15.08.2019r.
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1. Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186)
-art.21 a.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

2. Cze$¢ opisowa

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie dogi gminnej na dziatce o nr ewid. 247/2,
potozonej w miejscowosci Grodek, obreb ewid. Grodek, gmina Drzycim.

Budowa przedmiotowej drogi zlokalizowana zostanie na dziatce o nr ewid.: 247/2, ktdre;
wiascicielem jest Inwestor — Gminy Drzycim.

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

a) odtworzeniu trasy drég,

b) robotach rozbiérkowych — istniejagca nawierzchnia brukowa oraz fragment nawierzchni na
skrzyzowaniu z ul. Polng i KoScielng,

c) przebudowg istniejacego ptotu,

d) karczowaniu zakrzaczen skarpy wraz z jej profilowaniem,

e) robotach ziemnych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej oraz zjazdéw do

poszczegolnych posesiji,

ostonie (zabezpieczeniu) istniejacych kabli telekomunikacyjnych i energetycznych,

wykonaniu warstwy odsaczajace;,

wykonaniu podbudowy pod nawierzchnie drogi oraz zjazdéw do poszczegélnych poses;ji,

regulacji urzadzen obcych,

) montazu $cieku betonowego podskarpowego,

k) zabezpieczenie przeciwerozyjne istniejacej skarpy poprzez montaz geokraty,

[)  wykonaniu nawierzchni drogi gminnej oraz zjazddw,

m) wykonaniu nawierzchni chodnika wraz z malowaniem oznakowania poziomego,

n) humusowanie i obsianie poboczy,

= S «Q =
= =

—

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

» Pracujacy sprzet (dow6z materiatow, wywoz ziemi),
» Codzienny ruch komunikacyjny,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy mogaq wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
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mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robot w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ potracenia prze poruszajgce sie pojazdy zwigzane z gospodarka lesng,

mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajgce elementy

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejSciem os6b postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac
srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

materiaty sktadowa¢ w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia lub
spadniecia.

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane
I obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodno$ci wymagane
przepisami szczegotowymi

w zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
| powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji
powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji

pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy
nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

o prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac, kierownik budowy winien poinformowaé pracownikow przebywajacych na terenie
prowadzenia robdt lub w jego sasiedztwie

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewoddw
instalacji, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii
i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ Policje

Informacije o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

» Instrukcjg oznakowania rob6ét prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski

Nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990r.

» Zalgcznikiem do ww. Instrukcji” ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robét

prowadzonych w pasie drogowych”
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» Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych.

» Prawem o ruchu drogowym

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27.07.1999r w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.

7. Instruktaz pracownikéw

Przy pracach szczegoinie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi¢
ustny instruktaz pracownikéw wykonujgcych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy
powinien byC przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych
urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw na terenie budowy

Materiaty dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0sdb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

9. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczern umozliwiajacych realizacje rob6t. W warunkach
awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne.

10. Przechowywanie dokumentaciji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.

inz. Kazimierz Halizak
Nr ewid. 185/65



