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ROBOTY MUROWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót murowych dla zadania   "Rozbudowa Biblioteki Publicznej przy budynku Domu Kultury
w Tuchowie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacji  technicznej  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  w
obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy  wszystkich  czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem:

– ścian konstrukcyjnych 

– ścianek działowych 

– kominnów

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Roboty murowe dla wykonania ścian nośnych wewnętrznych i działowych zaleca sie realizowacprzy użyciu
rusztowń systemowych. 

Mury należy układać warstwami stosując odpowiednie wiązania oraz zachowyjąc właściwe grubości spoin, a
także  pion  i  poziom  z  zachowaniem  z  rysunkiem  co  do  odsadzek  ,  uskoków,  otworów.  W  pierwszej
kolejności należy wykonać  mury nośne i  słupy. Ścianki działowe grubości poniżej  1 cegły należy murować
nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu  ścian  głównych  danej  kondygnacji.  Mury  należy  wznosic  możliwie
równomiernie  na  całej  ich  długości.  Różnice  poziomów  poszczególnych  fragmentów  murów  z  cegły  nie
powinny przekraczać 4 cm.

W  miejscach  łączenia  murów  wznoszonych  z  różnym  czasie  należy  pozostawić  strzępia  zazębione,  a  w
przypadku murów o większej różnicy wysokości, konieczne jest zastosowanie strzępia uciekającego. 

Ceramiczne  elementy  murowe,  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste  i  wplne  od  kurzu.  a  przed  ich
wbudowaniem powinny być zwilżone wodą. 

              

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST   „Wymagania
ogólne” pkt 2.

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy
wykonywaniu prac murowych należy wykorzystywać  jedynie takie materiału, które zostały dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Ściany  zaprojektowano z cegły  i pustaków Max

Elementy murowane należy wykonać na zaprawie piaskowo- cementowe M 80   

3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt przewidziany do użycia powinien zastać zaakceptowany przez nadzór inwestorski.   

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

Roboty murowe dla wykonania ścian nośnych wewnętrznych i działowych zaleca sie realizowacprzy użyciu
rusztowń systemowych. 

Mury należy układać warstwami stosując odpowiednie wiązania oraz zachowyjąc właściwe grubości spoin, a
także  pion  i  poziom  z  zachowaniem  z  rysunkiem  co  do  odsadzek  ,  uskoków,  otworów.  W  pierwszej
kolejności należy wykonać  mury nośne i  słupy. Ścianki działowe grubości poniżej  1 cegły należy murować
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosic możliwie równomiernie na całej ich
długości. Różnice poziomów poszczególnych fragmentów murów z cegły nie powinny przekraczać 4 cm.

W  miejscach  łączenia  murów  wznoszonych  z  różnym  czasie  należy  pozostawić  strzępia  zazębione,  a  w
przypadku murów o większej różnicy wysokości, konieczne jest zastosowanie strzępia uciekającego. 

Ceramiczne  elementy  murowe,  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste  i  wplne  od  kurzu.  a  przed  ich
wbudowaniem powinny być zwilżone wodą. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod  „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wszystkie  ściany  i  elementy  murarskie  powinny  buć  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm oraz dokumentacją projektową. 

Kontroli  podlegają  w szczególności  jakość  dostarczanych i  użytych materiałów w tym ich  wymiarów,  klasy
wytrzymałości,  jednorodność  materiału,  jakość  powierzchni  zewnętrznych,  ocena  prawidłowości  wiązania
murów grubość spoin i ich wypełnienie, zaprawę, odchylenie powierzchni i krawędzi muru. 

   

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) ściany, lub 1m2 powierzchni ściany. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.  Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.  Wskaźnik
kształtu.

PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości  ziaren  i
nasiąkliwości.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541 Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości,  pozostałości  po  prażeniu,  straty  przy
prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych  mineralnych  i
substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3

metodą wersenianową.

PN-C-04566/02 Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie  siarkowodoru  i
siarczków  rozpuszczalnych  metodą  kolorymetryczną  z tiofluoresceiną  z  kwasem
o-hydroksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie  siarkowodoru  i
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.

PN-C-04600/00 Woda i  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków oraz zapotrzebowania  chloru.
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.

PN-C-04628/02 Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  cukrów.  Oznaczanie  cukrów  ogólnych,  cukrów
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  stalowych. Ogólne
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wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne  wymagania  i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  jakością  i  zapewnienie
jakości.

PN-EN-1059/200 Metody badania murów . Określene wytrzymałości na ściskanie

PN-87/B-03002   Konstrukcje murowe niezbrojone. 

PN- B-03334-1999 Konstrukje murowe zbrojone.


