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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania
dotyczace wykonania i odbioru w zakresie instalacji elektrycznej dla zadania —
rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie przy
ul.. Chopina 10, dz. nr 1627/1 1 1627/3

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach elektrycznych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, elektryczne dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
majace na
celu wykonanie:

— adaptacja istniejgcej rozdzielni gtdwnej RG do wyprowadzenia wewnetrznych linii
zasilajagcych nn

— wykonanie wiz-etek dla podtgczenia projektowanych tablic rozdzielczych oraz
dzwigu, obw. oswietlenia maszynowni i szybu dzwigu

— budowa tablic rozdzielczych ozn. TR

— wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych 230 V

— instalacji zasilania komputeréw, podgrzewaczy wody i klimatyzatoréw

— obwodu instalacji telefonicznej do maszynowni dzwigu

— instalacji odgromowej dla czesci dobudowanej

— instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci, wymagan
i sposobu wykonania oraz odbioru.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:

—wymagania wykonawcze,
—wymagania materiatowe,
—technologie montazu,
—transport i roztadunek,
—sktadowanie materiatow,
—nadzér i odbiory.



1.4 Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne pkt. 1.4

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukciji.
Nie wyszczegoblnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy z ich stosowania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robdét podano w SST ,Wymagania ogélne pkt. 1.5.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen
i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym
trybie z Inzynierem.

Nazwy i kody CPV
Grupy robét, klasy lub kategorie robét objete opracowaniem:

— 45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
— 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych
— 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6 Dokumentacija robot

Dokumentacje robét elektrycznych stanowig:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury

z dnia 03.07.2003 r. ,, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) dla przedmiotu zaméwienia

dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie =z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane



dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z podzniejszymi zmianami.

— Dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania zastosowanych wyrobéw budowlanych zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881)

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialdw podano w SST ,Wymagania
ogodine” pkt 2

Do rob6t zwigzanych z wykonania instalacji elekirycznych nalezy uzy¢
materiatbw  wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdlnych typéw materiatdw powinno by¢é zgodne =z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac jedynie takie materiaty, kt6re
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji powinny mie¢ m. in. :

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanym normg europejska wprowadzong
do zbioru norm polskich
Sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materiatow

Do wykonania instalacji elektrycznych przewidziano:

e przewody kabelkowe typu YDY oraz instalacyjne typu DYo przekrojach jak w
dokumentacji

e rurki instalacyjne typu RB i RVKL

e oprawy oswietleniowe

e fgczniki podtynkowe, z zaciskami srubowymi (10 A): taczniki 1-biegunowe,
tacznik 1-biegunowy swiecznikowy, taczniki schodowe, taczniki krzyzowe (IP
44, 65),

e gniazda wtyczkowe podtynkowe, z zaciskami Srubowymi i przestonami toréw
pradowych (16 A): ze stykiem ochronnym kotowym (IP 44, 65)

e puszki instalacyjne 70 i 60 mm i ztgczki zaciskowe do przewoddéw,

e gaparatura modutowa do rozdzielni elektirycznej: roztgczniki izolacyjne
wytaczniki nadpradowe, 1-no biegunowe 230 V i 3-biegunowe 400 V,
réznicowopradowe 2-biegunowe 230V, i 4-biegunowe 400 V o charakterystyce
pradowej zgodnie z DTR urzadzen, , lampki sygnalizacyjne,.

e szafka tablic rozdzielcza wykonana w Il klasie ochronnosci i IP 44

e drut stalowy ocynkowany Fe/Zn & 8 mm, (atl. uziom pionowy wg GALMAR)



e pret stalowy, ocynkowny ® 16 mm
e szafki dla ztacz pomiarowych oraz ztgcza kontrolne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:

1.Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikaciji.

2.Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

3.Wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi
wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie
materiaty, ktore: nie spetniajg wymogdéw technicznych okreslonych przez
specyfikacje, byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku
czego nastgpita zmiana wtasnosci materiatu.

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, szafki zasilajgco —
sterownicze automatyki, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozo6r
techniczny robot.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania wzakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.



3. SPRZET | NARZEDZIA

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne zastosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci
i wytrzymatosci.

Stosowany przy robotach elekirycznych sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz wymaganiami producenta.

Uzywany na budowie sprzet do roboét elekirycznych mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest
zabronione.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania
ogolne pkt 4

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatow musza
by¢ sprawne i posiada¢ wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spetnia¢é wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatow
w warunkach gwarantujacych ich przewéz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Opis prac instalacyjno-elektrycznych

Do prac zwigzanych z wykonanie instalacji elekirycznej oswietlenia i gniazd
wtykowych zasilania wentylatorow kanatowych, pogrzewaczy wody i platformy dla
0s06b niepetnosprawnych. zalicza sie:

e budowe tras przewoddw instalacji elektrycznej uktadanie przewodéw

e budowe punktow oswietleniowych
e budowe tacznikéw, gniazd,

e zakonczenie przewodow w oprawach oswietleniowych i osprzecie
potgczeniowym

e zabudowy projektowanych tablic rozdzielczych TR
e uzupetnienie o konieczng aparature istniejgcej rozdzielni RG
e wykonania wewnetrznych linii zasilajacych

e prace wykonczeniowe.

5.2 Budowa tras przewodow instalacji elektrycznej




Trasy przewoddw instalacji elektrycznej nalezy zbudowaé zgodnie z sytuacjg
pokazana na rysunku nr 2. W tym przypadku trasy bedg wykonane w istniejgcych
tynkach oraz w budowanych $ciankach dziatowych. W istn. tynku jak rowniez w
budowanych $cianach nalezy wykona¢ konieczne bruzdy w nich zamocowac rurki
instalacyjne RVKL 15 dla instalacji oswietleniowej oraz rurki RVKL 18 dla instalaciji
gniazd wtykowych. Rurki do podtoza mocowac stosujac klej budowlany lub gips
szybkowigzacy. W miejscach gdzie przewidywane jest instalowanie osprzetu
instalacji elektrycznej zabudowaé puszki koncowe a w miejscach rozgatezien
instalacji puszki rozgatezne. Puszki rozgatezne instalowa¢ poza pomieszczeniami
tazienkowymi i wc. Na zatomach tras przewodow rurki nalezy zginaé rurki przy
zachowaniu minimalnego promienia giecia wynikajagcego z kart katalogowych
zastosowanych przewodéw.

Po wykonaniu ww. czynnosci uzupetni¢ tynki na $cianach otynkowanych a na
$cianach dobudowanych tynki bedg wykonane w zakresie ogdélnobudowlanym.
Nalezy dopilnowac zabezpieczenia wnetrza puszek na czas wykonywania tynkow.
Przy budowie tras pod potrzeby przedmiotowych instalacji nalezy wzigé pod uwage
zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji wod.-kan., gaz zachowujgc odpowiednie
odlegtosci.

5.3 Ukladanie przewodow

Przy wecigganiu (uktadaniu) przewodow do rurek instalacyjnych nalezy
stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (ij. promienia giecia, sity
wciggania, itp.) i przy zastosowaniu podczas czynnosci przeciggania przewoddw tzw.
Lpilota”, sposéb odpowiadajacy odpornosci konstrukcji przewodu na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego
Sciskania przewodu, deptania po przewodach utozonych na podtodze oraz
zatamywania przewodu. Przy odwijaniu przewodu z bebna badz wycigganiu z
pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na
to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Potgczenia przewodoéw w puszkach
rozgateznych nalezy te potaczenia wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich ponowne,
bezpieczne roztgczanie w szczegdlnosci przy pracach serwisowych instalacji. W
puszkach jw. zachowaé rezerwe przewodu na okolicznos¢ ewentualnego ponownego
roztgczania i wigzacego sie z tym uszkodzenia mechanicznego. Zgodnie z normg
nalezy instalacje wykona¢ stosujgc odpowiednie kolory przynalezne poszczegdlnym
zytom przewodu (obwodu) np. kolor niebieski przewdd neutralny N, kolor zétto-
zielony przewdd ochronny PE. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie
instalacji odgromowej z uwagi na prace wykonywane na wysokos$ci. Zwody na dachu
mocowac¢ w sposob trwaty na uchwytach dystansowych zakotwionych na kominie,
przewody odprowadzajgce wykonac w rurkach RB pod tynkiem elewacji.

5.4 Budowa punktéw oswietleniowych

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie, w miejscach pokazanych na
rys. nr 2 i 3, nalezy przygotowaé¢ miejsce dla zabudowy opraw oswietleniowych
zgodnie z instrukcjg montazu oprawy m.in. zainstalowaé¢ kotki rozporowe, wyréwnaé
podtoze, zabezpieczy¢ przewody przytaczeniowe (zaizolowa¢ koncowki zyt) itp.
Oprawe instalowac¢ po wykonaniu i zakonczeniu robét ogélnobudowlanych.

5.5 Budowa tacznikoéw, gniazd




Punkty dostepu do instalacji elektrycznej moga przybiera¢ rézne formy:
tacznikbéw i gniazd podtynkowych, tacznikédw i gniazd natynkowych,. W kazdym
przypadku doprowadzenie przewoddéw do ww. osprzetu wigze sie z pozostawieniem
zapasu przewodu w obrebie tacznika, gniazda itp. badz tuz za nim w sytuacjach,
kiedy gabaryty elementu wyposazenia instalacyjnego nie pozwalajag na
zorganizowanie zapasu. Powyzsze wigze sie z zastosowaniem odpowiedniej
gtebokosci puszki koncowej (przytaczeniowej). Instalacja musi uwzgledniaé tatwy
dostep uzytkownikéw do tacznikéw, gniazd i pozostatego osprzetu. taczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki a gniazda na wys. 0,9 (tazienki) 0,3 m
pozostate pomieszczenia oraz wg indywidualnych wymogéw (pogrzewacze wody). W
tazienkach instalowaé¢ osprzet zgodnie z wymaganiami oraz z podziatem na strefy
wynikajacymi z ze szczegbétowych przepisow zabudowy instalacji i urzgdzen
elektrycznych w pomieszczeniach z wannami i basenami natryskowymi. Pojedyncze
gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym powinny byé zainstalowane tak, aby ten
(styk) wystepowat u géry. Przewody (L i N) do gniazd wtykowych powinny zosta¢
podtagczone w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna a
przewod neutralny do prawego bieguna.

5.6 Zakonczenie przewoddw w oprawach oswietleniowych i osprzecie
potaczeniowym

Nalezy przestrzegaé zapisy instrukcji montazu osprzetu potaczeniowego w
odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnetrznej przewodu. Do potgczenia
koncéwek przewodu w osprzecie przytaczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju przewodu (elektrycznego,
komputerowego, telefonicznego). Na rynku istniejg rézne narzedzia do ztgczy. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzic, jakie ztgcza zawiera osprzet przytagczeniowy i
dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwréci¢ uwage na stopieh zuzycia noza /
nozyczek tnacych oraz na nastawe sprezyny dociskajacej. W wiekszosci przypadkéw
narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita
docisku). Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita docisku) moze spowodowac
zniszczenie ztgcza.

5.7 Zabudowa dodatkowej aparatury na istniejacej rozdzielni RG

Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy na istniejacej rozdzielni RG
zabudowa¢ konieczng aparature taczeniowg dla dodatkowych obwodoéw
wyprowadzonych z danej tablicy.

5.8 Zabudowa projektowanej tablicy rozdzielczej TR

W miejscu pokazanym na rys. nr 2 i 3 nalezy zabudowac tablice TR. Miejsce
pod tablice nalezy uprzednio przysposobi¢ do ww. czynnosci m.in. sprawdzi¢ czy w
tym miejscu nie przebiegajg istniejgce instalacje elekiryczne lub pozostate. Po
stwierdzeniu braku istniejacych instalacji nalezy wyku¢ wneke o wymiarach jak
pokazano na rys. nr 2 i 3, wneke wyprawi¢ i zamontowac¢ szafke rozdzielcza. Do
tablicy wprowadzi¢ i zakonczy¢ linie wiz oraz zabudowac aparature modutowa.
Od tablicy nalezy rozpocza¢ wyprowadzanie obwodéw odbiorczych zgodnie z
przedmiotowg dokumentacja.

5.9 Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie montaz opraw, tgcznikéw, gniazd
oraz osprzetu instalacyjnego, uzupetnienie pokryw (dekli) na puszkach rozgateznych,



wykonanie opisébw Nalezy oznaczy¢é wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z
zasadami administrowania i eksploatacji nowej instalacji. Oznaczenia powinny byé
trwate, wyrazne i widoczne. Wykona¢ pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci
uziemienia oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Ten wymég (pomiary) jest koniecznym i podstawowym skfadnikiem odbioru i
dopuszczenia do eksploatacji wykonanej instalacji w zakresie projektu pod
warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw pomiarow

5.10 Instalacja odgromowa

Projekt przewiduje wykonanie instalacji odgromowej dla budynku. Jako zwody
wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu — blacha stalowa powlekana o gr. min. 0,55
mm. Na murowanych kominach i kominkach wentylacyjnych wykona¢ zwody niskie
nieizolowane drutem jw. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn & 8 mm i
sprowadzi¢ je do uziomu w rurce RB 22 uktadanej pod tynkiem elewacji. Jako uziom
wykonac uziomy otokowy lub alternatywnie pionowe wg metody GALMAR. Nad
kominem spalinowym stanowiskiem wentylatora oraz syreny alarmowej wykonac¢
zwéd pionowy izolowany o kacie ochronnym 45 °

Potaczenie instalacji odgromowej z uziomem (przewody odprowadzajgce)
wykonaé za posrednictwem ztgczy kontrolnych na wysokosci 0,3 m od terenu we
wnekach zamykanych ostonami (drzwiczkami).

Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

Po zakonczeniu prac instalacyjno-elektrycznych nalezy przygotowaé dokumentacije
powykonawczg zawierajaca nastepujace elementy:

e podstawa opracowania

e informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy,
wykonawcy rozpatrywanej instalaciji

e opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii

e lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer
katalogowy / Nazwa elementu / llos$¢

e schemat potaczen elementdw instalacji

e podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami
instalaciji

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawcze] muszag
zgadzac sie z rzeczywistoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét elektrycznych polega na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq i z ewentualnymi zapisami os6b uprawnionych w dzienniku budowy.
Kontrolowana jest réwniez jako$¢ wykonania prac elekirycznych zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju rob6t. Oprécz kontroli
jakosciowej rob6t nalezy sprawdzi¢ rowniez ilosciowe wykonanie rob6t elektrycznych.
Kontroli podlega jako$¢ dostarczanych i uzytych materiatéw.



a. Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez
wykonawce w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane probom
okreslonym w odnos$nych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem
wydanym na pismie przez producenta.

b. Proby wykonywane w czasie budowy

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar
rezystancji izolacji, biegunowo$ci i ciggtosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb.

W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie
odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

c. Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletnosci i zgodno$ci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu
urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogtyby
spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych
czynnos$ci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

d. Proby montazowe po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ badania:

1. ciggtosci potgczen obwodéw,

2. rezystancji uziomu,

3. rezystancji izolacji,

4, ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas
montazu,

5. skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

e. Oddanie instalacji do uzytku

Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw préb pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Oqgodlne zasady obmiaru podano w SST ., Wymagania ogolne” pkt 7

Z uwagi na fakt, ze roboty elektryczne sg pracami, ktére w gtdbwnej mierze
nalezg do ,ulegajacych zakryciu” obmiar tych rob6t nalezy dokonaé¢ przed ich
zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Oqgodlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanej czesci roboét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umowy, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy
robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér stateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badah oraz dokonanej oceny
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresli¢
umowa. Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowg (powykonawczg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét

— dziennik budowy i ksigzek obmiaréw zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét

— dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych

— protokoty odbioréw czesciowych

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w p-cie 6
SST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt 5 SST oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST

-Wymagania ogdélne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

2.

Normy

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4
lutego 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki r ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogo6lnego przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogo6lnego przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0.6/1 kV.

PN-EN 62305- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

.PN-IEC 60364-4-41:2000 - |Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - |Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

12.PN-IEC 60364-4-43:1999 - |Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym.



13.PN-HD 60364-8/2009— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

14.PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

15.PN-IEC  60364-5-51:2000 - |Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
ogolne.

16.PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz  wyposazenia  elektrycznego.
Oprzewodowanie.

17.PN-IEC  60364-5-53:2000 - |Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

18.PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i os$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

19.PN-EN 1838:2005 — Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne.

20.PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

21.PN-EN 12665:2003 (U) — Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz
kryteria okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia.

22.PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

23.PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

24.PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

25.PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

26.PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.



