Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

07. ROBOTY DROGOWE
ST- 07.07. Schody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST- 07.07.
Schody

Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inz. lgdowej i wodnej

Klasy robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki, roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kategorie robot

45233110-2 — Roboty w zakresie budowy drog
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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamdéwienia brzmi:
»Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie

Duzym - Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)”.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia

podanego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem schoddw przeznaczonych dla ruchu pieszego, przy pokonywaniu
niewielkich roznic terenu, w ciggach pieszych, chodnikach w tym:

e schody terenowe szer. 1,0 m 9,9m 9,9 m?
1.4. Okreslenia podstawowe

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne
powigzanie réznych poziomow w sposob dostosowany do warunkéw ruchu pieszego.
Bieg - wydzielona czes¢ schoddw sktadajgca sie co najmniej z dwdch nastepujgcych po
sobie stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych,
stanowigca potgczenie komunikacyjne dla dwoch réznych poziomow.

Szerokos$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) -
szerokos$¢ mierzona w Swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

Stopien - zasadniczy element schodow, na ktérym wspiera sie stopa przy pokonywaniu
réznych poziomow.

Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.
Podnézek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.

Czolo - przednia czes¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.
Nosek - cze$¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole
stopnia, w jego gornej czesci.

Podstopien - czes¢ czofa stopnia pod noskiem, bedgca widoczng pionowg ptaszczyzng

podstopnicy.
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Policzek - boczna czesé stopnia.

Czesci sktadowe stopni ilustruje ponizszy szkic:

Podnézek
Nosek Stopnica
e
Czolo o
—— Podstoplen' J _ Policzek
\ Podstopnica
S

Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajgca lub konczgca biegi.
Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej, o konstrukgciji i
wysokosci zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schodéw, zamocowana w stopniach, w

belce spocznikowej albo w spocznikach, zakonczona gorg porecza.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
- 00.01.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodow objetych niniejszg ST sa:
- elementy prefabrykowane,
- zwir, piasek, zaprawa cementowa,

— materiaty na balustrady.
2.3. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schodéw mogg by¢:

a) stopnie z bloczkow roznych ksztattéw,

b) policzki z ptyt zelbetowych,

¢) kompletne biegi schodow, kilku- lub kilkunastostopniowe,

d) ptyty chodnikowe,

e) krawezniki i obrzeza,

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Tolerancje wymiarow elementoéw powinny odpowiada¢ PN-EN 991:1999

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci:

a) elementy betonowe:
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- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne
(scieralne) - niedopuszczalne,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie -
liczba max. 2, dlugos¢ max. 40 mm, gtebokos¢ max. 10 mm,

b) elementy Zelbetowe:

- wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni goérnej, wichrowatosé powierzchni i krawedzi: 4
mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, dlugos¢ max. 30 mm.

Prefabrykaty betonowe schoddéw mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na

podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdinych typow,

rodzajéw, odmian, wielkosci i gatunkow nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach z

zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jeden nad drugim.
2.4, Zwir, piasek, zaprawa cementowa

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie podsypek lub taw, to
materiaty do ich wykonania powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-EN 13043:2004,

b) piasek - PN-EN 13043:2004,

C) zaprawa cementowa

2.5. Materialy na balustrady

Materiaty do wykonania poreczy powinny by¢ wykonane z:

a) rury ze stali kwasoodpornej na porecze, stupki i poprzeczki gat. co najmniej 1.4301.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00.01.
3.2. Sprzet do wykonywania schodéw

Ze wzgledu na niewielki zakres robot, zwykle prace przy budowie schodéw bedag
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna
stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robot

betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.01.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi
i innymi srodkami transportu, w sposéb nie powodujgcy uszkodzeh opakowania. Worki
przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10
warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywaé za pomocag
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw.
Cement luzem moze byé przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostato$ci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we wsypy i urzagdzenia do wytadowania cementu.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

4.2.4. Transport materiatéw na balustrady

Materiaty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.01.
5.2. Zasady wykonywania schodow

Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST.
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Jesdli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalenn dotyczgcych schodéw, to

powinny one spetiaé nastepujgce wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez

Inzyniera:
a) szerokos$¢ podndzka stopnia

— schody dla ruchu pieszego, min.

— schody dla stuzby utrzymaniowej, min.
b) wysokosc¢ czota stopnia

— schody dla ruchu pieszego, max.

— schody dla stuzby utrzymaniowej, max.

c) szerokos¢ uzytkowa schodéw

— schody dla ruchu pieszego, min.

— schody dla stuzby utrzymaniowej, min.
d) liczba stopni w biegu

— schody dla ruchu pieszego, max.

— schody dla stuzby utrzymaniowej
e) szerokos¢ spocznika

— schody dla ruchu pieszego, min.

— schody dla stuzby utrzymaniowej
f) wysokos¢ balustrady od ptaszczyzny

stopnia do wierzchu poreczy

5.3. Wykonanie schodow

35cm
24 cm

17,5 cm
20 cm

75 cm
75 cm

17 stopni

nie okresla sie

80 cm

nie okresla sie

0d0,9do 1,1 m

Wykonanie schodow powinno by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i ST, przy

uwzglednieniu:

a) wykonania schodéw z elementéow prefabrykowanych - na odpowiednio

przygotowanym podtozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy elementami zaprawg

cementowa.

Przy wykonywaniu schodéw dla stuzby utrzymaniowej na skarpie ze stopni

prefabrykowanych mozna wykorzysta¢ rozwigzanie podane w ,Katalogu powtarzalnych

elementéw drogowych” [34], karta 03.17.

5.5. Ustawienie balustrad

Jesli w dokumentacji projektowej lub ST podano zbyt mato ustalen, to balustrade nalezy

wykonac¢ ze stupkédw umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poreczy.

Maksymalna odlegtos¢ stupkéw powinna wynosi¢ 1,5 m.
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Przy wykonywaniu balustrad schodéw dla stuzby utrzymaniowej mozna korzystaé z
rozwigzania podanego w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta
03.18.

5.6. Roboty izolacyjne

Izolacje elementéw przysypywanych gruntem nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne
mozna stosowac lepik asfaltowy, emulsje asfaltowg i inne materialy izolacyjne

sprawdzone doswiadczalnie.
5.7. Wymagania szczego6towe

Schody terenowe na skarpach nasypdw wykonac¢ z kostki betonowej wibroprasowanej
(stopnie) oraz indywidualnie prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymiarach
8*40*100cm, na podtozu z betonu B-7,5(C6/8). Balustrady i stupki z profili zamknietych

ze stali kwasoodpornej gat. co najmniej 1.4301, typowe, rozstaw stupkéw < 1.50m,

Element Asortyment
Pochwyt Lmax =1,5mb Rura @38x 4mm
Stupek h=1,10m Rura @38x 4mm
Poprzeczka Lmax = 1,5mb Rura @38x 3mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.01.
6.2. Kontrola roboét ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiarow.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania schodow

Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych,
obrzezy i kraweznikow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodow

dla stuzby utrzymaniowe;.
6.4. Kontrola prawidtowosci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
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b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schodow

dla stuzby utrzymaniowej,
6.5. Kontrola wykonania robét izolacyjnych

Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciggtosci powtoki i jej
przylegania do izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan,

pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne.
6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny

zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST — 00.01.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST - 08.01. ,Ogdlne roboty
drogowe” pkt 8.

Cena wykonania schodéw obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— utozenie schoddéw z elementéw prefabrykowanych,

— zamontowanie balustrad,

- wykonanie izolacji i rob6t wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji

technicznej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

Oznaczanie  wymiaréw  prefabrykowanych  elementéw  zbrojonych

z

PN-EN 991:1999 autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o

otwartej strukturze

PN-EN Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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206+A1:2016-12

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

PN-EN 13043:2004 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

PN-EN 13043:2004 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

PN-EN 197-1:2012 .
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
PN-EN 1008:2004 | przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy

9.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDiIM ,Transprojekt”,
Warszawa, 1979-1982.
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