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LEGENDA:

1- 4 cm - warstwa sScieralna ACT1S;

2 -5cm - warstwa wigzaca ACI6W:

3 - 25¢cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/315mm, kruszywo tamane (90/3 stabilizowane
mechanicznie;

4 - 15¢cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (15/2 dla G2;

5 - 30cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (15/2 dla G4,

6 - 8cm - kostka brukowa betonowa (na jezdni koloru szarego, na zjazdach koloru grafitowego, na chodnikach i na rondzie koloru
czerwonego):

7 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 14;

8 - 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/315mm, kruszywo tamane (90/3 stabilizowane
mechanicznie;

9 - 10cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/315mm, kruszywo tamane (90/3 stabilizowane
mechanicznie;

10 - 10cm - warstwa mrozoochronna z grunfu stabilizowanego cementem (15/2;

11 - pobocze gruntowe/pas zieleni - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany frawg i zawatowany,

12 - bruk kamienny - materiat miejscowy z rozbill rki do ponownego wykorzystania - wykonanie spoiny z uzyciem zaprawy na bazie
cementu, zawiergjgcej fras - do spoinowania nawierzchni z kamieni natruralnych;

13 - 5-9cm - podsypka cementowo - piaskowa 14

16 - 10cm - ptyta azurowa 60x40cm wypetniona Zwirem ptukanym o uziarnieniv do 20mm;

15 - 5cm - podsypka piaskowa;

16 - 1Z2cm - ptyta betonowa JOMB podwll jnie zbrojona wypetniona Zwirem #16/32mm;

17 - 5cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 14,

18 - 10cm - warstwa odcingjgco - 0dsgczajgea z piasku.

Krawezniki:

A - kraweznik betonowy uliczny 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatto +12cm);

B - kraweznik betonowy uliczny wjazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15 (Swiatto +4cm);
C - kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm (Swiatto +lcm) na tawie betonowej zwyktej z betonu (12/15;

D -obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (Swiatto +4cm/-Tem);
E -kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm (Swiatto -1cm) na tawie betonowej z oporem z betonu (12/15;
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Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotno
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