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Tabela przedmiaru robot
Droga gminna m Paprotno
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
D-00.00.00 LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
D-01.00.00
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
odc ABFiDG 0,13220+0,411+0,09590 km 0,639
ptyty JOMB 22,0+27,0+27,0+68 0,144 km 0,144
razem| km 0,783
2 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych grubosci 12cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem
(3,0+5,0)/2*10,0+(6,50+8,0)/2*2,50 m2 58,125
razem | m2 58,125
3 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni typu polbruk na podsypce piaskowej na zjazdach i chodniku
zjazdy 5%(5,0+7,0)/2%1,70 m2 51
chodnik 0+132,20 do 0+367,50 235,30*1,10 m2 258,83
sk z droga wewngtrzng  (4,0%1,50)*2 m2 12
sk 10,70%*5,0+8,70 m2 62,2
zatoka postojowa str lewa 130,30 m2 130,3
chodnik k/$wietlicy ~ (40,0+5,0)*1,50+7,50*1,0 m2 75
razem | m2 589,33
4 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
0+100 do 0+236,50  136,50*2 m 273
0+000 do 0+0+235 235,30 m 2353
chodnik k/$wietlicy (40,0+5,0)+7,50 m 52,5
razem| m 560,8
5 | D-01.02.04 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
sk z drogg wew  4,0*%2 m 8
odc DF 100 m 100
zatoka postojowa  22,90*2+4,90+6,80 m 57,5
razem, m 165,5
6 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania.
Nadmiar materiatu z rozbioérki z transportem w miejsce wskazane przez inwestora (do 5 km)
odc AB  132%(3,50+4,0)/2 m2 495
odc BD 272%(3,50+4,0)/2 m2 1.020
opaska 272*0,70 m2 190,4
razem| m2 1.705,4
7 | D-01.02.04 Rozebranie stupkéw betonowych drogowych zelbetowych zwyktych szt 10
8 | D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakow szt
9 | D-01.02.04 Zdjgcie pionowych znakoéw szt
10 | D-01.02.04 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu kpl
11 | D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm m 17
12 | D-01.02.04 Remonty czastkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej m na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowq - przetozenie istniejacego chodnika oraz zatoki postojowe;.
odc AB str 1 zatoka 28,50*5,0 m2 142,5
odc BB' 10,70%(5,10+6,0)/2+2,815 m2 62,2
chodnik k/$§wietlicy (40,0+5,0)*1,50+7,50*1,0 m2 75
razem| m2 279,7
13 | D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65cm szt 2
14 | D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie
betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
na drodze gminnej 20,0 m 20
razem, m 20
15 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos$¢ do Scm m 55
16 | D-01.02.04 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci do 4cm
wecinka w drogg powiatowa  5,0%7,50 m2 37,5
razem | m2 37,5
17 | D-02.01.01 |Wykopy. Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0,40m3 w gruncie kat III-IV z transportem
urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
jezdnia AB 0+000 do 0+132
str p 0+000 do 0+072,80 72,80%*2,78*0,35+72,80%(0,68+0,50)/2*0,35 m3 85,868
str lewa 0+000 do 0+085,90  85,90*2,78%*0,35+85,90%(0,68+0,50)/2%0,35 m3 101,319
0+085 do 0+132  46,10%5,0 m3 230,5
mini rondo  (125,65+28,26)*0,67 m3 103,12
zabruk 15,30%0,67 m3 10,251
parking str prawa odc BD  7,0%6,50+10,60*5,0%0,67 m3 81,01
jezdnia odc BD 0+000 do 0+122,75 122,75%5,0%0,35 m3 214,813
0+122,50 do 0+159,05 36,30%(5,0+4,0)/2%0,35 m3 57,173
0+159,05 do 0+271,20  112,15%4,78*0,35+ 112,15*%(0,68+0,50)/2*0,35 m3 210,786
odc DF 0+271,20 do 0+411  139,80%*4,78*0,64+139,80*(0,68+0,50)/2*0,64 m3 480,465
odc DG 0+000 do 0+095,90  95,90*%4,06*0,64 m3 249,187
zjazd bitum w lewo  24,50*4,28*0,64 m3 67,11
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
siggacz z ptyt typu JOMB  (68,0+27,0+27,0+22,0)*3,0%0,37 m3 159,84
wjazdy wg tabeli
odc AB  76,85%0,45 m3 34,583
odc BF  254,92*%0,45 m3 114,714
zjazdy bitumiczne 21,65%0,64 m3 13,856
zatoka z ptyt MEBA odc AB str lewa 59,70%0,35 m3 20,895
razem | m3 2.235,49
D-04.00.00 II. PODBUDOWA
18 | D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 20cm na catej szerokosci chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 1I-VI
chodnik odc BF str lewa m2 489
30,0%(3,20+1,50)/2+(27,0+26,0+26,0)*1,50+(1,50+1,70)/2*30,0+1,20%(25,0+22,50+35,0+17,50)+1,10%120,0
dojscia do furtek  1,0%1,40+1,0*%2,60+1,0%2,70+4,0%1,0 m2 10,7
strona prawa  (7,50+7,50+7,50+7,50)*1,0 m2 30
odc AB str 1 zatoka 28,50*5,0 m2 142,5
odc BB' 10,70%(5,10+6,0)/2+2,815 m2 62,2
chodnik k/$wietlicy  (40,0+5,0)*1,50+7,50*1,0 m2 75
razem | m2 809,4
19 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI
chodniki
chodnik odc BF str lewa m2 489
30,0%(3,20+1,50)/2+(27,0+26,0+26,0)*1,50+(1,50+1,70)/2*30,0+1,20%(25,0+22,50+35,0+17,50)+1,10%120,0
dojscia do furtek  1,0%1,40+1,0%2,60+1,0%2,70+4,0%1,0 m2 10,7
strona prawa  (7,50+7,50+7,50+7,50)*1,0 m2 30
wjazdy wg tabeli odc AB 76,85 m2 76,85
odc BF 254,92 m2 254,92
zjazdy bitumiczne wg tabeli 21,65 m2 21,65
zjazd w lewo  24,50%4,28 m2 104,86
zatoka z ptyt MEBA str p odc AB 59,70 m2 59,7
nawierzchnia z ptyt JOMB  (68,0+27,0+27,0+22,0)*3,0 m2 432
zabruki mini rondo  125,65+28,26 m2 153,91
zabruk 15,30 m2 15,3
parking str p odc BD  7,0*5,50+10,50*5,0 m2 91
jezdnia odc AB 0+000 do 0+132  72,80%*2,78+85,90*2,78+46,10*5,0 m2 671,686
jezdnia odc BC 0+000 do 0+122,75 122,75*5,0 m2 613,75
0+122,75 do 0+159,05  36,30%(5,0+4,50)/2 m2 172,425
0+159,05 do 0+411 251,95*4,78 m2 | 1.204,321
odc DG 0+000 do 0+095,90  95,90*4,06 m2 389,354
odc AB str 1 zatoka 28,50*5,0 m2 142,5
odc BB' 10,70%(5,10+6,0)/2+2,815 m2 62,2
chodnik k/$wietlicy  (40,0+5,0)*1,50+7,50*1,0 m2 75
razem| m2 | 5.071,126
20 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 10cm
chodnik strona lewa odc BF m2 489
30,0%(3,20+1,50)/2+(27,0+26,0+26,0)*1,50+(1,50+1,70)/2*30,0+1,20%(25,0+22,50+35,0+17,50)+1,10%120,0
str prawa  (7,50+7,50+7,50+7,50)*1,0+9,0¥1,50 m2 43,5
dojsécia do furtrk  1,0%1,40+1,0%2,60+1,0%2,70+4,0%1,0 m2 10,7
jezdnia odc AB  72,80%2,78+85,90%2,78+46,10+5,0 m2 492,286
jezdnia odc BC 0+000 do 0+122,75 122,75*5,0 m2 613,75
0+122,75 do 0+271 148,25*4,78 m2 708,635
odc AB str | zatoka 28,50*5,0 m2 142,5
odc BB' 10,70%(5,10+6,0)/2+2,815 m2 62,2
chodnik k/$wietlicy (40,0+5,0)*1,50+7,50%1,0 m2 75
razem m2 | 2.637,571
21 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 , grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
pod nawierzchnie z ptyt MEBA 59,70 m2 59,7
zjazdy wg tabeli AB 76,85 m2 76,85
BF 254,92 m2 254,92
zjazdy bitumiczne 21,65+104,86 m2 126,51
zabruki 15,30 m2 15,3
parking  7,0%5,50+10,60*5,0 m2 91,5
mini rondo  28,26+125,65 m2 153,91
razem| m2 778,69
22 | D-04.05.01 Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu - 30 cm
odc DFjezdnia 0+271 do 0+411  140,*4,78 m2 669,2
siggacz DG 95,90%4,05 m2 388,395
razem 1.057,595
23 | D-04.02.01 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubo$¢ po zaggszczeniu 10cm-
pod ptyty JOMB
pod ptyty JOMB siggacz  68,0%4,0 m2 272
od punktu G str I4+p  (27,0+27,0)*4,0 m2 216
od punktu F 22,0%4,0 m2 88
razem | m2 576
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24 | D-04.04.02b Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm , kruszywo tamane C 90/3 stabilizowanego
mechanicznie gubosci 10 cm - chodnik
chodnik odc BF str lewa m2 489
30,0%(3,20+1,50)/2+(27,0+26,0+26,0)*1,50+(1,50+1,70)/2*¥30,0+1,20%(25,0+22,50+35,0+17,50)+1,10%¥120,0
dojsécia do furtek  1,0%1,40+1,0%2,60+1,0%2,70+4,0%1,0 m2 10,7
strona prawa  (7,50+7,50+7,50+7,50)*1,0 m2 30
chodnik k/$wietlicy ~ (40,0+5,0)*1,50+7,50%1,0 m2 75
razem| m2 604,7
25 | D-04.04.02b Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0-31,5 mm, kruszywo tamane C 90/3 stabilizowane
mechanicznie po zaggszczeniu grubos¢ 20cm
zjazdy wg tabeli AB 76,85 m2 76,85
zjazdy wg tabeli odc BF 254,92 m2 254,92
pod plyty JOMB  (68,0+27,0+27,0+22,0)*(1,0+2%0,50)+(1,0+1,0)*144 m2 576
pod ptyty MEBA 59,70 m2 59,7
odc AB str | zatoka 28,50*5,0 m2 142,5
odc BB' 10,70%(5,10+6,0)/2+2,815 m2 62,2
razem | m2 1.172,17
26 | D-04.04.02b Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,50mm , kruszywo tamane C90/3 stabilizowane
mechanicznie , grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm
- jezdnia AB 0+000 do 0+132  72,80%2,68+85,90*2,68+46,10%*5,0+33,696 m2 689,512
-jezdnia BC 0+000 do 0+122,75 122,75%*5,0 m2 613,75
0+122,75 do 0+159,05  36,30%(5,0+4,68)/2 m2 175,692
0+159,05 do 0+411 251,925%4,68 m2 | 1.179,009
siegacz DG 0+000 do 0+095,90 95,90%*3,86 m2 370,174
zjazdy bitumiczne pkt E 92,40 m2 92,4
pktF 19,20 m2 19,2
zjazdy bitumiczne wg tab 21,65 m2 21,65
mini rondo  125,65+28,26 m2 153,91
zabruki  15,30+1,50+5,0+5,0+5,0 m2 31,8
parking 7,50*5,0+10,60*5,0 m2 90,5
razem| m2 | 3.437,597
27 | D-05.03.05b 'Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm AC16W z oczyszczeniem i skropieniem podtoza KR1-KR2
jezdnia odc AB 0+000 do 0+132  78,80%2,58+85,90*2,58+46,10%5,0 m2 655,426
jezdnia BC 0+000 do 0+122,75 122,75%5,0 m2 613,75
0+122,75 do 0+159,05  36,30%(5,0+4,58)/2 m2 173,877
0+159,05 do 0+411  251,95%4,58 m2 | 1.153,931
siegacz DG 0+000 do 0+095,90 95,90%*3,68 m2 352,912
zjazdy bitumiczne pkt E 92,40 m2 92,4
punkt F 19,20 m2 19,2
zjazdy whg tabeli 21,65 m2 21,65
poszerzenie oraz sk w km 0+053,25 78,25 m2 78,25
razem| m2 | 3.161,396
III. NAWIERZCHNIA
28 | D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm dla KR1-KR2 z oczyszczeniem i skropieniem podloza
odc AB 0+000 do 0+132  132,0*5,0 m2 660
odc BC 0+000 do 0+122,75  122,75%5,0+6,50+6,50 m2 626,75
0+122,75 do 0+159,05  36,30%(5,0+4,50)/2 m2 172,425
0+159,05 do 0+411 251,95*4,50 m2 | 1.133,775
rozjazdy w punkcie E 92,40 m2 92,4
w punkcie F 19,20 m2 19,2
siggacz DG 3,50%95,9 m2 335,65
poszerzenie oraz sk w km 0+053,25 78,25 m2 78,25
zjazdy wg tab 21,65 m2 21,65
razem | m2 3.140,1
29 | D-05.02.02 Nawierzchnia z brukowca z odzysku na podsypce cemnetowo-piaskowej 1:4 grubosci 5-9 cm. Wykonanie spoiny z
uzyciem zaprawy na bazie cementu zawierajacego tras do spoinowania nawierzchni kamiennych.
zabruki  15,30+1,50+5,0+5,0+5,0 m2 31,8
mini rondo 125,65 m2 125,65
parking  7,0%5,0+10,60*5,0 m2 88
razem | m2 24545
30 | D-05.03.23a |[Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej trapezowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboscj 3
cm wypetieniem spoin piaskiem.- wyspa przejazdowa (kolor czerwony)
wyspa przejazdowa o $rednicy 3 m 28,26 m2 28,26
razem 28,26
31 | D-05.03.23a |Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboscj 3 cm
wypetnieniem spoin piaskiem.- chodnik kolor czerwony
chodnik odc BF str lewa m2 489
30,0%(3,20+1,50)/2+(27,0+26,0+26,0)*1,50+(1,50+1,70)/2*30,0+1,20%(25,0+22,50+35,0+17,50)+1,10%¥120,0
dojsécia do furtek  1,0%1,40+1,0*%2,60+1,0%2,70+4,0%1,0 m2 10,7
strona prawa  (7,50+7,50+7,50+7,50)*1,0 m2 30
chodnik k/$wietlicy (40,0+5,0)*1,50+7,50*1,0 m2 75
razem| m2 604,7
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32 | D-05.03.23a |Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboscj 3 cm
wypehieniem spoin piaskiem- wjazdy kolor grafit
odc AB wg tabeli 76,85 m2 76,85
odc BF wg tabeli 254,92 m2 254,92
odc BB' 10,70%(5,10+6,0)/2+2,815 m2 62,2
odc AB str 1 zatoka 28,50*5,0 m2 142,5
razem| m2 536,47
33 | D-05.03.02a |Nawierzchnia z azurowych ptyt drogowych betonowych , podwdjnie zbrojona, typu JOMB o grubosci 12cm z
wypetnieniem spoin zwirem 16/32
(68,0+27,0+27,0+22,0)*2 m2 288
razem| m2 288
34 | D-05.03.02a |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych 60*40 o grubosci 10cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem typu MEBA
odc AB str lewa 59,70 m2 59,7
razem | m2 59,7

IV. KRAWEZNIKI, OPORNIKI

35 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe - opornik o wymiarach 12/25¢m, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej

26,70+74,70+18,30+15,40+57,0+13,30+96,10+10,0+6,50+2,40+6,70+6,60+14,40+6,70+5,90+24,80+6,50+6,80+35,50+ | m 530,2
20,0+5,30+5,60+19,90+20,0+20,60+4,50

razem, m 530,2

36 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej zwyktej C 12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej

9,20+9,60+8,60+9,20+9,0+9,0+8,40+8,50 m 715

razem, m 71,5

37 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

3,80+29,80+18,30+27,70+25,80+9,0+1,50+7,50+24,30+23,8+36,20+18,10+122,90+8,0 m 356,7
k/swietlicy  6,80+5,80+5,80+16,40 m 34,8
razem, m 391,5
38 | D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej C 12/15 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej
16,70+14,20+11,70+20,30+15,30+24,70+22,70+27,0+21,40+21,0+33,10+14,80+121,80 m 364,7
k/swietlicy 22,90+4,90+6,80 m 34,6
razem, m 399,3
V. ODWODNIENIE
39 | D-03.01.01 |Wykonanie przepustu fi 40 z rury PCV SN 8 na warstwie piasku gr 20 cm mb 17
40 | D-03.02.01 'Wykonanie przykanalika fi 250 rury PCV SN 8 na warstwie piasku gr 100 cm mb 29,5
41 | D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem szt 3
42 | D-06.04.01 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosci 20cm
str prawa 0+000 25,0 m 25
str lewa wylot z przepustu 25 m 25
razem| m 50
VL. ROBOTY WYKONCZENIOWE
43 | D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii
I-I1T
str prawa i strona lewa 0+000 do 0+132  85,0*2,0+40,0%(2,50+1,0)/2+85,0*1,40 m2 359
odc BC str prawa  7,50*%1,50+13,0%6,0+7,50%2,50+27,50*4,10+25,0%(4,10+1,0)/2 m2 284,5
odc CDstrp (27,50+40,0+22,0+25,0)*(1,0+2,70)/2 m2 211,825
odc DF strp  (20,0+25,0+15,0+30,0)*(1,10+2,10)/2 m2 144
str lewa 0+271 do 0+411  140,0*0,60 m2 84
siggacz DG 95,90%(1,0+1,20)/2 m2 105,49
razem| m2 | 1.188,815
44 | D-06.01.01 Wykonanie poboczy z gruntu dowiezionego przepuszczalnego z zageszczeniem warstwami.
0+000 do 0+069 str prawa  69,0%(1,0+0,25)/2%0,30 m3 12,938
str lewa 0+000 do 0+084  84*(1,0+0,25)/2*0,30 m3 15,75
str prawa odc BF 0+122,75 do 0+263,0  153,0%(1,0+0,25)/2*0,30 m3 28,688
271,049,50 do 0+376  114,50%*(1,0+0,25)/2*0,30 m3 21,469
str lewa odc EF  (15,0+35,0)*(1,0+0,25)/2*0,30 m3 9,375
razem| m3 88,22
45 | D-06.03.01 'Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze
spadkiem , obsianie trawg i zawatowaniem.
str prawa i strona lewa 0+000 do 0+132  85,0*2,0+40,0%(2,50+1,0)/2+85,0*1,40 m2 359
odc BC str prawa  7,50*%1,50+13,0%6,0+7,50%2,50+27,50*4,10+25,0%(4,10+1,0)/2 m2 284,5
odc CDstrp (27,50+40,0+22,0+25,0)*(1,0+2,70)/2 m2 211,825
odc DF strp  (20,0+25,0+15,0+30,0)*(1,10+2,10)/2 m2 144
str lewa 0+271 do 0+411  140,0*0,60 m2 84
siggacz DG 95,90%(1,0+1,20)/2 m2 105,49
razem| m2 | 1.188,815
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46 | D-06.03.01 'Wykonanie pobocza umocnionego z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,50mm, kruszywo famane C 90/3
stabilizowane mechanicznie grubosci 20 cm
odc CF str prawa  (25,0+40,0+20,0+5,0+20,0+8,0)*1,0+18,0 m2 136
(15,0+15,0+15,0+30,)*1,0+18,0 m2 93
razem| m2 229
47 | D-03.02.01 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt 3
48 | D-03.02.01 Regulacja zaworow wodociagowych
5 szt 5
razem | szt 5
49 | D-01.03.04 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy do 110mm
zabezpieczenie urzadzen obcych  25,70+8,50+11,0+18,0+8,80+15,7+10,0+10,0+10,0 m 117,7
razem, m 117,7
50 | D-07.02.01a |Stupki z rur stalowych o srednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych szt 15
51 | D-07.02.01a |Pionowe znaki , nakazu, i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
znak STOP B-20 1 szt 1
krzyz Sw Andrzeja 1 szt 1
D-6 przejicie dla pieszych 4 szt 4
ruch okrezny C-12 3 szt 3
A-7 4 szt 4
A-8 3 szt 3
D2 3 szt 3
D-18 4 szt 4
razem | szt 23
52 | D-07.02.02a |Stupki prowadzace (biato-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie szt 6
53 | D-07.01.01a |Linie na przej$ciach dla pieszych malowane mechanicznie
(4,0%5,0)/2*2 m2 20
razem| m2 20
54 | D-09.01.01 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o $rednicy i glebokosci
0,7m z zaprawa dotow do potowy glebokosci-dab
nasadzenie w miejscu wskazanym przez inwestora 1 szt 1
razem | szt 1
55 | D-09.01.01 |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii III w dotach o érednicy i
glebokosci 0,7m z zaprawa dotéw do potowy glebokosci-np laurowisnia szt 5
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