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PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotno

powiat gryficki, gmina Karnice, m. Paprotno
dziatki ewidencyjne o numerach: 397, 398, 432, 435
obreb ewidencyjny Paprotno

Gmina Karnice
XXV - drogi

Gmina Karnice
Ul. Nadmorska 7
72-343 Karnice

Projektowata: |mgr inz. Magdalena K1OS |uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

ZAP/0275/PWBD/21

budowlanymi bez ograniczeh w specjalnoéci drogowej

Sprawdzita: mgr inz. Ernest Klos Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

ZAP/0076/PWOD/13

budowlanymi bez ograniczeh w specjalnoéci drogowej

Gryfice, styczen 2023r.




Zawartosé opracowania

1. Czes$é formalno - prawna

® Uprawnienia Projektanta

® Uprawnienia Sprawdzajacego
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2. Cze

opisowa

® Opis techniczny

3. Czesé rysunkowa
¢ Rys. 1 -
® Rys. 2 -
® Rys. 3 -
® Rys. 4.1
® Rys. 4.2
® Rys. 5.1
® Rys. 5.2

Plan orientacyjny 1:10000

Plan zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje konstrukcyijne 1:50

- Profil podiuzny 1:50/500 - odcinek AB
- Profil podiuzny 1:50/500 - odcinek BF
— Przekroje normalne 1:50 - odcinek AB

— Przekroje normalne 1:50 - odcinek BF



IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szezecin, /] czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniajq do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ol .

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK
m— LY
\) AAAAT . i
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego O

5
N U
prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czlonek OK

e —

Otrzymuja:
1. Pan Emest Klos
ul. J. Dabskiego 40¢/9
72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W



® P OLSKA
| Z B A
INZYNIERO W

ZANSSN
%ﬂﬁ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8CW-EVP-GJ2 *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0041(3)/21

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,

ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. biart. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Magdalena Klos
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 10 stycznia 1982 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0275/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Magdalenie Klos upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) - zwanej dalej
.K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano w tre-
$ci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /J ............
Przewodniczacy OKK X

mgr inz Edmund Tumielewicz ...........] - G| S
Z-ca Przewodniczacego OKK

N % inz. Adam Drobiazgiewicz — ...... == b i
: Sekretarz OKK i

Otrzymuja:
1. Pan Magdalena Klos
ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
. Okregowa Rada ZOIIB
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. OKK ZOIIB - aa

E RS S |



I Z B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FV3-IS1-MB7 *

Pani Magdalena KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0069/22

adres zamieszkania ul. Fabryczna 2 B, 72-300 Gryfice

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Paprotno /dz. geod.

nr 397, 398, 432, 435 obreb Paprotno/.

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora - Gminy Karnice

o Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 - aktualna na dzien 30.11.2022r.;
o Pomiar uzupeiniajacy wykonany w terenie - 12.2022r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518);

L Ogbélne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i1 punktdéw wysokosciowych
— D-01.02.01 - Sciecie drzew pita mechaniczna

— D-01.02.02 - Usuniecie warstwy humusu

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drdg

— D-02.00.01 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

— D-02.01.01 - Wykopy w gruntach nie skalistych

— D-02.03.01 - Wykonanie nasypdw

— D-03.02.01la -Regulacja pionowa kratek Sciekowych i witazdw

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-05.03.10 - Nawierzchnia z brukowca

— D-06.03.01 - Scinanie i uzupelnianie poboczy

— D-07.01.0l1la - Oznakowanie poziome

— D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije wykonanie przebudowy drogi gminnej
w Paprotnie od granicy pasa drogowego z torami kolei waskotorowej do Swietlicy
wiejskiej na diugosci di. 132,20mb oraz odcinek od Swietlicy wiejskie]
w kierunku kos$ciota, nastepnie dalej do ostatnich zabudowan po stronie lewej na
diugosci 411,00mb. Projekt ma na celu wykonanie nowej nawierzchni Jjezdni

i zjazddw na tereny przylegie oraz chodniki.

3. Stan istniejacy

Droga gminna charakteryzuje sie nawierzchnia =z brukowca o szerokoici



zmiennej od 3,0 do 4,0m. Stanowi ona dojazd do posesji przylegiych do pasa
drogowego oraz gruntdéw rolnych i les$nych. Istniejaca =zabudowa zlokalizowana
jest po obu stronach drogi. Odcinek AB stanowi jeden z wjazddéw do miejscowosci.
Jest to odcinek prosty, =z poboczami gruntowymi oraz Jjednostronnym rowem
przydroznym na poczatkowym odcinku drogi. Od skrzyzowania przy Swietlicy
wiejskie]j droga biegnie w kierunku wschodnim stanowiac dojazd do posesji i dale]
do pdl uprawnych. Na tym odcinku - oznaczonym wg dokumentacji projektowej AF -
wystepuje Jednostronny chodnik, zlokalizowany po stronie lewej. Chodnik
wystepuje na caiym odcinku. Chodnik oddzielony od Jjezdni pasem zieleni,
czes$ciowo zabrukiem kamiennym o zmiennej szerokosci od 0,5m do O, 7m.
Po przeciwnej stronie Jjezdni znajduje sie pobocze gruntowe obsiane trawg,
znacznie przewyzszajace krawedz bruku (uniemozliwia odwodnienie).

Istniejace uzbrojenie pasa drogowego sktada sie 2z doziemnych kabli

telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych (zatozono ich zabezpieczenie rurami

ochronnymi dwudzielnymi) oraz wodociggu.

=

Fotografia 1 - skrzyzZowanie w punkcie B

Fotografia 2 - odcinek BC, w kierunku punktu C



Fotografia 3 - skrzyzZowanie w punkcie B

Fotografia 4 - odcinek AB, widok w kierunku punktu A

Fotografia 5 - odcinek przy Kosciele, skrzyzowanie z droga gminna



6 — odcinek BF
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7 - odcinek BF,

Fotografia

8 — odcinek BF

Fotografia




Fotografia 9 - skrzyzowanie w punkcie D

Fotografia 10 - siegacz - dojazd do posesji

Fotografia 11 - odcinek BF, w kierunku punktu F




Fotografia 13 - koniec odcinka, km 0+411,00

4. stan projektowany

Zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 1518) - droge gminna w miejscowos$ci Paprotno nalezy zaliczycé
do klasy ,D” - dojazdowa. Predkos$¢ projektowa dla klasy D w terenie zabudowanym
wynosi 30 km/h.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego, istniejace uksztaitowanie terenu,
istniejace zagospodarowanie terenu oraz che¢ wykorzystania materiaziu
rozbidérkowego - brukowca, jako materiatu miejscowego, historycznego warunkuja
przyjecie okres$lonych parametréw przebudowy. Projektuje sie jezdnie
o szerokosci 5,0 na odcinku gdzie ruch w miejscowosci jest najwiekszy, tj. na
docinku wjazdowym AB oraz na odcinku BC do skrzyzowania z droga gminng przy
kosciele. Pozostaty odcinek drogi gidwnej =zaprojektowany o szerokosci 4, 5m.
Siegacz w prawo stanowigcy dojazd do posesji o szerokosci 3, 5m.

Projektowany odcinek ©podzielony zostatl na dwa zasadnicze odcinki

o diugosci:



1 - AB - 132,20m

2 - BF - 411,00m + odcinek z pityt JOMB o di. 22,0m
oraz siegacze w prawo:

3 - DG - 95,90m + 2 odcinki z piyt JOMB po 27,0m kazdy

4 - z piyt JOMB - 68, 00m

taczna diugos¢ odcinkdéw o nawierzchni bitumicznej wynosi 639,10m (132,20
+ 411 + 95,90), diugos¢ odcinkdw o nawierzchni z pityt betonowych typu JOMB
wynosi 144,0m (22,0 + 27,0 + 27,0 + 68,0).

Odcinek AB

Zaprojektowany odcinek posiada szerokos¢ 5,0m. Nawierzchnia odcinka
bitumiczna - =z odsadzkami. Poza nawierzchniag Jjezdni obustronne pobocza
szerokosci 1,0m wyskarpowane ze spadkiem 8%, przeciwskarpa wykonana maksymalnie
1:1,5. Pobocza gruntowe obsiane trawa 1 zawalowane. W ciagu docinka wystepuja
dwa zjazdy. Wykona¢ Jje =z kostki brukowej betonowej obramowane opornikiem
drogowym - wg szczegdiu w czesSci rysunkowe]j. Zjazd w km 0+088,85 posiada
obustronne utwardzone pobocze z piyt betonowych typu meba o szerokosci 2,5m. Po
przeciwnej stronie jezdni wystepuje zatoka postojowa do pozostawienia
(przetozy¢ nawierzchnie dostosowujac do projektowanych rzednych).

Koniec odcinka - tj. punkt B stanowi mini rondo, zaprojektowane w miejscu
skrzyzowania zwykiego. Mini rondo posiada trzy wloty - dwa z nich AB i BC
stanowia 5, 0m szerokos$ci projektowane odcinki bitumiczne, natomiast odcinek BB’
o szerokoéci 5,10m stanowi istniejaca droge gminng o nawierzchni z brukowej
kostki betonowej do przetozenia na diugosci 10,7m z =zachowaniem istniejacej
szeroko$ci. Mini rondo posiada Jjezdnie szerokos$ci 5,0m wykonana z brukowca
pozyskanego z rozbidérki oraz 3,0m $rednicy wyspe centralna wybrukowang kostka
brukowa betonowg trapezowag koloru czerwonego. Promienie wyokraglajace
zastosowane na skrzyzowaniu wynosza R6, R8, R10 oraz R18,5. Mini rondo ma
charakter przejazdowy.

Odcinek BC

Zaprojektowany odcinek posiada szerokos¢ 5,0m. Nawierzchnia odcinka
bitumiczna ograniczona kraweznikiem Dbetonowym wystajacym +12cm od strony
chodnika oraz opornikiem betonowym -1,0cm po przciwne]j stronie ulicy. Odcinek
posiada chodnik dla pieszych po stronie lewej oraz zjazdy do posesji w miejscu
istniejacych bram. Od km 0+020,30 do km 0+042,60 po stronie prawe] projektuije
sie zatoke postojowa dla 5 samochoddéw osobowych, wykonanag z brukowca pozyskanego
z rozbidérki. Od miejsc postojowych do istniejacej wiaty przystankowej dla
autobusu zaprojektowano chodnik umozliwiajacy dojscie piesze przy
zaprojektowanym skrzyzowaniu o ruchu okreznym. W km 0+4011,75 oraz 0+093,65
zaprojektowano przejscie dla pieszych wykonane w ramach oznakowania poziomego
o szerokos$ci 4,0m.

W km 0+113,40 wystepuje istniejace skrzyzowanie z droga gminna. Wlot
drogi gminnej posiada nawierzchnie bitumiczna w dobrym stanie technicznym.
Nalezy zachowa¢ w stanie dotychczasowym istniejaca nawierzchnie na drodze

gminnej, a projektowany odcinek zlicowa¢ =z istniejaca krawedzia. Uktlad
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wysokosciowych zardéwno w profilu jak i spadkach poprzecznych dostosowany zostat
tak aby nie powodowa¢ ingerencji w inwestycje zrealizowana w latach ubiegitych.
Za skrzyzowaniem nastepuje na odcinku 36,30m zmiana pochylenia poprzecznego
z Jjednostronnego na daszkowy oraz zmiana szerokosci Jjezdni z 5,0m na 4,5m.
Dalszy odcinek bedzie charakteryzowal sie mniejszym natezeniem ruchu, Jjest to
odcinek prosty w planie z zachowaniem widoczno$ci - z tego wzgledu zdecydowano
o zmniejszeniu szerokosci jezdni do 4,5m na odcinku od km 0+159,05 do km 0+411.

Za krawedzia Jjezdni projektuje sie pobocze gruntowe o szerokosci
nominalnej 1,0 m ze spadkiem 8%, zahumusowane oraz obsiane trawa. Za krawedzig
pobocza, w zalezno$ci od warunkdéw terenowych, nalezy teren wyskarpowacd
w nawiagzaniu do terenu przylegitego do pasa drogowego.

Nalezy wykona¢ wszystkie dojscie do furtek o nawierzchni =z kostki
brukowej betonowej obramowanej obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu Cl2/15 obnizonym o 1 cm wzgledem krawedzi
nawierzchni. Dojs$cie charakteryzuje sie wymiarami zgodnymi z cze$cia rysunkowg
- Plan zagospodarowania terenu — Rys Nr 2.

Odcinki posiadaja zalamania osi w planie wyokraglone tukami, sg to:

- Wl - R=20m,

- W2 - R=20m,

- W4 - R=122,50m
Wystepuja dwa zatamania osi w planie, niewymagajace wyokraglenia tukiem poziomym
W3 - w km 0+038,30 (0,6°) oraz W5 — km 0+244,25 (0,25°).

W ramach przebudowy zaprojektowano zjazdy na dziatki przylegie do pasa
drogowego. Zjazdy zaprojektowano o parametrach jak dla zjazddw indywidualnych
(gospodarczych), gdzie szerokos¢ =zjazdu przy krawedzi Jjezdni odpowiada
szerokosci jezdni zjazdu w bramie zwiekszonej o 2x2,0m. Zjazdy do wszystkich
istniejacych bram =zaprojektowano =z kostki betonowej na odcinku AB oraz BF.
Zjazdy ograniczone od strony prywatnych posesji opornikiem betonowym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 zlicowanym z krawedzig nawierzchni. Natomiast
od strony jezdni kraweznik najazdowy wystawiony +4cm. Nawierzchnia w kolorze
grafitowym z kostki brukowej betonowe]j typu cegietka 20x10cm.

Na siegaczu w prawo zjazdy zaprojektowane o nawierzchni bitumicznej -
konstrukcja jak na drodze gitdwnej.

Szczegdiowe zestawienie przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Kilometraz Strona Szerokos¢ [m] Di?i?éé POWi?;;?hnia
Odcinek AB

1. 0+028, 00 P 3,0 5,6 20,70

2. 0+088, 85 P 5,9 3,2 27,65

3. 0+144,50 P 5,9 3,9 28,50
Odcinek BF




4. 0+035,20 L 6,2 1,6 13,12
5. 0+069, 30 L 5,6 1,9 14,44
6. 0+072,80 P 6,0 4,1 29,44
7. 0+101,50 L 4,6 2,0 13,20
8. 0+137,70 L 5,2 1,6 11,52
9. 0+153, 50 P 7,1 2,4 22,40
10. 0+168,20 L 5,0 1,7 11,90
11. 0+198,20 L 5,0 1,8 12,60
12. 0+204, 90 P 12,9 2,7 38,50
13. 0+235,80 P 5,5 2,5 18,75
14. 0+240,00 L 4,4 1,5 9,6
15. 0+263,40 L 4,5 1,5 9,75
l6. 0+298, 80 P 5,0 2,5 15,40
17. 0+320,10 P 5,0 2,3 16,10
18. 0+341,80 P 5,0 2,6 18,20
tacznie: 331,77
Lp. Kilometraz Strona Szerokos$¢ [m] Dl?i?éé POWi?;;?hnia
Siegacz - nawierzchnia zjazddw bitumiczna - odcinek DG
1. 0+039, 60 L 4,0 1,2 6,15
2. 0+053,25 P Nawierzchnia z pityt meba do pozostawienia
3. 0+087,20 L 4,0 3,2 15,50
Lacznie: 21, 65

W przekroju poprzecznym droge gminna na odcinku AB i BF zaprojektowano
ze spadkiem daszkowym wartos$ci 2%, oprdécz odcinka od km 0+067,60 do km 0+159,05,
gdzie spadek przechodzi do spadku jednostronnego wraz 2z odcinkami zmiany
pochylenia. Spadek nawierzchni zjazddéw dostosowany do uksztaltowania terendw
przylegtych.

W profilu podiuznym nawierzchnie drogi gminnej dowigzano do skrzyzowania
z droga gminna przy Kosciele oraz do rzednych istniejacych we wjazdach
bramowych. Niwelete uksztattowano w sposdb umozliwiajacy najlepsze dopasowanie
do istniejace]j zabudowy, a takzZze celem sprawnego odbioru wédd opadowych z pasa
drogowego. Projektowane pochylenia podituzne nawierzchni wynosza od 0,3% do

3,48%. Szczegdty w czes$ci rysunkowej - rys. Nr 4.1 i 4.2.



Odwodnienie projektowanego odcinka zostanie zrealizowane - Jak
dotychczas - w sposdb powierzchniowy, poprzez pobocza odprowadzenie poza
nawierzchnie jezdni. Wykorzystany =zostanie sposdédb odwodnienia w km 0+271,20,
gdzie para wpustdéw odprowadzata wode z nawierzchni. Wpusty te nalezy wymienic¢
na nowe. Po stronie prawej wpust nalezy zabrukowa¢ materiailem pochodzacym
z rozbidérki nawierzchni. Wykona¢ spadek kopertowy umozliwiajacy sprawniejszy
spiyw wody do wpustu. Nalezy oczy$ci¢ istniejace przepusty oraz rowy,
umozliwiajac sprawniejszy odbidr wdd deszczowych. Na odcinku AC - w zwiagzku
z projektowanym ukladem drogowym nalezy uwzglednicé dodatkowe  wpusty
umozliwiajace odwodnienie odcinka. Projekt branzZzowy kanalizacji deszczowe]
stanowi odrebne opracowanie.

5. Projektowana konstrukcja

W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcije
nawierzchni:

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni - odcinek AB od km 0+000 do km 0+132,20
oraz BD od km 0+000 do km 0+271, 20
® 4cm - warstwa Scieralna ACL1S,
® 5cm - warstwa wiazaca ACloW;
® 25cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem
#0/31,5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;

e 15cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni - odcinek DF od km 0+271,20 do km 0+411,00
oraz siegacz w prawo od km 0+000 do km 0+095,90 oraz zjazdy bitumiczne

® JAcm - warstwa S$cieralna AC11S,
® 5cm - warstwa wiazaca BAl6W;

® 25cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

#0/31, 5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;

e 30cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;

5.3. Konstrukcja nawierzchni z brukowca

® 20-25cm - bruk kamienny pochodzacy z rozbidrki spoinowany zaprawa na bazie
cementu (zawierajaca tras) do spoinowania nawierzchni z kamieni

naturalnych,
® 5-9cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

® 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem

#0/31, 5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;

¢ 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1,5/2;

5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika
® 8cm - kostka brukowa betonowa cegietka o wym. 10x20cm koloru czerwonego,
® 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

® 10cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem

#0/31,5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie,

¢ 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2.



5.5. Konstrukcja zjazdéw
® 8cm - kostka brukowa betonowa cegietka o wym. 10x20cm koloru czerwonego,
® 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

® 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem

#0/31,5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie,

e 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2.

5.6. Konstrukcja nawierzchni z elementéw betonowych (piyty JOMB)
® 12cm - piyta betonowa JOMB podwdijnie zbrojona wypeilniona kruszywem;
® 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

® 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]j z kruszywem

#0/31, 5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;

® 10 cm - warstwa odcinajaco - odsaczajaca z piasku;

5.7. Konstrukcja nawierzchni z piyt betonowych typu meba

® 10cm - piyty azurowe 60x40 wypeiniona zwirem piukanym

® 3cm - podsypka piaskowa;

® 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem

#0/31,5mm, kruszywo tamane Cgg,3 stabilizowane mechanicznie;

® 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyilki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
> 100 mm + 3 + 3 + 4
1.2 Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugoséci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wtasciwo$ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
rozitupywaniu : obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
diugosci rozitupania
2.3 Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé¢ (wytrzymatosé),
wytrzymatosé) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie
normalna konserwacija
2.4 Odporno$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 S
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zat. H normy -
wg zat. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos$¢ na Jes$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/pos$lizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchniag o specijalne]j teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaij tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3.3 moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
$cieralna lub caty we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkédw
element) twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdéw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezZzom betonowym okresla

PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla
diugos$ci pomiarowej

300 mm

Lp Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztait i wymiary

1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugos$é: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokitadnoscia - dla powierzchni: * 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od C

+ 1,5 mm
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Lp Cecha Zatacznik Wymagania
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2
2.2 [Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymalos$ci ustalona Wwytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowed) wytrzymalosé
, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0
2.3 Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatoscé
wytrzymatoscé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HilI Odpornogé przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajgaca odpornosé,
b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowacl
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),
c) trwaito$é¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostalo odsioniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miecé

rys i odpryskoéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za
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Lp Cecha Zatacznik Wymagania

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalne]j
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prdébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

6. Uwagi koncowe
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie =z norma Roboty ziemne PN-S-02205. Przed
przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznal sie z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wyznaczone na planie sytuacyjnym przebieg urzadzen podziemnych trzeba traktowacl
orientacyijnie, a faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz
stosujac metody elektroniczne. Uzbrojenie podziemne w miejscu zjazddw 1 pod

jezdnig zabezpieczyé rura ochronng typu Arot.

Opracowata:
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