
18,63
18,6418,58

1,50

18,65

PRZEKR�J NR 8
km 0+011,00

2,00

2% 2%18,63

2,80 3,00

18,69

2,90 1,00 1,00

18,63

3,00

2% 2% 8%

chodnik chodnik

chodnik przylegający do ściany budynku

18,6518,7018,61

1,20

18,71

PRZEKR�J NR 9
km 0+021,25

2,00

2% 2%18,67

2,50 2,50

18,72

1,50 5,00 1,00

18,67

1,70

2%
2%

8%

chodnik zatoka postojowa

18,80

2,60

0,1
2

18,71
18,7218,68

0,63

18,81

PRZEKR�J NR 10
km 0+038,45

1,85

2% 2%18,72

2,50 2,50

18,77

1,60 5,00 1,00

18,77

1,60

2% 2%
8%

zjazd zatoka postojowa

18,90

3,65

0,1
2

18,76

1,20

18,8618,9118,82
18,92

PRZEKR�J NR 11
km 0+055,55

2,00

2% 2%18,78

2,50 2,50

18,83

1,50 1,00

18,78

1,50

2%
8%

chodnik

19,10

3,201,15

18,9518,9918,91
19,04

PRZEKR�J NR 12
km 0+073,65

2,00

2% 2%18,88

2,50 2,50

18,93

1,50 1,00

18,88

1,50

2%
8%

chodnik

19,20

3,551,30

19,10
19,0919,0019,06

PRZEKR�J NR 13
km 0+092,35

1,60

2%
19,11

2,50 2,50

19,04

1,50

19,09

1,80

2%

chodnik

19,30

3,000,65

19,05

1,20

1,50

2%

chodnik
1,00

8%
max

. 1:1
,5

19,0619,05
19,00

19,08

PRZEKR�J NR 14
km 0+100,00

1,45

2%19,13

2,50 2,50

19,08

2,00

19,13

2,00

2%

zjazd

19,25

0,901,50

19,12

1,30

1,50

istn%
chodnik dowiązanie do istniejącego

1,00

8%
max

. 1:1
,5

19,31
2%

2%

19,10
19,0819,0619,11

PRZEKR�J NR 16
km 0+117,70

1,80

2%19,11

2,50 2,50

19,16

1,70

19,21

1,60

2%

chodnik

19,40

0,65

2,45
istniejąca nawierzchnia bitumiczna do pozostawienia 

3,40

chodnik przylegający do muru ogrodzeniowego

2%

19,1319,1519,1219,17

PRZEKR�J NR 17
km 0+131,31

1,90

2%19,17

2,50 2,40

19,22

1,50

19,245

1,60

2%

chodnik

19,40

0,65

1,05

2,80

1,06%

19,21

0,55

1,00

8%

19,2519,3019,2319,30

PRZEKR�J NR 18
km 0+150,00

1,90

2%19,25

2,50 2,10

19,30

1,20

19,28

1,60

2%

chodnik

19,40

0,65

2,40

2,80

1%

19,34

0,55

zjazd

19,2919,3819,3219,39

PRZEKR�J NR 20
km 0+168,20

2,10

2%19,335

2,25 2,25

19,38

1,70

19,335

1,30

1%

zjazd

19,50

1,30

2,60

1,50

chodnik (dojście do furtki)

2%

4,50

19,5119,5519,5219,59

PRZEKR�J NR 21
km 0+184,20

1,80

2%
19,535

2,25 2,25

19,46

1,20

19,415

1,60

2%
chodnik

19,60

0,60 1,60

2%

4,50
1,501,00

8%

19,7219,7519,67
19,80

PRZEKR�J NR 22
km 0+203,15

2,00

2%19,665

2,25 2,25

19,71

1,20

19,665

1,60

2%
chodnik

19,90

1,10 2,00

2%

4,50
2,70
zjazd

19,8919,9519,9219,97

PRZEKR�J NR 23
km 0+220,85

1,60

2%19,915

2,25 2,25

19,96

1,20

19,915

1,90

2%

chodnik

20,10

0,70 1,90

2%

4,50
1,00

8%

1,50

20,0920,1720,06
20,15

PRZEKR�J NR 24
km 0+240,00

1,70

2%20,175

2,25 2,25

20,22

1,50

20,175

1,80

zjazd

20,10

0,60 1,40

2%

4,50
1,00

8%

1,50

20,4520,51
20,5420,56

PRZEKR�J NR 25
km 0+256,80

1,50

2%20,465

2,25 2,25

20,51

1,20

20,465

2,10

2%

chodnik

20,50

1,25 2,60

2%

4,50
1,00

8%

1,50

20,80
20,81

20,8120,84

PRZEKR�J NR 26
km 0+271,20

2,70

2%20,705

2,25 2,25

20,75

1,10

20,705

1,90

2%

chodnik

1,30

2%

4,50
skrzyżowanie - odcinek DG

21,30
21,3021,27

21,38

PRZEKR�J NR 27
km 0+301,15

2,00

2%21,215

2,25 2,25

21,26

1,10

21,215

2,00

2%

chodnik

21,40

1,25 2,00

2%

4,50
2,20
zjazd

21,60
21,6021,5621,61

PRZEKR�J NR 28
km 0+320,10

2,00

2%21,535

2,25 2,25

21,58

1,10

21,535

2,00

2%

chodnik

21,60

1,25 2,00

2%

4,50
2,30
zjazd

21,90
21,9021,8821,93

PRZEKR�J NR 29
km 0+337,50

2,00

2%21,835

2,25 2,25

21,88

1,10

21,835

1,70

2%
chodnik

22,20

1,25 2,50

2%

4,50
2,20
zjazd

22,20
22,20

22,21
22,32

PRZEKR�J NR 30
km 0+356,35

2,00

2%22,195

2,25 2,25

22,24

1,10

22,195

1,70

2%

chodnik

22,50

1,25 2,50

2%

4,50
2,90

8%

23,40
23,40

23,40

PRZEKR�J NR 31
km 0+392,70

2,00

2%x

2,25 2,25
23,46 x

1,70

2%

4,50
1,30

8%

1,30

8%

LEGENDA:
rzędne projektowane
rzędne istniejące
oś istniejącej jezdni
oś projektowanej jezdni
teren
dno koryta

50,00

50,00

19,24

19,18
19,1019,0419,10

PRZEKR�J NR 15
km 0+113,40

2,00

2%19,09

2,50 2,50

19,14

1,70
19,19

1,60

2%
chodnik

19,19

0,850,65

19,14

0,70

4,05
istniejąca nawierzchnia bitumiczna do pozostawienia

1,75

chodnik przylegający do muru ogrodzeniowego

2%

19,22 19,24

1,23%

2,30

19,45

19,37

20,00
20,11

20,21
20,31

19,80
19,89

18,20

18,6518,69

18,7918,82 18,77
18,89

18,23

18,28

18,34

18,44

18,89

D18,97

19,22

19,47

19,73

20,02

18,7618,79

18,07

18,17

18,87
18,99

18,9018,93

18,62

19,0019,03

18,72

19,12
18,99

19,14

18,55

18,83 18,81

18,59

19,1719,21

18,75

19,2119,245

18,935

18,65

18,67

19,2319,26

18,95

19,2919,32

18,73

19,01

19,3719,39

19,08

18,81

19,32
19,40

x

3,33%

istn.
19,3519,37

18,91

19,415
19,56

19,78519,81

20,03520,06

istn.

20,21

19,75

20,21

20,58520,61

20,30

20,82520,845

19,665

21,33521,355 istn.

20,62

21,045

20,94

21,365

21,65521,675 istn.

21,95521,975

21,24

istn.

21,60

22,31522,335

19,665

Przekroje normalne  Tytuł rysunku:

Nazwa:

Nr rys.: 5.2skala: 1:50

Inwestor: Gmina Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice

Adres inwestycji:

Projekty Budowy Dr�g Ernest Klos ul. Fabryczna 2B 72-300 Gryfice

Projektowała:
Sprawdził:

Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotno

powiat gryficki gmina Karnice obręb Paprotno działki ewidencyjne 397, 398, 432, 435

mgr inż. Ernest Klos
mgr inż. Magdalena Klos ZAP/0275/PWBD/21

ZAP/0076/PWOD/13
styczeń 2023r.


