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Początek opracowania
- etap I

Koniec projektowanego ronda
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyżowania z drogą powiatową
                   nr 4790P (zaprojektowane rondo) do m. Pawłowice

Stadium:
PD

Projektant
br. drogowa

Stanowisko

Rysunek       Projekt docelowej organizacji ruchu - etap I

mgr inż.  Piotr Mańkowski

imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Data:
17.12.2019

Format rysunku
297 / 1300

SKALA:
1 : 500

Nr rysunku:
2.1

Biuro
projektowe:

      Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa; 64-100 Leszno ul. Towarowa 1

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie
   64-100 Leszno, Pl. Kościuszko 4

Obiekt:

-

Legenda:

- proj. nawierzchnia ciągu jezdnego z betonu asfaltowego,

- proj. nawierzchnia ciągu jezdnego z kostki betonowej,

- proj. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego,

- proj. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej,

- proj. nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej,

- proj. nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego,

- proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej,

- proj. nawierzchnia pobocza utwardzonego KŁSM,

- proj. nawierzchnia pobocza nie utwardzonego,

- proj. nawierzchnia wyspy uspokajającej ruch,

- proj. tereny zielone,

- proj. krawężnik wyniesiony 30*15cm

- proj. krawężnik najazdowy 22*15cm,

- proj. krawężnik skośny 15/21cm,

- proj. opornik betonowy 25/12cm,

- proj. obrzeże betonowe 8*30cm,

- proj. ściek z kostki betonowej o szerokości 20cm,

- proj. Kanalizacja Deszczowa Ø315mm,

- proj. Kanalizacja Deszczowa Ø250mm,

- proj. Kanalizacja Deszczowa Ø160mm,

- proj. studnia Kanalizacji Deszczowej Ø1000mm,

- proj. przepust betonowy Ø500mm,

- proj. rów przydrożny

- proj. drenaż przydrożny Ø200

- granica inwestycji

- proj. podział nieruchomości

- proj. tymczasowe zajęcie nieruchomości

- przebieg istniejącej drogi

A-7
lkw

C-13/16
prj

D-42
do przen.

D-42
przen.

Legenda:

- projektowany znak

-istniejący znak do likwidacji

- istniejący znak do przestawienia w km ...

- nowa lokalizacjaa znaku przeznaczonego do przestawienia

w km 1+640,00


