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Tabela przedmiaru robot

Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Strona 2/13

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1 Korytarz - cze$¢ A - 1 pietro
1.1 Demontaze
1 KNR Rozebranie posadzek z pytek na zaprawie cementowe;j
4-01 ZAKRES PRAC: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew przy$ciennych i oczyszczeniem podioza. Usunigcie
0811/07 materialu z rozbiorki poza teren budowy m2 128,6
2 | ZKNR Wyréwnanie podtoza przez frezowanie
C-2.1
0602/02 m2 128,6
1.2 Prace montazowe
3 | ZKNR Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego
C-2.1
0603/03 m2 128,6
4 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
7 1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
m2 128,6
5 |NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 128,6
6 KNR Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
2-02
1118/09 m2 128,6
7 KNR Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z plytek kamieni sztucznych o wymiarach
2-02 30x30cm z przecinaniem plytek
1120/04 m 92,53
8 KNR Cokoliki o wysoko$ci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm ukladane metoda zwykla z
2-02 przecinaniem ptytek
1120/05 m 92,53
2 Korytarz i hole - cze¢$é B - 1 pietro
2.1 Demontaze
9 KNR Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
4-01 ZAKRES PRAC: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew przySciennych i oczyszczeniem podtoza. Usunigcie
0811/07 materiatu z rozbidrki poza teren budowy m2 3414
10 | ZKNR Wyréwnanie podloza przez frezowanie
C-2.1
0602/02 m2 3414
2.2 Prace montazowe
11 | ZKNR Gruntowanie przygotowanego podloza mineralnego bardzo chtonnego
C-2.1
0603/03 m2 3414
12 [NNRNKB Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
7 1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 3414
13 INNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 3414
14 | KNR Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
2-02
1118/09 m2 3414
15 | KNR Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z plytek kamieni sztucznych o wymiarach
2-02 30x30cm z przecinaniem plytek
1120/04 m | 107,72
16 | KNR Cokoliki o wysoko$ci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda zwykta z
2-02 przecinaniem plytek
1120/05 m | 107,72
3 Korytarz - cz¢s¢ C - 1 pietro
3.1 Demontaze
17 | KNR Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
4-01 ZAKRES PRAC: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew przy$ciennych i oczyszczeniem podioza. Usunigcie
0811/07 materialu z rozbiorki poza teren budowy m2 72,62
18 | ZKNR Wyréwnanie podtoza przez frezowanie
C-2.1
0602/02 m2 72,62
3.2 Prace montazowe
19 | ZKNR Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego
C-2.1
0603/03 m2 72,62
20 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
7 1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2
m2 72,62
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Tabela przedmiaru robot

Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Strona 3/13

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
21 NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 72,62
22 | KNR Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
2-02
1118/09 m2 72,62
23 | KNR Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z plytek kamieni sztucznych o wymiarach
2-02 30x30cm z przecinaniem plytek
1120/04 m 53,06
24 | KNR Cokoliki o wysoko$ci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metoda zwykta z
2-02 przecinaniem ptytek
1120/05 m 53,06
4 Wywéz i utylizacja gruzu
25 | KNR Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
4-01
0108/19 m3 | 14,766
26 | KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
4-01 nastepny 1km ponad lkm (odlegto$¢ 10km)
0108/20
(doptata
9x) m3 | 14,766
27 Optata za utylizacj¢ odpadéw t 23,626
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Kosztorys
Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet

1 Korytarz - cze$¢ A - 1 pietro

1.1 Demontaze

1 KNR  |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej

4-01 |ZAKRES PRAC: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew
0811/07 |przysciennych i oczyszczeniem podtoza. Usunigcie materiatu z rozbiorki
poza teren budowy

128,6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 118,312
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 | ZKNR |Wyrownanie podloza przez frezowanie
C-2.1
0602/02
128,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,235 158,821
Sprzet
Frezarka elektryczna m-g 1,025 131,815
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Razem

Razem element

1.2 Prace montazowe

3 | ZKNR |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego

C-2.1
0603/03
128,6 m2
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,17, 21,862
Materialty
Grunt gleboko penetrujacy dm3 0,515 66,229
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,129
Srodek transportowy m-g| 0,001 0,129

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 |NNRNKB | Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o
7 1130/02|grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

128,6 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il 1-g 0,11 14,146
Robotnicy gr.I r-g 0,03 3,858
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 8,15 1 048,09
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 1,286
Srodek transportowy m-g 0,01 1,286
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |NNRNKB |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
128,6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 7,716

Materialy
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Kosztorys
Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet

Preparat gruntujacy dm3 0,21} 27,006

Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet

Wyciag m-g 0,002 0,257

Srodek transportowy m-g 0,003 0,386

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR  |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda
2-02  |kombinowana

1118/09
128,6 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I 1-g 0,876/ 112,654
Robotnicy gr.I r-g | 0,1904] 24,485
Materialy
Ptytki podtogowe 30x30cm, gres techniczny, antyposlizgowy m2 1,02| 131,172
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 5,2 668,72
Zaprawa spoinujaca kg 0,4 51,44
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0315 4,051
Srodek transportowy m-g 0,027 3,472
Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR  |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z ptytek
2-02  |kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem plytek

1120/04
92,53 m

Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g | 0,0363 3,359
Robotnicy gr.I r-g | 0,0091 0,842
Materialy
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 0,72| 66,622
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0014 0,13
Srodek transportowy m-g | 0,0001 0,009

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR  |Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
2-02  |30x30cm uktadane metoda zwykla z przecinaniem ptytek

1120/05
92,53 m
Robocizna
Posadzkarze gr.I 1-g 0,3778| 34,958
Robotnicy gr.I r-g | 0,0224 2,073
Materialy
Ptytki podtogowe 30x30cm, gres techniczny, antyposlizgowy m2 | 0,1575] 14,573
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 0,72| 66,622
Zaprawa spoinujaca kg 0,12 11,104
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0054 0,5
Srodek transportowy m-g 0,004 0,37
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Prace montazowe
Razem k.b.
Razem|

Razem element

2 Korytarz i hole - cze$¢ B - 1 pietro
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Kosztorys
Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet

2.1 Demontaze

9 KNR  |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

4-01  |ZAKRES PRAC: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew
0811/07 |przysciennych i oczyszczeniem podtoza. Usunigcie materiatu z rozbiorki
poza teren budowy

341,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 0,92/ 314,088
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 | ZKNR |Wyréwnanie podioza przez frezowanie
C-2.1
0602/02
341,4 m2
Robocizna
Robotnicy 1-g 1,235 421,629
Sprzet
Frezarka elektryczna m-g 1,025/ 349,935
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Razem

Razem element

2.2 Prace montazowe

11 | ZKNR |Gruntowanie przygotowanego podloza mineralnego bardzo chtonnego

C-2.1
0603/03
341,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 58,038
Materialy
Grunt gleboko penetrujacy dm3 0,515 175,821
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,341
Srodek transportowy m-g 0,001 0,341

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 |NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o
7 1130/02|grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

341,4 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,11 37,554
Robotnicy gr.I 1-g 0,03 10,242
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 8,15 2 782,41
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 3,414
Srodek transportowy m-g 0,01 3,414
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 |NNRNKB |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
7 1134/01
341,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 0,06/ 20,484
Materialy

Preparat gruntujacy dm3 0,21} 71,694
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Kosztorys
Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,683
Srodek transportowy m-g 0,003 1,024
Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 | KNR |Posadzki z plytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda
2-02  |kombinowana

1118/09
341,4 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g 0,876/ 299,066
Robotnicy gr.I r-g | 0,1904| 65,003
Materialy
Ptytki podlogowe 30x30cm, gres techniczny, antyposlizgowy m2 1,02| 348,228
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 52| 1775,28
Zaprawa spoinujaca kg 0,4 136,56
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0315 10,754
Srodek transportowy m-g 0,027 9,218

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15| KNR |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z plytek
2-02  |kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem ptytek

1120/04
107,72 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Il 1-g 0,0363 3,91
Robotnicy gr.I r-g | 0,0091 0,98
Materialy
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 0,72| 77,558
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0014 0,151
Srodek transportowy m-g | 0,0001 0,011
Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 | KNR |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach
2-02  |30x30cm uktadane metoda zwykla z przecinaniem plytek

1120/05
107,72 m
Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g | 03778 40,697
Robotnicy gr.I r-g | 0,0224 2,413
Materialty
Ptytki podtogowe 30x30cm, gres techniczny, antyposlizgowy m2 | 0,1575] 16,966
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 0,72| 77,558
Zaprawa spoinujaca kg 0,12 12,926
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0054 0,582
Srodek transportowy m-g 0,004 0,431
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Prace montazowe
Razem k.b.
Razem

Razem element

3 Korytarz - cz¢s¢ C - 1 pietro

3.1 Demontaze
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Kosztorys
Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet

17 | KNR |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
4-01 |ZAKRES PRAC: Rozebranie posadzek z oderwaniem listew
0811/07 |przysciennych i oczyszczeniem podtoza. Usunigcie materiatu z rozbiorki

poza teren budowy
72,62 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 66,81
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 | ZKNR |Wyréwnanie podloza przez frezowanie
C-2.1
0602/02
72,62 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,235 89,686
Sprzet
Frezarka elektryczna m-g 1,025 74,436
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Demontaze
Razem k.b.
Razem|

Razem element

3.2 Prace montazowe

19 | ZKNR |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego

C-2.1
0603/03
72,62 m2
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,17 12,345
Materialy
Grunt gleboko penetrujacy dm3 0,515 37,399
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,073
Srodek transportowy m-g 0,001 0,073

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 \NNRNKB |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o
7 1130/02|grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

72,62 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.Il 1-g 0,11 7,988
Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,179
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 8,15 591,853
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,726
Srodek transportowy m-g 0,01 0,726
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 \NNRNKB |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
72,62 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 4,357
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21 15,25

Materialy pomocnicze % 1.5
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Kosztorys
Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,145
Srodek transportowy m-g 0,003 0,218

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 | KNR |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda
2-02  |kombinowana

1118/09
72,62 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I 1-g 0,876/ 63,615
Robotnicy gr.I r-g | 0,1904] 13,827
Materialy
Ptytki podtogowe 30x30cm, gres techniczny, antyposlizgowy m2 1,02| 74,072
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 5,2 377,624
Zaprawa spoinujaca kg 0,4/ 29,048
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0315 2,288
Srodek transportowy m-g 0,027 1,961
Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 | KNR |Przygotowanie podloza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z ptytek
2-02  |kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem plytek

1120/04
53,06 m

Robocizna
Posadzkarze gr.Il r-g | 0,0363 1,926
Robotnicy gr.I r-g | 0,0091 0,483
Materialy
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 0,72/ 38,203
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0014 0,074
Srodek transportowy m-g | 0,0001 0,005

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 | KNR |Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
2-02  |30x30cm uktadane metoda zwykla z przecinaniem ptytek

1120/05
53,06 m
Robocizna
Posadzkarze gr.I 1-g 0,3778) 20,046
Robotnicy gr.I r-g | 0,0224 1,189
Materialy
Ptytki podtogowe 30x30cm, gres techniczny, antyposlizgowy m2 | 0,1575 8,357
Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg 0,72/ 38,203
Zaprawa spoinujaca kg 0,12 6,367
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0054 0,287
Srodek transportowy m-g 0,004 0,212
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Prace montazowe
Razem k.b.
Razem|

Razem element

4 Wywéz i utylizacja gruzu
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Kosztorys
Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo$¢ Cena | Robocizna [Materiaty| Sprzet

25 | KNR |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami
4-01 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km

0108/19
14,766 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,13) 31,452
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 1,23 18,162

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 | KNR |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
4-01 samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/20 |(odlegtos¢ 10km)

(doptata
9x)
14,766 m3
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,36 5,316
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 Optata za utylizacj¢ odpadow
23,626 t
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Wywoz i utylizacja gruzu
Razem k.b.
Razem

Pozycje uproszczone

Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Pozycje uproszczone

Lacznie

Ogolem kosztorys
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Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Zestawienie robocizny

Strona 11/13

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢
1 |Posadzkarze gr.Il r-g 639,919
2 |Robotnicy r-g | 762,381
3 |Robotnicy gr.I r-g | 690,793
Razem 2 093,093
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Zestawienie materialow

Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Strona 12/13

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢
1 |Grunt gigboko penetrujacy dm3| 279,449
2 |Ptytki podtogowe 30x30cm, gres techniczny, antyposlizgowy m2 593,368
3 |Preparat gruntujacy dm3 113,95
4 |Zaprawa klejaca wysokoelastyczna kg | 3186,39
5 |Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg | 4422,353
6 |Zaprawa spoinujaca kg 247,445




Rodos 7.0.17 [11843]

Budynek Zespotu Szkot Technicznych w Tarnowie

Zestawienie sprzetu

Strona 13/13

Lp |[Nazwa Jm | Tlos¢
1 |Frezarka elektryczna m-g| 556,186
2 |Samochod samowytadowezy 5t m-g| 23,478
3 |Srodek transportowy m-g| 23,286
4 |Wyciag m-g| 25,871
Razem 628,821




