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1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia mieszkalna i uzytkowa 64,08m?
Powierzchnia niemieszkalna (nieogrzewana) 0m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 18
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 64,08 m?
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Mieszkalna Uzytkowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m2] 0 57,16 6,92 64,08
Kubatura [m3] 0 174,30 21,10 195,40
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 249,90 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 195,40 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,279 Ym
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody
i Oznaczenie A bir,1 Ui Heri
- m? - W/im2K WI/K
1 SE 33,6 1 0,17 5,7
2 NW 371 1 0,17 6,3
3 SW 17,2 1 0,17 29
4 NE 20,5 1 0,17 3,5
5 o 5,1 1 0,9 4,6
6 Drzwi 8,4 1 1,3 10,9
7 Dach 64 1 0,15 9,6
8 podioga na 64 0,8 0,25 12,8
gruncie
ZHy, = 56,3




2.2. Mostki cieplne

i Opis Typ li Wi li - @i - b
mostka mostka

- - m? - W/m2K WI/K

1 narozniki 12 0,05 0,6
zew

2 dach 35 0,05 1,8

3 podtoga 35 0,05 1,8

4 oknal/drzwi 49,9 0,05 25

Z(li-gi- by )= 6,7

Wsp. przenoszenia ciepta przez przenikanie His W/K 63

3. Wentylacja

Wentylacja budynku bedzie realizowana poprzez wentylacje hybrydowg. Powietrze bedzie

wywiewane za pomocg wentylacji wywiewnej mechanicznej (wentylatora kanatowego) natomiast
Swieze powietrze bedzie naturalnie zaciggane z zewnatrz poprzez nawietrzani Scienne i okienne.

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3¥h]
Hybrydowa 320 106
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach
| Il 1] v \'/ Vi Vil Vi IX X Xl Xl
31,0 | 28,0 | 31,0 30 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 31 30,0 | 31,0
4.2. Zatozona liczba godzin uzytkowania obiektu w poszczegdlnych miesigcach
Ze wzgledu na sezonowe korzystanie z obiektu (z wytgczeniem miesiecy zimowych) zostaty
okreslone szacowane ilosci godziny w poszczegolnych miesigcach, kiedy obiekt bedzie
uzytkowany.
| [l 1] v \'/ Vi Vil Vi IX X Xl Xl
0 0 155 300 310 300 310 310 300 310 150 0

5. Instalacja c.o.

Zrédtem ciepta dla nowoprojektowanego budynku bedg dwa klimakonwektory pracujgace w

systemie pompa ciepta powietrze-powietrza o nominalnej mocy 2.9 kW.

QH,nd

Zapotrzebowanie energii uzytkowej na ogrzewanie i wentylacje,

2168,0 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

769,0 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie pierwotna QP,

2307,0 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

2,82

ogrzewanie, w

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

3,0




6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

| Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

79,0 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci V=200 dm3.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,

114,0 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

342,0 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,69
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,0
C.W.U.,W
7. Urzadzenia pomocnicze
numer elementu rodzaj urzgdzenia qel,i, tel,i, Eel.pom,Hi,
W/m2 h/rok kWh/rok
c.0. 1 | wentylator kanatowy — wentylacja 0,4 2446 63
wywiewna
Energia pomocnicza dla systemu ogrzewania Eel.pom,H, kWh/rok 63
8. Podziat zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok) 2168,0 79,0 63,0 0,0 2310,0
Udziat [%] 93,85 3,42 2,73 0,0 100,0%
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok) 769,0 114,0 63,0 0,0 946,0
Udziat [%] 81,29 12,05 6,66 0,0 100,0%
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie | Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 2307,0 342,0 189,0 0,0 2838,0
Udziat [%] 81,29 12,05 6,66 0,0 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

44,29 KWh/(m?2rok)

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

44,29 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku uzytecznos$ci publicznej wg WT2021

45,00 kWh/m?rok




