ELEWACJA FRONTOWA
potudniowo-wschodnia

ELEWACJA TYLNA
potnocno-zachodnia

LEGENDA:

Sciany docieplone styropianem gr. 20cm.
Jako ostateczng wyprawe wykonac

; o . Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Zaplecze sanitarno-techniczne Orlika,
cienkowarstwowy tynk silikonowy: ul. Zdrojowa 24, ul. Szkolna 8,
1. kolor RAL 9003 57-350 Kudowa-Zdrdj 57-350 Kudowa-Zdrdj
2. kolor RAL 3016 Temat: Budowa budynku zaplecza Stadium: Branza: Data:
3. kolor RAL 7016 sanitarno-technicznego przy Orliku PB A-K 01.2023
_/\__@QN.V\. UomNONmoo_:M\B_ kolorami wykonaé Uoéos\w:._m Projektant | mes i, Kaimiers Wasiucionck Tytul rysunku: Skala:
z profili pcv szerokosci 2cm, malowanych w ciemniejszym architektura: ™ P22 1:50

2 CUGI PROJEK ¢ ]

z +mONOJ<Oj XO_010.<<. @ W BUDOWNICTWIE )Projektant | mgrinz. Agata Knapczyk-Homik Elewacja frontowa i tylna Nr rys.
Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe stal ocynkowana. . an2ne R RS konstrukgja: | 1 upr- 80DOS/15 3




