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RZUT - KONSTRUKCJA
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SCIANY ZEWNETRZNE BETON KOMORKOWY gr.24cm odm. 0,7
SCIANY WEWNETRZNE BETON KOMORKOWY gr. 12cm odm. 0,6

NADPROZA PREFABRYKOWANE zbrojony beton kom.- do rozpietosci otworéw 1,0m.
Przy rozpietosci 1,75m-2 strunobet.nadproza 12x12cm lub zelbetowe 24x25cm,zbroj.dolne 3#16

KSZTALTKI WIENCOWE TYPU L24x24cm lub wience obnizone o 7cm

STROP ZESPOLONY, ZEBROWY, Z RODZINY PANELOWYCH.

Z zespolonych ptyt stropowych sprezanych z zebrami usztywniajgcymi o ksztatcie teowym.
Plyty stropowe o szerokosci 60cm, prefabrykat z betonu klasy C40/50, h=120mm,
wysokosc¢ catkowita 160mm, 8 ciegien. Plyty stropowe dobrano na podane na rysunku
obcigzenia, sity przekrojowe i zatozenia.

BETON STOSOWANY NA BUDOWIE min. C25/30

STAL ZBROJENIOWA B500SP (AllIN)
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OBCIAZENIA (charakterystyczne):

obcigzenia zmienne (snieg+uzytkowe) do 2,0 kN/m? (kategoria A)

maksymalne obcigzenia state ponad c.wt. 2,3 kN/m?
klasa ekspozycji elementow betonowych XC2

ciezar wilasny ptyt stropowych 2,3 kN/m

28,44 KNm

18,96kN

maksymalny moment zginajgcy obliczeniowy: Mo

maksymalna sita thgca obliczeniowa: Vo

tel./fax :

UGI PROJEK
W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Zaplecze sanitarno-techniczne Orlika,
ul. Zdrojowa 24, ul. Szkolna 8,
57-350 Kudowa-Zdroj 57-350 Kudowa-Zdroj
Temat: Budowa budynku zaplecza Stadium: Branza: Data:
sanitarno-technicznego przy Orliku PB A-K 01.2023
Projektant | mgrinz. Agata Knapezyk-Hornik Tytut rysunku: Skala:
konstrukcja: | ot upr- 80/DOS/15 1:50
Rzut parteru - konstrukcja Nr rys.
2K




