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Dotyczy: opinii 0 mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej zespolu 12 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (lacznie 414
mieszkan) planowanych na dzialkach nr geod. 1/9, 1/13, 6/2 i 6/4 w rejonie ul.
Zelaznej w Poznaniu.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w ww. sprawie informujemy, co nastepuje:

® opinia odno$nie mozliwosci podlaczenia do sieci wodociggowej.

[stniejgce uzbrojenie wodociggowe jest niewystarczajace dla zaopatrzenia w wode na cele bytowe
przedmiotowych budynkow.

Zaopatrzenie przedmiotowych budynkéw w wodg na cele bytowe w 1gcznej ilosci podanej we

wniosku tj. Qd§r=136,6m3/d, qs=5,34dm3/s mozna przewidzie¢ dwuwariantowo:

Wariant I:

1. poprzez budowg sieci wodociggowej o $rednicy DN150mm i dtugosci okolo 780m w ulicach
abpa. W. Dymka i Zelaznej oraz drodze dojazdowej do nieruchomosci, w nawiazaniu do magistrali
wodociggowe] o Srednicy 1000mm z rur stalowych przebiegajacej w ulicy abpa. W. Dymka, na
wysokoscei dziatki nr geod. 23/1. Sie¢ ta nalezy polgczy¢ z siecig wodociggowa w ulicy Zelaznej
projektowana obecnie przez Aquanet (realizacja przez Aquanet sieci wodociggowej w ulicy
Zelaznej uzalezniona jest od modernizacji ulicy przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu).

2. poprzez budowg sieci wodociggowej o $rednicy DN150mm i fgcznej dtugosci okoto 530m w
wydzielonych geodezyjnie drogach dojazdowych do planowanych budynkéw (minimalna szeroko$é
drogi dojazdowej winna wynosi¢ 8m w celu lokalizacji w niej uzbrojenia podziemnego), w
nawigzaniu do sieci wodociggowej opisanej w pkt. 1.

3. poprzez budowg odregbnych przylaczy wodociagowych do kazdego budynku, bezposrednio z sieci
wodociggowej opisanej w pkt. 2.

Wariant II:

1. poprzez budowg sieci wodociggowej o $rednicy DN150mm i dhugosci okoto 230m w ulicy
Zelaznej oraz drodze dojazdowej do nieruchomosdci, w nawigzaniu do sieci wodociagowej 0
$rednicy DN150 w ulicy Zelaznej projektowanej obecnie przez Aquanet (realizacja przez Aquanet
sieci wodociggowej w ulicy Zelaznej uzalezniona jest od modernizacii ulicy przez Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu).

2. poprzez budowe sieci wodociggowej o $rednicy DN150mm i tacznej dlugosci okoto 530m w
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wydzielonych geodezyjnie drogach dojazdowych do planowanych budynkéw (minimalna szerokosé
drogi dojazdowej winna wynosi¢ 8m), w nawigzaniu do sieci wodociggowe]j opisanej w pkt. 1.

3. poprzez budowg sieci wodociagowej o $rednicy DN150mm i dtugosci okoto 50m w wydzielone;
geodezyjnie drodze, spinajgcej sie¢ wodociggowa opisang w pkt. 1 z siecig wodociagows o Srednicy
160mm z rur PVC przebiegajaca na os. Przemystawa.

4. poprzez budowe sieci wodociggowej o $rednicy DN150mm i dlugosci okoto 30m w ulicy
Folwarczne], spinajgcej sie¢ wodociagowag o $rednicy 160mm z rur PVC przebiegajgca na os.
Przemystawa z siecia wodociggowg o $rednicy 180mm z rur PE przebiegajaca w ulicy Folwarczne;.
5. poprzez budowe odrebnych przylaczy wodociagowych do kazdego budynku, bezposrednio z sieci
wodociggowej opisanej w pkt. 2.

Budowa ww. brakujgcej sieci wodociagowej opisanej w wariancie I i II nie znajduje si¢ w obecnie
obowigzujacym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych 1
Urzadzen Kanalizacyjnych Aquanet SA.

[stnieje mozliwo$¢ realizacji ww. brakujgcej sieci wodociagowe] wlasnym staraniem 1 na wlasny
koszt, przez Inwestoréw zainteresowanych podlaczeniem.

W zwiagzku z powyzszym, w przypadku zamiaru realizacji przez Panstwa ww. sieci wodociggowe]
konieczne bedzie zawarcie z Aquanet SA ,JUmowy o zasadach realizacji 1 korzystania z sieci
wodociggowej”, w ktorej okreslone zostang zasady budowy, eksploatacji i wykupu uzbrojenia
(druki wniosku o zawarcie takiej umowy dostgpne na witrynie www.aquanet.pl). Po zawarciu ww.
umowy, na wniosek Inwestora bedziemy mogli wyda¢ warunki techniczne na budowe sieci
wodociggowe] oraz przylaczy do przedmiotowych budynkdow.

Zwracamy uwage, ze przy wyborze przez Inwestora wariantu II zawarcie umowy bedzie
moglo nastapi¢ dopiero po wyborze przez Aquanet SA wykonawcy sieci wodociggowej w ulicy
Zelaznej.

Ponadto informujemy, ze sie¢ wodociggowa winna przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach
drogowych. W przypadku, gdy sie¢ projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna,
nalezy ustanowi¢ prawo uzytkowania dziatek rzecz Aquanet, na ktérych projektowana bedzie siec,
w formie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do ksiggi wieczystej. Prawo uzytkowania
ustanowione na rzecz Aquanet bedzie prawem na czas nieokreslony, nieodplatnym i obejmowac
bedzie:

- lokalizacje na tych dziatkach ww. sieci oraz przesyl wody,

- dostep i dojazd w celu przegladoéw, remontéw, wymiany 1 usunigcia awaril przechodzacych przez
dziatki sieci, w tym rowniez wjazd na ww. dzialki pojazdéw specjalistycznych w celach
eksploatacyjnych,

- zachowanie wzdluz sieci wodociagowej strefy ochronnej o szerokos$ci 3,0m (trzy metry) w kazda
strone (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej, tymczasowej i sadzenia drzew,

- wykonywanie przedtuzenia sieci oraz wykonywanie wecinki do sieci w celu wykonania sieci
odgaleznej, a takze wykonywanie podtaczen do sieci zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez Aquanet.

® opinia odno$nie mozliwo$ci podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Odnoénie mozliwosci odprowadzenia $ciekdéw sanitarnych z przedmiotowych budynkow w taczne]

ilosei Q=11 1,8m’/d informujemy, ze w zwiazku z tym, iz do kazdego budynku mieszkalnego na

terenie nieruchomosci nalezy doprowadzi¢ odrebne przytacze kanalizacji sanitarnej bezposrednio od
sieci kanalizacji sanitarnej, istniejagce uzbrojenie kanalizacji sanitarnej jest wystarczajace dla
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odprowadzenia $ciekow bytowych tylko z budynku projektowanego w polnocnej czesci
nieruchomosci.

Odprowadzenie $ciekow bytowych z tego budynku nalezy przewidzie¢ do kolektora sanitarnego
"Kobylepole" o srednicy 1000mm z rur Zelbetowych przebiegajacego w drodze dojazdowej do
planowanej inwestycji, poprzez budowe przylacza kanalizacji sanitarnej.

Istniejace uzbrojenie kanalizacji sanitarnej jest niewystarczajace dla odprowadzenia Sciekow
bytowych z pozostalych budynkéw projektowanych na przedmiotowe] nieruchomosci.
Odprowadzenie Sciekéw bytowych z pozostalych budynkéw projektowanych na przedmiotowej
nieruchomosci bedzie mozliwe po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy DN200 1
tacznej dlugosci okoto 530m w  wydzielonych geodezyjnie drogach dojazdowych do tych
budynkow (minimalna szerokos$¢ drogi dojazdowej winna wynosi¢ 8m), w nawiazaniu do kolektora
sanitarnego "Kobylepole" o $rednicy 1000mm z rur zelbetowych przebiegajacego w drodze
dojazdowej do planowanej inwestycji oraz odrgbnych przytaczy kanalizacji sanitarnej do kazdego
budynku.

Budowa ww. brakujace] sieci kanalizacji sanitarnej nie znajduje si¢ w obecnie obowiazujgcym
Wieloletnim  Planie Rozwoju 1 Modernizacji Urzadzen Wodociggowych 1 Urzadzen
Kanalizacyjnych Aquanet SA.

Istnieje mozliwos¢ realizacji ww. brakujgcej sieci kanalizacji sanitarnej wlasnym staraniem i na
whasny koszt, przez Inwestoréw zainteresowanych podiaczeniem.

W zwiazku z powyzszym, w przypadku zamiaru realizacji przez Panstwa sieci kanalizacji sanitarnej
konieczne bedzie zawarcie z Aquanet SA ,umowy o zasadach realizacji i korzystania z sieci
kanalizacji sanitarnej”, w ktore] okreslone zostang zasady budowy, eksploatacji i wykupu
uzbrojenia (druki wniosku o zawarcie takiej umowy dostepne na witrynie www.aquanet.pl). Po
zawarciu ww. umowy, na wniosek Inwestora bedziemy mogli wyda¢ warunki techniczne na budowe
sieci kanalizacji sanitarne]j oraz przytaczy do przedmiotowych budynkow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej winna przebiega¢ w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W
przypadku, jezeli sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana bedzie w terenie innym niz droga
publiczna, Inwestor tego uzbrojenia zobowigzany bedzie dostarczyé do Aquanet SA akt notarialny z
wnioskiem o wpis do ksiegi wieczystej prawa uzytkowania dziatek, na ktérych projektowana bedzie
sie¢ kanalizacji sanitarnej. Prawo uzytkowania ustanowione na rzecz Aquanet SA bedzie prawem na
czas nieokreslony, nieodplatnym i obejmowac bedzie:

1. Lokalizacje¢ na tych dziatkach sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesyt sciekow.

2. Dostep 1 dojazd w celu przeglagdow, remontdw, wymiany i usuniecia awarii zlokalizowanej na
ww. dzialkach sieci kanalizacji sanitarnej w tym rowniez wjazd na ww. dzialki pojazdow
specjalistycznych w celach eksploatacyjnych,

3. Zachowanie wzdluz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej strefy ochronnej o szerokosci
2,5m (dwa 1 pot metra) w kazda stron¢ (liczac od osi przewodu), wolnej od zabudowy stalej,
tymczasowej 1 sadzenia drzew.

4. Wykonywanie przedtuzenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie wcinki do sieci
kanalizacji sanitarnej w celu wykonania sieci odgateznej, a takze wykonywanie podlaczen do sieci
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Aquanet.

@ opinia odnosnie mozliwosci podlagczenia do sieci kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie Sciekdw deszczowych w maksymalnej ilosci q5=70,0dm3/s z calej przedmiotowej
inwestycji dla I i II etapu (w tym rowniez z drég wewnetrznych) mozna przewidzie¢ do
kolektora deszczowego "Chartynia" o $rednicy 1400mm z rur zelbetowych przebiegajacego w
drodze dojazdowej do planowanej inwestycji, poprzez budowe przylacza kanalizacji deszczowe;.
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Plan zagospodarowania terenu powinien przewidzie¢ czedciowe zatrzymanie $ciekow deszczowych
w obrebie terenu z zastosowaniem rozwigzan zapewniajgcych przenikanie tych wod do gruntu oraz
wykorzystanie wod deszczowych dla celéw gospodarczych (podlewania zieleni).

Poniewaz przedmiotowy teren generuje wigkszg ilosé sciekéw deszczowych niz q5=70,0dmd/s
nalezy zastosowal rozwiazania zawarte w opracowaniu: “Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogolne, wydanie Aquanet SA
styczen 2013r.” W razie koniecznosci mozna zastosowaé zbiornik retencyjny na wewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomosci, obliczony na miarodajne natgzenie
deszczu doptywajacego w ciggu 15 minut z odpltywem do kanatu deszczowego nie przekraczajacym
w zadnym momencie q =70,0dm/s.

Za zbiornikiem retencyjnym, przed studniag na przylaczu kanalizacji deszczowej nalezy
zaprojektowaé urzadzenie ograniczajace odplyw, dostgpne na rynku i dopuszczone do stosowania w
budownictwie, do systemu kanalizacji deszczowe] (qS=70,0dm’/s), a w przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw deszczowych ze zbiornika do kanatu ulicznego nalezy
zastosowaé uklad przepompowywania $ciekéw deszczowych (o wydajnosci nie przekraczajgcej w
zadnym momencie qs=70,0dm3/s — jedna pompa).

Na odprowadzenie $cickoéw deszczowych z planowanej inwestycji nalezy uzyska¢ w Aquanet SA
warunki techniczne.

Powyzsza opinia wazna jest 2 lata. /LQ UANCT
L]
. BIURO ROZWQ@JU MAJATKU
Zalacznik: i
1. Plan zagospodarowania terenu. Emilig/Skupio

Glowny Specialista dé. Warunkow Technicznych

Sprawe prowadzil: Artur Greser, tel.:061-83-59-289
e-mail: artur.greser@aquanet.pl
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