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od km 0+000 do km 0+37/6 od km 0+550 do km 04970
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KONSTRUKCJA POBOCZA r F KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA POBOCZA 05 KONSTRUKGUA POSZERZENIA KONSTRUKCJA POBOCZA
10cm mieszanka kruszywa famanego 4/31,§mm 10 . ka k ] 4/315 10cm mieszanka kruszywa tamanego 4/31,5mm ,05 10cm warstwa oddcinajgca 5MPa .
T0cm warstwa odsqczajgca z piasku cm_mieszanka kruszywa famanego /31,5mm T0cm warstwa odsqczajqca z piasku| 040 \ T0cm warstwa odsqczajoca z pasku/ 10cm mieszanka kruszxwo ’fomqnego 4/31,5mm
10cm warstwa odsqczajgca z piasku 10cm warstwa odsqczajgca z piasku
KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA POSZERZENIA KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm — w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r. 12cm mieszanka kruszywa damanego 4/31,5mm 4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r.
w—wa wyrdwnawcza w ilosci Srednio 100kq/m2 z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r. 10cm warstwa oddcinojgco 5MP‘0 w—wa wyrownawcza w ilosci srednio 100kg/m2 z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r.
8cm w—wa wzmacniajgca z kruszywa famanego 0 /32,5mm 10cm warstwa odsqczajqca z piasku 12cm w—wa gérna w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0 /32,5mm
istniejgca nawierzchnia bitumiczna istniejgca nawierzchnia zuzlowa
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od km 0+3/6 do km 0+550 od km 04+970do km 04990
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Jrzmocniong jezdnia Jrzmocniong Jvzmocnione jezdnia Jrzmocniong
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KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA POBOCZA KONSTRUKCJA POBOCZA 05 CONSTRUKCUA POBOCZA
10cm mieszanka kruszywa tamanego 4/31,5mm . 0,10
an e stz posk 10cm mieszanka ruszywo famanego 4/31,5mm 106 mieszerka keuszua lenoneqs 4/ Shomn 10cm_mieszanka kruszywa fomanego 4/31,5mm GMINA KAKOLEWNICA
T0cm warstwa odsqczajgca z piasku q9czajq P TOcm warstwa odsqezajgea z piasky Inwestor )
ul. Lubelska 5, 21-302 Kakolewnica
KONSTRUKCJA JEZDNI
) KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm — w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT2 z 2016r. 4om — w-wa Scieraina z betonu asfaltowego ACHS wg WT2 2 2016r. Nalzf{val-()bie-ktu PRZEBUDO\CI)VI»: DeRCr:.(('izl (iN(I;:‘lggE;I:E 101742L
_ - 4 - i lokalizacja w Olszewni .
w—wa wyréwnawcza w_ilosci érednio 100kg/m2 z betonu asfaltowego AC16W wg WT2 z 2016r. w—wa wyréwnawcza w ilosci $rednio 100kg/m2 z betonu asfaltowego ACI6W wg WT2 z 2016r. } y
8cm w-wa gdrna w—wa podbudowy .ztkr'u§zywo ’fornonehgo‘ OH/ISZ,i?mm 12cm w—wa gérna w—wa podbudowy z kruszywa famanego 0 /32,5mm PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
istniejgca nawierzchnia ttuczniowa 10cm warstwa oddcinajgca 5MPa
TEMAT RYSUNKU .
10cm warstwa odsqczajgca z piasku SKALA 1 : 50
istniejgca nawierzchnia gruntowa PROJEKTOWAL : Data
Radostaw Wectaw opracowania: Rys. nr
LUB/ 0142/0HOD/04 .
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