Przedmiar

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIORKOWE

1|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z utylizacjg |mz2
d.1/1402-05 |urobku

(995.00*0.30)*2 m2 597.000
RAZEM 597.000

2|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do |m2

d.1]03 0102- |4 em z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km

01
4.507995.00+(11.50*9.00) m2 4581.000
RAZEM 4581.000

3|KNR AT-  |Wykonanie podbudowy zasadniczej metoda recyklingu MCE, m2
1

d.1|03 0201- |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (destrukt+kruszywo)
02
995.00%4.50+(11.50*9.00) m2 4581.000
RAZEM 4581.000
4|KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1/1005-07
995.00"4.50+(11.50*9.00) m2 4581.000
RAZEM 4581.000
2 NAWIERZCHNIA
5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych [mz2
d.2|/0308-01  |o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
km 0+000-|995.00*4.10+(11.50*9.00) m2 4183.000
0+990

RAZEM 4183.000

6/KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych [mz2
d.2/0309-02 (o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
km 0+000- |995.00*4.00+(11.50*9.00) m2 4083.500
0+990

RAZEM 4083.500

3 ROBOTY WYKONCZENIOWE

7|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
3|0202-02  |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samocho-

dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odmulenie ro-

wow
(995.00*0.60*0.60)+(905.00*0.60*0.60) m? 684.000] |
RAZEM 684.000
8/KNNR 6  [Umocnienie poboczy kruszywem famanym - gr.8cm m2
d.3/0204-01
(995.00*0.30)*2 m2 597.000
RAZEM 597.000
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