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1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy drogi
gminnej pn.: ,Remont drogi gminnej nr 115851R w km 2+330-3+325 w miejscowosci
Wesola".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstalo na zlecenie Inwestora - Gminy Nozdrzec i1 sporzadzono w

oparciu o:
« Mape w skali 1 : 2880

Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. poz. 430 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie"

Dz. U. z dnia 10.03.2015 r. poz. 329 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY I ROZWOIJU 2z dnia 17 lutego 2015 r. "zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie"

Wytyczne projektowania drog

Wizja lokalna

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z

Inwestorem, przeprowadzono wizj¢ w terenie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z projektem remontu drogi jej projektowany przebieg poprowadzony jest po

istniejacym terenie i na wysokos$ci zblizonej do rzgdnych istniejacej drogi.

Przebudowa wykonywana bedzie w obrgbie dziatki nr 2532 znajdujacej si¢

w miejscowosci Wesota, bedacej wlasnoscig Gminy Nozdrzec.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujace zagadnienia:

Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z utylizacjg urobku,

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm,

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej metodg recyklingu MCE gr. 20 cm,
Skropienie nawierzchni asfaltem,

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubos¢ 4 cm warstwa wigzaca,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubos¢ 4 cm warstwa Scieralna,
Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem famanym - grubo$¢ 8 cm,
Odmulenie/odtworzenie rowoéw drogowych



5. STAN ISTNIEJACY

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna si¢ w km 2+330 (kilometraz liczony od drogi
wojewddzkiej nr 884) 1 ma catkowitg dlugos¢ ok. 995 mb.

Klasa drogi - L (Lokalna)
Konfiguracja terenu - pagorkowaty
Kategoria ruchu - KR1

Droga na odcinku w km 2+330 - 3+325
« Istniejaca nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej,
» Posiada koleiny oraz liczne spgkania w swojej nawierzchni,
+ Elementy odwodnienia zamulone lub brak.

Zgodnie z projektem przebudowa drogi prowadzona jest po istniejgcym terenie i na
wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbgdng korekta tukéw poziomych i pionowych.
Remont wykonywany bedzie w obrebie dziatki nr 2532, znajdujacej si¢ w miejscowosci
Wesota, bedacej wlasnoscig Gminy Nozdrzec.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Klasa drogi - L - Lokalna

Kategoria ruchu - KR 1

Obciazenie nawierzchni - 80 kN/o$

Szeroko$¢ jezdni jednopasowej dwukierunkowej - 4,00 m

Szeroko$¢ poboczy utwardzonych kruszywem famanym - 2 x 0,30 m

Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Pochylenie poprzeczne jezdni - 2 - 4 % (spadek daszkowy na odcinkach prostych)

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przebudowa drogi przebiega¢ bedzie w granicach istniejgcego drogi.
Projektowana droga jest droga jednojezdniowg o szerokos$ci jezdni od 4,00 m - zgodnie z
zalaczonym Planem Sytuacyjnym i Przekrojem Poprzecznym.
Wzdhuz catego odcinka remontowanej nawierzchni zaktada si¢ pobocze utwardzone
o szeroko$ci 0,30m i grubosci 0,08m, wykonane z kruszywa tamanego ze spadkiem
poprzecznym 6-8%.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejacego terenu, spadki poprzeczne -
na prostej 1 - 2 %.Spadki podtuzne drogi wynikaja ze spadkow istniejacej drogi .



6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Ze wzgledu na rodzaj i1 zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy zaprojektowano:

6.3.1. Odcinek 2+330 -3+325

«  Mechaniczne $cinanie poboczy o gr. 10 cm,

« Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm,

«  Wykonanie podbudowy metoda recyklingu MCE gr 20 cm,

«  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm (w-wa wigzaca 4 cm,
Scieralna 4 cm)

« Uzupehienie poboczy kruszywem famanym - grubos$¢ 8 cm,

«  Odmulenie/odtworzenie rowoéw drogowych

Szczegotowe rozwigzania konstrukcji jezdni, jej grubo$¢ i szeroko$ci podano na przekroju
poprzecznym.

7. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i1 korony drogi zapewnione jest dzigki
odpowiednim spadkom podtuznym i poprzecznym.
Wode sptywajaca z korony drogi i terenéw przydroznych odprowadzona zostanie poprzez
istniejacy row przydrozny.

9. DOJAZD DO PLACU BUDOWY, TRANSPORT MATERIALOW

Ze wzgledow na nowo wyremontowany odcinek drogi w km 2+330 - 3+325 oraz
ograniczenia tonazowe inwestor zastrzega. ze transport materialdw oraz ciezkiego sprzetu ma
sie odbywac¢ od strony drogi powiatowej relacji Barycz-Nozdrzec.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Informuje, Zze przedmiotowe zadanie jest inwestycja, ktora nie wymaga sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Powyzsze wynika z faktu, Ze rodzaje robot
budowlanych objetych zadaniem nie wchodza w sktad szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126.



11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z projektowanymi robotami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i specyfikacja techniczng , wytycznymi , przepisami i sztukg
budowlang .

Materialy wykorzystane do wykonania prac mogg by¢ dopuszczone do wbudowania
przez Inspektora Nadzoru po przedtozeniu stosownych deklaracji zgodnosci z odpowiednimi
przepisami . Po wykonaniu remontu nalezy uporzadkowac teren.

W czasie realizacji robot naleZy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych w
Polskich i Europejskich Normach oraz w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.




