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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 | wentylacja mechaniczna 1 13
1.1 | demontaz lIzolacji kanatow wentylacyjnych 1 3
1.2 | demontaz kanatéw wentylacyjnych 4 6
1.3 | Odbudowa kanatéw wentylacujnych 7 10
1.4 | 1zolacja 11 13

2 | remont pokrycia dachu 14 45
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1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechniki Warszawskiej przy ul. Warynskiego 12 w Warszawie (budynek D).

Planowana inwestycja obejmuje wytgcznie remont pokrycia dachu wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

Celem inwestyciji jest poprawa stanu technicznego izolacji potaci dachu.

Planuje sie wymiane wszystkich warstw izolacji wodnej i termicznej na dachu. Istniejgce warstwy do
usuniecia, do odkrycia wierzchu ptyty stropowej. Materiaty bitumiczne do utylizacji w
specjalistycznym zaktadzie. Na nowe warstwy bedzie sie sktadac (od dotu):

¢ Wylewka wyréwnawcza grub. do 2,0cm.
e Paroizolacja z papy termozgrzewalnej wyprowadzona na $ciany attyk.
e Docieplenie z wetny mieneralnej w dwoch warstwach.
» spodnia grub. 16cm z wetny migkkiej
» wierzchnia grub. 10cm z weiny twarde;.
¢ |zolacja wodna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej:
Na styku z attykg i kominami stosowane kliny i dodatkowy pas papy podkiadowe;.
Mocowanie na klej i dodatkowo kotkami w ilosci min. 3szt / m2.

Od strony potudniowej krawedz potaci zakoriczona belkg drewniang o wysoko$ci zgodnej z
gruboscig docieplenia. Belka mocowana do potaci mechanicznie poprzez tgczniki ciesielskie lub
katowniki.

W wskazanych miejscach nowe kontrspadki wyrobione z klindw wetny mineralne;.

Systemowe plastikowe kominki wentylacyjne do przestrzeni pod papg, rozmieszczone co ok 10m w
trzech rzedach na catej potaci.

Pokrycie zadaszen nadbudowki i kominkéw wentylacyjnych pozostaje bez zmian.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202
poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji
oznaczajg kod danej pozycji przedmiaru i nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji
wiasnej oferowanych cen robaot.

Wykonawcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest czescig sktadowg dokumentacji technicznej i nalezy rozpatrywacé tgcznie razem z
projektem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robaét.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a
wiec:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzadkowe

- prace pomiarowe

- montaz i demontaz rusztowania

- wywo6z odpaddw z rozbidrki
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.
Koszty te lezg po stronie Wykonawcy.

Zastosowane w projekcie urzagdzenia mozna zastgpi¢ urzgdzeniami innych producentéw pod
warunkiem zachowania wymaganych parametréw technicznych zastosowanych w projekcie
urzagdzen oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materiaty oraz wyposazenie muszg posiada¢ wymagane aprobaty i deklaracje zgodnosci
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 wentylacja mechaniczna
11 demontaz Izolacji kanatéw wentylacyjnych
1] KNR9-16 |ST-1 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.1.1 0208-03 przekroju prostokgtnym matg lamelowg mocowana na |izola
z.0.3.1. 9903 szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; obwdd Cji
-02 kanatéw do 1500 mm - demontaz demolacyjny
885,00 m2 885,00
izola
cji
RAZEM 885,00
2| KNR9-16 |ST-1 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.1.1] 0213-01 przekroju okraggtym matg lamelowg mocowang na izola
z.0.3.1. 9903 szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; $rednica | ciji
-02 kanatow do 200 mm - demontaz demolacyjny
173,00 m2 173,00
izola
cji
RAZEM 173,00
3] KNR 2-16 |ST-1 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci | m2
d.1.1| 0603-03 0.55 mm na izolacji powierzchni ksztattowych o
z2.52.2.3. wielkosci ponad 1.07 m2 - demontaz demolacyjny
9903-2
885,00 + 173,00 m2 1 058,00
RAZEM 1 058,00
1.2 demontaz kanatéw wentylacyjnych
4| KNR-W 4-02(ST-1 Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy m
d.1.2| 40201-03 stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
obwodzie do 4400 mm -- kanaty do ponownego
montazu
500,0/4,4 m 113,64
RAZEM 113,64
5[KNR-W 4-02|ST-1 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy m
d.1.2| 40201-02 stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
obwodzie do 2200 mm - kanaty do ponownego
montazu
385,0/1,8 m 213,89
RAZEM 213,89
6| KNR-W 4-02|ST-1 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy m
d.1.2| 40201-01 stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
obwodzie do 1000 mm - kanaty do ponownego
montazu
100,0/1,26 m 79,37
73,0/1,0 m 73,00
RAZEM 152,37
1.3 Odbudowa kanatéw wentylacujnych
7] KNR 2-17 |ST-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1.3| 0102-06 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 55 %
500,0 m2 500,00
RAZEM 500,00
8| KNR 2-17 |ST-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;, m2
d.1.3] 0102-05 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 55 %
385,0 m2 385,00
RAZEM 385,00
9] KNR 2-17 [ST-1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.1.3| 0123-04 S(Spiro) o $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
100,0 m2 100,00
RAZEM 100,00
10 KNR 2-17 |ST-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, kotowe, typ | m2
d.1.3| 0123-03 S(Spiro) o sr.do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %

-5-
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
73,0 m2 73,00
RAZEM 73,00
14 Izolacja
11| KNR9-16 |[ST-1 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.1.4 0208-03 przekroju prostokgtnym matg lamelowg grub.80 mm , |izola
mocowang na szpilki zgrzewane cji
885 m2 885,00
izola
Cji
RAZEM 885,00
12| KNR9-16 |[ST-1 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.1.4f 0213-01 przekroju okragtym matg lamelowg grub.80 mm , izola
mocowang na szpilki zgrzewane cji
173 m2 173,00
izola
Cji
RAZEM 173,00
13| KNR 2-16 |ST-1 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci | m2
d.1.4 0603-03 0.55 mm na izolacji powierzchni ksztattowych o
wielkosci ponad 1.07 m2
885 + 173 m2 1 058,00
RAZEM 1 058,00
2 remont pokrycia dachu
14| KNR 4-03 |ST-1 | Demontaz rur ptaszczowych o $r. do 48 mm instalacji [ m
d.2| 1107-04 wtynkowej na podtozu betonowym - demontaz kanatu
na czas prac remontowych
52,65+ 17,3*2 m 87,25
RAZEM 87,25
15|KNR-W 4-02|ST-1 | Demontaz rury wywiewnej blaszane;j szt.
d.2| 0233-10
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16/|KNR-W 4-01|ST-1 | Rozbidrka pokrycia z membrany na dachach m2
d.2| 0518-06 betonowych - pierwsza warstwa
0,33*6+ 18,67 *6,33+3,87*0,21-1,17*0,67 + m2 1038,42
1,73*0,25+0,5* 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07
+1,04*0,25+44,75*17,54-0,9*0,48-0,8 * 0,57 -
1,24*0,48-0,41*0,48-1,18*0,55-0,72* 0,55 -
1,56 0,48 -1,62*0,48+ 3,04 *0,15+ 3,62 *0,15 +
1*0,15+4,62*0,15+4,19*0,15
(14,8 + 0,18 + 3,87 + 0,21 + 0,33) * 0,2 + (6,84 + 0,72 | m2 19,10
+1,17+0,72+10,69) *0,2 + (0,25+4 +0,2) * 0,2 +
(0,25+1,15+0,6) *0,2 + (0,15 + 0,66 + 0,15) * 0,2 +
(0,15+0,95 +0,15) * 0,2 + (0,15 + 2,09 + 0,15) * 0,2
+(3,72+5,2+3,72+5,2)*0,2+(0,48+0,9+0,48 +
0,9)*0,2+(0,48+ 1,24 +0,09+0,8+0,57+2,04)*
0,2+ (0,72+0,55+2,28 +0,48 + 1,56 + 0,07) * 0,2 +
(0,48 +1,62+0,48 +1,62) 0,2+ (1,37 + 0,48 + 1,37
+0,48)*0,2+(0,48+09+0,48+0,9)*0,2+(0,5+
1,8+0,5)*0,2
17,32*0,43+17,69 * 0,43 m2 15,05
RAZEM 1 072,57
17] KNR 13-23 |ST-1 [ Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.2| 0106-09
(0,33*6 + 18,67 * 6,33 + 3,87 *0,21-1,17 * 0,67 + m3 207,68
1,73*0,25+0,5* 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07
+1,04*0,25+44,75*17,54-0,9*0,48-0,8 * 0,57 -
1,24*0,48-0,41*0,48-1,18*0,55-0,72* 0,55 -
1,56 *0,48 -1,62*0,48+ 3,04 *0,15+ 3,62 *0,15 +
1*0,15+4,62*0,15+4,19*0,15) * 0,2
RAZEM 207,68
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Przedmiar

Lp.

Kod pozyciji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

18
d.2

KNR-W 4-01
0729-01

ST-1

Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych wapiennych
nakrapianych na $cianach ptaskich, loggiach,
balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

poz.19 * 20%

m2

11,50

RAZEM

11,50

19
d.2

ZKNR C-2
0119-09

ST-1

Malowanie elewaciji farbg silikatowag dwukrotnie; tynk
fakturowy

m2

(7+0,72+1,17+0,72+10,69) * 1,25+ 3,51 *0,4 +
3,04*04+462*0,4+4,19%0,4+1,04*0,4+ 1,71
*0,4+(0,22+4+0,25)*0,6 +(0,25+1,15+0,6) *
0,6 +(0,15+0,95+0,15) *0,6 + (0,15 + 2,15+ 0,15)
*0,6+(0,85+0,48+0,9+0,48)*0,6 + (2,04 + 0,51
+1,19+0,09+0,8+0,57)*0,6 + (1,59 + 0,55+ 1,18
+0,07+0,41+0,48)*0,6 + (2,28 +0,48 + 1,56 +
0,07 + 0,72 +0,55) * 0,6 + (1,62 + 0,48 + 1,62 + 0,48)
*0,6+(0,48+1,37+0,48+1,37)*0,6 + (0,48 +0,9
+0,48+0,9)*0,6 +(0,46+1,8+0,5 *0,6

m2

57,48

RAZEM

57,48

20
d.2

analiza
indywidualna

ST-1

Montaz kratki wys. 20cm przestaniajgcej otwory
kominowe wentylacyjne. Kratka z siatki stalowej o
oczku 2x2cm w ramie z ptaskownika wys. 20cm.
Siatka i ramka ocynkowana.

1,45+1,52+1,09+1,09+0,61+0,61+0,95+0,95
+0,61+0,61+0,87+0,87+0,89+0,89+0,38 +
0,38 + 0,67 + 0,67 + 1,86 + 1,86

18,83

RAZEM

18,83

21
d.2

ZKNR C-2
0801-03
9915

ST-1

Przygotowanie podfoza. Czyszczenie powierzchni
betonu z powtokg bitumiczng - powierzchnie poziome

m2

0,33*6+18,67*6,33+3,87*0,21-1,17*0,67 +
1,73*0,25+0,5* 12,43+ 0,54 *2,84 + 7,42 * 17,07
+1,04*0,25+44,75*17,54-0,9%0,48-0,8*0,57 -
1,24*0,48-0,41*0,48-1,18*0,55-0,72* 0,55 -
1,56*0,48-1,62*0,48 +3,04*0,15+3,62*0,15 +
1*0,15+4,62*0,15+4,19*0,15

m2

1038,42

RAZEM

1 038,42

22
d.2

ZKNR C-2
0808-04

ST-1

Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy
kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5
-B 30 - pow. pozioma

m2

poz.21

m2

1038,42

RAZEM

1 038,42

23
d.2

ZKNR C-2
0604-03

ST-1

Wykonywanie szlichty z gotowej szybko-twardniejace;j
zaprawy samopoziomujgcej, wodo- i mrozoodpornej,
na przygotowanym podfozu o gr. 20 mm

m2

poz.21

m2

1038,42

RAZEM

1038,42

24
d.2

NNRNKB
202 0534-02

ST-1

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa
zgrzewalng podktadowg gr. 4mm - paroizolacja

m2

0,33°6+ 18,67 *6,33+3,87°0,21-1,17*0,67 +
1,73*0,25+0,5* 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07
+1,04%0,25+44,75*17,54-0,9 * 0,48 - 0,8 * 0,57 -
1,24%0,48-0,41%0,48-1,18*0,55- 0,72 * 0,55 -
1,56 * 0,48 - 1,62 * 0,48 + 3,04 * 0,15 + 3,62 * 0,15 +
1*0,15+4,62* 0,15+ 4,19 * 0,15

17,32 * 0,43 + 17,69 * 0,43

(1,73 +1,04 + 4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62) * (0,85 +
0,25)

m2

m2
m2

1038,42

15,05
20,06

RAZEM

1 073,53

25
d.2

KNR-W 2-02
0406-02

ST-1

Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej - belka krawedziowa 25x10cm

m3
drew
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Przedmiar

0,35)

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
0,25 *0,1 m3 0,03
drew
(25,53 +6,33 +6,27) * 0,25 * 0,1 m3 0,95
drew
RAZEM 0,98
26(KNR-W 2-02|ST-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.2| 0612-01 mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego. Plyta
z weiny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich, o
grubosci 180 mm
0,33*6+18,67*6,33+3,87*0,21-1,17*0,67 + m2 1038,42
1,73*0,25+0,5*12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07
+1,04*0,25+44,75*17,54-0,9*0,48-0,8*0,57 -
1,24*0,48-0,41*0,48-1,18*0,55-0,72* 0,55 -
1,56 *0,48-1,62* 0,48 + 3,04 0,15 + 3,62 * 0,15 +
1*0,15+4,62*0,15+4,19*0,15
RAZEM 1 038,42
27|KNR-W 2-02|ST-1 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny m2
d.2| 0612-01 mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego. Plyta
z wetny mineralnej do izolacji dachow pfaskich, o
grubosci 80 mm
poz.26 m2 1038,42
RAZEM 1 038,42
28 ST-1 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m
d.2[ analiza mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
indywidualna asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego. Klin z
welny mineralnej do izolacji dachéw ptaskich, o
grubosci 80x80 mm
0,33+0,21+3,87+0,18+14,8+6,84+0,72+1,17 | m 153,95
+0,72+10,69+4,19+ 0,15+ 0,66 + 0,15+ 4,62 +
0,15+0,95+0,15+3,04 +0,15+ 2,14 + 0,11 + 3,62
+1769+281+05+18+0,5+12,68+1,73+0,25
+4+0,25+1,04+0,25+1,15+0,5+0,48 +1,59 +
0,55+1,15+0,07+ 0,41+ 0,09+ 0,8 + 0,57 + 2,04 +
0,48 +1,24+0,55+2,28+0,48 +1,56 +0,07 + 0,72
+1,62+048+162+048+0,48+0,9+0,48+0,9
+3,72+5,2+3,72+52+09+0,48+0,9+0,48 +
1,37+0,48+137+048+0,5+1,8+0,5
RAZEM 153,95
29(KNR-W 2-02(ST-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt XPS 50 gr. | m2
d.2| 0608-08 5cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej - Boczne
Sciany attyki wzdtuz elewac;ji
17,32*0,43 + 17,69 * 0,43 m2 15,05
(1,73+1,04 + 4,19+ 4,62 + 3,04 + 3,62) * 0,85 m2 15,50
(25,53 + 6,33 +6,27) * 0,45 m2 17,16
RAZEM 47,71
30 KNR9-23 |ST-1 [ Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - wklejenie| m
d.2[ 0202-07 tasmy dylatacyjne;j
17,98 m 17,98
RAZEM 17,98
31|KNR-W 2-02(ST-1 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng m2
d.2| 0504-02 dwuwarstwowe
0,33*6+18,67*6,33+3,87*0,21-1,17*0,67 + m2 1038,42
1,73*0,25+0,5*12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07
+1,04*0,25+44,75*17,54-0,9*0,48-0,8*0,57 -
1,24*0,48-0,41*0,48-1,18*0,55-0,72* 0,55 -
1,56 *0,48-1,62*0,48 +3,04 0,15+ 3,62 * 0,15 +
1*0,15+4,62*0,15+4,19*0,15
(1,73+1,04 +4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62) * (0,85 + m2 21,89
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Przedmiar

Lp.

Kod pozyciji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(14,8 +0,18 + 3,87 + 0,21 + 0,33) * 0,2 + (6,84 + 0,72
+1,17+0,72+10,69) 0,2+ (0,25+4 +0,2) *0,2 +
(0,25+1,15+0,6) *0,2 + (0,15 + 0,66 + 0,15) * 0,2 +
(0,15+ 0,95 +0,15) * 0,2 + (0,15 + 2,09 + 0,15) * 0,2
+(3,72+52+3,72+5,2)*0,2+(0,48+0,9+0,48 +
0,9)*0,2+ (0,48 +1,24+0,09 +0,8+0,57 +2,04) *
0,2+ (0,72+0,55+2,28 +0,48 + 1,56 + 0,07) * 0,2 +
(0,48 +1,62+0,48 +1,62) 0,2+ (1,37 + 0,48 + 1,37
+0,48)*0,2+(0,48+0,9+0,48+0,9)*0,2+(0,5+
1,8+0,5)*0,2

17,32*0,43 + 17,69 * 0,43

m2

m2

19,10

15,05

RAZEM

1 094,46

32
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

ST-1

Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z
papy nawierzchniowe;j

m2

(2*pi()*0,26 +2*pi() *0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * p
()*0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() *
0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,26 +
2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi()
*0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26
+054+064+054+064+08+08+08+0,8+
0,41+0,52+0,41+0,52+0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16+0,16+0,16 + 0,14+ 0,16 + 0,16 + 0,16 +
0,16 +0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16+0,16+0,16 +0,16 + 0,16 + 0,4 + 0,32+ 0,4
+0,32+04+0,32+0,4+0,32+0,62+0,4+0,62 +
0,4+0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 +
0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16 + 0,47 + 0,28 + 0,47 + 0,28 + 0,47 + 0,47 +
0,62 +0,47+0,62+0,42+0,58+ 0,42+ 0,58 +0,16
+0,16 +0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 +
0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16 +0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 +
0,16 +0,16 + 0,16 + 0,12+ 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 +
0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16+0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,42 +
0,52+0,42+0,52+0,16+0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16 +0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 +
0,16 +0,16 + 0,16 + 0,14 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16
+0,16+0,16 + 0,16 + 0,16) * 0,5

m2

30,80

RAZEM

30,80

33
d.2

analiza
indywidualna

ST-1

Montaz deski szer. 25cm z ptyty OSB3 gr. 22mm na
podktadce z papy izolacyjnej

mb

1,73+ 1,04 +4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62

mb

18,24

RAZEM

18,24

34
d.2

KNR-W 2-15
0214-02
analogia

ST-1

Przelew attykowy deszczowy z PVC $r.100 mm o
potgczeniach klejonych. Przelew attykowy z
kotnierzem do zespolenia z memrang izolacyjng i
papa. Wylot przelewu wyposazony w koszyk
ostonowy, demontowalny

kpl.

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

N 1

KNR-W 2-02
0519-08

ST-1

Adapter z tworzywa PMMA tgczgcy przepust attykowy
z rurg deszczowgq. Potgczeniu na kotnierz
wielouszczelkowy.

szt.

1

szt.

1,00

RAZEM

1,00

36
d.2

KNR 2-02
0506-01

ST-1

Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z
blachy ocynkowanej gr. 0,5mm

m2

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 6786



Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(0,5+1,15+0,25+1,04+0,25+4+0,22+ 1,73 + m2 21,50
17,32 +52,71+ 17,69+ 3,62+ 0,15+ 2,14 + 0,15 +
3,04 +0,15+0,95+0,15+4,62 + 0,15+ 0,66 + 0,15
+419+7+0,72+1,17+0,73+ 10,74 + 14,8 + 0,18
+3,87+0,21+0,33+5,2+3,72+5,2+3,72+0,48
+09+048+09+0,48+131+0,48+1,31+09+
048+09+0,48+2,04+0,48+1,24+0,09+0,8+
0,57+159+0,55+ 1,18+ 0,07 + 0,41 + 0,48 + 2,28
+0,48+1,56+0,07+0,72+ 0,55+ 1,62 + 0,48 +
1,62+048+0,5+18+0,5+0,25+4+0,25+0,15
+0,66+0,15+0,15+0,95+0,15+ 0,15+ 2,14 +
0,15) * 0,1
RAZEM 21,50
37| KNR 2-02 [ST-1 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z | m2
d.2[ 0506-02 blachy ocynkowanej gr. 0,5mm
{attyka} (1,73 + 1,04 + 4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62) * 0,4| m2 7,30
{detal2} 17,28 * 0,5 * 2 m2 17,28
{detal1} 52,65 * 0,4 m2 21,06
RAZEM 45,64
38| NNRNKB |[ST-1 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. m2
d.2(202 0541-02 0,5mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
(25,53 + 6,33 +6,27) * 0,45 m2 17,16
(25,53 + 6,33 +6,27) * 0,45 m2 17,16
(25,53 +6,33 +6,27) * 0,3 m2 11,44
RAZEM 45,76
39| KNR 5-08 |ST-1 [ Przykrecanie do gotowych otworéw korytek m
d.2| 0705-07 instalacyjnych - koryta z demontazu
52,65+ 17,3*2 m 87,25
RAZEM 87,25
40| KNR-W 2-02|ST-1 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2[ 0522-02 gotowych elementéw z blachy stalowej powlekane;j
powlekanej
25,53 + 6,33 + 6,27 m 38,13
RAZEM 38,13
41 NNRNKB |ST-1 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy stalowej m2
d.2| 202 0541-01 ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm o szer.w
rozwinieciu do 25 cm
2,06*0,25*4+3,0%0,25 m2 2,81
RAZEM 2,81
42| KNR-W 2-02|ST-1 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowe;j szt.
d.2[ 0519-08 ocynkowanej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43| KNR-W 2-02|ST-1 Rury spustowe okragte o $r. do 11,0 cm - montaz z m
d.2| 0529-01 gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej
1,0*2+1,0*3 m 5,00
RAZEM 5,00
44| KNR-W 2-15|ST-1 | Rury wywiewne z blachy stalowej nierdzewne;j o $r. szt.
d.2| 0212-06 110 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
45 ST-1 | Wywiezienie odpaddw z demontazu w kontenerach o | szt
d.2 poj. 7m3
35 szt 35,00
RAZEM 35,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:wentylacja mechaniczna
	Dział:demontaż Izolacji kanałów wentylacyjnych
	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm - demontaż demolacyjny
	Obmiar: <edit>885,00</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową  mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm - demontaż demolacyjny
	Obmiar: <edit>173,00</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji powierzchni kształtowych o wielkości ponad 1.07 m2 - demontaż demolacyjny
	Obmiar: <edit>885,00 + 173,00</edit>


	Dział:demontaż kanałów wentylacyjnych
	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm  -- kanały do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>500,0 / 4,4</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm - kanały do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>385,0 / 1,8</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm - kanały do ponownego montażu
	Obmiar: <edit>100,0 / 1,26</edit>
	Obmiar: <edit>73,0 / 1,0</edit>


	Dział:Odbudowa kanałów wentylacujnych
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>500,0</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>385,0</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 400 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>100,0</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>73,0</edit>


	Dział:Izolacja
	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową grub.80 mm , mocowaną na szpilki zgrzewane
	Obmiar: <edit>885</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową grub.80 mm , mocowaną na szpilki zgrzewane
	Obmiar: <edit>173</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji powierzchni kształtowych o wielkości ponad 1.07 m2
	Obmiar: <edit>885 + 173</edit>


	Dział:remont pokrycia dachu
	Pozycja: Demontaż rur płaszczowych o śr. do 48 mm instalacji wtynkowej na podłożu betonowym - demontaż kanału na czas prac remontowych
	Obmiar: <edit>52,65 + 17,3 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż rury wywiewnej blaszanej
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z membrany na dachach betonowych - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>0,33 * 6 + 18,67 * 6,33 + 3,87 * 0,21 - 1,17 * 0,67 + 1,73 * 0,25 + 0,5 * 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07 + 1,04 * 0,25 + 44,75 * 17,54 - 0,9 * 0,48 - 0,8 * 0,57 - 1,24 * 0,48 - 0,41 * 0,48 - 1,18 * 0,55 - 0,72 * 0,55 - 1,56 * 0,48 - 1,62 * 0,48 + 3,04 * 0,15 + 3,62 * 0,15 + 1 * 0,15 + 4,62 * 0,15 + 4,19 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(14,8 + 0,18 + 3,87 + 0,21 + 0,33) * 0,2 + (6,84 + 0,72 + 1,17 + 0,72 + 10,69) * 0,2 + (0,25 + 4 + 0,2) * 0,2 + (0,25 + 1,15 + 0,6) * 0,2 + (0,15 + 0,66 + 0,15) * 0,2 + (0,15 + 0,95 + 0,15) * 0,2 + (0,15 + 2,09 + 0,15) * 0,2 + (3,72 + 5,2 + 3,72 + 5,2) * 0,2 + (0,48 + 0,9 + 0,48 + 0,9) * 0,2 + (0,48 + 1,24 + 0,09 + 0,8 + 0,57 + 2,04) * 0,2 + (0,72 + 0,55 + 2,28 + 0,48 + 1,56 + 0,07) * 0,2 + (0,48 + 1,62 + 0,48 + 1,62) * 0,2 + (1,37 + 0,48 + 1,37 + 0,48) * 0,2 + (0,48 + 0,9 + 0,48 + 0,9) * 0,2 + (0,5 + 1,8 + 0,5) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>17,32 * 0,43 + 17,69 * 0,43</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej
	Obmiar: <edit>(0,33 * 6 + 18,67 * 6,33 + 3,87 * 0,21 - 1,17 * 0,67 + 1,73 * 0,25 + 0,5 * 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07 + 1,04 * 0,25 + 44,75 * 17,54 - 0,9 * 0,48 - 0,8 * 0,57 - 1,24 * 0,48 - 0,41 * 0,48 - 1,18 * 0,55 - 0,72 * 0,55 - 1,56 * 0,48 - 1,62 * 0,48 + 3,04 * 0,15 + 3,62 * 0,15 + 1 * 0,15 + 4,62 * 0,15 + 4,19 * 0,15) * 0,2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>poz.19 * 20%</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk fakturowy
	Obmiar: <edit>(7 + 0,72 + 1,17 + 0,72 + 10,69) * 1,25 + 3,51 * 0,4 + 3,04 * 0,4 + 4,62 * 0,4 + 4,19 * 0,4 + 1,04 * 0,4 + 1,71 * 0,4 + (0,22 + 4 + 0,25) * 0,6 + (0,25 + 1,15 + 0,6) * 0,6 + (0,15 + 0,95 + 0,15) * 0,6 + (0,15 + 2,15 + 0,15) * 0,6 + (0,85 + 0,48 + 0,9 + 0,48) * 0,6 + (2,04 + 0,51 + 1,19 + 0,09 + 0,8 + 0,57) * 0,6 + (1,59 + 0,55 + 1,18 + 0,07 + 0,41 + 0,48) * 0,6 + (2,28 + 0,48 + 1,56 + 0,07 + 0,72 + 0,55) * 0,6 + (1,62 + 0,48 + 1,62 + 0,48) * 0,6 + (0,48 + 1,37 + 0,48 + 1,37) * 0,6 + (0,48 + 0,9 + 0,48 + 0,9) * 0,6 + (0,46 + 1,8 + 0,5) * 0,6</edit>

	Pozycja: Montaż kratki wys. 20cm przesłaniającej otwory kominowe wentylacyjne. Kratka z siatki stalowej  o oczku 2x2cm w ramie z płaskownika wys. 20cm. Siatka i ramka ocynkowana.
	Obmiar: <edit>1,45 + 1,52 + 1,09 + 1,09 + 0,61 + 0,61 + 0,95 + 0,95 + 0,61 + 0,61 + 0,87 + 0,87 + 0,89 + 0,89 + 0,38 + 0,38 + 0,67 + 0,67 + 1,86 + 1,86</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu z powłoką bitumiczną - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>0,33 * 6 + 18,67 * 6,33 + 3,87 * 0,21 - 1,17 * 0,67 + 1,73 * 0,25 + 0,5 * 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07 + 1,04 * 0,25 + 44,75 * 17,54 - 0,9 * 0,48 - 0,8 * 0,57 - 1,24 * 0,48 - 0,41 * 0,48 - 1,18 * 0,55 - 0,72 * 0,55 - 1,56 * 0,48 - 1,62 * 0,48 + 3,04 * 0,15 + 3,62 * 0,15 + 1 * 0,15 + 4,62 * 0,15 + 4,19 * 0,15</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Wykonywanie szlichty z gotowej szybko-twardniejącej zaprawy samopoziomującej, wodo- i mrozoodpornej, na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: (z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładową gr. 4mm - paroizolacja
	Obmiar: <edit>0,33 * 6 + 18,67 * 6,33 + 3,87 * 0,21 - 1,17 * 0,67 + 1,73 * 0,25 + 0,5 * 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07 + 1,04 * 0,25 + 44,75 * 17,54 - 0,9 * 0,48 - 0,8 * 0,57 - 1,24 * 0,48 - 0,41 * 0,48 - 1,18 * 0,55 - 0,72 * 0,55 - 1,56 * 0,48 - 1,62 * 0,48 + 3,04 * 0,15 + 3,62 * 0,15 + 1 * 0,15 + 4,62 * 0,15 + 4,19 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>17,32 * 0,43 + 17,69 * 0,43</edit>
	Obmiar: <edit>(1,73 + 1,04 + 4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62) * (0,85 + 0,25)</edit>

	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belka krawędziowa 25x10cm
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>(25,53 + 6,33 + 6,27) * 0,25 * 0,1</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego. Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 180 mm
	Obmiar: <edit>0,33 * 6 + 18,67 * 6,33 + 3,87 * 0,21 - 1,17 * 0,67 + 1,73 * 0,25 + 0,5 * 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07 + 1,04 * 0,25 + 44,75 * 17,54 - 0,9 * 0,48 - 0,8 * 0,57 - 1,24 * 0,48 - 0,41 * 0,48 - 1,18 * 0,55 - 0,72 * 0,55 - 1,56 * 0,48 - 1,62 * 0,48 + 3,04 * 0,15 + 3,62 * 0,15 + 1 * 0,15 + 4,62 * 0,15 + 4,19 * 0,15</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego. Płyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 80 mm
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego. Klin z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 80x80 mm
	Obmiar: <edit>0,33 + 0,21 + 3,87 + 0,18 + 14,8 + 6,84 + 0,72 + 1,17 + 0,72 + 10,69 + 4,19 + 0,15 + 0,66 + 0,15 + 4,62 + 0,15 + 0,95 + 0,15 + 3,04 + 0,15 + 2,14 + 0,11 + 3,62 + 17,69 + 2,81 + 0,5 + 1,8 + 0,5 + 12,68 + 1,73 + 0,25 + 4 + 0,25 + 1,04 + 0,25 + 1,15 + 0,5 + 0,48 + 1,59 + 0,55 + 1,15 + 0,07 + 0,41 + 0,09 + 0,8 + 0,57 + 2,04 + 0,48 + 1,24 + 0,55 + 2,28 + 0,48 + 1,56 + 0,07 + 0,72 + 1,62 + 0,48 + 1,62 + 0,48 + 0,48 + 0,9 + 0,48 + 0,9 + 3,72 + 5,2 + 3,72 + 5,2 + 0,9 + 0,48 + 0,9 + 0,48 + 1,37 + 0,48 + 1,37 + 0,48 + 0,5 + 1,8 + 0,5</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS 50 gr. 5cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej - Boczne ściany attyki wzdłuż elewacji
	Obmiar: <edit>17,32 * 0,43 + 17,69 * 0,43</edit>
	Obmiar: <edit>(1,73 + 1,04 + 4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62) * 0,85</edit>
	Obmiar: <edit>(25,53 + 6,33 + 6,27) * 0,45</edit>

	Pozycja: Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - wklejenie taśmy dylatacyjnej
	Obmiar: <edit>17,98</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	Obmiar: <edit>0,33 * 6 + 18,67 * 6,33 + 3,87 * 0,21 - 1,17 * 0,67 + 1,73 * 0,25 + 0,5 * 12,43 + 0,54 * 2,84 + 7,42 * 17,07 + 1,04 * 0,25 + 44,75 * 17,54 - 0,9 * 0,48 - 0,8 * 0,57 - 1,24 * 0,48 - 0,41 * 0,48 - 1,18 * 0,55 - 0,72 * 0,55 - 1,56 * 0,48 - 1,62 * 0,48 + 3,04 * 0,15 + 3,62 * 0,15 + 1 * 0,15 + 4,62 * 0,15 + 4,19 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(1,73 + 1,04 + 4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62) * (0,85 + 0,35)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,8 + 0,18 + 3,87 + 0,21 + 0,33) * 0,2 + (6,84 + 0,72 + 1,17 + 0,72 + 10,69) * 0,2 + (0,25 + 4 + 0,2) * 0,2 + (0,25 + 1,15 + 0,6) * 0,2 + (0,15 + 0,66 + 0,15) * 0,2 + (0,15 + 0,95 + 0,15) * 0,2 + (0,15 + 2,09 + 0,15) * 0,2 + (3,72 + 5,2 + 3,72 + 5,2) * 0,2 + (0,48 + 0,9 + 0,48 + 0,9) * 0,2 + (0,48 + 1,24 + 0,09 + 0,8 + 0,57 + 2,04) * 0,2 + (0,72 + 0,55 + 2,28 + 0,48 + 1,56 + 0,07) * 0,2 + (0,48 + 1,62 + 0,48 + 1,62) * 0,2 + (1,37 + 0,48 + 1,37 + 0,48) * 0,2 + (0,48 + 0,9 + 0,48 + 0,9) * 0,2 + (0,5 + 1,8 + 0,5) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>17,32 * 0,43 + 17,69 * 0,43</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej
	Obmiar: <edit>(2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,16 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 2 * pi() * 0,26 + 0,54 + 0,64 + 0,54 + 0,64 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,41 + 0,52 + 0,41 + 0,52 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,14 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,4 + 0,32 + 0,4 + 0,32 + 0,4 + 0,32 + 0,4 + 0,32 + 0,62 + 0,4 + 0,62 + 0,4 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,47 + 0,28 + 0,47 + 0,28 + 0,47 + 0,47 + 0,62 + 0,47 + 0,62 + 0,42 + 0,58 + 0,42 + 0,58 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,12 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,42 + 0,52 + 0,42 + 0,52 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,14 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16 + 0,16) * 0,5</edit>

	Pozycja: Montaż deski szer. 25cm z płyty OSB3 gr. 22mm na podkładce z papy izolacyjnej
	Obmiar: <edit>1,73 + 1,04 + 4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62</edit>

	Pozycja: Przelew attykowy  deszczowy z PVC śr.100 mm o połączeniach klejonych. Przelew attykowy z kołnierzem do zespolenia z memraną  izolacyjną i papą. Wylot przelewu wyposażony w koszyk osłonowy, demontowalny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Adapter z tworzywa PMMA łączący przepust attykowy z rurą deszczową. Połączeniu na kołnierz wielouszczelkowy.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm
	Obmiar: <edit>(0,5 + 1,15 + 0,25 + 1,04 + 0,25 + 4 + 0,22 + 1,73 + 17,32 + 52,71 + 17,69 + 3,62 + 0,15 + 2,14 + 0,15 + 3,04 + 0,15 + 0,95 + 0,15 + 4,62 + 0,15 + 0,66 + 0,15 + 4,19 + 7 + 0,72 + 1,17 + 0,73 + 10,74 + 14,8 + 0,18 + 3,87 + 0,21 + 0,33 + 5,2 + 3,72 + 5,2 + 3,72 + 0,48 + 0,9 + 0,48 + 0,9 + 0,48 + 1,31 + 0,48 + 1,31 + 0,9 + 0,48 + 0,9 + 0,48 + 2,04 + 0,48 + 1,24 + 0,09 + 0,8 + 0,57 + 1,59 + 0,55 + 1,18 + 0,07 + 0,41 + 0,48 + 2,28 + 0,48 + 1,56 + 0,07 + 0,72 + 0,55 + 1,62 + 0,48 + 1,62 + 0,48 + 0,5 + 1,8 + 0,5 + 0,25 + 4 + 0,25 + 0,15 + 0,66 + 0,15 + 0,15 + 0,95 + 0,15 + 0,15 + 2,14 + 0,15) * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm
	Obmiar: <edit>{attyka} (1,73 + 1,04 + 4,19 + 4,62 + 3,04 + 3,62) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>{detal2} 17,28 * 0,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>{detal1} 52,65 * 0,4</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>(25,53 + 6,33 + 6,27) * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>(25,53 + 6,33 + 6,27) * 0,3</edit>

	Pozycja: Przykręcanie do gotowych otworów korytek instalacyjnych - koryta z demontażu
	Obmiar: <edit>52,65 + 17,3 * 2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej powlekanej
	Obmiar: <edit>25,53 + 6,33 + 6,27</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>2,06 * 0,25 * 4 + 3,0 * 0,25</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. do 11,0 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
	Obmiar: <edit>1,0 * 2 + 1,0 * 3</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej nierdzewnej o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie odpadów z demontażu w kontenerach o poj. 7m3
	Obmiar: <edit>35</edit>





